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Koszt. Ztobek PCK - Inst. oddymiajaca

OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
INSTALACJA ODDYMIAJ ACA
1|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
0519-06
1.90*1.90 m?2 3.610
1.30*1.00 m?2 1.300
RAZEM 4.910
2|KNR 13-23 |Rozbidrka izolacji cieplnej z wetny mineralnej m3
0106-09
0.15*4.91 m3 0.737
RAZEM 0.737
3|KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z tlucznia ceglanego, kruszywa keramzytowe- |m2
0609-03 + go albo gruzu z betonu komérkowego grubosci do 40 cm
KNR 4-01
0609-04
4.91 m?2 4.910
RAZEM 4.910
4|KNR 4-01 Rozebranie stropéw z pustakéw typu DZ m2
0351-05
0.20*4.91 m?2 0.982
RAZEM 0.982
5/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtosé¢ |m3
0108-09 10 km
0108-10
4.91*0.85 m3 4.174
RAZEM 4.174
6/KNR 4-01 Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukcji m2
0201-01
12.00 m?2 12.000
RAZEM 12.000
7|KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej belek i podciggdw m2
0201-05
12.00 m?2 12.000
RAZEM 12.000
8/KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich o $r. do 6 mm |kg
0202-01
32.00 kg 32.000
RAZEM 32.000
9/KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych zebrowanych o $r. 8 mm |kg
0202-03
28.00 kg 28.000
RAZEM 28.000
10/KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych zebrowanych o $r. 12 kg
0202-03 mm
72.00 kg 72.000
RAZEM 72.000
11/KNR 4-01 Uzupehienie zbrojonych piyt stropowych z betonu monolitycznego B-20 m3
0203-08
0.25*0.25%(3.11+3.22)*2*2 m3 1.583
0.15*(1.60%(2.10-1.60)+1.30*(1.80-1.30))*2 m3 0.435
RAZEM 2.018
12|KNR 4-01 Uzupeienie $cianek z cegiet o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworéw w m2
0303-01 Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
0.60*(1.60*4+1.30*4)*2 m?2 13.920
RAZEM 13.920
13|KNR-W 2-02 |Klapy dymowe o powierzchni ponad 1.5 m2 z owiewkami m2
1017-03
1.30*1.00 m?2 1.300
1.90*1.90 m?2 3.610
RAZEM 4.910
14/KNR 0-23 Przymocowanie plyt z wetny mineralnej za pomoca tgcznikéw metalowych do |szt
2613-05 betonu
6*4 szt 24.000
RAZEM 24.000
15/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
0504-02
7.00 m?2 7.000
RAZEM 7.000
16| NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
202 0541-02 [cm
klapa 0.30*(1.00*4+1.50*4) m?2 3.000
RAZEM 3.000
17|KNR 5-06 Montaz centralki oddymiania kpl
1601-02
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
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18/KNR 5-06 Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyktym -czujek kotkami rozporowymi na be-|szt.
1606-04 tonie
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
19/KNR 5-06 Instalowanie czujek dymu i temperatury w uprzednio zainstalowanych gniaz- |szt.
1612-03 dach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
20|KNR 5-06 Instalowanie puszek p/t. do recznych ostrzegaczy pozarowych-przyciskéw na |szt.
1605-06 cegle
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
21|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kot-  |szt.
0301-02 kow plastikowych w podtozu z cegly
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR 5-08 Montaz na gotowym poditozu odgateznikéw z tworzyw sztucznych natynkowo- |szt.
0306-04 wtynkowych do 2.5 mm2 przez przykrecenie z podtgczeniem przewodéw ka-
belkowych 2.5 mm2 (4 wyloty)
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR 5-06 Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych-przyciskéw w wykonaniu zwy- |szt.
1609-07 ktym bez uruchomienia i sprawdzenia w puszce
Przycisk oddymiania
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
24|KNR 5-06 Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych-przyciskéw w wykonaniu zwy- |szt.
1609-07 ktym bez uruchomienia i sprawdzenia w puszce
Przycisk przewietrzania
Szt. 2.000
RAZEM 2.000
25/KNNR 5 Utozenie rur winidurowych 22. m
0101-02
148 m 148.000
RAZEM 148.000
26/KNNR 5 Przewéd HTKSH 2x2x0,8 m
0203-01
24 m 24.000
RAZEM 24.000
27/KNNR 5 Przewdd YDY 4x2x0,8 m
0203-01
8 m 8.000
RAZEM 8.000
28/KNNR 5 Przewéd HTKSH 3x2x0,8 m
0203-01
16 m 16.000
RAZEM 16.000
29|KNR 5-08 Przewody HDGS 3x2,5 mm2 wciggane do rur m
0207-01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
30|KNR 5-08 Przewody HDGS 5x4mm?2 wciggane do rur m
0207-01
40 m 40.000
RAZEM 40.000
31|KNR 5-08 Przewody HDGS 3x1,5 mm2 wciggane do rur zasilenie wentylatoréw m
0207-01
50 m 50.000
RAZEM 50.000
32|KNR 5-08 Montaz sitownika do klapy szt.
0815-26
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
33/KNR 2-17 Wentylatory nawiewu szt.
0208-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
34/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dhugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
1209-0101  |cegly
4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
35/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 10 kg, - montaz nad zlgczem ZK na zewnatrz |szt.
0406-03 budynku wytgacznika (roztacznik izolacyjny160)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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36/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 10 kg, - przycisk p.poz nad wytacznikiem szt.
0406-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37 Sprawdzenie i uruchomienie instalacji odymiania kpl
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
38|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
0336-02 towo-wapiennej
148 m 148.000
RAZEM 148.000
39|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet 'na |m
0324-05 petno’'
148 m 148.000
RAZEM 148.000
40|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowej na |m?2
0711-05 Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
13.92 m?2 13.920
RAZEM 13.920
41|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
51.30+31.037+20.82+(148*0.5) m?2 177.157
RAZEM 177.157
42|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynk6w wewnetrznych $cian m2
1206-02 bez szpachlowania (3-5 m2 w jednym miejscu)
uw.p.tab.
1.5%(2.67+5.87+ 2.67+2.67) m2 20.820
RAZEM 20.820
43|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
1204-01 téw - klatki schodowe
z.52.2.3.
5.86*2.67+5.83*2.64 m?2 31.037
RAZEM 31.037
44|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
1204-02 Scian - klatki schodowe
z.52.2.3.
6*(2.67+6.68+2.67)-20.82 m?2 51.300
RAZEM 51.300
45/KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig - schody na klatkach schodowych m2
1216-01
5.86*2.67*2+5.83*2.64*2 m?2 62.075
RAZEM 62.075
46| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie folig - oddzielenie klatek schodowych na czas remontu m2
1216-01
kalk. wtasna
(5.18*3+0.84*3)*2 m?2 36.120
RAZEM 36.120
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