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Boks skrajny

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1|Roboty rozbiérkowe 1 9
2|Nawierzchnia wybiegéw 10 19
3|Przegrody siatkowe bokséw 20 23
4|Podesty 24 25
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Boks skrajny

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1|ZKNR C-2  |Wykucie reczne zatopionych koncéw drutu siatki ogrodzeniowej z podwaliny  |m
d.1/0804-05
analogia
$cianka 0.05*58*2*2 m 11.60
boczna
RAZEM 11.60
2|ZKNR C-2  |Wykucie reczne zatopionych koncow drutu siatki ogrodzeniowej z posadzki m
d.1/0804-09
analogia
Scianka fron- |0.05*46 m 2.30
towa
RAZEM 2.30
3|ZKNR C-2  |Odkucie reczne stupkéw ogrodzeniowych m
d.1/0804-06
analogia
$cianka (0.60+0.57*2+0.53)*2 m 4.54
boczna
RAZEM 4.54
4/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1/0212-03
(0.06%(0.6+0.57)*0.5*2.86+0.06*(0.57+0.53)*0.5*2.86)*2 m3 0.39
RAZEM 0.39
5/ZKNR C-2  |Oczyszczenie z zaprawy i korozji pretow siatki m
d.1/0805-01
analogia
11.60+2.30 m 13.90
RAZEM 13.90
6/ZKNR C-2  |Oczyszczenie z zaprawy i korozji stupkow szt.
d.1/0806-03
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
7|ZKNR C-2  |Mechaniczne przygotowanie powierzchni betonu - frezowanie powierzchni po- |m2
d.1/0802-02 ziomych na gt. ok. 5 cm do poziomu siatki
analogia
3.20*5.94 m?2 19.01
RAZEM 19.01
8 Zerwanie siatki z posadzki m?2
d.1|analiza indy-
widualna
3.20*5.94 m?2 19.01
RAZEM 19.01
9/KNR-W 4-01 |Wywiezienie i utylizacja gruzu m3
d.1/0109-09
0109-10
(19.01*0.05+0.39)*1.3 m3 1.74
RAZEM 1.74
2 Nawierzchnia wybiegéw
10|ZKNR C-2  |Wklejenie pretéw zebrowanych fi 8 mm dt. 5 cm w podtoze szt.
d.2|0703-05
analogia
11*19 szt. 209.00
RAZEM 209.00
11|ZKNR C-2  |Zwilzenie podtoza m2
d.2|0308-01
3.30*5.94 m?2 19.60
RAZEM 19.60
12|KNR 2-02 Deskowanie tradycyjne taw, stop fundamentowych i ptyt dennych - deskowanie |m2
d.2|1902-01 poditoza boksu z podziatem na dwa pola
0.05*(3.30*3+5.94*2) m?2 1.09
RAZEM 1.09
13|KNR 2-02 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali ze- |t
d.2/1908-02 browanej o $r. 8 mm
(3.30*40+2.97*2*22)*0.395*1.05/1000 t 0.11
RAZEM 0.11
14|KNR 2-02 Montaz zbrojenia taw i stép fundamentowych, belek, podciggdw, wiencow, t
d.2|1909-01 Scian, pityt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych - prety o $r. do 8 mm
0.11 t 0.11
RAZEM 0.11
15|KNR 2-02 Betonowanie ptyt zbrojonych o grubosci 5 cm z betonu C30/37, FI50, W8 ha |m3
d.2|1916-04 bazie kruszywa dolomitowego frakcji 2-8 mm
analogia
0.05*19.60 m3 0.98
RAZEM 0.98
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Boks skrajny

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16|KNR 2-02 I1zolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem m
d.2|0617-06
3.30*3+5.94*2 m 21.78
RAZEM 21.78
17|KNR 2-02 Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m2
d.2|1914-04
19.60 m?2 19.60
RAZEM 19.60
18|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z gresu technicznego gr. 0,7 mm o wym. 30x30 |m?2
d.2|202 2806-05 |cm na zaprawie klejowej elastycznej, mrozoodpornej o grub.warstwy 5 mm
19.60 m?2 19.60
RAZEM 19.60
19|KNR AT-23 |Wypehhienie szczeliny dylatacyjnej elastyczng jednosktadnikowag masa spoinu- |m
d.2|0102-07 jaca przy szerokosci spoiny 10 mm
21.78 m 21.78
RAZEM 21.78
3 Przegrody siatkowe boksow
20/ KNR 4-01 Przyspawanie do istniejgcych stupkéw za pomoca przewigzek z ptaskownika |m?2
d.3/1301-10 50x5 mm ram z katownika 40x40 mm wypetnionych siatkg ogrodzeniowg o
analogia oczku 20x20 mm z drutu 2 mm, z dospawanymi do gornego profilu petlami z
drutu fi 8 mm, stuzgcymi do mocowania istniejacej siatki ( tacznie z kosztem
ram ).
((0.56+0.53)*0.5*2.86+(0.53+0.49)*0.5*2.86)*2 m?2 6.03
RAZEM 6.03
21/KNR 4-01 Przyspawanie do istniejgcych stupkow katownika 40x40 mm dt. 2,29 m z do-  |szt.
d.3/1304-01 spawanymi petlami z drutu fi 8 mm, stuzagcymi do mocowania istniejgcej siatki
analogia (tacznie z kosztem katownika )
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
22|/KNR 4-01 Naprawa istniejacej siatki wraz z przymocowaniem do nowych elementéw ( tyl- |m2
d.3|1301-10 koR)
analogia
2.35%(2.37+0.96) m?2 7.83
1.76*5.94*2 m?2 20.91
RAZEM 28.74
23|/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg chlorokauczukowsa siatek ciggnionych i plecionych |m2
d.3|1212-11 z ramkami stalowymi
analogia
28.74+6.03 m?2 34.77
RAZEM 34.77
4 Podesty
24| KNR 2-22 Podesty drewniane- szkielet z krawedziakéw 10x10 cm m3
d.4|/0601-01
analogia
0.10*0.10*6.0*3 m3 0.18
RAZEM 0.18
25/KNR 2-22 Podesty drewniane obite jednostronnie deskami heblowanymi gr. 32 mm m?2
d.4|/0601-03
analogia
1.50*1.0*3 m?2 4.50
RAZEM 4.50
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