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l. INFORMACJE OGOLNE

1. Zakres robot.

Zakres robot olety niniejszy Szczegdtowa Specyfikacrechnicza Wykonania i Odbioru Robét dotyczy wymiany
nawierzchni wybiegow i e%ci przegréd w budynkach bytowych dla zwigirav Schronisku dla bezdomnych
zwierzat w Radomiu przy ul. Witosa 96.

2. Stan istniejcy.

Istniejaca nawierzchnia wybiegéw wylewana z betonu zbrgjorngrzeciwskurczowo siatk

Migdzy boksami do wysokoi max 60 criciankizelbetowe. Powsej siatka ogrodzeniowa pleciona, dotem
zatopiona wéciankach betonowych. Od frontu c&a siatki plecionej mocowanej do stupkow stalowyatur fi 60
mm dotem zatopionej w podta. W sciance frontowe drzwi siatkowe 80x200 cm.

3. Nawierzchnia wybiegéw

sfrezowanie betonowych posadzek wybiegéw na gt. Buax wraz z usunciem siatki przeciwskurczowej;
przygotowanie ptyty posadzki do wykonania nadlepdgprzez zamocowanie w nawierconych otworach érapk
pretéw stalowychzebrowanych fi 8mm; I=5cm w rozstawie 30x30cm aradzanie ptyty wod przez min 2 dni
przed betonowaniem;

wykonanie nadlewki betonowej grub. max 5cm z bet680/37; FI;50; W8 na bazie kruszywa dolomitowego o
frakcji 2-8mm, z zastosowaniem siatki przeciwskokegj z drutuzebrowanego fi 8mm w rozstawie 15xI5cm wraz
z wykonaniem dylataciji, z zatarciem powierzchnitphya gtadko, pielgnach betonu zgodnie z wymogami
technologicznymi;

utozenie ptytek z gresu technicznego, mrozoodpornegovgerzchni naturalnej o grub. min. 0,7cm naraape
klejowej elastycznej do stosowania na .padkh betonowych na zewtnz;

uszczelnienie masbitumiczra wszystkich miejsc styku nowej ptyty posadzkowejementami budynku, w tym
Z istniepca rynm sciekows;

4. Przegrody wewgirzne wybiegéw oddzielage boksy

demonta scianek dziatowyclielbetowych oddzielagych boksy, z ktérych kala stanowi dwie ptyty zelbetowe
(ptyta zelbetowa nr | 0 wym. h=60+57 cm, |I=286cm oraz phgtbetowa nr 2 o wym. h=57+53cm, |=286cm);
zastpienie zdemontowanydtianekzelbetowych nowyméciankami dziatowymi, ktére natg wykona z siatki
ogrodzeniowej ocynkowanej (drut fi 2mm; wieféaoczka 20mm) obsadzonej w ramachatolvnikéw stalowych
40x40mm ze stali St3S;

monta nowychscianek z ram stalowych wypetnionych siatlgrodzeniow poprzez przyspawanie ramy do
istniejacych stupkéw stalowych za pomp@rzewizek z ptaskownikow ze stali St3S wym. 50x5mm w tak
sposob aby wysokeé, dolnego brzegu ramy afownika znajdowata simax. 4cm nad posadgk

gorna czs¢ ramy stalowej winna méedospawanedtle z drutu stalowego ocynkowanego fi 8mm celermadbksnia
drutu stalowego ocynkowanego fi 8mmzicego przymocowaniu istnigjej siatki ogrodzeniowej stanoatie]
g6rm czes$¢ przegrod wewetrznych oddzielajcych boksy .

5. Przegrody frontowe bokséw

przygotowanie townikow stalowych 40x40mm ze stali St3S.z przyspaym drutem stalowym ocynkowanym
fi 8mm oraz dospawanie ich do stupkéw stalowychigicego ogrodzenia bokséw na calej ich szefokn
pominicciem drzwi wejciowych;

naprawa uszkodze siatki ogrodzeniowej stanamsej przegrog frontowa bokséw, w tym
przymocowanie dolnego brzegu siatki do w/w drulicstego ocynkowanego fi 8mm;

6.Roboty pozostate

wywiezienie gruzu;

malowanie siatki ogrodzeniowej farlshlorokauczukowz uprzednim oczyszczeniem z rdzy;

wykonanie do kadego z wybiegéw 3szt. blatéw o wym. |,0 m x |,5 miesek sosnowych heblowanych zbitych na
styk grub. 3,2cm na ramach z krgdziakéw o wym. 10xl0cm.



1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikagjhtecznej (OST) swymagania ogoine dotygze wykonania i
odbioru robot .

1.2. Zakres stosowania OST

- Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstapracowania szczegotowej specyfikacji technicZ88T)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontrakt@may zlecaniu i realizacji nagiujacych robét wymienionych
w szczeg6towych specyfikacjach technicznych.

NUMER KOD CPV ZAKRES ROBOT

SPECYFIKACJI

SSTB.III.1 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

SSTB.III.2 45262310-7 Zbrojenie

SSTBL.II.3 45262300-4 Betonowanie

SSTB.III.4 45421141-4 Instalowanie przegréd

SSTB.III.5 45431000-7 Ktadzenie ptytek

SSTB.III.6 45432114-6 Roboty w zakresie podtdg driamych

1.3. Zakres rob6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania ogélne, wspélne dla rob6t budowlanyghktgbh
szczego6towymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSE agodne z obowzujacymi odpowiedniminormami i wytycznymi.

| .5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za ich zgodid@ dokumentagj projektova,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okréonym w dokumentach umowy przeieWykonawcy

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgowiiai@i prawnymi i administracyjnymi,

| .5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiepés, czs¢ graficzry, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy,

1.5.3. Zgodnd¢ rob6t z dokumentagjprojektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiyrenzekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowy zahczniki do umowy, a wymagania wyszczego6lnione watdlygednym z nich sobowhzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumeiita

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw ohpwe kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy".

Wykonawca nie mee wykorzystywa bteddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoinspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich amigoprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozb@ci podane na rysunku wielka liczbowe wymiaréw s
wazhiejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadjarhy¢ zgodne z dokumentacprojektows i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementéw budowli madw®¢ jednorodne i wykazywazgodnadé z okrelonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie ragyzekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykorabety nie lgda zgodne z dokumentagcprojektows lub SST
i maja wptyw na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie sgzkwykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienien@alizacji kontraktu,zado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujeedzie utrzymywa tymczasowe urglzenia zabezpieczge, w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdgzelkie innesrodki niezledne do
ochrony robo6t, wygody spoteczs@ i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebo@j zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
UMOoWrs.

I.5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dage ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wyikaeniowych Wykonawcachizie:

a) utrzymywa teren budowy bewody stojcej,

b) podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniezsio przepiséw i norm dotygeych ochrony



srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradZie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub
wlasndci spotecznej, a wynikagych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢zstivie
jego sposobu dziatania. Stosupk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegdlny wzgd na:
1) lokalizagg baz, warsztatéw, magazynow, skltadowisk, ukopordgaiojazdowych,
2) srodki ostraznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mazliwoscia powstania pzaru.
1.5.6. Ochrona przeciwparowa
Wykonawca hdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej.
Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,salalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojetzda
Materiaty tatwopalne éda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone przed
dostpem osbéb trzecich.
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona wtasrci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrpimstalacji i uradzea zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak ruroggi, kable itp.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyigminstalacji i urgdzex w czasie
trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaMgjkonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
zainteresowanychzytkownikéw oraz kdzie z nimi wspotpracowat, dostarczajszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkua
instalacji na powierzchni ziemi i wdzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyeiprzez
Zamawiajcego.
| .5.8. Ograniczenie ohgien osi pojazdow
Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na é przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposaenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nidnab zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposobagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.
Pojazdy i fadunki powodage nadmierne obgienie osiowe niedula dopuszczone rn@awiezo ukaaczony fragment
budowy w obebie terenu budowy i wykonawcadizie odpowiadat za naprawszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora oradz
| .5.9 Bezpieczistwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawocgdhie przestrzegaprzepiséw dotycgych bezpiecagstwa i higieny pracy .\W
szczegOlnéci wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca
zapewni i ledzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz stz odpowiedni odziez dla
ochronyzycia i zdrowia 0os6b zatrudnionych na budowie. Uersd, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem
wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odiebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia uywane do robét od daty
rozpoczcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanieesdo prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobovgzany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administracj
panstwowej i samorgdowej, ktére g w jakikolwiek sposob zwizane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fy@w, przepisdw i wytycznych
podczas prowadzenia rob6t. Np. rozpdezenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t mddaych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dri6 wrzénia 1997 r. w sprawie og6lnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 p6z. 1650). Wgkwca khdzie przestrzegapraw patentowych i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkieymaga prawnych odnénie wykorzystania
opatentowanych ugrdzer lub metod i w sposéb agty bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.
2. MATERIALY
2. |. Zr6dta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétmformacje dotyczce, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty technicznedwindectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zohaany jest do prowadzeniaagtych bada okreslonych w SST w celu
udokumentowaniaze materiaty uzyskan2dopuszczalnegerodia spetniaj wymagania SST w czasie pgst
robét. Pozostale materiaty budowlane powinnyripéwymagania jakéciowe okrglone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczeggth Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzeniaigiscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviald wigcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt& miejscowych, wdczapc w tozrddta wskazane przez Zamavdeggo i jest zobowrzany



dostarczy inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przedaozgiem eksploataciji zia.
Wykonawca przedstawi dokumentaepwierajca raporty z bad@aterenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoraadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztaga. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tyntakyp wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materiatow do robot, chigbpostanowienia ogdine lub szczegotowe warunkdw
umowy stanowi inaczej.
Eksploatacjarédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym
obszarze.
2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom jakgciowym
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jalk@iowym zostan przez Wykonawg wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoadKrodzaj robot, w ktérym znajdupie nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawdamyje na wtasne ryzyko, lige sk z jego nie przyjciem i
nie zaptaceniem.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyedo czasu gdyeola one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly @kos¢ | whasciwos¢ do robot i byly dosipne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiat@gatzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewigdojazliwo$é zastosowania ehych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegélnych elementéw rob6t Wykoreapa@wiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybraaypkceptowany rodzaj materiatu niezady¢ pézniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
3. SPRZAET
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢é wykonywanych robot. Spez uzywany do rob6t powinien iyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgkdem typowi ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnighkiasci lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przespéktora Nadzoru. Liczba i wydafiéesprztu bedzie
gwarantowd przeprowadzenie robo6t, zgodnie z zasadamistkngmi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewiadgn umow. Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym stanie i gotosm do pracy. Bdzie spetniad normy
ochronysrodowiska i przepisy dotyaze jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzanpie
dokumentéw potwierdzagych dopuszczenie spitz do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidnjozliwo$¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoswoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacged
uzyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezmby p&zniej zmieniany bez jego
zgody.
4 TRANSPORT
4. 1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktore nie wpkymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robo6t i whiwosci przewaonych materiatdw.
Liczbasrodkoéw transportu dilizie zapewni&prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami glkre/mi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Ifk$pe nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotycace przewaa po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgadspetnid wymagania dotycce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych afzen na osie i innych parametréw technicznystodki transportu nie
odpowiadajce warunkom dopuszczalnych ab@n na osie mogby¢ dopuszczone przez vitawy zarzd drogi
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotneggtkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykena
bedzie usuwa na bieaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5 WYKONANIE ROBOT
5. I. Przed rozpoceciem robét wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory pevi sktada si¢ z czsci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragédnie z umowlub kontraktem oraz za jak®d
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét,chezigodné¢ z dokumentagj projektowa, wymaganiami
SST, PZJ, projektu projektem organizacji rob6t graleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1.Wykonawca ponosi odpowiedzialftoza peha obstug geodezyja przy wykonywaniu
wszystkich elementow rob6t oktenych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych
na pémie przez Inspektora Nadzoru.
5.2.2.Nasitpstwa jakiegokolwiek kfdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu
i wykonywaniu rob6t zostan jesli wymaga® tego lzdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykorgna



whasny koszt.

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyaz akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdbét keda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaabwy, dokumentacji projektowej i w SST, azakv
normach i wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora Nadzdatyczc realizacji rob6t bda wykonywane przez Wykonawaie p&niej niz
w czasie przez niego wyznaczonym, podzgaonvstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wgtrenia robéot w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6. |. Program zapewnienia jakdci
Do obowazkow Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowarziezpinspektora Nadzoru
programu zapewnienia jasa (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposgkonania rob6t, mdiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarag@jwykonanie robét zgodnie z dokumenggmjojektovs, SST.
Program zapewnienia jagg winien zawieré:
- organizac; wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzeniaot,
- organizac ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,
- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako terminowad¢ wykonania poszczeg6lnych elementdw robét,
- system (sposoéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jaloml wykonywanych robot
- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badad,
- sposob oraz forengromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takwycikganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie techgiolmym, proponowany sposéb i fogmrzekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru,
- wykaz maszyn i urdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiokzonraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje isdgrodkdw transportu oraz wdzen do
magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, legagzkruszyw itp.
- sposoéb i procedgmpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwose, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadze itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, vayhania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych
elementow robét.
6.2. Zasady kontroli jakai robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca zagewn
odpowiedni system kontroli, wézapc w to personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie we wszystkie adzenia
niezkedne do pobierania prébek i baidmateriatéw oraz robot. Wykonawcadzie przeprowadzapomiary i
badania materiatlow oraz robot
Z czstotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badah czstotliwosci 3 okreslone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam dhoee, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnivykonanie rob6t zgodnie z umawnspektor Nadzoru
bedzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekgciji. Inspektor Nadzorgdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedocignieciach dotyczcych uradze laboratoryjnych, spegu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyefeli niedociagnigcia te lgda tak powane,ze mog, wptynaé
ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast wstrzynigiaie do rob6t badanych materiatéw i dépu
je do wytku dopiero wtedy, gdy niedagjniecia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lbadateriatow i robét ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek
Prébki kxda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prédyedetych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym prawdopodobsistwem
wytypowane do badalnspektor Nadzoruduzie mie€ zapewnioa mazliwo$é¢ udziatlu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawedde przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktore hudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostamzez Wykonaweg usungte lub ulepszone
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenséenek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawggj.Pojemniki do pobierania prébekda dostarczone przez
Wykonawe i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki domtae przez Wykonawao bada beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaabkeepty przez Inspektora Nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiaryetts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogawazna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane pmrgzektora Nadzoru. Przed przyseniem do pomiaréw lub
bada, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaiejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstanpémie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada 6



Wykonawca kdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &ad

jak najszybciej, nie piniej jednak nk w terminie okrélonymw programie zapewnienia jaka.
Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularaeetitug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, priegazaaprobowanych.
6.6. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst o dokonywania kontroli, pobierania
probek i badaniaateriatow wzrédta ich wytwarzania. Do unabwienia jemu kontroli zapewnionagbzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegograVykonawe, bedzie ocenid zgodndé materiatow i robot z
wymaganiami SST na podstawie wynikéw badastarczonych przez Wykonagvc
Inspektor nadzoru me pobiera probki materiatéw i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezailmemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych luthadkowych badéa albo oprze
sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgétmoateriatéw i rob6t z dokumentagprojektows i SST.
W takim przypadku, catkowite koszty powtornych kiddatkowych badai pobierania prébek poniesione zostan
przez Wykonawe.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru me dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1. posiadaj certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wtéciwych przepiséw i informaciji o ich
istnieniu zgodnie z rozpagdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
2. posiadaj deklaraog zgodndci lub certyfikat zgodngxi z: Polsla Normg lub aprobat technicza, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Norrggeli nie g objete certyfikacy okreslona w pkt. | i ktére
spetniaj wymogi SST.
3. znajduj sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozpadzeniu MSWIA z 1998 r, (Dz. U. 98/99). W
przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenfywsymagane przez SST, Zdaich partia dostarczona do rob6t
bedzie posiadate dokumenty, okitajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwieteriay, ktore nie
spetniaj tych wymaga beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentenmedmvym obowazujacym Zamawisjcego
i Wykonawe; w okresie od przekazania wykonawcy terenu budoaviaica okresu gwarancyjnego.
[2] Ksiazka obmiaréw
Ksiazka obmiaréw stanowdokument pozwalagy na rozliczenie faktycznego pesti kazdego
z elementdw robd4t. Obmiary wykonanych robo6t przemza si sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jal@
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badfslykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jaka. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny yudosgpnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
[4] Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach [I]-[3],
nastpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budaw
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustale
f) operaty geodezyjnej
g) plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy d&da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.
Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugpjeatychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wghdu nazyczenie Zamawiagego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie zudokntacy projektovs i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pouwiaigniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni mtzgm terminem. Wyniki obmiarugola wpisane do kaizki
obmiarow.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorobo6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie



indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obamku ukaiczenia wszystkich robét. Bine dane zostan

poprawione wg ustatelnspektora Nadzoru nagmiie. Obmiar gotowych robékbzie przeprowadzony z
czestascia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkoaym w
umowie.
7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatdw
Zasady okréania ilasci rob6t podanessw odpowiednich specyfikacjach technicznych
lub w KNR-ach oraz KNNR-aeh.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jedmostlokr&lonymi w dokumentaciji
projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robét.
7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy
Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgiilzaakceptowane przez Inspektora
nadzoru Uradzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdereli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie udzenia
pomiarowe bda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie triaanbot.
7.4. Wagi i zasady wdraania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje atizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST ebzie
utrzymywa to wyposaenie, zapewniaf w sposéb agly zachowanie doktadioi wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT
8. . Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacjirzadzen technicznych,
c) odbiorowi czsciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu @owemu),
e) odbiorowi po uptywie okresgkojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresuagancji.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbidr robét zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie j&iovykonywanych robét oraz ioi
tych robét, ktore w dalszym procesie realizacjgaiezakryciu.
Odbidr robét zanikagcych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie uriwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggdmeostpu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru.
Gotowas¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem demtzika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiédtie przeprowadzony niezwtocznie, niezpiej jednak nit w ciagu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budopgwiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzodakac i
ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawieimentow zawieragych komplet
wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pagmia konfrontacji z dokumentagj
projektows, SST i uprzednimi ustaleniami,
8.3. Odbidr czsciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét.
Odbioru czsciowego robét dokonujesila zakresu robot okilenego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiér ostateczny (kéicowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetgpgo wykonania rob6t w odniesieniu do zakresidi) oraz
jakosci. Catkowite zakaczenie robét oraz gotowd do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy.
Odbiér ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakozenia rob6t i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisjznagzona przez Zamawiaggo w obecrizi Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiegap roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie przedionych
dokumentow, wynikow bada pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robét z dokumentacj
projektows i SST.
W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapaina realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikapcych i ulegagcych zakryciu oraz odbioréw esciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupeniagcych i robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét @aakowych lub robét uzupetnigych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykezeniowych, komisja przerwie swoje czydaio ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez kenisjjaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejmektacy projektows i SST z uwzgldnieniem toleranciji i
nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, kfareceni pomniejszarwartas¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagygrzyjetych w dokumentach umowy.
8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznegai¢kave)



Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatego robét, sposdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zatzany przygotowanastpujace

dokumenty:
1. dokumentagj powykonawca, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powydeozymi,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstavod@kumentow umowy i ew. uzupetriag

lub zamienne),
. protokoty odbioréw robét ulegajych zakryciu i zanikagych,
. protokoty odbioréw agciowych,
. recepty i ustalenia technologiczne,
. dzienniki budowy i kaizki obmiaréw (oryginaty),
. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i

programem zapewnienia jgko (PZJ),
. deklaracje zgodsoi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak

bezpieczistwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniag¢akiezJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towszzcych (np. na przelenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowsjyietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani

tych robdt wiécicielom uradzen,
10. geodezyjminwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopt mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nidabgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z \Whgwec, wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét. Wszystkie zasglzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnig keda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawaaggo. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robzapetniajcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu gkojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okrestkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rabgiazanych z
usuniciem wad, ktére ujawnisic w okresie ¢kojmi i gwarancyjnym i ¢kojmi. Odbiér po uptywie okreswekojmi i
gwarancji pogwarancyjnyddzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostatecznyngmwy) robot”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdélne
Podstaw ptatndgci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykaxaa jednosti obmiarovs ustalomn dla
danej pozycji kosztorysu prajp przez Zamawiagcego w dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionych
ryczattowo podstawptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagicprzyjeta przez Zamawiagego w
dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagemie ryczattowe dilzie uwzgédniac wszystkie czynnéi,
wymagania i badania skladag st na jej wykonanie, ok&tone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké).
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdidsy obejmowa:
- robocizry bezpdrednh wraz z narzutami,
- wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymeayaewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
- wartai¢ pracy sprgtu wraz z narzutami,
- koszty pagrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami, ale z watzeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2. . Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw iasgaciji ruchu obejmuije:
(@) opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzodpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz gt@wczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodmeynikajacych z posfpu robét
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(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
(c) opfaty/dziegawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikéwwkgznikow, barier, ozna-kowai drenau,

()] tymczasow przebudow urzadzer obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i oigacji ruchu obejmuije:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i uscigi tymczasowych oznakowgionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b)  utrzymanie ptynrii ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i orggacii ruchu obejmuje:

(@)  usuricie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji obja®d, przejazdéw i organizacji ruchponosi Zamawiagy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy



- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowl§adnolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z18%&
pézn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo a&i@dpublicznych (Dz. U. Nr 19, p6z. 177).
- Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wybdrdmdowlanych (Dz. U. Nr 92, péz. 881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 99! r. — o ochrgmizeciwpaarowej (jednolity tekst Dz. U, z 2002 r. Nr 147 zp6
1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozoephiicznym (Dz. U. Nr 122, p6z. J 321 zpb6zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo odysrodowiska (Dz. U. Nr 62, p6z. 627 z4p0 zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogachigurych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 2@Hz 2086).
10.2. Rozporadzenia
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie systemow oceny zgoétiavyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowa@iertDz. U. Nr 209, péz. 1779).
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie okrdenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaionych do wydawania europejskich aprobat techriclanzakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.Nlt.209, péz. 1780).

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z da&wrzenia 1997 r. - w sprawie ogélnych przepiséw

bezpieczastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, p6z. 1650).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz, U. Nrpgdz. 401).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. - w sprawie informacji dotygzej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietste/a i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, p6z. 1126).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 r. - w sprawie szczeg6towego zakresumyor
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyeykonania i odbioru robét budowlanych oraz proguam
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sieig 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ickizna budowlanym (Dz. U. Nr 198, p6z. 204!).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni202 r. - zmieniajce rozporzdzenie w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszariamawiajcego dane dotyaze
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, p6242).

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2008w.sprawie ochrony
przeciwpaarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terer

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robatlbwlano-montzowych, (tom |, H, Ill, fV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robatlbwlanych, instytut Techniki Budowlanej,

Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i alatji. Centralny &odek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

BUDOWLAN
1. ROBOTY ROZBIORKOWE — KOD CPV 45111300-1
1.1. Wsep

1.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru robot
zwiazanych z robotami rozbiérkowymi.

1.1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.1

1.1.3. Zakres robét oftiych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
nastpujacych robot..

- frezowanie nawierzchni betonowej ,

- demonta siatki przeciwskurczowej z podia ,

- demonta scianekzelbetowych oddzielagych boksy,

- wywiezienie i utylizac gruzu,

1.1.4. Okrélenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SSg agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.1.5. Ogélne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robot, ich zgod&éz dokumentagj projektove, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.2. Materialy

1.2.1. Dla rob6t rozbiérkowych materiaty nie veysija.

1.3. Sprat

1.3.1. Do rozbiérek m by uzyty dowolny sprzt.

1.4. Transport

Transport materiatdw z rozbiérkiodkami transportu.

Przewaony tadunek zabezpieazprzed spadaniem i przesuwaniem.

1.5.Wykonanie robét

1.5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét rozbiérkowych nale

teren ogrod#ii oznakowa zgodnie z wymogami BHP,

1.5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi zgodnie z rozporgizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.20080z.U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t bddaych.

1.6. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktaéhl. do 1.5.3.

1.7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowyma $ednostko podane w poszczeg6inych pozycjach prisedmobét.

1.8. Odbior robot

Wszystkie roboty olsfe specyfikagj. podlegai zasadom odbioru robét zanikeych.

1.9. Podstawa ptatnéci

Pfaci st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podamnwimpunkcie 1.5 i odebrane przezymiera mierzone
w jednostkach podanych w punkcie 1.7.

10. Uwagi szczegotowe

10.1. Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownefadowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.

10.2. llsci robét rozbiérkowych magulec zmianie na podstawie decyzji Inspektor Nadzor
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2. ZBROJENIE — KOD CPV 45262310-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege zbrojenia betonu w
konstrukcjachzelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t okfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnixi umazliwiajace i majce na celu wykonanie
zbrojenia betonu.

W zakres tych rob6t wchodlz

- Wklejenie w istniejce podtae prtéw zebrowanych fi 8 mm.

- Przygotowanie i monfazbrojenia podtga siatly z pretéw zebrowanych fi 8 mm o oczkach 15x15 cm.
1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotygze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumegjtaechnicznej i wg PN-89/H-84023/6.

(2) Wiasndci mechaniczne i technologiczne stali:

Wiasndgci mechaniczne i technologiczne dla walcowkidtpw powinny odpowiadawymaganiom podanym w
PN-EN 10025:2002

(3) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i ptow powinna by bez gknie¢, pecherzy i naderwa

Na powierzchni czotowej ptdw niedopuszczalneypozostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia ¢fnigcia
widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskaivalcowania, wtcenia niemetaliczne, 2ery, wypukigci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowdtd s3 dopuszczalne:

- jedli mieszcz sig w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowkiiow gtadkich,

- jedli nie przekraczaj 0,5 mm dla walcowki i pttéw zebrowanych @rednicy nominalnej do 25 mm, £8,7
mm dla petéw o wigkszychsrednicach.

(4) Odbiér stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien &gokonany na podstawie atestu, w ktéry powiniefizgopatrzony kaly krag
lub wiazka stali. Atest ten powinien zawiéra

- znak wytworcy,

- $rednie nominalra,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplnej.

- Cechowanie wizek i kegow powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztiakkadej
wiazki czy kregu.

Wyglad zewretrzny prtéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinier¢masepujacy:

- na powierzchni gtéw nie powinno b§ zgorzeliny, odpadagej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych
zanieczyszcze

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznegeidw i ozebrowania powinny gimiesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normachpawowych,

- prety dostarczone w wikach nie powinny wykazyweodchylenia od linii prostej wkszego ni 5 mmna 1 m
diugdsci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna bymagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach ljakath z podziatem wg
wymiaréw i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczon na budow partk stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalgprzed wbudowaniem zbatla
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zawiadczenia jakéci (atestu),
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- nasuwaj sie watpliwosci co do jej wtaciwosci technicznych na podstawie edkin zewrtrznych,

- stal gka przy géciu.
Decyzg 0 przekazaniu probek do badaboratoryjnych podejmuje tgnier.
3. Sprzet
Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie.
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spegu.
4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna byrzewaona odpowiednimérodkami transportueby unikraé trwatych odksztatag
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. Wykonanie rob6t
5.1. Wykonywanie zbrojenia
Czystd¢ powierzchni zbrojenia.
Prety i walcéwki przed ich giyciem do zbrojenia konstrukcji naleoczyci¢ z zendry, linych ptatkdw rdzy, kurzu
i btota,
Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary,a)liwb farta olejma nalezy opala np. lampami lutowniczymi
az do catkowitego ususcia zanieczyszcze
Czyszczenie ptow powinno by dokonywane metodami nie powodcymi zmian we wiéciwosciach
technicznych stali ani gaiejszej ich korozji.
Przygotowanie zbrojenia.
Prety stalowe uyte do wykonania wkiadek zbrojeniowych powinny lwyprostowane.
Haki, odggicia i rozmieszczenie zbrojenia nafevykonywa wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem
postanowié normy PN-B-03264:2002.
t aczenie pgtodw nalery wykonywa® zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyzowania petow nalezy wigzat drutem mgkkim, spawa lub faczy¢ specjalnymi zaciskami.
Montaz zbrojenia.
Zbrojenie naley uklad& po sprawdzeniu i odbiorze deskawa
Nie naley podwieszé i mocowda do zbrojenia deskowiapomostow transportowych, udzer wytworczych i
montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych ¢idw powinien by dokonywany bezpwednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zaleca siykonywa przed ustawieniem szalowania bocznego.
Zbrojenie plyt pgtami pojedynczymi powinno liyukladane wedtug rozstawieniagfiiw oznaczonego w projekcie.
Dla zachowania wiaiwej otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie podpigradktadkami betonowymi
lub z tworzyw sztucznych o grufam réwnej grubdci otulenia.
6. Kontrola jakosci
Kontrola jakéci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgédrmoprojektem oraz z podanymi wsj
wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
7. Obmiar robot
Jednostl obmiarow jest 1 tona.
Do obliczania nalenosci przyjmuje st teoretycza ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tickm dtugas¢ pretow
poszczegolnyckrednic pomnaorma przez ich gizar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza st stali wytej na zaktady przyatzeniu petdw, przektadek montawych ani drutu wizatkowego.
Nie uwzgkdnia sé tez zwiekszonej iléci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonavaestéw o srednicach
wiekszych od wymaganych w projekcie.
8. Odbior robot
Wszystkie roboty olste specyfikagj podlegag zasadom odbioru rob6t zanikeych i ulegagcych zakryciu oraz
odbioru kaicowego .
Odbiér zbrojenia przed przygtieniem do betonowania powiniendgokonany przez Inspektora Nadzoru oraz
wpisany do dziennika budowy.
Odbiér powinien polegana sprawdzeniu zgodéw zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukiggibetowe; i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodeci rysunkami liczby ptéw w poszczegdélnych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania hakéwcz i dlugaci zakotwier pretéw oraz maliwosci dobrego otulenia ptow
betonem.
9. Podstawa ptatndci
Podstaw ptatngci stanowi cena jednostkowa za 1¢o@ena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszezeni
wyprostowanie, wygicie, przycinanie,aczenie oraz montazbrojenia za pomaadrutu whzatkowego w
deskowaniu, zgodnie z projektem i ninigjspecyfikacj, a take oczyszczenie terenu robét z odpadéw zbrojenia i
usungcie ich poza teren robaét.
10. Przepisy zwazane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe|betowe i spgzone. Projektowanie.
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3. BETONOWANIE — KOD CPV 45262300-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru robot
betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majice na celu wykonanie
posadzki boksu z betonu C30/37; FI;50; W8 na blaziszywa dolomitowego o frakcji 2-8mm

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

(1) Cement

Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poizkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnychnagmy
PN-B-30000:1990 o nagiujacych markach:

marki ,25” — do betonu klasy B7,5-B20

marki ,35” — do betonu klasy wgzej nz B20

Wymagania dotycce sktadu cementu

W(g ustalé normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie zaglmeniem Ministra Komunikacji wymagagsiaby
cementy te charakteryzowahe siastpujacym sktadem:

Zawartag¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%

Zawarta¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

Zawarta¢ alkaliow do 0,6%

Zawartd¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa rtpakego do 0,9%

Zawarté¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinienétpakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzys@aowe, wg
PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wyrgds0,2 kg. Na workach powinien umieszczony trwaly, wytay napis
zawierajicy nastpujace dane:

- 0zhaczenie

- nazwa wytworni i miejscov4ei

- masa worka z cementem

- data wysyiki

- termin trwalgci cementu.

Dla cementu luzem nalg stosowa cementowagony i cementosomochody wyposa we wsypy umadiwiajace
grawitacyjne napetnianie zbiornikow i udzenie do wytadowania cementu oraz powinng jzystosowane do
plombowania i wsypow i wysypow.

Swiadectwo jakéci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna bgopatrzona w sygnatuodbiorcz kontroli jakaci zgodnie z PN-
EN 147-2.

Akceptowanie poszczegolnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jejyeiem do betonu musi uzyskakceptagj Inzyniera.

Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu

Cement pochodzy z kazdej dostawy musi lypoddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN1BB-
3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wgmprPN-B-30000:1990.

Zakres badacementu pochodzego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikandddiaementowni obejmuje tylko
badania podstawowe.

Ponadto przedayciem cementu do wykonania mieszanki betonowejczad¢ przeprowadzenie kontroli
obejmupce;j:

oznaczenie czasu yania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 | PN-EX6-6:1997

oznaczenie zmiany ofipsci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN621997

sprawdzenie zawaroi grudek (zbrylé) nie dajcych sk rozgniei¢ w palcach i nie rozpadgjych s¢ w wodzie. 14



W przypadku, gdy w/w kontrola wyka niezgodn& z normami cement nie me by uzyty do betonu.
Magazynowanie i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu mdgy¢ nastpujace:
dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone nartyw terenie zabezpieczone z bokdéw przed opadahi)
magazyny zamkagte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym daciuiainach)
dla cementu luzem:
magazyny specjalne (zbiorniki stalowze)betowe lub betonowe przystosowane do pneumatgozeatadowania i
wytadowania cementu luzem, zaopatrzone wadeenia do przeprowadzenia kontroli ¢ibfci cementu
znajdupcego st w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiandeziomu cementu, wiazy do czyszczenia
oraz klamry na zewgtrznychscianach).
Podiaza sktaddw otwartych powinny bywarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpjeceaement przed
sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
Podtogi magazynéw zamlgtych powinny by suche i czyste, zabezpieczag cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementwpgl@gest od miejsca przechowywania.
Cement nie mze by¢ uzyty do betonu po okresie:
10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszomsitddach otwartych,
po uptywie okresu trwakei podanego przez wytwatav przypadku przechowywania w sktadach zargatyain.
Kazda partia cementu posiadea oddzielnéwiadectwo jakéci powinno by przechowywana w spos6b
umazliwiajacy jej tatwe rozranienie.
(2) Kruszywo.
Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu naley stosowa kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym
ze marka kruszywa nie powinnadwizsza ni klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny bywieksze ni:
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmehtu,
3/4 odlegtdci w swietle medzy prtami zbrojenia l2acymi w jednej ptaszcznie prostopadiej do kierunku
betonowania.
Kontrola partii kruszywa przedzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejnoajeaczenia:
sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
zawartdci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
zawartdci zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umaliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betorpnalery prowadzt biezaca kontrok wilgotnosci
kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stsdozawartdci frakcji 0-2 mm.
3. Sprzet
Dozatory musg mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powirsio odbywa wytacznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrangssgdsowania mieszarek wolno spadowych).
4. Transport
4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanlomaive]
(1) Srodki do transportu betonu
Mieszanki betonowe maghy¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzwsgkami).
lloé¢ ,gruszek” naley dobr& tak aby zapewniwymagan szybkaé¢ betonowania z uwzetinieniem odlegtéci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz konieczrzejrvey w przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
5. Wykonanie rob6t
5.1. Zalecenia ogélne
Roboty betoniarskie musby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-0320PN-63/B-06251.
Betonowanie mezna rozpocz¢ po uzyskaniu zezwoleniadyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie sktadnikéw:
Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powibgddokonywane wyicznie wagowo, z doktaddoia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji.
Przy dozowaniu sktadnikdw powinngzsiwzgkdniat korekt zwigzara ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie sktadnikow
Mieszanie sktadnikow powinnogsodbywa wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabraiia

15



stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nafg ustalt doswiadczalnie jednak nie powinien birétszy nk 2 minuty.
(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych malstosowd pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej tatwe ich
opr&nianie lub pompy przystosowanej do podawania miesiz@lastycznych. Przy stosowaniu pomp ohawja
odrebne wymagania technologiczne przy czym wymagasiawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.
Przed przysipieniem do uktadania betonu najesprawdzt: potozenie zbrojenia, zgodé rzednych z projektem,
czysta¢ deskowania oraz obecitowktadek dystansowych zapewniaych wymagas wielkosé¢ otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalg zrzucd z wysokdci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktpspada. W
przypadku gdy wysokig ta jest wgksza naley mieszank podawa za pomoag rynny zsypowej (do wysokoi 3,0
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysck8,0 m).
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych najeprzestrzegadokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzgkdniat nastpujace zalecenia:
w fundamentach i korpusach podp6r mieszdrdtonow nalery uktada& bezpdrednio z pojemnika lub ruragju
pompy, ladz tez za pdrednictwem rynny,
warstwami o grubsei do 40 cm zagszczagc wibratorami wgibnymi,
przy wykonywaniu ptyt mieszagkbetonovy nalezy ukltad& bezpdrednio z pojemnika lub ruragju pompy. W
ptytach o grubéci wigkszej od 12 cm zbrojonych gordotem naley stosowd belki wibracyjne.
(4) Zag:szczanie betonu
Przy zagszczaniu mieszanki betonowej nal@rzestrzeganastpujacych zasad:
Wibratory wgkbne naley stosowd o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami grednicy nie
wigkszej nk 0,65 odlegtéci miedzy prtami zbrojenia leacymi w ptaszczynie poziome;.
Podczas zagzczania wibratorami wgbnymi nie wolno dotyké&zbrojenia butaw wibratora.
Podczas zagzczania wibratorami wgbnymi naleyy zagkbi¢ butawe na gebokas¢ 5—-8 cm w warste poprzedni i
przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czymmayya: powoli w stanie wibrujcym.
Kolejne miejsca zagbienia butawy powinny biod siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promiarskutecznego
dziatania wibratora. Odlegié ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.
Belki wibracyjne powinny b§ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu péytarakteryzowasie
jednakowymi drganiami na catej diugad.
Czas zagszczania wibratorem powierzchniowym, lub kehkibracyjra w jednym miejscu powinien wyndsod 30
do 60 sekund.
Zaskg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykte20 do 50 cm w kierunku gdokasci i od 1,0 do 1,5 m
w kierunku dtugéci elementu. Rozstaw wibratoréw najeustalt doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe
pola. Mocowanie wibratoréw powinno byrwale i sztywne.
(5) Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nafg sytuowa w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnidnggrojektantem.
Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie rol@go winno by uzgodnione z projektantem, a w prostszych
przypadkach mina st kierowa zasad, ze powinna ona lyprostopadta do kierunku nagen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonoavpoiwvinna by starannie przygotowana do pctenia betonu
stwardniatego zéwiezym przez:
usungcie z powierzchni betonu stwardniategag;iyuch okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego wzkli
cementowego,
obfite zwilzenie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy camowej o stosunku zkbbnym do
zaprawy w betonie wykonywanym alba tearzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowegonPsze zabiegi
nalezy wykona bezpdrednio przed rozpogziem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gsarzonego przez wibrowanie, wznowienie betonowaigigpowinno
sie odby¢ pé&zniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wgza nk 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przeked@ godzin. Po
wznowieniu betonowania natg unikat dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i pedrio utazonego
betonu.
(6) Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywgest takke w nocy konieczne jest weaeejsze
przygotowanie odpowiedniegdwietlenia zapewniagego prawidtowe wykonawstwo rob6t i dostateczneuwtar
bezpieczastwa pracy.
(7) Pobranie prébek i badanie.
Na wykonawcy spoczywa oboaziek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych przewidzianych nogrPN-EN
206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okanje Irzynierowi wszystkich wynikow badadotyczicych
jakosci betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyicdoym, naleéy opracowa plan kontroli jakéci betonu
dostosowany do wymagadechnologii produkcji. W planie kontroli powinny&uwzgkdnione badania
przewidziane aktuainnormy i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczog@aotwierdzenia prawidtovégi
zastosowanych zabiegow technologicznych.
Badania powinny obejmowa 16



- badanie skfadnikdw betonu

- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu.
5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszéekonowej i wizaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia
Betonowanie naley wykonywa® wytacznie w temperaturach niezezych nk +5°C, zachowujc warunki
umazliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymiagioco najmniej 15 MPa przed pierwszym zamagzieim.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wyniaggody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o teatpeze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed ufratepta w czasie co najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opaddw
Przed przysipieniem do betonowania naleprzygotowé sposob pogpowania na wypadek wygtienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiediigi oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkhytyc
powierzchniswiezego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperatucdoczenia
Przy niskich temperaturach otoczeniazohoy beton powinien ychroniony przed zamarzmgiem przez okres
pozwalajcy na uzyskanie wytrzymatoi co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymakxi 15 MPa powinno hizbadane na prébkach przechowywanych w takich samyc
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury pen0°C w okresie twardnienia betonu rigievczeniej podpé
dziatania organizacyjne pozwale¢ na odpowiednie ostagtie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
5.4. Pietgnacja betonu
(1) Materialy i sposoby piegnacji betonu
Bezpdrednio po zakaczeniu betonowania zaleca girzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegaymi odparowaniu wody z betonu i chracymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia #gyej nk +5°C naleéy nie p&niej niz po 12 godzinach od zakczenia betonowania
rozpocac¢ pielegnacg wilgotnasciowa betonu i prowadzija co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co nagnai
razy na dob).
Nanoszenie bton nieprzepuszeggich wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy betenbedzie st taczyt z
nastpng warstwy konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie g stawiane specjalne wymagania oftrie jakdci
pielegnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna sgetjaagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinng diyronione przed uderzeniami i drganiami.
(2) Okres piejgnacji
Ulozony beton naley utrzymywa w statej wilgotndci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betooumalnie
twardniepcego naley rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji me nasipi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymasoi rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z nogrRN-63/B-06251) lub wytrzymasei manipulacyjnej dla
prefabrykatow.
5.5. Wykaczanie powierzchni betonu
(1) Réwna¢ powierzchni i toleranciji.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji §rej obowizuja nastpujace wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie ma$sc gtadkie i rowne, bez zadlien migdzy ziarnami kruszywa,
przetomoéw i wybrzuszeponad powierzchgj
- pekniccia @ niedopuszczalne,
- rysy powierzchniowe skurczowe dopuszczalne pod warunkiepe zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5cm,
- pustki, raki i wykruszynysdopuszczalne pod warunkiepe otulenie zbrojenia betongdrie nie mniejsze ni
2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystija nie wicksza ni 0,5% powierzchni odpowiedniégiany,
- réwnaé¢ gorszej powierzchni ustroju freego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowtiagdanaganiom
normy PN-69/B-10260, tj. wypukéai i wgtebienia nie powinny bywieksze nk 2 mm.
(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkotlze
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykaenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaoistrukcji
nalezy:
wszystkie wystajce nieréwnéci wyrowna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody begpmalnio po
rozebraniu szalunkéw,
raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach utnigebetonem i nagpnie wygtadzt i uklepa, aby otrzyma
réwra i jednorodm powierzchng bez dotkéw i poréw,
wyréwnan, wg powyszych zaleag powierzchng nalery obrzuct zapraw i lekko wyszczotkowawilgotna
szczotlg aby usunc¢ powierzchnie szkliste.
6. Kontrola jakosci
Kontrola jak@ci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgédrmoprojektem oraz podanymi wgj
wymaganiami. Roboty podlegapdbiorowi.



7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarws
— 1 n? wykonanej konstrukcji.
8. Odbidr robot
Wszystkie roboty olste specyfikagj podlegag zasadom odbioru robét zanikaych wg zasad podanych poiey.
9. Podstawa ptatndci
Pfaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje :
- dostarczenie niezdnych czynnikdéw produkciji
- oczyszczenie podia
- wykonanie deskowania z rusztowaniem
- ulozenie mieszanki betonowej w namohym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwQré
zabetonowaniem zakotwie marek, zagszczeniem i wyréwnaniem powierzchni
- pielegnacg betonu
- rozbiérky deskowania i rusztowia
- oczyszczenia stanowiska pracy i usgié materiatow rozbiérkowych poza granice obiektu..
Ptaci sk za ustalonilosé m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyrémie podiea, przygotowanie,
utozenie, zagszczenie i wyrbwnanie betonu, oczyszczenie starha@vpsacy.
10. Przepisy zwazane
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad®znaczenie wytrzymadoi.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bad®znaczenie czaséw axziania i statéci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad®znaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojamjektowanie i oblicznie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania prébek.
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4. INSTALOWANIE PRZEGROD — KOD CPV 45421141-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru

konstrukcji stalowych przegrod.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyektadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican

realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejrmuyszystkie czynnii umaziwiajace i magce na celu wykonanie i

monta przegrdd. ktdre naky wykona z siatki ogrodzeniowej ocynkowanej (drut fi 2mmiglkos¢ oczka 20mm)

obsadzonej w ramach atkwnikéw stalowych 40x40mm ze stali St3S;

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgodééz dokumentagj projektovs, SST i

poleceniami Iayniera.

2. Materiaty

2.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosujegsi

Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatuhk&t3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002
Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000

Katowniki dostarczaneaso diugdciach:

do 45 mm — 3 do 12 m; povsj 45 — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla diagdo 4,0 m; do 100 mm dla

dtugasci wieksze;j.

Krzywizna ramion nie powinna przekraézamm/m.

Prety okragte wg PN-75/H-93200/00

Prety dostarcza gio diugaciach:

przy srednicy do 25 mm — 3-10 m

przy srednicy do 25 do 50 mm — 3-9 m.

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

Wiasnaci mechaniczne i technologiczne powinny odpowtaggmaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki ¢igw powinna by bez mknie¢, pecherzy i naderwa

Na powierzchniach czotowych niedopuszczalpazostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia ¢fnigcia

widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskaivalcowania, wtcenia niemetaliczne, 2ery, wypukigci,

wgniecenia, zgorzeliny i chropowat sa dopuszczalne geli:

- mieszca sig w granicach dopuszczalnych odchytek

- nie przekraczaj0.5 mm dla walcéwki o gruBoi od 25 mm. 0,7 mm dla walcéwki o grusowiekszej.

e) Ksztattowniki zimnogite wg. EN-10025

Odbidr stali na budowie powinien bgokonany na podstawie atestu, w ktéry powiniefizaopatrzony kaly

element lub partia materiatu. Atest powinien zawader

znak wytworcy, profil, gatunek stali, numer wyrolob partii, znak obrébki cieplne;.

Cechowanie materiatow wywalcowane na profilachralprzywieszkach metalowych.

Odbidr konstrukcji na budowie winien bgokonany na podstawie protokétu ostatecznego odlionstrukcji w

wytworni wraz z éwiadczeniem wytwornize usterki w czasie odbioréw eizyoperacyjnych zostaty usgte.

Cechowanie elementéw farima elemencie.

2.2. taczniki

Jako hczniki wystpuja: polaczenia spawane oraz potenia naruby.

. Materialy do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosugespiawanie elektryczne przyyciu elektrod otulonych EA-146

wg PN-91/M-69430. Zagpczo mana stosowaelektrody ER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 s to elektrody grubootulone przeznaczone do spawamatrukcji stalowych nazanych na

obciazenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny mié:

za&wiadczenie jakéci

spetig wymagania norm przedmiotowych

opakowanie, przechowywanie i transport winny hgodne z wymaganiami obaujacych norm i wymaganiami

producenta.

Sruby

Do konstrukcji stalowych stosujegsi



(1) sruby z tbem sz&iokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002edniodoktadne klasy:
dlasrednic 8-16 mm — 4.8-II
dlasrednic powyej 16 mm — 5.6-
stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
whasnaci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
(2) $ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rod¥¢jwZ lub P
(3) naketki szeciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002
whasnagci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 egdowo zast. PN-EN 20898-2:1998
(4) podktadki oksgte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
(5) podkiadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-@&D
(6) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018
Wszystkie #4czniki winny by¢ cechowanesruby i naketki wywalcowane cechy na gtéwkach.
2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukgcji
(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na bud@ewinny by wytadowywanezurawiami. Do wytadunku
mniejszych elementéw nmna wy¢ weiagarek lub weignikéw. Elementy @izkie, diugie i wiotkie nalgy przenosi
za pomog zawiesi i usztywrdi dla zabezpieczenia przed odksztalceniem. Elemédaga w sposob
umazliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powby w miak mazliwosci skladowane w
sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.
Na miejscu sktadowania nalerejestrowd konstrukcje niezwiocznie po ich naélgjy, segregowai ukltada na
wyznaczonym miejscu, oczyszézanaprawig powstale w czasie transportu ewentualne uszkodzamej
konstrukciji jak i jej powtoki antykorozyjnej.
Konstrukcg nalezy uklada& w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych ki loé desek na wyréwnanej do
poziomu ziemi w odlegkei 2.0 do 3.0 m od siebie.
Elementy, ktére po wbudowaniu zajrayjotazenie pionowe skltadowav tym samym potzeniu.
(2) Elektrody skladowaw magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpgiee przed zawilgoceniem.
(3) Laczniki ($ruby, naketki, podktadki) sktadowaw magazynie w skrzynkach lub beczkach.
2.4. Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na bugeweed jej wbudowaniem musi uzyskakceptacije lzyniera.
Kazda konstrukcja dostarczona na bugdgedlega odbiorowi pod wzglem:
jakosci materiatow, spoin, otworéw riauby,
zgodndci z projektem,
zgodndci z atestem wytworni
jakosci wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych tolerancji.
jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia ceplmsobu naprawy powstatych uszkatlzeczasie transportu
potwierdza laynier wpisem do dziennika budowy.
3. Sprzet
3.1. Spret do transportu i monta konstrukcji
Do transportu i montas konstrukcji naley uzywa¢ zurawi, wchgarek, dwignikow, podnénikéw i innych
urzadzen. Wszelkie urzdzenia dwigowe, zawiesia i trawersy podlegeg¢ przepisom o dozorze technicznym
powinny by dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprajaeyani do ich eksploatacii.
3.2. Sprzt do robdét spawalniczych
Stosowany spkg spawalniczy powinien unitiwia¢ wykonanie ziczy zgodnie z technologspawania i
dokumentagj konstrukcyjm.
Spadki napicia prdu zasilagcego nie powinny hywicksze jak 10%.
Eksploatacja spetu powinna by zgodna z instrukgj
Stanowiska spawalnicze powinnydydpowiednio urgdzone:
spawarki powinny stana izolupcym podwyszeniu i by zabezpieczone od wptywow atmosferycznych
sprzt pomocniczy powinien hiyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
stanowisko robocze powinno buyrzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwgrowymi, zabezpieczone od
wplywow atmosferycznych,swietlone z dostatecanventylaci;
Stanowisko robocze powinno dgdebrane przez tgniera.
3.3. Sprzt do pohczen nasruby
Do scalania elementow nalestosowé dowolny sprzt.
4. Transport
Elementy konstrukcyjne magy¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrysajvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub wtrat
statecznéci.
Sposo6b sktadowania wg punktu 2
5. Wykonanie rob6t
Wymagania ogélne
5.1. Ckcie
Brzegi po cgciu powinny by czyste, bez naderfwagradu i zadziorowzuzla, naciekow i rozpryskéw metalu po
cieciu.
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Miejscowe nierbwnéci zaleca s wyszlifowa.

5.2. Prostowanie i gcie
Podczas prostowania iegia powinny by przestrzegane ograniczenia doga graniczSnych temperatur oraz
promieni prostowania i gtia.
W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarzepaeinny wysapic rysy i pekniecia.
5.3. Sktadanie zespotow
Czesci do skltadania powinny liyczyste oraz zabezpieczone przed karepjnajmniej w miejscach, ktére po
montau beda niedosgpne. Stosowane metody i przydy powinny zagwarantowadotrzymanie wymaga
doktadndci zespotow i wykonania pgtzer wedtug zadczonej tabeli.

Rodzaj odchyiki Element konstrukcji Dopuszczalnalodka
Nieprostoliniowa¢ Prty, blachownice, stupy, 0,001 dtugéci

czeéci ram lecz nie wgcej jak 10 mm
Skrecenie peta - 0,002 dtugti

lecz nie wecej niz 10 mm
Odchytki ptaskéci potek, - 2 mm na dowolnym
scianeksrodnikow odcinku 1000 m
Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru
lecz nie wecej niz 5 mm

Przesunjcie srodnika - 0,006 wysokai
Wygiecie srodnika - 0,003 wysokai
Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiam m

przylaczeniowy swobodny
do 500 0,5 25
500-1000 1,0 25
1000-2000 15 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 50 10,0
16000-32000 8,0 16

Pohkczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasarsrgkaci 15 mm powinny b§ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczeoraz nie powinny wykazywarozwarstwi@ i rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potenie i wielk@g¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytkiypnuje sé wedtug
wihasciwych norm spawalniczych.

Szczelir miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosoveawicksz od 1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grub@ spoin mae by wigksza od nominalnej

0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza giuba¢ mniejsza:

0 5% — dla spoin czotowych

0 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza gimiejscowe podtopienia oraz wady lica i graslijerady te mieszcg sig w granicach grukiei spoiny.

Niedopuszczalneaspekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

obrébka spoin

przetopienie grani

wymagan technologt spawania me zaleat Inzynier wpisem do dziennika budowy.

(4) Zalecenia technologiczne

spoiny szczepne powinny dwykonane tymi samymi elektrodami co spoiny kortgjne

wady zewRtrzne spoin mgna naprawd uzupetniagcym spawaniem, natomiasgimiccia, nadmiera ospowatéc,
braki przetopu, gcherze naley usuraé przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

Polczenia naruby

diugcé¢ sruby powinna by taka aby ména bylo stosowamozliwie najmniejsz liczbg podkiadek, przy
zachowaniu warunkue gwint nie powinien wchodaiw otwor gkbiej jak na dwa zwoje.

nakretka i tebsruby powinny bezpaednio lub przez podkiadkdoktadnie przylegado hczonych powierzchni.
powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe ntdi i podkladek przed mortam pokry warstwy smaru.
sruba w otworze nie powinna przesuse ani drga przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.
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5.4. Monta konstrukcji
Montaz nalezy prowadzé zgodnie z dokumentacfechniczi i przy udzialesrodkéw, ktére zapewai
osiagniecie projektowanej wytrzymasai i statecznéci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcjol&ne
elementy mog by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stategzrelementéw uprzednio
zmontowanych. Konstrukgjmalowa& dwukrotnie farly chlorokauczukow.
6. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakaci polega na sprawdzeniu zgodoowykonania robo6t z projektem oraz wymaganiamigrodni w
punkcie 5.
Roboty podlegaj odbiorowi.
7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukdfnvach.
8. Odbidr robot
Wszystkie roboty olste specyfikagj podlegag zasadom odbioru robét zanikeych.
9. Podstawa ptatndci
Pfaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci
Cena obejmuje wszystkie czyricowymienione w SST.
10. Przepisy zwazane

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Wk wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane nagpar z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawamapawania.

Ogolne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadygky spawanych. Nazwy i oldlenia.
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5. KLADZENIE PLYTEK - KOD CPV 45431000-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru
posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyektadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t okfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnixi umazliwiajace i majce na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym.

Posadzki z ptytek gres gr. 0,7 mm.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosoivamozna kada wodg zdatr, do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jestiycie wddsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaaficych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetriavymagania obowizujacej normy przedmiotowe, a w szczegdicio

nie zawieré domieszek organicznych, nié&akcje ré&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni3g5s-
0,5 mm, piasekrednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisg-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa sktadacst asfaltéw drogowych, wtdknistego wypetniacza maheego (azbestu lub wetlny
mineralnej), mczki mineralnej i dodatkow uszlachetnigych (kauczuk lub pak ttuszczowy)

Temperatura ngkniccia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylata@ljiny szerokéci wigkszej nk 5 mm.

2.5. Kit asfaltowy uszczelniagy wg PN-74/B-30175

Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczela@jch:

penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetragfi-£5,

temperatura mkniecia— nie normalizuje §j

przyczepné&¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7xif pahczonych spoia kitu o grubgci 20 mm i
wyciaganych prostopadle do spoiny — kit nie powiniennady/sic w masie,

wydluzenie wzgédne przy zerwaniu, nie mniejai- 20 mm,

sptywnai¢ z betonu w potzeniu pionowym w temperaturze 20£2°C — nie normgdizi,

odporn@¢ na zamraanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —20+2£lizonej z wysokii 2,5 m na phd
stalowg — bez gknie¢ i odpryskéw,

gestas¢ pozorna, nie mniej ni— 1,5 mm.

2.6. Plytki gresowe

Wiasciwosci ptytek podtogowych :

barwa: wg wzorca producenta

nasikliwos¢ po wypaleniu nie mniej ni2,5%

wytrzymalai¢ na zginanie nie mniejszaz25,0 MPa

cieralnG¢ nie wiecej niz 1,5 mm

mrozoodpornéc liczba cykli nie mniej ni 20

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dtugasc i szerokdé: +1,5 mm
grubai¢: +0,5mm
krzywizna: 1,0 mm

Materiaty pomocnicze

Do mocowania plytek mima stosowazaprawy elastyczne klejowe i spoiacg wg. instrukcji producenta
Pakowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawiexg ok. 1 M plytek.

Na opakowaniu umieszczasi

nazwe i adres Producenta, nagwyrobu, liczle sztuk w opakowaniu, znak kontroli jadad, znaki ostrzegawcze
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dotyczice wyrobow tatwo ttulcych sé oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w tundtctwie

Swiadectwem ITB nr...”.
Transport
Plytki przewozé w opakowaniach krytymirodkami transportu.
Podlog wytozy¢ materiatem wyciotkowym grubdci ok. 5 cm.
Opakowania uktadascisle obok siebie. Narodkach transportu umiei¢ nalepki ostrzegawcze dotygze wyrobow
tatwo ttukacych.
Sktadowanie
Plytki sktadow& w pomieszczeniach zamktych w oryginalnych opakowaniach.
3. Sprzet
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spktu.
4. Transport
Materialy i elementy magby¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrysajvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub wtrat
statecznéci.
5. Wykonanie robot
5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Na wybiegach utgy¢ posadzki ceramiczne z plytek gresu technicznegjpiich do podtza przeznaczonych

do obiektéw ayteczndci publicznej o diaym natzeniu ruchu.
Wymagania: wymiary szer. dt. 30x30 cm, gréd@ mm, faktura naturalna.
Potazenie plytek nalgy rozplanowa uwzgkdniajac: ich wielkai¢ i szerokd¢ spoin. Na jednej ptaszcayie plytki
powinny by rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinnyé jeignakovy szeroké¢ wigksz niz potowa plytki.
W plytkach powinny pokrywasi¢ z dylatacja podiza
. Kompozycja (zaprawa klgia) musi by przygotowana zgodnie i instrukkgproducenta.
Kompozycja klegca powinna b§ natazona rownomiernie i pokrywiapowierzchng podiaza.
Powierzchnia z nalmna warstvg kompozycji klejcej powinna wynosiokoto 1 nf lub pozwolié na wykonanie
wyktadziny w cagu okoto 10-15 minut,
Grubas¢ warstwy kompozyciji klejcej zaley od rodzaju i réwnéci oraz wielkdci
ptytek i wynosisrednio okoto 6-8 mm,
W przypadka ptytek uktadanych na zeasma warstwa kompozycji klegej powinna by pod cad powierzchrm
phytki..
Dla uzyskania jednakowej wielkél spoin stosuje giwktadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecagsnastpujace
szerokdci spoin przy ptytkach o dtugoi boku:
- 0d 200 do 600 mm - okoto 4 mm
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pginy ptytkami naley usur¢ jego nadmiar, moa tex usurac
wkladki dystansowe.
W trakcie uktadania plytek nalg takze mocowa listwy dylatacyjne i wykaczeniowe.
Po ulaeniu ptytek na podtodze wykonuje siokoty. Dla cokotow wykonywanych z ptytek jak gadidg stosuje
si¢ takie same kleje i zaprawy do spoinowania.
Do spoinowania ptytek nima przysipi¢ nie wczéniej niz po 24 godzinach od utenie plytek. Doktadny czas
powinien by okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zegrklejowej.
6. Kontrola jakosci
6.1. Wymagana jaké materiatow powinna kiypotwierdzona przez producenta przegxdadczenie o jakéi lub
znakiem kontroli jakéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwrdrgym dokumentem.
6.2. Nie dopuszczagstosowania do rob6t materiatdw, ktorych seiavosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym. Nie nalsy stosowd réwniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwaramay).
6.3. Naley przeprowadzi kontrok dotrzymania warunkéw ogéinych wykonania robétgingch,
wilgotnosciowych).
Sprawdzt prawidtowa¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.
7. Obmiar robét
Jednostl obmiarowy robét jest M llosé robét okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przeziyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbidr robot
Roboty podlegaj odbiorowi wg. zasad podanych pasji
8.1. Odbiér materiatéw i robo6t powinien obejmawayodndci z dokumentagj projektows oraz sprawdzenie
wihasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi &esi wytworcy. W przypadku zastrzh co do
zgodndci materiatu z z&wiadczeniem o jakai wystawionym przez producenta — powiniert oy zbadany
laboratoryjnie.
8.2. Nie dopuszczaesstosowania do rob6t materiatéw, ktdrych égavosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym.
Nie nalery stosowa réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayy).
8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinnydkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4. Odbiér powinien obejmowa
e sprawdzenie wygHu zewnrtrznego; badanie nalg wykona& przez oceawzrokows,



e sprawdzenie prawidtowai uksztattowania powierzchni posadzki; badanieryalvykona przez
ocere wzrokowy,
e sprawdzenie grubliai posadzki cementowej lub z lastryka rngl@rzeprowadzi na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
e sprawdzenie prawidtowgi wykonania stykéw materiatdw posadzkowych; badambstoliniowdci nalezy
wykona za pomog nacignietego drutu i pomiaru odchylez doktadnécia 1 mm, a szeroki spoin — za pomac
szczelinomierza lub suwmiarki.
» sprawdzenie prawidtowoi wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanaley wykona przez oceg
wzrokowy.
9. Podstawa ptatndci
Placi sk za ustaloa ilos¢ m? powierzchni utaonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejnmuygotowanie
poditaza, dostarczenie materiatow i sgiz, oczyszczenie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajikaobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce
cementow powszechnegayiku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skal@dziat, nazwy i okrdenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniay.
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6. KONSTRUKCJE DREWNIANE — KOD CPV 45261100-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru
podestow drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyektadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie i
remont drewnianej konstrukcji eiby dachowej.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST ayodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotygze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgodééz dokumentagj projektovs, SST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sirewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikanodicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna pglstosowa zgodnie z instrukajITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlapezgd szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robét wymienionych w pozycjach stosuje drewno klasy K33

wedtug nastpujacych norm pastwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodayirizymaltagciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniaDbliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatéci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (mesiagle) podaje pomsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna

K27 K33
Zginanie 27 33
Rozchganie wzdta wibkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdta wiokien 20 24
Sciskanie w poprzek wiokien 7 7
Scinanie wzdta widkien 3 3
Scinanie w poprzek wiokien 1,5 1,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
ki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret widkien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) gkbokie 1/3 1/2
b) czotowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokeé stojow 4 mm | 6 mm
Oblina dopuszczalna na diugddwu kravedzi zajmujca do 1/4 szerokaoi
lub dtugaici

Krzywizna podhina
a) ptaszczyzn 30 mm — dla grébodo 38 mm

10 mm — dla grubii do 75 mm
b) bokéw 10 mm — dla szeraoda@ do 75 mm
5 mm — dla szerokai > 250 mm
Wichrowata¢ 6% szerokeci
Krzywizna poprzeczna 4% szergkd

Rysy, falist@¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek géciticszerokdci elementu.

Nieréwndi¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinnycbyzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylemia
granicach odchytek.

Nieprostopadt& niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotné¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne pawivynost nie wiecej niz:
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- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem0%&
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny byie wigksze:

— w dlugaci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20%sit0

— w szerokeci: do +3 mm lub do —1mm

— w grubdci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

c) odchytki wymiarowe tat nie powinny Bywieksze:

dla tat o grubéci do 50 mm:

- w grubgci: +1 mm i—1 mm dla 20% ifci

- w szerokéci: +2 mm i —1 mm dla 20% ifgi

dla tat o grubéci powyzej 50 mm:

- w szerokéci: +2 mm i =1 mm dla 20% ifgi

- w grubgci: +2 mm i —1 mm dla 20% ifci

d) odchytki wymiarowe
krawedziakdédw na grubdi i szerokdci nie powinny by wieksze nk +3 mm i -2 mm.

e) odchytki wymiarowe belek na
grubdci i szerokdci nie powinny by wieksze nk +3 mm i -2 mm.

2.2. taczniki

2.2.1. Gwddzie

Nalezy stosowa: gwozdzie okagte wg BN-70/5028-12

2.2.2.Sruby

Nalezy stosowa:

Sruby z tbem sz&iokatnym wg PN-EN — 1SO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Naketki:

Nalezy stosowa:

Nakretki szeciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki poéruby

Nalezy stosowa:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkety do drewna

Nalezy stosowa:

Wkrety do drewna z them sgeiokatnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z tbem st&owym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6.Srodki ochrony drewna

Wielofunkcyjny bio-i ogniochronnyrodek do zabezpieczania elementéw konstrukcji daghb w postacielu

2.3. Sktadowanie materiatow i konstrukgciji

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinnylsktadowane na poziomym podtoutwardzonym lub

odizolowanym od elementéw warsiiolii.

Elementy powinny by sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach reazntzonych w taki sposéb aby nie

powodowa ich deformacji. Odlegk® sktadowanych elementéw od pogonie powinna by mniejsza od 20 cm.

2.3.2. taczniki i materiaty do ochrony drewna najesktadowa w oryginalnych opakowaniach w zamktyich

pomieszczeniach magazynowych, zabezpigacgah przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na bugeweed jej wbudowaniem musi uzyskakceptagj Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbiérki przeznaczone do porego wbudowania kwalifikuje kynier.

Odbiér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami széimgymi potwierdza laynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

Do transportu i montal konstrukcji naley uzywa¢ dowolnego sprgu.

- sprzt pomocniczy powinien hiyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno burzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwgrowymi, zabezpieczone od
wplywow atmosferycznych,swietlone z dostatecanventylaci.

Stanowisko robocze powinno dgdebrane przez igniera.

4. Transport

Materialy i elementy magby¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysajvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub wtrat

statecznéci.

Sposo6b sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie rob6t 27



5.1. Roboty naley prowadzé zgodnie z dokumentacfechniczi przy udziale&srodkéw, ktére zapewni
osiagniecie projektowanej wytrzymasei, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukciji.
Konstrukcja dachu nie jest przeznaczona do rozbiddktada si, ze 35 % drewna
istniejacej konstrukcji wezby przeznaczonaghzie do wymiany.
Zdemontowane drewno uszkodzone przez grzylzpalatychmiast spali
Drewno zaatakowane powierzchniowozady uzyte powtérnie po doktadnym
oczyszczeniu z nalotéw grzyba t po zaimpregnbwa
- Wszystkie elementy drewniangyte do konstrukcji ( nowe i pozostawione) zaimpraga: preparatem
ogniochronnym, umdiwiaj acym uzyskanie wikiwosci materiatu trudno zapalnego, zabezpiegzajn przed
grzybami , pléniami i owadami
- Uzyte do zwalczania grzybow i giel preparaty srodki impregnacji musgposiada $wiadectwa dopuszczaje
do ich stosowania.
Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinné yodne z dokumentagciechnicza.
6. Kontrola jakosci rob6t
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoowykonania rob6t z projektem oraz wymaganiamigrodni w
punkcie .5.
Roboty podlegaj odbiorowi.
7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarws
Dla wiezby — ilas¢é m® wykonanej konstrukcji.
Dla podsufitki — powierzchnia wykonana w.m
8. Odbidr robot
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru rob6t zanikeych.
9. Podstawa ptatndci
Pfaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punketi
Cena obejmuje wszystkie czyricowymienione w SST.
10. Przepisy zwazane

PN-EN 844-3:2002 Drewno odgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyoe tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno algte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspétia
drewna ok#gtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna soetoa metodami wytrzymadoiowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwodzie z drutu stalowego.
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