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                                    PROJEKTOWANIE-NIERUCHOMOŚCI
                                       BIURO USŁUG - JANUSZ KĘDZIOR
Radom ul. 25 Czerwca 26/32 m 41 tel.(048) 363-65-72, 363-83-95, kom. 604-60-39-85

 
ADAPTACJA  PROJEKTU BUDOWLANEGO 

TERMOMODERNIZACJI I KOLORYSTYKI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 22                                                               W RADOMIU UL. RAPACKIEGO 24.

Wykonanie naprawy spękań i zarysowań ścian zewnętrznych                                      budynku Publicznego Gimnazjum nr 22 w Radomiu ul. Rapackiego 24

odcinek elewacji od „J” do „L”.

Inwestor: Gmina Miasta Radomia  w Radomiu                    
                        ul. Jana Kilińskiego 30,
                                                                                    Autor opracowania:
                                                                            inż. Janusz Kędzior
                                                                                                                          ...................................................
                                                                                                    /podpis/
Radom 12 sierpień  2013 rok.
ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA

1. OPIS TECHNICZNY
CZĘŚĆ RYSUNKOWA:
2. SYTUACJA-  rys. 1
3.    „             zachodnia   rys. – 2
4. Elewacja południowa i północna rys. nr. 3
5. Sposób wzmocnienia pęknięć i zarysowań rys. nr.  4
6. Szczegół zbrojenia spoin 

                                           O Ś W I A D C Z E N I E
Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami)
Ja, niżej podpisany oświadczam, że:
PROJEKT BUDOWLANY  ADAPTACJIN LIKWIDACJI PĘKNIĘĆ I ZARYSOWAŃ  ŚCIAN KONSTRUKCYJNYCH NOŚNYCH ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM   NR 22 UL. RAPACKIEGO 24 W RADOMIU na odcinku od „J” do „L” planu sytuacyjnego sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
                                                                                                PROJEKTANT:
                                                                                                                                    ……………………………………………………….
                                                                                                           /podpis/
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla robót budowlanych związanych z naprawą rys i pęknięć ścian zewnętrznych budynku.
Nazwa obiektu: Budynek Publicznego Gimnazjum nr 22 w Radomiu ul. Rapackiego 24
Inwestor: Gmina Miasta Radomia w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30.
Opracowanie : Projektowanie – Nieruchomości „ BIURO USŁUG- Janusz   
                          Kędzior” Radom ul. 25 czerwca 26/32 m 41
Projektant: inż. Janusz Kędzior
                    26-600 Radom , ul. 25 czerwca 26/32 m 41
Cześć opisowa – odcinek od „J” do „L” 

Prace związane z dociepleniem budynku przewidują:
- prace przygotowawcze
· rozkucie pęknięć i oczyszczenie z kurzu i zwietrzałego materiału
· oczyszczenie przez polewanie wodą
· wiercenie otworów w betonie i montaż zbrojenia
· zalanie szczelin zaprawą cementową
· usunięcie gruzu z budynku
· wywiezienie na wysypisko
· uprzątniecie stanowiska pracy
· pielęgnacja zabezpieczeń cementowych
Zakończenie prac, uporządkowanie terenu.
2 . Na przedmiotowym terenie występują obiekty  budowlane takie jak  boiska i urządzenia sportowe wygrodzone ogrodzeniem stałym w znacznej odległości od budynku gimnazjum. 

3. Kierownictwo budowy zobowiązane jest do wykonania planu BIOZ i realizowanie 
    wszelkich prac zgodnie z planem BIOZ.
4. W czasie prowadzenia robót szczególną uwagę pod kątem bezpieczeństwa
    ludzi należy zwrócić na:
- prawidłową i atestowaną odzież roboczą
- prace z użyciem elektronarzędzi przez osoby do tego uprawnione
- prawidłowe ustawienie i zamocowanie atestowanych rusztowań
- rusztowania, podnośniki, elektronarzędzia i inny sprzęt używany na budowie
 musi posiadać aktualne atesty sprawności i dopuszczenia do pracy
- dopuszczenie do pracy na wysokości tylko pracowników posiadających
odpowiednie badania lekarskie
- zorganizowanie i zabezpieczenie bezpiecznych przejść i zadaszeń
 dla młodzieży  i pracowników znajdujących w rejonach zagrożenia
- zabezpieczenie budowy przed osobami postronnymi
5. Na budowie mogą pracować tylko osoby bezpośrednio przeszkolone pod
względem BHP.
Pracownicy muszą być pod stałym nadzorem osoby uprawnionej
6. Plac budowy i zabezpieczenia oraz drogi ewakuacji musza być zorganizowane
w taki sposób, aby nie zablokować do budynku dostępu dla wozów straży pożarnej, karetek pogotowia                             i innych służb miejskich.
1. Podstawa opracowania.
 Umowa nr  43/In/2013   z dnia 31.07.2013 roku na opracowanie  „Adaptacji projektu budowlanego likwidacji spękań i zarysowań ścian zewnętrznych , termomodernizacji i kolorystyki budynku  Publicznego Gimnazjum nr 22 w Radomiu  ul. Rapackiego 24 zgodnie z zaleceniami zawartymi w ekspertyzie technicznej z czerwca 2013 roku opracowanej przez mgr inż. Jana Świerczyńskiego .
2. Podstawa prawna opracowania.
 1. Umowa na opracowanie projektu. 
2. Ekspertyza techniczna dotycząca przyczyn osiadania budynku                                                                 Publicznego Gimnazjum nr 22 przy ul. Rapackiego 24 w Radomiu
3. Inwentaryzacja spękań ścian zewnętrznych PG nr 22   
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych.
5. Normy budowlane i certyfikaty oraz aprobaty techniczne.
 
3. Przedmiot opracowania.
 Przedmiotem opracowania jest Adaptacja projektu budowlanego dotyczącego   zabezpieczenia powstałych rys i pęknięć na ścianach zewnętrznych  budynku Publicznego Gimnazjum nr 22                              w Radomiu przy ul. Rapackiego 24 zgodnie z zaleceniami ekspertyzy techniczne autora mgr inż. Jana Świerczyńskiego..
4. Opis budynku mieszkalnego.
Budynek Publicznego Gimnazjum nr 22 w Radomiu jest elementem składowym większego kompleksu szkoły podstawowej i gimnazjum. 
Zespół budynków nie podpiwniczony, dwukondygnacyjny z jednokondygnacyjnymi halami sportowymi .
Budynki zostały wykonane w technologii tradycyjnej mieszanej. 
Fundamenty – ławy i stopy żelbetowe wylewane.
Ściany fundamentowe – żelbetowe wylewane z betonu żwirowego.
Ściany zewnętrzne nadziemia murowane z bloczków z betonu komórkowego typu „Termorex”  odmiany M 600. Grubość ścian zewnętrznych 36 cm.
Ściany wewnętrzne – murowane z cegły wapienno – piaskowej typu 3NFD kl. 15 Mpa na zaprawie cementowo- wapiennej . Grubość ścian wewnętrznych 25 cm.
Stropy – żelbetowe wlewane z betonu żwirowego o grubości płyty 18 cm zbrojonej krzyżowo stalą żebrową. 
Słupy , podciągi i belki – żelbetowe wylewane na budowie. 
Dach - budynek przykryty stropodachem żelbetowym kryty papą.
Hale sportowe – o konstrukcji nośnej mieszanej- dźwigary stalowe oparte na słupach żelbetowych osadzonych w stopach kielichowych. Ściany z bloczków z betonu komórkowego  grub. 24 cm.  Pokrycie hal sportowych płytami  dachowymi warstwowymi , stalowymi z rdzeniem termoizolacyjnym. 
Budynki gimnazjum wyposażone w instalacje:
· wody ciepłej i zimnej
· kanalizacji sanitarnej i deszczowej
· gazu
· centralnego ogrzewania
· wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej
· oświetlenia i gniazd wtyczkowych
· siły, słaboprądowa, zabezpieczenia
· kablowa RTV, telefoniczna
Dane techniczne budynków:
Powierzchnia zabudowy całkowita    Pz  =    5.851,00 m2
Powierzchnia użytkowa  gimnazjum  Pu  =   3.394,46 m2
Kubatura   całkowita                            V  =  46.496,30 m2
Zakres projektu obejmie odcinek ścian zewnętrznych elewacji zachodniej, południowej i północnej oznaczony literami J do L

5. Rozwiązanie techniczne naprawy ścian zewnętrznych.
5.1. Naprawa spękań ścian nośnych za pomocą zbrojenia spoin.
Zgodnie z opracowaną ekspertyza techniczną ściany zewnętrzne na danym odcinku należy zabezpieczyć przed wykonaniem termomodernizacji w następujący sposób:

a). ściany zewnętrzne nośne murowane z bloczków „TERMOREX” odmiany 600 na zaprawie „TERMOR” W-3 grubości 59x36 x24 cm.

W ścianach sali gimnastycznej występują żelbetowe filarki międzyokienne o wymiarach 40 x 24 cm, ocieplone od zewnątrz na wysokości okien płytą grubości 6 cm a na ścianie grubości 12 cm.

Ściany zewnętrzne posiadają rysy i pęknięcia wynikające z braku powiązania muru ze słupkami żelbetowymi wzmacniającymi filarki międzyokienne.

Pionowe rysy lub pęknięcia po oknami wynikły z różnicy odkształceń obciążonego muru ze słupkami wzmacniającymi i nie obciążonym murem pod otworem okiennym.

Powstałe i uszkodzone miejsca  należy zabezpieczyć przez zastosowanie zbrojenia w spoinach wsporczych .

W miejscach słupków w filarkach międzyokiennych w spoinach wsporczych pod oknami od zewnętrznej strony ściany obsadzić pręty zbrojeniowe  # 8 mm długości 180 cm zakończone na końcach hakami prostymi długości 10 cm.  Łączna długość pręta l= 200 cm.  W celu osadzenia prętów należy na długości spoiny wykuć bruzdę około 3- ch cm a w miejscu osadzenia haków nawiercić otwory głębokości 10 cm. Szczelinę i wykute bruzdy oczyścić z zaprawy , gruzu, pyłu , zmoczyć wodą z następnie częściowo wypełnić zaprawą cementową M-5 osadzić klamrę stalową   a bruzdę wypełnić zaprawą cementową M-5.

b). W miejscach rys i pęknięć muru ścian, umieścić z obu stron pręty zbrojeniowe #  8 mm , długości 140 cm  zakończone na końcach hakami długości po 10 cm . Łączna długość pręta  l= 160 cm. 

c). W narożnikach ścian zewnętrznych  w miejscach pęknięć osadzić od zewnętrz pręty zbrojeniowe  # 8 mm , wygięte pod kątem prostym o długości ramion LR = co najmniej 100 cm z+ ma końcach haki proste długości 15 cm . Łączna długość pręta LD = 230 cm. 

W pionie wszystkie pręty zbrojeniowe umieścić w spoinach poziomych na całej wysokości ściany. Zbrojenie rozmieścić tak , aby było go więcej pod otworem okiennym  a malało wraz ze wzrostem oddalania. Zbrojenie powinno sięgać poza otwór lub od rysy , pęknięcia co najmniej 70 cm .Zabezpieczenie istniejących pęknięć muru należy wykonać w następujący sposób:

- skuć tynk wzdłuż szczeliny szerokości min. 70 cm z każdej strony ściany. Wykuć tynk i zaprawę ze spoiny poziomej na głębokości około 3 cm na całej długości pęknięcia po obu stronach ściany (od zewnątrz i wewnątrz) szerokości min 70 cm z każdej strony pęknięcia. Szczelinę i wykute bruzdy oczyścić z zaprawy , gruzu, pyłu , zmoczyć wodą z następnie częściowo wypełnić zaprawą cementową M-5 osadzić klamrę stalową   a bruzdę wypełnić zaprawą cementową M-5 równo z istniejącym tynkiem

Po wciśnięciu prętów należy uzupełnić ubytki zaprawy w spoinach.
Następnie po związaniu zaprawy cementowej ścianę otynkować i przygotować podłoże do docieplenia.
2.  Roboty tynkarskie
Przed przystąpieniem do wykonania tynków powinny być zakończone wszystkie roboty związane z naprawą rys i spękań ścian. W miejscach gdzie uprzednio dokonano odbicia starych tynków należy wykonać nowe tynki trójwarstwowe kat. III. 
2.1. Przygotowanie podłoży:
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy oraz substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię zwilżyć wodą.
Powierzchnia ściany powinna być oczyszczona przez usunięcie starego tynku na szerokości 20 cm wzdłuż rys i spękań i widocznych ubytków. Podłoże musi być mocne, nośne i czyste. Podłoże wzmocnić preparatem wzmacniającym (gruntującym) ogólnego stosowania. Preparat musi mieć własności przepuszczające parę wodną - dyfuzyjny.
3. Wykonanie tynków zewnętrznych kat III
Po wykonaniu likwidacji zarysowań i pęknięć należy brakujące fragmenty rynków uzupełnić do grubości istniejących tynków zewnętrznych.
Zakres robót przewiduje uzupełnienie tynków na ścianach zewnętrznych w miejscach wykonanych wzmocnień w celu wyrównania powierzchni ściany pod płyty styropianowe. 
Wykonanie tynków składa się z następujących faz:
1. wyznaczenie powierzchni tynku
2. wykonanie obrzutki
3. wykonanie narzutu
4. wykonanie gładzi, czyli ostatniej warstwy tynku
5. przecieranie powierzchni na gładko
Podłoża murowane pod tynki przed ułożeniem tynków oczyścić z pyłu i kurzu za
pomocą szczotek, a w okresie letnim lub w przypadku nadmiernego wysuszenia -
zwilżyć wodą. Podłoże z betonowe - gładkie należy naciąć dłutami ręcznymi lub
pneumatycznymi, a następnie oczyścić z kurzu i pyłu oraz zwilżyć obficie wodą.
Narożniki ścian i otworów wzmocnić listwami podtynkowymi.  Roboty wykonać
zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych"
tom i, część 4 oraz PN-65/B-10101 - Roboty tynkowe.
IV. UWAGI KOŃCOWE
1. Zgodnie z ekspertyzą techniczną dotyczącą stanu technicznego przedmiotowego budynku jeżeli po wykonaniu wzmocnienia wszystkich ścian budynku wystąpią nowe zarysowania, wskazywać to będzie
na dalsze osiadanie budynku szkoły. Konieczne będzie wówczas wykonanie oraz wzmocnienia podłoża gruntowego pod fundamentami budynku z wykonanie drenażu zgodnie z ekspertyzą techniczną .
2. Niniejsze opracowanie nie obejmuje swoim zakresem termomodernizacji ścian budynku szkoły. Termomoderniczacja zewnętrznych ścian jest oddzielnym opracowaniem projektowych wchodzącym w zakres przedmiotowej umowy o roboty projektowe.
3. Wszystkie roboty prowadzone podczas realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego muszą odpowiadać:
3.1. Warunkom technicznym wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych tom I – budownictwo ogólne
3.2. Warunkom technicznym wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych
tom II – instalacje sanitarne i przemysłowe
“Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych ”
jednoznacznie określają sposób i jakość wykonania poszczególnych robót ,
zastosowanych do nich materiałów oraz odbiorów częściowych i końcowego.

V. BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE.
Wszystkie prace remontowe zawarte w opisie powyżej nie pogorszą bezpieczeństwa pożarowego istniejącego budynku.

VI. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
1. Zakres robót budowlanych dla całego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.
Zamierzeniem Inwestora jest remont  ścian konstrukcyjnych nośnych  budynku Publicznego Gimnazjum nr 22 przy ul. Rapackiego 24  w Radomiu pod wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych.
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
Działka zabudowana –budynek istniejący, na czas budowy teren należy zabezpieczyć przed możliwością wstępu osób postronnych.
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
Roboty termoizolacyjne ścian zewnętrznych prowadzone na zewnątrz budynku.
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.
Przewidywane zagrożenia bezpieczeństwa, które mogą wystąpić podczas realizacji przedmiotowego remontu budynku to:
- ryzyko upadku pracowników z wysokości (większej niż 4,00 m ),
- ryzyko upadku przedmiotów i materiałów z wysokości na poziom 0,00.
Zagrożenia te mogą wystąpić podczas realizacji robót elementów wykończeniowych.  Ponadto bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi mogą zagrażać roboty, przy któych występują działania substancji chemicznych, np. przy  robotach malarskich, impregnacji drewna itp.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
Kierownik budowy jest obowiązany przeszkolić pracowników w zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności przed przystąpieniem do wykonywania robót szczególnie   niebezpiecznych, które mogą zagrażać bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi.
Środki organizacyjne
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy:
1. niewłaściwa ogólna organizacja pracy:
1. nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań,
2. niewłaściwe polecenia przełożonych,
3. brak nadzoru,
4. brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym,
5. tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy,
6. brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii,
7. dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich;
b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:
8. niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy,
9. nieodpowiednie przejścia i dojścia, brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór
Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy:
a) niewłaściwy stan czynnika materialnego:
10. wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia,
11. niewłaściwa stateczność czynnika materialnego,
12. brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające,
13. brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór,
14. brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń,
15. niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub
napraw;
b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:
16. zastosowanie materiał zastępczych,
17. niedotrzymanie wymaganych parametrów  technicznych;
c) wady materiałowe czynnika materialnego:
18. ukryte wady materiałowe czynnika materialnego;
19. niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego:
20. nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
21. niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:
1. organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczeństwa i higieny pracy,
2. dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem.
3. organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając
zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,
4. dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.
Na podstawie:
5. oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy
6. wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,
7. określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych,
8. wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
9. wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:
zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia
pracowników osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę.
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.
                                                                                                     Opracował:
