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PROJEKTOWANIE — NIERUC 10MOSCI

Radom ul. 25 Czerwea 26/32 m 41 tel. (0-48) 363-65-72, kom 0604-60-39-85
Tytut projektu: Publiczne Gimnazjum nr 22 w Radomiu przy ul. Rapackiego 24

PRZEDMIAR ROBOT

do adaptacji projektu termomodernizacji $cian zewnetrznych i likwidacji
peknigé i zarysowan na $cianach zewnetrznych budynku Publicznego
Gimnazjum nr 22 w Radomiu przy ul. Rapackiego 24 . Kosztorys obejmuje
odc. elewaciji od litery J do litery L zazaczonych na planie sytuacyjnym.

KOD CPV 45-45-30-00-7, 45-26-26-00-7, 45-21-42-00-2 |

Kosztorys opracowat :
Biuro Ustug - Janusz Kedzior
Adres: 26-600 Radom ul. 25 czerwca 26/32 m 41

Zleceniodawca: Gmina Miasta Radomia w Radomiu Radom ul. Kilinskiego 30

g

g
=
St
[52]

-

|
i 7
. \mz Jariisg K‘?HZ/OZ J

B\ \np vpr. 2340 sl /

Radom 14.08.2013 .

M




image2.jpeg
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Roboty rozbiérkowe CPV 45-
45-30-00-7

Robocizna

Kp

Z

RAZEM

-

Termoizolacja $cian ze-
wnetrznych. CPV 45-26-26-00-
7 |

ROBOTY REMONTOWE CPV
45-21-42-00-2

Wywéz gruzu.
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Lp. | Podst Opis i wyliczenia

Roboty rozbiérkowe CPV 45-45-30-00-7 ) i
KNR 4-01 | Rozebranie obrabek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy,
.1/0535-07 gzymsow itp. z blachy nadajacej sie do uzytku

<elewacja potudniowa>
0.60*(3.10 +3.28)

<elewacja zachodnia >

1.05%(24.00+7.00*2)

0.60"(4.00+1.85*3)+0.45%1.10*3

<podokienniki>

0.43%(4.25+2.25*12)

KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw zewnetrznych (odparzonych) z zaprawy cementowo-wa- |
0701-02 ana- |piennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
logia
_0.85'1.80'3+0.65'1.25'4+1.50'0.70’3

KNR-W 4-01 |Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii lll o podiozach z
0726-02 cegly, pustakow ceramicznych, gazo-i pianobeton6w o powierzchni do 2
m2 w 1 miejscu

(0.85*1.80*3+0.65"1.25"4+1 .50*0.70*3)*1.10

"4|KNR 4-01 'Wykucie z muru drobnych elementéw na elewacji i ponowne ich za-
0354-13 |monrowanie
6.0

KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nadajacej sig do uzytku
0535-03

] 25.00
5

KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku
0535-05

8.80"2"2

Demontaz koszy $ciekowych z blachy stalowej ocynkowanej
kalk. wtasna

e

3.0

NNRNKB _ |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy pawlekanej o szer.w rozwinigciu po-
202 054102 |nad 25 cm

0.77*(3.10 +3.28)
0.77*(4.00+1.85*3)+0.80*1.10"3
1.05%(24.00+7.00"2)

KNR 2-31 Reczne rozebranie opaskiz kostki betonowej o wysokosci 8 cm na pod-
0806-01 sypce piaskowej- do demontazu rur spustowych
1.20%0.70*2

.

10 KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szeroko$cidnado 1.5 mi
d.10102-02 gtebokosci do 1.6 m w gruncie kat. il
1.20*0.90*2*1.20 m3

—

11 KNR-W 4-02 |Wymiana podsjécia kanalizacji deszczowej z rur z PVC o $r. 160 mm
0212-08 taczonych metoda weiskowg
20

KNR 4-01 Zasypanie wykop6w ziemia z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegios¢
0105-02 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Ill
1.20*0.90*2*1.20

NNRNKB Uzupelnienie opaski z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - do 10 ele-
231 0511-01 |mentéw/m2 |
1.30%0.90*2

14/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.1/0407-03 peinieniem spoin piaskiem

ads
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Opis i wyliczenia

1.30*2

2 Termoizolacja $cian zewnetrznych. CPV 45-26-26-00-7

15|KNR 0-17 | Ocieplenie §cian nadziemia budynkow z betonu ptytami styropianowymi m2
2(2610-03 FS 20 grub. 13 cm metoda lekka-mokra wraz z przyg. podtoza i reczne
wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki
|<elewacija péinocna i zachodnia na odc. od pkt J do punktu L na planie
zagospodarowania>

3.65"(3.28+3.10+8.20) \m2 §3.217
7.68+24.25+13.20"6.20+13.20"2.60°0.5 m? 285.240

<potracenie otworow>
|-(2.25%1.60*12+0.60"0.60"4) m?2 -44 640

|
16| KNR-W 2-02 | Docieplenie $cian budynkow z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siat- |m? |
d.2|2602-04 ki - dodatkowa warstwa siatki w migjscach szczegdinie narazonych

<parter >

13.65%(3.28+3.10+8.20) m2 53.217
3.55%24,25+13.20"6.20+13.20"2.60"0.5 m2 185.088
<potracenie otworow> | ‘
~(2.25"1.60"6+0.60%0.60"4) m? -23.040|

RAZEM 215.265

17|KNR 0-17 | Ocieplenie oéciezy o szer. do 30 cm Ocieplenie §cian budynkéw plytami m?
d.2/2610-09 styropianowymi grub. 5 cm metoda lekka-mokra wraz z przyg. podioza i
reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mie-
szanki

0.15%(2.25+1.60"2}*12 m? 9.810
0.15*(0.60+0.60*2)"4 m? 1.080

18/KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuklych przy uzyciu profilu naroznikowego
d.2{0702-01
<cokoét budynku>
3.28+3.10+8.20+24.25+13.20 m 52.030

19/KNR 0-17 Ocieplenie $cian nadziemia budynkéw z betonu plytami styropianowymi |

2|2610-03 FS 20 grub. 13 cm metoda lekka-mokra wraz z przyg. podioza i reczne
wyk. wyprawy elewacyinej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki -
cokét na poziomie plytek elewacyjnych

(3.28+3.10+8.20+24.25)"0.21

20|KNR 2-02 Podokienniki zewnetrzne z bl. stalowej ocynkowanej powlekanej szer 40 m?
d.2|0506-02 cm w kolorze zielonym

0.43*( 2.25%12+4.20) m | 13.416
RAZEM 13.416
21|KNR 2-02 Montaz koszy $ciekowychh dla rur spustowych fi 15 cm- z rozborki szt.
d.2/0513-03
analiza indy-
widualna |
| 20 szt. | 2.000

RAZEM 2.000

22|KNR 2-02 Rury spustowe okragle o $r. 15 cm - z blachy ocynkowanej - rury z roz- |m
d.2{0510-04 bi6rki
8.30+3.80 m 12.100

23|KNR 2-02 Rynny dachowe polokragle o ér. 15 cm -z rozbiorki
d.2/0508-04 |

2425 m 24.250

24 KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokoéci do 20 m m?
d.2|1604-03
24.25%9.25+13.20"9.30 m? 347.073
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Opis i wyliczenia

25 KNR-W 4-01
d.2(1212-25

Dwukrotne malowanie farba olejna rynien i rur spustowych
8.30+3.80+8.30+24.00 m

44.400

RAZEM

3 ROBOTY REMONTOWE CPV 45-21-42-00-2
26 KNR AT-25 | Skucie pasa tynku przy iniekcji jednostronnej m
d.3/0201-01

<elewacje poludniowa, wschodnia i zachodnia>
1.60*(1.40*3+2.50+2.00+1.00) m

27|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle glebokoscido 8 cm i |szt.
d.3/0802-01 &r.do 10 mm
| 9.70/0.22*2 szt. 88.182
. RAZEM I 88.182

28|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych gieboko &ci 3cm i szeroko&ci 4cm w §cia- M [
d.3|0339-01 nach z cegiel lub bloczkéw gazobetonowych na zaprawie cementowo-

analiza indy- |wapiennej

widualna

| 1 1.40*88%0.5 _m 61.600

RAZEM

61.600

1.60*0.888"1.05°44.0 kg

29 KNR 4-01 Obsadzenie klamer ze stali gadkiej w $cianach z cegiet szt.
d.3]0322-03 -

kalk. wiasna

| 44.0 szt. 44.000

|RAZEM 44.000
30(KNR 4-01 Przygotowanie | montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich o ér. do 8 (kg
d.3/0202-01 Imm
65.641

RAZEM

31|KNR AT-26
d.3/0201-02

Tynki renowacyjne na §cianach nakladane recznie - obrzutka calopo- m?
wierzchniowa
9.80*1.60*1 m?

15.680|

RAZEM

32/KNR AT-25
d.3/0201-03

Usunigcie zmurszatych spoin przy iniekcji jednostronnej m

1.40%44 m

61.600

'RAZEM

33[KNR AT-25 |Naprawa spoin przy iniekcji jednostronnej m
d.3/0201-05 |
61.0 m 61.000
T i RAZEM 61.000
34 KNR AT-25 |Uszczelnienie pasa muru w strefie iniekciji przy zastosowaniu szpach-  |m
d.3/0202-03 I6wki - iniekcja jednostronna
61.0 m 61.000
RAZEM 61.000

Wywoz gruzu.

35|KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m?
d.4{0108-11 na odlegto$¢ do 1 km
64.38*0.005"0.95 m3 0.306
(0.85*1.80*3+0.65*1.25"4+1 .50*0.703)"0.015*0.95 m3 0.157
1(1.20*0.70%2)*0.08*0.95 m? 0.128
| U 1 RAZEM 0.591
36/KNR4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - m? |
d.4 0108-12*14 |za kazdy nastepny 1 km- doplata za dalsze 14 km
| 0.591 md 0.591
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