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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla robót budowlanych związanych                            z dociepleniem ścian zewnętrznych i kolorystyki.

Nazwa obiektu: Publiczne Gimnazjum nr 22 w Radomiu ul. Rapackiego 24.

Inwestor: Gmina Miasta Radomia Radom ul. Jana Kilińskiego 30..

Opracowanie : Projektowanie – Nieruchomości „ BIURO USŁUG- Janusz Kędzior”

                        Radom ul. 25 czerwca 26/32 m 41

Projektant: inż. Janusz Kędzior

26-600 Radom , ul. 25 czerwca 26/32 m 41

Cześć opisowa

1. Zakres robót.

Prace związane z dociepleniem budynku przewidują:

- prace przygotowawcze

· naprawa płyt balkonowych

· demontaż obróbek blacharskich, rur spustowych i rynien

      -      prace przygotowawcze do ocieplenia ścian z uzupełnieniem miejscowych

             braków i wyrównaniem podłoża ścian pod płyty styropianowe

· mocowanie styropianu do ścian przy pomocy zaprawy klejowej wg powszechnie    

      znanych i dopuszczonych systemów dociepleń 

      -     demontaż i wykonanie obróbek blacharskich oraz  podokienników

      -      wykonanie warstwy zbrojonej,

     -      wykonanie wyprawy zewnętrznej,

    Zakończenie prac, uporządkowanie terenu.

2 Na terenie nie ma obiektów budowlanych naziemnych

3. Kierownictwo budowy zobowiązane jest do wykonania planu BIOZ i realizowanie 

    wszelkich prac zgodnie z planem BIOZ.

4. W czasie prowadzenia robót szczególna uwagę pod kątem bezpieczeństwa

    ludzi należy zwrócić na:

- prawidłowa i atestowana odzież robocza

- prace z użyciem elektronarzędzi przez osoby do tego uprawnione

- prawidłowe ustawienie i zamocowanie atestowanych rusztowań

- rusztowania, podnośniki, elektronarzędzia i inny sprzęt używany na budowie

musi posiadać aktualne atesty sprawności i dopuszczenia do pracy

- dopuszczenie do pracy na wysokości tylko pracowników posiadających

odpowiednie badania lekarskie

- zorganizowanie i zabezpieczenie bezpiecznych przejść i zadaszeń

dla mieszkańców budynku i pracowników znajdujących w rejonach zagrożenia

- zabezpieczenie budowy przed osobami postronnymi

5. Na budowie mogą pracować tylko osoby bezpośrednio przeszkolone pod

względem BHP.

Pracownicy muszą być pod stałym nadzorem osoby uprawnionej

6. Plac budowy i zabezpieczenia oraz drogi ewakuacji muszą być zorganizowane

w taki sposób, aby nie zablokować do budynku dostępu dla wozów straży pożarnej, karetek pogotowia i innych służb miejskich.

CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO.

Inwestor :  GMINA MIASTA RADOMIA

                  26-600 RADOM ul. Jana Kilińskiego 30 

Wykonawca:  BIURO USŁUG – Janusz Kędzior

                      26-600 RADOM ul. 25 czerwca 26/32 lok. 41

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy termomodernizacji istniejącego budynku Powszechnego Gimnazjum nr 22 w Radomiu przy   ul. Rapackiego 24. 

Opracowaniu nie podlegają budynki Szkoły Podstawowej.

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Do wykonania niniejszego opracowania posłużyły następujące elementy:

1. Umowa z Inwestorem

3 . Inwentaryzacja budowlana elewacji budynków opracowana przez autora projektu

4. Wizja lokalna w terenie i uzupełniające pomiary dla potrzeb projektu

5. Aktualne normy i przepisy.

II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA - STAN ISTNIEJĄCY

2.1. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCYCH  BUDYNKÓW.

Budynek Publicznego Gimnazjum nr 22 w Radomiu jest elementem składowym większego kompleksu szkoły podstawowej i gimnazjum. 

Zespół budynków nie podpiwniczony, dwukondygnacyjny z jednokondygnacyjnymi halami sportowymi .

Budynki zostały wykonane w technologii tradycyjnej mieszanej. 

Fundamenty – ławy i stopy żelbetowe wylewane.

Ściany fundamentowe – żelbetowe wylewane z betonu żwirowego.

Ściany zewnętrzne nadziemia murowane z bloczków z betonu komórkowego typu „Termorex”  odmiany M 600. Grubość ścian zewnętrznych 36 cm.

Ściany wewnętrzne – murowane z cegły wapienno – piaskowej typu 3NFD kl. 15 Mpa na zaprawie cementowo- wapiennej . Grubość ścian wewnętrznych 25 cm.

Stropy – żelbetowe wlewane z betonu żwirowego o grubości płyty 18 cm zbrojonej krzyżowo stalą żebrową. 

Słupy , podciągi i belki – żelbetowe wylewane na budowie. 

Dach - budynek przykryty stropodachem żelbetowym kryty papą.

Hale sportowe – o konstrukcji nośnej mieszanej- dźwigary stalowe oparte na słupach żelbetowych osadzonych w stopach kielichowych. Ściany z bloczków z betonu komórkowego  grub. 24 cm.  Pokrycie hal sportowych płytami  dachowymi warstwowymi , stalowymi z rdzeniem termoizolacyjnym. 

Budynki gimnazjum wyposażone w instalacje:

· wody ciepłej i zimnej

· kanalizacji sanitarnej i deszczowej

· gazu

· centralnego ogrzewania

· wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej

· oświetlenia i gniazd wtyczkowych

· siły, słaboprądowa, zabezpieczenia

· kablowa RTV, telefoniczna

Dane techniczne budynków:

Powierzchnia zabudowy całkowita    Pz  =    5.851,00 m2

Powierzchnia użytkowa  gimnazjum  Pu  =   3.394,46 m2

Kubatura   całkowita                            V  =  46.496,30 m2

2.2.  DANE LICZBOWE I WYMIARY BUDYNKU

Długość po obwodzie ścian zewn - L = 211,15+114,20 = 325,35 m

Wysokość budynku max H =10,31 m

Wysokość kondygnacji -

- parter  h = 3,40m

- piętra  h= 3,40m

Projekt termomodernizacji i kolorystyki Publicznego Gimnazjum nr 22 w Radomiu obejmuje  docieplenie                   i kolorystykę ścian zewnętrznych elewacji zachodniej  na odcinku oznaczonym na planie sytuacyjnym literami od J do L.

Projekt  obejmuje  docieplenie połączenia  cokołu obłożonego płytkami ceramicznymi ze ścianą nadzienia . 

2.3. OPIS WYBRANYCH ELEMENTÓW BUDOWLANYCH

Ściany konstrukcyjne  zewnętrzne :

-  ściany zewnętrzne nadziemia murowane z bloczków z betonu komórkowego typu „Termorex”  odmiany M 600. Grubość ścian zewnętrznych 36 cm.

- ściany  sali gimnastycznej z bloczków z betonu komórkowego  grub. 24 cm / ściany od zewnątrz                  i wewnątrz  tynkowane tynkiem cementowo wapiennym,

grubość tynku  2- 3cm /

-  ściany szczytowe   hal sportowych z bloczków z betonu komórkowego  grub. 24 cm 

Współczynniki U dla w/w ścian wynoszą   0,77 W/m2K -0,7 W/m2K dla ścian murowanych ,

Stropodachy  nad halami sportowymi wykonane z płyt samonośnych typu „sandwich” z rdzeniem termoizolacyjnym. 

Stropodach budynków szkolnych zaprojektowano jako pełny którego konstrukcje stanowi strop żelbetowy krzyżowo zbrojony ocieplony matą akustyczną ETHAFOAM 222 , / Stropodachy nie podlegają opracowaniu/. 

Pokrycie stropodachów blacha stalowa ocynkowaną powlekaną trapezową.

2.4.  WNIOSKI I ZALECENIA WYNIKAJĄCE Z AUDYTU ENERGETYCZNEGO.

Dla budynków Publicznego Gimnazjum brak jest sporządzonego audytu energetycznego .

W celu wyboru optymalnego wariantu termomodernizacji przeliczono konieczność doboru parametrów docieplenia poszczególnych przegród budowlanych. 

 Stwierdzono, że stan techniczny obiektu pod względem izolacyjności cieplnej jest niezadowalający.  Przegrody zewnętrzne nie spełniają aktualnych norm i wymagań.

Porównano współczynniki przenikania ciepła  dla ścian z otworami okiennymi i drzwiowymi                               ( z uwzględnieniem mostków termicznych )
- dopuszczalny maksymalny 0,55 W/m2K

- istniejący 1,00 W/m2K

W ramach projektu termomodernizacji  przeprowadzono optymalizację techniczno- ekonomiczną grubości ocieplenia .

We wnioskach stwierdzono, że pod względem energetycznym i ekologicznym najkorzystniejszy jest wariant pozwalający na największe zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, który zakłada : 

· docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi o grubości 12 cm

· wystarczająca  stolarka okienna - okna energooszczędne o współczynniku przenikania ciepła                  K=1,1 W/m 2K

1. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA - STAN PROJEKTOWANY

3. ZAKRES PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI

Zakres projektu termomodernizacji obejmuje :

3.1 OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH odc. J do L

Do ocieplenia ścian zewnętrznych zastosowano metodę lekką mokrą.

Należy zastosować kompleksowy system ocieplenia danego producenta / wybrany system posiadać musi Aprobatę Techniczną oraz Certyfikat Zgodności oraz ATEST NRO/

System zostanie zastosowany na istniejące ściany zewnętrzne budynku wykonanej z materiałów opisanych w pkt. 2.3.

Zastosowano ocieplenie gr. 13 cm i 14 cm.

Na fragmentach elewacji sali gimnastycznej zastosowano  warstwy styropianu do 14 cm ,dla ścian murowanych z bloczków gazobetonowych 

Ościeża otworów ocieplać styropianem gr.  5 cm .

Ściany piwnic i ściany fundamentowe pozostają bez zmian.

W skład warstwy ocieplającej wchodzi

· klej mocujący uniwersalny 

· materiał termoizolujący – styropian FS15 / EPS 70-040 / gr. 13 cm , a na fragmentach 14

              cm / styropian mocowany do ściany za pomocą kołków mocujących – ilość /m2 zgodnie

              z technologią producenta systemu /

· klej szpachlowy + siatka z włókna szklanego

· płyn gruntujący –ibogrunt

·  tynk sylikonowy  baranek 1,5 mm w kolorach opisanych na rysunkach elewacji .

               /lub tynk akrylowy baranek 1,5 mm na wskazanych fragmentach elewacji/

Przy wykonywaniu ocieplenia ścian należy zachować wszelkie reżimy technologiczne  określone przez producenta systemu , a w szczególności :

1. Sprawdzić stan starego tynku

Głuchy dźwięk wskazuje na utratę przyczepności , w tych miejscach należy tynk usunąć , miejsca te dokładnie oczyścić, i uzupełnić tynkiem cementowo- wapiennym

2. Układanie płyt styropianowych rozpoczynać od przymocowania listwy startowej, cokołowej .

3. Klej nakładać na obrzeżu płyty styropianowej w formie ćwierćwałka , oraz kilku placków w środku

4. Płyty należy starannie przyklejać, tak, aby spoiny mijały się.

Należy zwrócić uwagę , aby klej nie dostał się w spoiny pomiędzy płytami.

5. W obrębie narożników stosować zasadę mijania się płyt ,w obrębie otworów płyty montować tak, aby spoiny nie pokrywały się z krawędziami otworów.

6. Po nałożeniu kleju odczekać, aż klej zwiąże ( 2, 3 dni) i nierówności płyt w miejscu  spoin wygładzić szlifierką do styropianu lub papierem ściernym.

7. Mocowanie płyt styropianowych wzmacniać kołkami z tworzywa sztucznego, w ilości 6 kołków /m2

8. Długość kołków mocujących zależy od rodzaju podłoża . Długość kołka = grubość izolacji + grubość starego tynku i/ lub tynku wyrównującego + głębokość zakotwienia .

Minimalna głębokość zakotwienia : 5 cm dla betonu, 9 cm dla gazobetonu i pustaków ceramicznych.

9. Narożniki górne i dolne otworów należy wzmacniać dodatkowymi pasami siatki,

Na krawędziach otworów i narożnikach budynku mocować narożniki aluminiowe

10. Klej szpachlowy/ gr. 3 mm / nakładać na powierzchnię płyt izolacji termicznej  za pomocą pacy ząbkowanej .

11. W świeży klej należy wtapiać siatkę z włókna szklanego , pasy siatki muszą na siebie

zachodzić przynajmniej 10 cm

12. Do wysokości 2,50 m stosować siatkę pancerną.

13. Powierzchnia warstwy szpachlowej powinna być gładka i równa , siatka zbrojąca nie może być widoczna. Po całkowitym związaniu ( ok. 3 dni) należy wyrównać papierem ściernym ewentualne ślady po wygładzaniu pacą.

14. Dobrze związane i suche podłoże pokryć obficie płynem gruntującym / ibogrunt/ przynajmniej 12 godzin przed rozpoczęciem prac tynkarskich.

15. Tynk należy nanosić pacą ze stali nierdzewnej , grubość nakładanej warstwy powinna odpowiadać dla faktury „baranek” 1,5 wielkość maksymalnego ziarna tynku .

16. Tynk zacieramy niezwłocznie pacą z PCV. W zależności od żądanej faktury tynk zacierać ruchami kolistymi lub jednokierunkowymi.

Pełne powierzchnie zacierać tym samym narzędziem, zawsze w ten sam sposób.

17. Tynk dekoracyjny / mozaikowy- / nanosić pacą ze stali nierdzewnej , starannie rozprowadzać i wygładzać , zawsze w jednym kierunku. Tynku tego nie zaciera się.

WSPÓŁCZYNNIK  U = 0,24 W/m2 K/ dla ścian zewnętrznych po ociepleniu

warstwą 13 cm styropianu / oraz U = 0,24 W/m2 K/ dla ścian zewnętrznych po ociepleniu warstwą

14 cm styropianu

Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej w kolorze zielonym.

Parapety wewnętrzne -istniejące .

3.2 INNE ELEMENTY
3.2.1. Kolorystyka.

Dokumentacja zawiera propozycje kolorystyki elewacji.

Przed przystąpieniem do wykonania wyprawy tynkarskiej należy przedstawić

Inwestorowi próbki kolorystyki w celu ich potwierdzenia.

Ściany zewnętrzne w kolorach:

       -     tynk silikonowy – kolor RAL 9001 struktura baranek 1,5 mm

tynk silikonowy – kolor RAL 7037, struktura baranek  1,5 mm

tynk silikonowy – kolor RAL 2002, struktura baranek  1,5 mm

cokół struktura i kolor bez zmian

Podokienniki: blacha stalowa powlekana lub blacha aluminiowa – kolor 

Rynny i rury spustowe i obróbki blacharskie - kolor szarym RAL 7040  

 Malowanie ścian zewnętrznych farbami antygraffiti do wys.  2 m / system ZOLPAN PRIMAIRE SG + VERNIS SGS /

Obróbki blacharskie attyk i okapów – wykonać z blachy powlekanej

w kolorze  szarym RAL 7040 / fenstergrau / nawiązującym  do istniejącego pokrycia dachów 

Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej  - w kolorze szarym RAL 7040 / fenstergrau /

Remont balustrad przy wejściach – oczyszczenie , zabezpieczenie

antykorozyjne i malowanie w kolorach wg ustaleń z projektantem

Remont krat w oknach piwnic -oczyszczenie , zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie w kolorze szarym RAL 7040

Uwaga zasadnicza:

Do termomodernizacji  ścian można przystąpić po wykonaniu likwidacji wszystkich widocznych pęknięć i zarysowań na ścianach zewnętrznych uwidocznionych w projekcie likwidacja pęknięć i zarysowań ścian zewnętrznych, który jest integralną częścią całego opracowania..

3.3. GRUBOŚĆ WARSTWY DOCIEPLAJĄCEJ.

Obliczenie współczynnika przenikania ciepła przez przegrody budowlane po dociepleniu i maksymalne współczynniki U wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu określającego minimalne wartości oporu przegród.

	Lp.
	Rodzaj przegrody budowlanej
	d [m]
	W/(m. K)
	Rλ

(m2. K)/W

	I.
	ściana zewnętrzna kondygnacji  parteru i nadziemnych

	1.
	tynk cem - wap.
	0,015
	0,82
	0,02

	2.
	ściana z bloczków „Termorex’
	0,36
	0,56
	0,64

	3.
	tynk zewnętrzny cem-wap.
	0,015
	0,82
	0,02

	4.
	płyty styropianowe 
	0,13
	0,04
	3,25

	
	Razem
	
	
	3,93

	Obliczenia współczynnika "U" U = 1/(3,93+0,13+0,04) = 1/4,10 = 0,24

	II.
	ściana zewnętrzna salo gimnastycznej

	1.
	tynk cem - wap.
	0,015
	0,82
	0,02

	2.
	ściana z bloczków gazobet.onowych
	0,24
	0,44
	0,54

	3.
	płyty styropianowe 
	0,14
	0,04
	3,50

	
	Razem 
	
	
	4,08

	Obliczenia współczynnika "U" U = 1/(4,08+0,13+0,04) = 1/4,25 = 0,24


Przyjęto grubość 13 cm ocieplenia płytami styropianowymi dla ścian zewnętrznych murowanych z bloczków Termex

Natomiast grubość docieplenia płytami styropianowymi 14 cm dla ścian zewnętrznych z bloczków gazobetonowych sali gimnastycznej.

Na docieplenie zewnętrzne ścian stosować płyty styropianowe FS15 / EPS 70-040 /

Cokół budynku należy docieplić na wysokości połączenia ściany cokołu ze ścianą parteru płytami styropianowymi  grubości 13 cm licując docieplenie z licem ściany docieplonej parteru. Szerokość docieplenia około 21 cm przy grubości 13 cm. Do mocowania płyt styropianowych stosować trzpienie w ilości 6 szt na 1 mb.

                                                                                                  Opracował:

                                                                                     ..........................................................

                                                                                            /podpis/

