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1.1

1.2

1.3

1.4

Dane ogoline.

Dane Inwestora

Ztobek ,,Radomirek”
ul. Polskiego czerwonego Krzyza 13
26-600 Radom

Usytuowanie obiektu

Teren inwestycji znajduje sie w Radomiu przy ulicy Polskiego Czerwonego Krzyza, na terenie
osiedla Ustronie. Od pdtnocnej strony dziatki znajduije sie ulica PCK; ktdra jest drogq
obstugujaca teren inwestycji.

Wymogi projektowe

Podstawowym wymogiem projektowym sg przepisy prawa budowlanego, wymagania przepisow
ochrony pozarowej oraz decyzja Wydziatu Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Miejskiej PSP
w Radomiu wykonana na podstawie czynnosci kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych
przez mt. kpt. Inz. Mirostawe Adamczyk.

Przeznaczenie obiektu

Budynek petni funkcije obiektu ustugowego o funkcji Ztobka publicznego z zapleczem
kuchennym.



OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowa dziatka nr 152 znajduje sie w Radomiu przy ulicy PCK.

Dziatka ma ksztatt wieloboku.

Obstuga komunikacyjna odbywa sig z ulicy PCK od potnocnej granicy (frontowe))

Dziatka jest ogrodzona.

Na dziafce znajduje sie budynek Ztobka oraz budynek $mietnika.

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg nasadzenia drzew od strony frontowej i od tytu
budynku wzdtuz jego dtuzszego boku.

Od strony wschodniej znajduje sie utwardzony plac petnigcy funkcje parkingu i podjazdu dla
strefy dostaw.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zgodnie z Decyzjg Panstwowej Strazy Pozarnej w Radomiu nalezy zapewni¢ droge pozarowa
dla budynku. Droga pozarowa zostanie objeta odrebnym Projektem Budowlanym.

4, Bilans powierzchni terenu

Rodzaj powierzchni Pow. ogétem | Udziat %
Powierzchnia dziatki w granicach ogrodzenia 4698,87| 100,0%
Powierzchnia zabudowy 584,06 12,5 %
Powierzchnia utwardzona istniejaca 310,50

Powierzchnia utwardzona po przeprojektowaniu 731,74 15,6 %
Powierzchnia zieleni 3 072,57 71,9 %

5. Informacja na temat wpisu do rejestru zabytkéw

Teren objety opracowaniem nie podlega ochronie konserwatorskiej i nie dotycza tego terenu
nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikajace z potrzeb
ochrony dziedzictwa kulturowego oraz débr kultury wspdtczesnej

6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia
budowlanego

Przedmiotowy teren nie znajduje sie w obszarze eksploatacji gérniczych.

7. Dane techniczne charakteryzujqce wptyw obiektu na srodowisko i obiekty
sagsiednie
zapotrzebowanie na wodg i sposéb odprowadzenia $ciekdw

budynek posiada podtaczenia do sieci wody i kanalizacji




emisji zanieczyszczen gazowych
realizowana inwestycja nie bedzie emitowac zanieczyszczen gazowych

.....

nie zmienia sie rodza;j i ilos¢ wytwarzanych odpadow
wszelkie odpady bedg sktadowane do pojemnikéw w $mietniku
i wywozone na podstawie dotychczasowych uméw z firma utylizacyjng

emisja hatasu, wibracji i promieniowania

realizowana inwestycja nie bedzie emitowac wibracji i promieniowania oraz hatasu

wptyw obiektu na istniejgcy drzewostan

Teren inwestycji nie jest objety Zzadng z form ochrony przyrody w rozumieniu
przepisow o ochronie przyrody.

Dla ochrony terenu w trakcie realizacji dgzy sie bedzie do jak najmniejszego
wykorzystania ternu jako placu budowy.

Na obszarze objetym robotami budowlanymi wprowadzac sie bedzie ochrong terenu
w szczegbInosci gleby. Nie bedzie nastepowac usuwanie do gleby zwigzkow
chemicznych i mineralnych z ptyndw budowlanych, ani sktadowa odpaddéw
ucigzliwych dla gleby na terenie naturalnym.



Il. OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY:

2. Program uzytkowy obiektu

Budynek objety opracowaniem jest obiektem Ztobka przeznaczonym dla 3 grup dzieciecych.
Budynek posiada wiasne zaplecze kuchenne dla przygotowywania positkow dla dzieci.
Parter budynku zawiera wejScie gtowne prowadzace do holu gtdwnego w ktdrym znajdujg sie
szatnie na odziez wierzchnia. Z holu gtébwnego mamy dostep do sal zaje¢ oraz komunikacji
pionowej prowadzacej na pietro.
Na pietrze w jednym skrzydle znajduje sie sala zaje¢ dla grupy dziecigcej. Drugie skrzydio
budynku zawiera pomieszczenia kuchenne i administracyjne. Dostawa positkéw do sal

dzieciecych na parterze odbywa sie poprzez rozdzielnie positkdw wyposazong w winde.

2.1 Wykaz pomieszczen

PARTER

nrpom. | nazwa pomieszczenia posadzka pow. pom. | pow. ogotem
1.1 Sypialnia Panele 50,47
1.2 Sala zabaw Panele 50,05
1.3 Wydawalnia positkow Gres 15,29
1.4 Sala zabaw Panele 50,42
1.5 Sypialnia Panele 53,91
1.6 Pom. gospodarcze Beton 17,59
1.7 Schowek Gres 7,96
1.8 Przebieralnia dzieci Gres 11,29
1.9 Jadalnia Panele 26,20
1.10 Korytarz Panele 8,16
1.11 Wc Gres 2,51
1.12 Przedsionek Gres 6,17
1.13 Korytarz Gres 66,68
1.14 Klatka schodowa Gres 15,11
1.15 Pom. Gospodarcze Gres 6,61
1.16 Jadalnia Panele 25,87
1.17 Wc Gres 2,97
1.18 Korytarz Panele 6,96
1.19 We dzieci Gres 11,21
1.20 Zaplecze wc dzieci Gres 8,17
1.21 Obieralnia warzyw Gres 8,90
1.22 Magazynek Beton 6,70
1.23 Schowek Beton 2,42
1.24 Schowek Beton 3,17
1.25 Wiatrotap Gres 1,82
1.26 Korytarz Gres 5,49
1.27 Klatka schodowa Gres 15,63
1.28 Wiatrotap Gres 10,88

RAZEM POWIERZCHNIA PARTERU 498,21




PIETRO

nrpom. | nazwa pomieszczenia posadzka pow. pom. | pow. ogotem

2.1 Wc personelu Gres 3,04

2.2 Sztnia personelu Panele 22,56

2.3 Pokdj kierownika Panele 22,56

24 Archiwum Gres 2,51

2.5 Obrdbka mies Gres 13,47

2.6 Kuchnia Gres 25,21

2.7 Wydawanie positkdw Gres 7,23

2.8 Pom. kuchenne Gres 7,82

2.9 Sala zabaw Panele 58,16

2.11 Schowek Gres 7,25

212 Przebieralnia dzieci Gres 11,79

213 Korytarz Panele 9,92

214 We Gres 2,66

215 Jadalnia dzieci Panele 17,93

2.16 Przedsionek Panele 1,87

217 Izolatka Panele 6,37

2.18 Gabinet pielegniarki Panele 8,24

2.19 Korytarz Panele 41,68

2.20 Klatka schodowa Gres 11,05

2.21 Pokdj ksiegowe; Panele 11,31

2.22 Sekretariat Panele 11,01

2.23 Ksiegowos¢ Panele 10,18

2.24 Przedsionek Gres 2,63

2.25 We Gres 2,79

2.26 Pralnia Gres 23,50

2.27 Suszarnia + prasowlania Gres 21,71

2.28 Przedsionek Panele 2,92

2.29 Magazynek Gres 9,42

2.30 Wentylatornia Beton 15,05

2.31 Klatka schodowa Gres 5,76

2.32 Korytarz Gres 23,99

2.33 Taras Beton 21,95

RAZEM POWIERZCHNIA PIETRA 439,54
RAZEM POWIERZCHNIA OBJETA OPRACOWANIEM 937,75

3.1 Wskazniki powierzchniowo — kubaturowe
Powierzchnia zabudowy 584,06 m?
Powierzchnia catkowita 1226,12 m?
Powierzchnia netto 937,75 m?
Kubatura 3768,36 m?




5. Zakres prac remontowych
Gtowng wytyczng opracowania jest przystosowanie pomieszczen do obowigzujacych przepisow
zabezpieczen pozarowych. W tym celu zaprojektowano wymiane otworéw drzwiowych do szeroko$ci
wymaganej przepisami, obudowe klatek schodowych i zamontowanie klap oddymiajacych, zapewnienie
wyj$¢ ewakuacyjnych oraz zmiane zagospodarowania dziatki w celu wykonania drogi pozarowe;
W remontowanych klatkach schodowych zaprojektowano wymiane posadzki na gresy.

5.1 Roboty rozbidrkowe
Przewiduije sie rozbiorke istniejacego wejscia, w celu wykonania drogi pozarowej. Obecne schody
zelbetowe z zadaszeniem zelbetowym i obudowa przedsionka z profili stalowych z przeszkleniem
nalezy rozebrac. Zaprojektowano nowe schody wejsciowe betonowe na gruncie.

5.2 Roboty murarskie
Roboty murarskie swoim zakresem obejmujg zamurowanie otworéw okiennych, wymurowanie $cian w
celu wydzielenia klatek schodowych pozarowo.

5.3 Roboty remontowe
W miejscu poszerzen otworow drzwiowych w Scianach nosnych projektuje sie nadproza stalowe
skrecane z profili [ 160.
Po wykonaniu instalacji sygnalizacji pozarowej w klatkach schodowych nalezy wykonaé naprawy $cian
w miejscu prowadzenia przewoddw.

5.3 Roboty instalacyjne
W sktad remontu wchodzg roboty instalacyjne:

- wykonanie instalacji elektrycznej oddymiania

5.4 Roboty montazowe
W pomieszczeniach przewiduje sie wymiane drzwi wewnetrznych oraz montaz fasad aluminiowych
wewnetrznych.
W klatkach schodowych przewiduje sie montaz klap oddymiajacych, w stropach.

6 Drzwi wewnetrzne
1.2.1.Materiaty

W obiekcie nalezy zastosowaé nastepujace rodzaje drzwi wewnetrznych:

» Drzwi drewniane ptytowe petne z okleing typu palisander.
Lokalizacja wg rysunkdw architektonicznych,
Drzwi zastosowa¢ petne, malowane lub okleinowane (okleina wg. wzornika producenta), wypetnienie
stabilizujace - "plaster miodu" lub ptyta widrowa otworowa. Kolor biaty lub naturalny.
Kazdy wyrdb stolarki drzwiowej wyposazy¢ w okucia zamykajace.. Okucia stalowe powinny by¢
zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.

Oscieznice zastosowa¢ drewniane. Kolor dobra¢ do drzwi ptytowych.

Przed przystapieniem do zaméwienia nalezy dokonaé obmiaréw otwordw, w ktérych bedzie nastepowac
montaz drzwi.

* Drzwi stalowe o odporno$ci pozarowe;.
Lokalizacja wg rysunkdw architektonicznych,
Drzwi zastosowac petne, malowane Kazdy wyrdb stolarki drzwiowej wyposazy¢ w okucia zamykajace i
samozamykacz.

1.2.2.Montaz

Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzic:
- prawidtowo$¢ wykonania o$ciezy




- mozliwo$¢ mocowania elementéw do $cian
- jakos¢ dostarczonych elementow do wbudowania

Stolarke drzwiowg nalezy zamocowaé zgodnie w wytycznymi podanymi przez producenta
drzwi. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w murze za pomocg kotew montazowych
mocowanych za pomoca kotkow rozporowych lub wstrzeliwanych.

Osadzone elementy uszczelni¢é miedzy o$ciezem a $ciang piang montazowg lub innym
materiatem uszczelniajacym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB.

Badanie materiatdw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z
wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

9. wplyw obiektu budowlanego na srodowisko.

Nie przewiduje sie zmiany sposobu uzytkowania obiektu. Nie zmienia sie wiec charakterystyczne
wptywy obiektu na $rodowisko, uzytkownikdw i budynku sasiednie.

9.1 Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci i sposoby odprowadzania $ciekdw zostato opisane w
czesci instalacyjnej opracowania. Realizowane bedg na podstawie uméw z zarzgdcami sieci
poprzez istniejgce przytacza.

9.2 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpaddw nie ulegta zmianie. Odpady bytowe bedg sktadowane w
istniejacych kontenerach i wywozone przez wyspecjalizowane firmy na podstawie umow
istniejgcych.

9.4 Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan zostat opisany w cze$ci dotyczacej
projektu zagospodarowania terenu.

10. wymagania ochrony pozarowej

10.1 Klasyfikacja pozarowa.

Budynek, w ktorym znajdujq sie pomieszczenia objete opracowaniem jest budynkiem uzyteczno$ci
publicznej zakwalifikowanym

do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il (pomieszczenia przeznaczone na bobyt dzieci).

Budynek niski zakwalifikowany do klasy odporno$ci pozarowej C. (budynek N niski, poziom stropu nad
pierwszg kondygnacjg nadziemna jest na wysokos$ci nie wigkszej niz 9 m nad poziomem terenu).

10.2 Drogi pozarowe.

Obstuge komunikacyjng w zakresie drogi pozarowe] stanowiC bedzie droga pozarowa projektowana
wokot budynku. Droga pozarowa zostanie objeta odrebnym Projektem Budowlanym.

10.3 Zaopatrzenie wodne do wewnetrznego gaszenia pozaru.

Budynek opracowywany zaprojektowano w kategorii zagrozenia pozarowego ZL Il, w klasie odpornosci
ogniowej C. Budynek jest zakwalifikowany do kategorii N — niski. Opracowywana powierzchnia budynku
stanowi jedna strefe pozarowg z catym budynkiem i nie przekracza 5000m2. W zwigzku z powyzszym
zaopatrzenie w wode do wewnetrznego gaszenia pozaru stanowig istniejgce hydranty @25 na zewnatrz
klatek schodowych z wezem pdisztywnym o zasiegu 33m.
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10.4 Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi¢ bedg hydranty w ulicy PCK.
Hydrant najblizszy oddalony od budynku w odlegto$ci do 75m, drugi hydrant w odlegto$ci do 150m.
Jezeli nie spetniony jest warunek powyzszy, w obowigzku inwestora, za posrednictwem zarzadcy sieci,
lezy zapewnienie wody do zewnetrznego gaszenia pozaréw w ilosci:

20 dm?¥/s tacznie co najmniej z dwdch hydrantéw o Srednicy 80mm, wedtug powyzszych odlegtosci.

10.5 WARUNKI EWAKUACJI.
Wymagania ogélne.

Zgodnie z § 239, ust 1 warunkéw technicznych [najmniejsza szeroko$¢ drzwi w Swietle o$cieznicy
powinna wynosi¢ 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzacych do ewakuaciji do 3 oséb - 0,8 m.
Zaprojektowano wymiane drzwi nie spetniajacych warunku powyzszego na drzwi o szerokosci 90cm w
Swietle.

Wysokos$¢ drzwi na drogach ewakuacyjnych zaprojektowano jako 2 m w $wietle.

Zgodnie z § 240, ust 1 warunkow technicznych drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne
z pomieszczenia zaprojektowano z jednym, nieblokowanym skrzydtem drzwiowym o szeroko$ci 0,9 m.

Wymagania dla dojs¢ ewakuacyjnych.

Zgodnie z § 256, ust 1 warunkdw technicznych dtugos¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia
na te droge do wyjscia do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku, zwanej dalej "dojsciem
ewakuacyjnym", pomierzono wzdtuz osi drogi ewakuacyjnej. W przypadku zakonczenia dojScia
ewakuacyjnego przedsionkiem przeciwpozarowym, dtugos¢ te mierzy sie do pierwszych drzwi tego
przedsionka.

Szerokos$¢ poziomych drog ewakuacyjnych wynosi co najmniej 1,4 m.

Szerokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej przeznaczonej do ewakuacji nie wiecej niz 20 oséb wynosi
1,30m.

Wysokos$¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi 2,9 m.

Dopuszczalne dtugo$ci dojs¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych w strefie ZL Il wynosi 10m dla
jednego dojscia i 40m dla dwdoch dojse.

10.6  ILOSC OSOB W POMIESZCZENIACH PRZEZNACZONYCH NA POBYT LUDZI.

nrpom. | nazwa pomieszczenia llos¢ 0sbb
1.1 Sypialnia

1.2 Sala zabaw 20

1.9 Jadalnia

1.3 Wydawalnia positkdw 2

1.4 Sala zabaw

1.5 Sypialnia 20

1.16 Jadalnia

1.21 Obieralnia warzyw 1
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nrpom. | nazwa pomieszczenia llo$¢ 0sdb
2.3 Pokdj kierownika 1
2.5 Obrébka mies 1
2.6 Kuchnia 4
2.7 Wydawanie positkow

2.8 Pom. kuchenne 1
2.9 Sala zabaw

2.15 Jadalnia dzieci 20
2.18 Gabinet pielegniarki 1
2.21 Pokdj ksiegowe; 2
2.23 Ksiegowos¢

2.22 Sekretariat 1
2.26 Pralnia

2.27 Suszarnia + prasowlania 2

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt do 3 osob, drzwi istniejgce o szerokosci w o$cieznicy 0,8m
spetniajg warunki ewakuacji.

11.3  KLATKI SCHODOWE.

Klatki schodowe obudowane sg $cianami murowanymi z cegly ceramicznej petnej na zaprawie
cementowej. Grubo$¢ muru 28cm. Klasa odp. ogniowej dla $cian REI 60 i zamykana bedzie drzwiami o
klasie odp. ogniowej El 30. Klatka schodowa bedzie wyposazona w urzadzenie stuzce do usuwania
dymu. Do klatki schodowej zostanie zapewniony doptyw $wiezego powietrza w celu wymuszenia ruchu
dymu ku gorze. Dziatanie urzadzen oddymiajgcych zgodnie z PN-B-02877-4.

Zgodnie z Polskg Norma PN-B-02877-4 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Instalacje grawitacyjne
do odprowadzania dymu i ciepta, Zasady projektowania” oraz przyjetym rozwigzaniem projektowym,
dotyczacym warunkéw ppoz w opracowywanym budynku wymagana powierzchnia czynna klap
dymowych Acz na klatce schodowej budynkéw niskich i $redniowysokich powinna wynosi¢ co najmniej
5 % powierzchni rzutu poziomego podtogi tej klatki schodowej. Powierzchnia jednego otworu pod klape
dymowa nie moze by¢ mniejsza niz 1,0 m* w budynkach niskich.

Dla opracowywanych klatek schodowych, ktrej pow. max. oddymiana wynosi:

> 40,0m?, nalezy zastosowac kalpe o pow. czynnej 2,00m? i otworze dla kalpy o wielkosci min. 1,0m2,
Zastosowano klape oddymiajacg o parametrach:
- pow. czynna oddymiania: 2,14 m?
- pow. otworu: 1,9 x1,9m
spetnia wymogi dla zatozen wymaganych.

> 15,5m? nalezy zastosowac kalpe o pow. czynnej 0,77m? i otworze dla kalpy o wielkosci min. 1,0m?
Zastosowano klape oddymiajaca o parametrach:
- pow. czynna oddymiania: klapa standard 0,92 m?
- pow. otworu: 1,0x1,3m
spetnia wymogi dla zatozer wymaganych.

Klapy wykonane w stropodachu wykonanym z pustakéw DZ.
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W celu zapewnienia petnego wykorzystania powierzchni czynnej klap dymowych nalezy przewidzie¢
odpowiednig liczbe otwordw przez ktore przedostaje sie powietrze uzupetniajgce, umiejscowionych w
dolnych cze$ciach pomieszczenia.

Geometryczna powierzchnia otworéw wlotowych powietrza powinna by¢ co najmniej 0 30% wieksza niz
suma powierzchni wszystkich klap dymowych o najwiekszej czynnej powierzchni zainstalowanych klap.
Role te beda petni¢ drzwi zewnetrzne zlokalizowane w parterze klatki schodowej o wym. Skrzydta:

> Dla klatki wejscia gtownego (40,0m?) 2 drzwi o wym. 1,1x2,0m. Dla zastosowanej klapy o pow.
czynnej 2,05m? skrzydfa drzwi bedq spetniaC powyzszy warunek.

> Dla klatki wejscia bocznego (15,5m?) 1 drzwi dwuskrzydiowe o wym. 0,9,x2,0m + 0,3x2,0m. Dla
zastosowanej klapy o pow. czynnej 0,78m? skrzydfa drzwi beda spetniaC powyzszy warunek.

Drzwi nalezy wyposazy¢ w sitownik podtgczony do centrali oddymiajacej, ktory w przypadku zadziatania
alarmu przeciwpozarowego otworzy drzwi i zostawig je w pozycji otwartej az do kofca dziatania alarmu.
Klapy dymowe na klatkach schodowych powinny by¢ wyposazone w urzadzenia do automatycznego i
recznego uruchomienia. Miejsca instalowania przyciskow do recznego uruchamiania klap dymowych na
klatkach schodowych nalezy przewidywa¢ przy wejsciu do budynku i na najwyzszej kondygnacii
nadziemne;j.

Automatyczne otwieranie klapy powinno by¢ zapewnione poprzez wyposazenie w optyczng czujke
dymu oraz podtgczenie do alarmu przeciwpozarowego. W przypadku zadziatania alarmu sitownik
automatycznie otwiera klape, natomiast naptyw Swiezego powietrza zapewniony jest przez otwarcie
drzwi zewnetrznych.

10.6 Oznakowanie i oswietlenie ewakuacyjne, pozarnicze, informacyjne.

Zgodnie z § 181, ust. 3 rozporzadzenia Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne nalezy stosowac na
drogach ewakuacyjnych:

- oswietlonych wytacznie Swiattem sztucznym,

- w budynkach przeznaczonych przede wszystkim do uzytku oséb o ograniczonej

zdolnosci poruszania sie,

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku o$wietlenia
podstawowego.
Zgodnie z § 181, ust. 7 rozporzadzenia podswietlane znaki wskazujgce kierunki ewakuacii nalezy
wykonywac zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi wymagan w tym zakresie.

Drogi ewakuacyjne majg by¢ oznakowane zgodnie z Polskimi Normami (Polska Norma PN-92/N-
01256/02 ,Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.”), gdzie okreslony jest rodzaj i ksztatt znakow
ewakuacyjnych.

Podstawowe zasady projektowania rozmieszczenia znakow ewakuacyjnych na drodze ewakuacyjnej s
nastepujace:

» W kazdym miejscu drogi ewakuacyjnej ma by¢ widoczny co najmniej jeden znak ewakuacyjny.

»  Lampy ewakuacyjne w kompleksach nalezy umieszcza¢ na takiej wysoko$ci, aby nie byly
zastoniete przez inne osoby, plansze reklamowe, czy elementy architektoniczne budynku.

»  Lampy oznaczajgce wyjscia muszg sie znajdowac bezpo$rednio nad wyjsciami albo tuz obok
nich, a lampy kierunkowe muszg znajdowac si¢ takze w miejscach, w ktorych drogi ewakuacyjne
zmieniajg kierunek.

»  Oznakowanie drog ewakuacyjnych powinno by¢ zgodne z PN
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»  Rozmieszczenie tablic informacyjnych powinno by¢ realizowane w sposéb zapewniajacy
dostarczenie informacji niezbednych do bezbtednej identyfikacji drogi ewakuacyjne;.

>  Wymagane wymiary danego znaku ewakuacyjnego powinny by¢ uzaleznione od odlegtosci, z
jakiej ten znak powinien by¢ dostrzegany przez ewakuujacych sie ludzi. Polska Norma okresla
wysoko$é liter i szeroko$¢ znaku WYJSCIE EWAKUACYJNE, zaleznie od tej odlegtosci.

»  Podswietlone znaki ewakuacyjne powinny by¢ stosowane tam gdzie pomieszczenia lub drogi
ewakuacyjne nie sg oSwietlone Swiatlem dziennym lub sztucznym przez dtugie okresy.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu powinien by¢é odpowiednio oznakowany zgodnie z PN i
zlokalizowany przy gtownym wejciu do budynku.

Stosownie do § 4, ust. 2, pkt 4 rozporzadzenia nalezy zaprojektowa¢ oznakowanie ewakuacyjne
zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi znakdéw bezpieczenstwa drog ewakuacyjnych, oraz
pomieszczen, w ktdrych w my$| przepisdw techniczno-budowlanych wymagane sg co najmniej 2 wyjscia
ewakuacyjne, w sposob zapewniajacy dostarczenie informacji niezbednych do ewakuacii.

Szczegotowe zasady doboru znakéw ewakuacyjnych i ich rozmieszczenie powinna zawierac instrukcja
bezpieczenstwa pozarowego.

10.7 Wymagania dla elementow wykonczenia wnetrz i wyposazenia stafego.
Przy wykonczeniu wnetrz kompleksu nalezy sie kierowa¢ nastepujacymi zasadami:

1. Zgodnie z § 258, ust. 1 rozporzadzenia stosowanie w strefach ZL Il i ZL Il do wykonczenia wnetrz
materiatow tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce, jest zabronione.

2. Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

3. Zgodnie z § 262, ust. 1 oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatéw
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

4. Zgodnie z § 264 palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktdrych sg
prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed
mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

Uwaga: wilasciwosci zastosowanych do wystroju wnetrz materiatow powinny by¢ potwierdzone
odpowiednimi dokumentami klasyfikacji pozarowej tych materiatow.

10.8 Wymagania dla instalacji uzytkowych technicznych.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu
Budynek wyposazony bedzie w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

14



Wymagania dla instalacji elektrycznych
Zgodnie z § 180 instalacja i urzadzenia elektryczne, powinny zapewnia¢ ochrong przed powstaniem
pozaru, wybuchem i innymi szkodami.

Wymagania dla instalacji ogrzewczych
Zgodnie z § 267, ust. 8 izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach ogrzewczych powinny
by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Wymagania dla przepustéw instalacyjnych przechodzacych przez zewnetrzne Sciany budynku
Przepusty instalacyjne przechodzace przez zewnetrzne Sciany budynku znajdujace sie ponizej poziomu
terenu bedg uszczelnione a wiec zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza
budynku.

Wymagania dla urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefy pozarowe, ktdrych nie obstugujg, powinny by¢
obudowane elementami ($ciankami, oktadzinamiitp.) o odporno$ci ogniowej rownej odpornosci
ogniowej oddzielenia przciwpozarowego.

Prowadzenie przez pomieszczenia przewodow wentylacyjnych z materiatow palnych jest zabronione.

Zgodnie z § 267, ust. 1 rozporzadzenia [3] przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z
materiatow niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow
wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

Odlegtos¢ nieizolowanych przewoddéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Elastyczne elementy tfaczace, stuzace do pofaczenia sztywnych przewoddéw wentylacyjnych z
elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatorow, powinny by¢ wykonane z materiatow
co najmniej trudno zapalnych, posiada¢ dtugo$¢ nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie powinny by¢
prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

Elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z
materiatow co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugos¢ nie powinna przekracza¢ 0,25 m.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej
powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejScia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci
ogniowej (El), rownej klasie odporno$ci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego, lub:

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowg, ktérej nie obstuguia,
powinny by¢ obudowane elementami o klasie odporno$ci ogniowej (El), wymaganej dla elementéw
oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych, badz tez by¢ wyposazone w przeciwpozarowe
klapy odcinajace.

Maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynkach mieszkalnych sredniowysokich (SW) powinny
by¢ wydzielone $cianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 60 i zamykane drzwiami o klasie
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odporno$ci ogniowej co najmniej E | 30; nie dotyczy to obudowy urzadzenr instalowanych ponad
dachem budynku.

Ochrona odgromowa
Budynek jest wyposazony w ochrong odgromowa.

10.9 Urzadzenia przeciwpozarowe

Projektowane
1) przeciwpozarowy wytgcznik pradu

2) Oswietlenie ewakuacyjne i oznaczenie drog ewakuacii

10.11 Gasnice przenosne lub przewozne

2. Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozardw, ktore mogg wystapic

w obiekcie:

1) A — materiatow statych, zwykle pochodzenia organicznego, ktérych normalne spalanie
zachodzi z tworzeniem Zzarzacych sie wegli

2) B — cieczy i materiatéw statych topigcych sie

3) C — gazbw;

4) D — metali;

5) F — tluszczow i olejow w urzadzeniach kuchennych.

Przy ustalaniu podrecznego sprzetu gasniczego nalezy sie kierowac nastepujacymi zasadami:

11.

1)
2)

3)

jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?3) zawartego w gasnicach powinna
przypadac na kazde 100 m? powierzchni w strefie ZL III, ZL |l

jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?3) zawartego w gasnicach powinna
przypadac na kazde 300 m? powierzchni w strefie pomieszczen technicznych i magazynowych,
odlegto$¢ dojscia do sprzetu z catej powierzchni chronionej nie powinna by¢ wieksza niz 30 m,
sprzet powinien by¢ umieszczany w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy wejsciach i
klatkach schodowych, przy przej$ciach i korytarzach, przy wyjsciach na zewnatrz pomieszczen,
oznakowanie miejsc usytuowania sprzetu powinno by¢ zgodne z Polskimi Normami,

do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szeroko$ci co najmniej 1 m,

sprzet nalezy umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie
zrodet ciepta ( piece, grzejniki)

Wykaz zastosowanych przepiséw, norm i literatury specjalistycznej

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz.414, z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
pOzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpoz. budynkdw, innych komplekséw budowlanych i terendw(Dz. U. Nr 80,
poz. 563).
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4)

5)
6)
7)

8)

9)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133).

PN-EN 1838:2002. Zastosowania oswietlenia. O$wietlenie awaryjne.

PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i opieki Spotecznej z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i
urzadzenia zaktadow opieki zdrowotnej (Dz. U. Ni 74, poz., 366 z 1993r.; Nr 16 poz. 77 z 1994r.; Nr
26 poz. 95z 1998r.; Nr 37 poz. 214 z 1999r.; Nr 94 poz. 1098)

Rozporzadzenie Ministra zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pomieszczenia, urzadzenia i sprzet medyczny, stuzgce wykonywaniu indywidualnej
praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej i grupowej praktyki lekarskiej
(Dz. U nr 20 poz. 254)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakfadach opieki zdrowotnej (Dz. U Nr 91, poz. 408; liczne
Zmiany.)
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[l. INFORMACJA BIOZ

PRZYSTOSOWANIA DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW BEZPIECZENSTWA PO_ZAROWEGO
BUDYNKU Zt OBKA W RADOMIU PRZY ULICY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYZA 13

1. Podstawa prawna

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony: Dz. U.z 2003r. Nr 207, poz.
2016 z pozn. Zm.),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Z2003r. Nr 120, poz. 1126).

2. RODZAJ BUDYNKU:

budynek Ztobka
3. MIEJSCE BUDOWY:

Teren inwestycji znajduje sie w Radomiu, na dz. Nr Ew. 288/19 przy ulicy PCK 13.
4. INWESTOR:

Ztobek ,Radomirek”
26-600 Radom
Polskiego Czerwonego Krzyza 13

5. PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Witold Malmon -
uprawnienia projektowe w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen

nr GP-11-7342/130/91

6. JEDNOSTKA PROJ.

MAXPOL P.W.
26-600 Radom

ul. Zeromskiego 51a
tel./fax: (48) 385 09 57

7. Obowiazki Inwestora

» Robotnicy wykonujacy prace budowlane beda przeszkoleni w zakresie stosowania niezbednych
$rodkdw ochrony indywidualne;.

» Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy bedzie
sprawowat kierownik robot, ktory jest rownoczesnie zobowigzany do sporzgdzania Planu
Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia przed rozpoczeciem robot.

» Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci przed upadkiem nalezy stosowac $rodki
ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci balustrady wg rozdz. 3 &15, p1,2, i 3 w/w rozporzadzenia.
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» Osoba wykonujgca roboty w poblizu krawedzi dachu o nachyleniu ponad 20% jest obowigzana
posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci.

8. Zagospodarowanie placu budowy:

e (Ogrodzenie placu budowy — w przypadku potrzeby zagospodarowania cze$ci terenu na
zewnatrz budynku h=1,5m

» Doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody i odprowadzenie lub utylizacja Sciekdw

» Urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych lub socjalnych

e Zapewnienie o$wietlenia

» Zapewnienie tgczno$ci telefonicznej

» Urzadzenie utwardzonych miejsc sktadowisk materiatow i wyrobow.

»  Wykonanie utwardzonych drog i przej$¢ dla pieszych

» D6t na wapno gaszone powinien mie¢ umocnione $ciany i by¢ zabezpieczony balustradg
ochronng

9. Warunki socjalne i higieniczne.

* Na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenie szatni na odziez robocza,
umywalni, jadalni i ustepu

»  Szafki na odziez winny by¢ dwudzielne na odziez roboczq i wiasna.

» Pomieszczenia socjalne mogg sie znajdowa¢ w kontenerach a ustep moze by¢ typu
przeno$nego - szczelnego chemicznego (np. ,Toi Toi”).

10. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczeg6inych elementdw budynku

Zakres robét przewidzianych do realizacji w zwigzku z planowanym zadaniem,
przewiduje wykonanie:

* roboty rozbidrkowe: Scian dziatowych, schoddw i tarasow zewnetrznych,

» demontaz czesci stolarki istniejacej

* murowanie $cian dziatowych i ostonowych

» wykonanie robét instalacyjnych wewnetrznych: elektrycznych w zakresie ochrony ppoz

* roboty wykonczeniowe wewnatrz budynku,

* wykonanie otworéw pod klapy oddymiajace

* montaz nadprozy

1. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Teren objety opracowaniem jest:
0 ogrodzony i zabudowany

0 Na terenie objetym opracowaniem znajduje si¢ budynek objety opracowaniem oraz
budynek $mietnika

o Dziatka, na ktdrej przewiduje sie wykonanie obiektu objetego opracowaniem posiada
obstuge komunikacyjng z ulicy PCK

2.  Przewidywane zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg wystapi¢ w trakcie realizacji robét budowlanych w
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nastepstwie:
» upadku z wysoko$ci powyzej 1 m,
* uderzenia ciezkimi przedmiotami,
* porazenia pradem
» przywalenia ciezkimi przedmiotami oraz elementami konstrukcji

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robé6t szczegoélnie niebezpiecznych

Kazdorazowo przed przystapieniem do robot szczegdinie niebezpiecznych kierownik budowy lub osoba
przez niego upowazniona powinna przeprowadzic¢ instruktaz pracownikdw, wskazujac przedmiot
zagrozenia i Srodki, jakie nalezy przedsiewzig¢ w celu unikniecia danego zagrozenia.

Ponadto instruktaz bhp powinien obejmowac nastepujace zagadnienia:
» zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
*  koniecznos¢ stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej,
» zasady prowadzenia prac szczegdlInie niebezpiecznych,
* koniecznos$¢ wydzielenia i oznaczenia stref szczegélnie niebezpiecznych,
» zapewnienie sprawnej komunikacji.
* Z instruktazu nalezy sporzadzi¢ notatke podpisang przez instruowanych pracownikdw i
dotaczyc€ jq do dziennika budowy.

4. Wskazanie Srodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewnienia bezpiecznej i sprawnej
komunikaciji, umozliwiajacej szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen, nalezy:

» wydzieli¢ i oznakowac strefy szczego6lnego zagrozenia,

» zabezpieczyc¢ strefy komunikacyjne przed spadajacymi przedmiotami,

» zapewni¢ bezpo$redni nadzér nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi,

» stosowac $rodki ochrony indywidualnej,

»  zapewni¢ dostepno$¢ drog dojazdowych,

»  zapewni¢ sprzet ratunkowy,

» kontrolowa¢ wiasciwe stosowanie sprzetu budowlanego.

Wszystkie zainstalowane urzadzenia i zastosowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie aprobaty
ITB oraz atesty higieny PZH. Urzadzenia powinny by¢ zainstalowane zgodnie z DTR i uzytkowane
zgodnie z instrukcjg obstugi.

Projektowat: mgr inz. arch. Witold Malmon

- Uprawnienia projektowe w specjalnosci
 architektonicznej bez ograniczefi
- nr GP-I11-7342/130/91
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