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I. OPIS TECHNICZNY.

         1.1. Przedmiot opracowania.


Przedmiotem opracowania jest instalacja oddymiania klatek schodowych
na terenie istniejącego budynku żłobka przy ul. PCK w Radomiu 

(przystosowanie budynku żłobka do przepisów p.poż.) 

Inwestor - Żłobek Publiczny - RADOMIREK - ul. PCK w RADOMIU.

          1.2. Podstawa opracowania.

            Projekt opracowano na podstawie:

- Zlecenia Inwestora

- Rzuty architektoniczne w skali 1 :100

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002 r  w sprawie

 
   warunków technicznych, jakimi  powinny odpowiadać budynki

  
 
   i ich usytuowanie  (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690)

         
           - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

             
   z dn. 21.04.2006 r.  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków,


 
   innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563 

            
   z dnia 11.05.2006 r.)

- PN-EN 12101 ; Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła

- normy serii EN-54

- Podstawowe zasady projektowania systemów sygnalizacji pożarowej

- J. Ciszewski ; Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony   

  Przeciwpożarowej im. J. Tuliszkowskiego.

      
1.3. Zakres projektu.


   Projekt obejmuje wykonanie całkowitej ochrony pożarowej w istniejącym

              budynku żłobka przy ul. PCK w Radomiu.

- instalację oddymiania klatki schodowe

   UWAGA !!!

                       W sprawie monitoringu Inwestor porozumie się z Komendą Miejską PSP.
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I. OPIS TECHNICZNY
5

           1.4.     SYSTEM ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH.


1.4.1. Opis instalacji oddymiania.

                Na klatkach schodowych, na spocznikach I-piętra będą zainstalowane uniwersalne


    centrale sterujące oddymiania CSO/1 i CSO/2 typu UCS-4000, 230V, wyposażone 


    w pakiet sterownika dodatkowego PSD-4000 i akumulatory żelowe 2x6Ah/12V


    umieszczone w obudowach central. Centrale UCS 4000 będą współpracować

               z centralą POLON 4200 poprzez linie dozorową pętlową podłączone do obwodu 

               jak każdy inny element liniowy.


    Sygnał alarmowy do central oddymiania będzie inicjowany przez:

· optyczne uniwersalne czujki dymu DUR-40 na klatkach schodowych

przyłączone do central CSO

· przyciski oddymiania PO-63 na klatkach schodowych przyłączone do 

· central CSO

· centralę sygnalizacji pożaru CSP,  która będzie nadzorowała centrale 

oddymiania CSO


     Zanik sygnału alarmowego spowoduje automatyczne przejście central oddymiania 


     do pracy normalnej (zamknięcie klap oddymiania).


     Na klatkach schodowych I-piętra będą zainstalowane 2 klapy oddymiające

                Wyposażone w siłowniki wrzecionowe z konsolami MCR w=24V DC.


     Aby zapewnić przepływ powietrza przez klatki schodowe podczas alarmu

                Pożarowego przewidziano załączenie przez centrale oddymiania wentylatorów 
  

     Nawiewnych na klatkach schodowych, zasilanych z rozdzielni główne, sprzed

     wyłącznika głównego.         


 1.4.2. Oprzewodowanie instalacji oddymiania.

     Z central oddymiania CSO do siłowników MCR W należy doprowadzić przewód

     typu HDGs 4x1 mm2 pod tynkiem.

     Do przycisków PO-63 należy prowadzić przewody typu YnTKSY 3x2x0,8 mm

     w rurce RL 18 pod tynkiem, do czujek dymu DUR-40 i wyłączników krańcowych

     K dla klap dymowych prowadzić przewody typu YnTKSY 1X2x0,8 mm w rurce

     RL 18 pod tynkiem, do rozdzielni głównej RG prowadzić przewody HDGs4x1 mm2 

     pod tynkiem do sterowania i nadzoru wentylatorów.

          1.4.3. Zasilanie instalacji oddymiania.

     Zasilaniem podstawowym central CSO będzie wydzielony obwód z rozdzielni „RG”

     na parterze przewodem YDYpżo 3x1,5 mm2 z żyłą ochronną PE, układany pod

     tynkiem. Zabezpieczenie obwodu S301, B1 w tablicy zasilającej powinno być

     specjalnie oznakowane. Zasilaniem rezerwowym będą akumulatory 2x6 Ah, 12V

     umieszczone w obudowie central CSO.
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       1.5. UWAGI DODATKOWE .

· Przy próbie izolacji należy bezwzględnie odłączyć wszystkie urządzenia systemu

 tj. centrale, detektory, sygnalizatory itp.

· Szczegółowe uwagi do montażu, uruchomienia i eksploatacji określa DTR centrali

· Całość robót związanych z instalacją SAP należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami

· Zmiany w systemie winny być uzgodnione w ramach nadzoru autorskiego

     1.6. ZALECENIA. 

       Zaleca się, aby montaż instalacji wykonany został przez uprawnionego instalatora.

       W punkcie instalacji (klatka schodowa nr 1) należy umieścić opis obsługi urządzeń

                SAP, wskazówki postępowania podczas alarmów sygnalizowanych przez centralę,

                książkę konserwacji systemu. Użytkownik dopilnuje przeszkolenia przez instalatora,

                osób, które będą obsługiwać centralę.



      

       1.7. KONSERWACJA.

Warunkiem udzielanej gwarancji na system i niezawodnej pracy systemu SAP

jest prawidłowa i stała konserwacja. Konserwację należy prowadzić zgodnie 

z instrukcjami opracowanymi przez producenta urządzeń, przez firmy odpowiednio

przeszkolone w tym zakresie.








Opracował:
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