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1. Roboty rozbiérkowe [CPV 45111300-1]
1.Wstep

1.1.Przedmiot SST



Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét rozbiorkowych przy realizacji zadania -remont budynku ztobka ,Radomirek” w Radomiu
przy ul. PCK 13.
Nalezy wykonac¢

Rozbidrka elementéw dachu w miejscu montazu klap dymowych:

= Rozbiodrka pokrycia i konstrukcji dachu

®= Rozebranie izolacji stropu

= Rozebranie stropu

1.2.Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rozbidrek wystepujacych przy przebudowie obiektu.

Zamawiajacy zaklada ze roboty bedg realizowane najpierw na jednej klatce schodowej, ktéra bedzie
w tym czasie szczelnie oddzielona od pozostatych pomieszczenh budynku . Druga klatka schodowa
bedzie stuzyla do komunikacji na pietro. Po catkowitym zakonczeniu robét zostanie ona udostepniona
do komunikacji , a roboty budowlane beda przeniesione do drugiej klatki. Ta klatka réwniez bedzie
szczelnie oddzielona od pozostatych pomieszczenh budynku.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5.0g06Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.Materiaty

Dla rob6t rozbiorkowych materiaty nie wystepuja.
3.Sprzet

Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
4.Transport

Transport materiatow z rozbiorki Srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5.Wykonanie robét
Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy:
= Miejsca oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,

= zdemontowac istniejace zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i wodno-
kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

= Zabezpieczy¢ klatki schodowe szczelnie folig , oddzielajac miejsce rob6t budowlanych od
pozostatych pomieszczen budynku , ktére bedg uzytkowane , w tym przez dzieci w wieku do 3
lat.

Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

= Obiekty kubaturowe
Stropy i elementy dachu rozebra¢ recznie lub mechanicznie. Materiaty posegregowac i odnies¢ lub
odwiez¢ na miejsce sktadowania.
6.Kontrola jako$ci robét
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punkcie 5.
7.0bmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki podane w poszczegoélnych pozycjach przedmiaru robot.
8.0dbidr robot



Wszystkie roboty rozbiérkowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9.Podstawa ptatnosci

Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 6 i odebrane przez
Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

2. Roboty murarskie [CPV 45262520-2]
1.Wstep
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru muréw z cegty ceramiczne;j.
1.2.Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. powyzej.
1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie muréw tzn.:
= Scianki z cegiet w przestrzeni stropodachu wentylowanego jako szyb do klapy oddymiajgcej

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.Materiaty

Pustaki ceramiczne

Stosowane do wznoszenia $cian, materiat niepalny, o wysokiej odporno$ci ogniowej, zapewniajacy
bezpieczenstwo przed rozprzestrzenianiem sie ognia

Klasa wytrzymatosci 10/15

Cegta ceramiczna petna klasy 15
=  Wymiary: 250x120x65
Masa: ok. 3,5 - 4,0 kg
Wytrzymatos¢ na sciskanie 15,0 MPa
Gestos¢ pozorna 1,8 — 1,9 kg/dm3
Wspoitczynnik przewodnosci cieplnej: K = 0,70 - 0,50 W)mK

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazdag
wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Zaprawy budowlane cementowe

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
. Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

. Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3.Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.



4.Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5.Wykonanie robét

5.1.Wymagania ogolne:

Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokow
i otworow.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie
rownomiernie na cafej ich dlugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione kohcowe.

Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w
murze polewac¢ lub moczy¢ w wodzie.

Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0C.

6.Kontrola jakosci
Materialy murowe

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach z zamoOwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiaréw i ksztattu bloczka,

- liczby szczerb i peknie¢,

- odpornosci na uderzenia,

7.0bmiar robét

Jednostkg obmiarowa rob6t jest — m2 muru o odpowiedniej grubosci.
llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0dbior robot

Odbiér rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

9.Podstawa ptatnosci

Pfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie .7

10.Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990Cement portlandzki.

4.Tynkowanie , [CPV 45410000-4]



1.Wstep
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw wewnetrznych i wykonania gtadzi.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. powyzej.

1.3.Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkéw wewnetrznych obiektu .

=  Tynki wewnetrzne $cian kat. Il

= Zaprawki po wykuciu bruzd na przewody instalacji elektrycznej

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.Materiaty.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

= Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

= Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

= Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

= Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

= Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5<C.

= Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3.Sprzet

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadac nastepujacy sprzet i narzedzia:
= do przygotowania zapraw — mieszarka lub betoniarka wolnospadowa, naczynia i mieszadio na
wolnoobrotowej wiertarce

= do nakfadania i zacierania zapraw — agregat tynkarski i zwykte narzedzia tynkarskie (kielnia,
paca)

4.Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu wielkoscig
dostosowanego do ilosci tadunku. tadunek powinien byé zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Materiaty ptynne pakowane w wiadra i pojemniki nalezy chroni¢ przed przemarznigeciem.
= Kruszywa (piasek) mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach za-
bezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa
lub jego frakcjami, a takze nadmiernym zawilgoceniem.

5.Wykonanie robét
Ogoblne zasady wykonywania tynkéw

=  Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

=  Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0C.

= W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.



Przygotowanie podio zy

* W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

* Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczy$cic z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substanciji thustych. Plamy z substanciji thustych mozna usuna¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.

* Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywanie tynku
Tynk powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy
wykonac¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.
Gtladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Kazda poprzednig warstwe bezposrednio po stwardnieniu nalezy poziomymi ruchami uszorstkowié i
pozostawi¢ do wyschniecia. Po naniesieniu tynku nalezy usungé¢ nadmiar materiatu, a powierzchnie
zatrze¢. Zbyt wczesne zacieranie powoduje koncentracje srodka wigzacego na powierzchni i moze
powodowaé powstawanie rys w wyniku naprezen skurczowych.
Nalezy stosowac¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nienarazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku
1:1:2.
6.Kontrola jakosci

Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsys-
tencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

W tynkach kategorii Ill nie dopuszczasi e:

* peknie¢, wypryskow i specznien,

e trwalych sladéw zaciekéw,

* wykwitéw (nalotéw) tynku przenikajacych z podtoza,

* odparzen, pecherzy i odstawania w wyniku niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

7.0bmiar robot

Jednostkg obmiarowa rob6t jest m2. llos¢ rob6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0dbior robot
Odbior tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwu $cienne powinny byé
zgodne z dokumentacjg projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wieksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej diugosci kontrolnej dwumetrowej
laty.

9.Podstawa ptatnosci

Tynki wewn etrzne .

® Placi sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej

10.Przepisy zwigzane
=  PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
=  PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
= PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
=  PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

" PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
= PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

6. ROBOTY MALARSKIE [CPV 45442100-8]
1. Wstep



1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. powyze;j.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie nastepujacych rob6t malarskich na tynkach

1.4. Okre Slenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robdét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

®= Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i Swiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB. przeznaczone jest do dekoracyjnego malowania $cian i sufitéw
wewnatrz pomieszczen.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
4, Transport

Farby pakowane nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w
transporcie kolejowym lub drogowym. Temperatura magazynowania 5-25°C.

5. Wykonanie robét
Przygotowanie podiozy

®=  Podiloze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez
wypetnienie ubytkdéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone
z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a ry-
Sy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna,

=  Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.

Wykonywania powtok malarskich

=  Powtoki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujacych.

=  Powloki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

=  Barwa powilok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

=  Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

=  Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

=  Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegélne warstwy stosowacé farby w
réznych odcieniach.

6. Kontrola jako$ci
Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
= sprawdzenie wygladu powierzchni,
= sprawdzenie wsigkliwosci,
= gsprawdzenie wyschniecia podtoza,
=  sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Roboty malarskie.

Badania powinny obejmowac:

= sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

=  sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac za wykonane prawidtowo.
Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czesciowo lub
catkowicie i wykona¢ powtdrnie.



7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzgdkowaniem stanowiska pracy.

8. Odbior robot
8.1. Odbidér rob6t malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego roziozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych
okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powlok o
dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

9. Podstawa ptatnosci

Pfaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-
towaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. 1l0$¢ rob6t okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

10. Przepisy zwiagzane

1. Wstep

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-C-81914:2002Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002Farby olejne i alkidowe.

7. ROBOTY INSTALACYJNE KLAP DYMOWYCH [CPV 453 12100-8]

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét dla wykonania systemu oddymiania klatek schodowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne dla robot
budowlanych i elektrycznych.

W zakres podstawowych Robo6t Specyfikaciji Technicznej wchodza;:

- Instalacja oddymiania klatek schodowych

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami i
przepisami.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace Robo6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art.
22,23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatdw

Stosowane materialy i urzadzenia muszg byé nowe, najlepszej jakosci, o parametrach
dostosowanych do czynnikdw zewnetrznych, na ktérych dziatanie moga by¢ wystawione, a
takze doktadnie odpowiada¢ warunkom niezbednym do prawidiowego wykonania



powierzonych rob6t oraz poprawnego funkcjonowania catej instalacji, przy czym niniejsze
wyszczegolnienie nie jest ograniczajace.

Stosowane materialy i urzgdzania muszg posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodno$ci lub
certyfikaty dopuszczajgce do stosowania ich w budownictwie.

2.2. Urzadzenia instalacji oddymiania klatek schodowych

2.2.1. Klapa dymowa

Przewiduje sie montaz klap dymowych o wymiarach podanych wg projektu.

Klapy dymowe przeznaczone sg do odprowadzania dymu, ciepta i substancji toksycznych
powstajgcych podczas pozaru.

Podstawa klapy prosta(wysokos$¢ podstawy nalezy dobra¢ indywidualnie na podstawie obliczonych w
projekcie powierzchni czynnych i aprobaty technicznej klapy).

Podstawa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 1 - 5 mm

Przewidziane jest miejsce na docieplenia o szeroko$ci 5 cm.

- Skrzydio klapy wykonane jest ze stalowych ksztattownikow.

Wypehienie skrzydta wykonane z dwukomorowego poliweglanu w

kolorze mlecznym.

Skrzydto zamocowane jest do podstawy za pomoca zawiaséw, zazwyczaj na dtuzszym boku.
- Klapy nalezy wyposazy¢ w dodatkowe ostony przeciwwiatrowe .

Ostony montuje sie na wolnych krawedziach podstawy, wykonywane sa z blachy stalowej
ocynkowane;j.

Wysokos$¢ podstaw oraz ostony przeciwwiatrowe/owiewki nalezy dobrac: wg aprobaty technicznej i
wymaganych powierzchni czynnych wedtug projektu.

Wszystkie klapy dymowe powinny by¢ dostarczone w komplecie z sitownikami i posiada¢ znak CE.
Do kazdej klapy dymowej nalezy dotaczy¢ aktualng Aprobate Techniczng oraz Certyfikat
Zgodnosci.

2.2.2. Optyczna czujka dymu + gniazdo

Optyczna czujka dymu

Rodzaj:

Konwencjonalna, optyczna czujka dymu typu rozproszeniowego

Zastosowanie:

Czujka przeznaczona jest do wykrywania dymu pojawiajacego sie w pierwszej fazie pozaru.
W momencie wykrycia zagrozenia czujka przekazuje sygnat alarmu do centrali oddymiania.
Wymagane certyfikaty

Certyfikat zgodnosci CNBOP ,Deklaracja zgodnosci

Gniazdo

Zastosowanie:

Gniazdo jest przeznaczone do mocowania czujek na suficie i dotgczenia do nich przewodow
linii dozorowe;j.

Budowa:

Gniazdo zawiera taczéwke kablowg z bezsrubowymi zaciskami, pozwalajaca na szybkie
podigczenie przewodéw instalacji. Jego konstrukcja pozwala na elastyczne mocowanie go do
podtoza i elastyczne doprowadzenie okablowania. tgczéwka gniazda ma szes$c¢ zaciskow,
dwie pary oznaczone "+" i "-" do fgczenia przewodow linii dozorowej (wejscie i wyjscie) oraz
dwa zaciski do dotgczenia wskaznika zadziatania.

2.2.3. Przycisk oddymiania

Zastosowanie:

przycisk przeznaczony jest do recznego zatgczania alarmu. Zbicie szybki oraz wcisniecie
przycisku "URUCHOMIENIE" powoduje otwarcie przez centrale wyciagéw dymu.

Wewnatrz wytacznika oddymiania znajdujg sie trzy diody, ktére wskazujg nastepujace stany
systemu oddymiania: uszkodzenie, dozér, uruchomienie.

2.2.4. Centrala oddymiania + komplet akumulatoréw

Zastosowanie:

Centrala oddymiania, jest podstawowym, autonomicznym elementem sktadowym systemu
oddymiania i przewietrzania. Centrala steruje i dostarcza energie elektryczng do:

- napedow klap i okien oddymiajgcych (wyciggéw dymu),

- napedow drzwi napowietrzajacych,

- napedow kurtyn dymowych,

- stycznikéw wentylatoréw napowietrzajacych i oddymiajacych.

Centrala realizuje funkcje: oddymiania PPOZ, przewietrzania, zamykania klap w sytuacii
zagrozenia deszczem lub silnym wiatrem. Funkcja oddymiania PPOZ realizowana jest w
przypadku zadziatania automatycznej czujki dymu wzglednie temperatury, wcisniecia
przycisku ,Uruchomienie” w recznym przycisku oddymiania (RPO) lub wysterowania
zewnetrznym sygnatem alarmowym np.: z centrali sygnalizacji pozaru (CSP). Funkcje
przewietrzania realizuje sie przy pomocy recznego przycisku przewietrzania (PP). Funkcje
zamykania klap w sytuacji zagrozenia deszczem lub silnym wiatrem zapewnia automatyczna
czujka pogodowa deszcz/wiatr (CDW).

2.2.5. Wentylator napowietrzajacy



Wentylator napowietrzajacy ma za zadanie dostarczenie $wiezego powietrza do oddymianej
klatki schodowej.

2.2.6. Kable, potaczenia, mocowania kabli

Do Wykonawcy nalezy utozenie okablowania systemu. Wykonawca zobowigzany jest do
utozenia go zgodnie z ogolnymi zasadami prowadzenia przewodow energetycznych a w
szczegolnosci zgodnie z zasadami prowadzenia okablowania sygnalizacyjnego.
Przewiduje sie zastosowanie kabli wg dokumentaciji projektowej:

Mocowania przewoddéw muszg posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne lub certyfikaty.
Wszystkie kable powinny by¢ wykonane zgodnie z normami PNE lub IEC.

2.2.7. Osprzet

System powinien by¢ zbudowany ze standardowych detali jak listwy instalacyjne, puszki,
zlgczki itp.

Osprzet powinien by¢ wykonany z zaaprobowanych materiatdw. Wszystkie materiaty winny
posiadac atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne potwierdzajgce ich przydatno$¢ do
zastosowania w systemie. Rozmiary listew instalacyjnych powinny byc¢ tak dobrane, aby
przewody i kable byly do nich wciggane bez uzycia sity. Puszki przelotowe powinny by¢
zastosowane na diugich trasach.

2.3. Materialy dodatkowe

Materiaty podstawowe to:

- Zaprawy, tynki wylewki i kleje gotowe

- Farby

- Grunt

- Kotwy, Sruby itp.

- Wetna mineralna

- I inne uznane przez Wykonawce za konieczne do prawidtowego wykonania prac.

3. Sprzet

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien byé zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP. Do robét rozbiérkowych nie uzywac sprzetu
ciezkiego czy wybuchowego.

4. Transport

Materialy nalezy transportowa¢ w fabrycznych opakowaniach zgodnie z instrukcjami
transportu poszczegoinych producentéw tak, aby nie ulegty uszkodzeniu ani zniszczeniu.
Wyroby pakowane w pudta lub klatki i wyroby luzem nalezy uktada¢ warstwami w srodkach
transportu, w spos6b zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w czasie
przewozu. Materiat nalezy sktadowaé zgodnie z zaleceniami producenta, tak aby w wyniku
sktadowania nie pogorszyly sie ich parametry.

5. Wykonanie robot

5.1. Klapy dymowe

Przygotowanie otworéw pod montaz klap dymowych w stropie i dachu

Montaz klap dymowych w gotowych otworach w miejscach wyznaczonych w

projekcie zgodnie z aprobatg techniczng klap.

5.2. Montaz centrali oddymiania

Montaz w miejscach wyznaczonych w projekcie zgodnie z DTR centrali. Zasilanie zabezpieczy¢
zgodnie z DTR centrali. Zabezpieczenie specjalnie oznakowac.

5.3. Zaprawki malarskie po przekuciach tynkéw wewnetrznych scian i sufitow farbg
emulsyjng z przygotowaniem powierzchni

5.4. Wywiezienie i utylizacja gruzu pryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
wysypisko.

6. Kontrola jakosci

Nad jakoscig wykonywanych robét powinien czuwac inspektor nadzoru inwestorskiego
zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane.

Kontrole nad jakoscig robot nalezy sprawowac poprzez szczegétowe przeglady, ktére
polegajg na sprawdzeniu, czy sg spetnione wymagania w zakresie:

- Wymienione powyzej w pkt. 5 wykonanie robét

- Zgodnosci zastosowania materiatéw i wyrobow gotowych z odpowiednimi normami i
aprobatami technicznymi

- Jakosci wykonania robét budowlanych



7. Obmiar robot

Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych rob6t oraz podaniu
rzeczywistych ilosci uzytych materiatéw. Obmiar Robét obejmuje roboty objete umowsg
oraz ewentualne niezbedne roboty do kompletnosci zadania.

8. Odbior robot

Przejecia robot nalezy dokonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa
Budowlanego. Przyjecie Rob6t moze nastagpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacijg
wykonawczg, a takze obowigzujgcymi normami i przepisami.

8.1. Kontrola zgodnosci wykonania prac

Do odbioru nalezy przedtozy¢ dokumentacje powykonawcza, wraz z wymaganymi
pomiarami i badaniami.

9. Podstawa ptatnosci

Placi sie za ustalong ilo$¢ jednostek z przedmiaru wg ceny jednostkowe;j. llo$¢ robét okresla sie
na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 92 z 1992r.
poz. 460; Dz.U. nr 102 z 1995 r. poz. 507).

Norma PN-IEC 60364

- PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

- PN.-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienie bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

- PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN-E — 08350-2 Centrale sygnalizacji pozarowej

- PN-92/M-511004/09 Czesci skladowe automatycznych urzadzen sygnalizacji pozarowej.
Badania przydatnosci w warunkach pozaréw testowych.

- PN-93/E-08390/51 Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Ogolne wymagania
dotyczace systemow.

- PN-93/E-08390/52 Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Ogolne wymagania
dotyczace urzadzen.

- PN-93/E-08390/54 Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Systemy transmisji
alarmu wykorzystujgce specjalizowane tory transmisiji.



