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1.PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora.

e Wizja lokalna, uzgodnienia z Inwestorem.

e  Woypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia w
rejonie Szkoty Podstawowej nr 16, Parku Lesniczédwka oraz ulic: Batorego, Kolberga,
Zbrowskiego, zatwierdzony uchwatg nr 363/2000 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia
21.08.2000. oraz zmiana MPZP zatwierdzona uchwatg nr 487/2013 Rady Miejskiej w
Radomiu z dnia 25 lutego 2013 r.

e Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500.

e Opinia geotechniczna wykonana przez INWEST-EKO w marcu 2009 r.

e Opinia geotechniczna wykonana przez EKO Pracownie Ochrony Srodowiska
w sierpniu 2012 r.

e Obowigzujgce przepisy prawne.

e Konsultacje z Mazowieckim Wojewo6dzkim Konserwatorem Zabytkow

e Koncepcja przebiegu Sciezek rowerowych wykonana przez Miejskg Pracownie
Urbanistyczng w Radomiu

e Konsultacje z przedstawicielem Bractwa Rowerowego.

e Konsultacje z Klubem Przyrodnikdéw Regionu Radomskiego

Projekt opracowano programami: BricsCAD -v8, OpenOffice,
licencja: STUDIO-MK ul. Naukowa 3; 32-087 Zielonki.

2.LOKALIZACJA INWESTYCJI

Obszar opracowania stanowi Park Lesniczéwka znajdujacy sie w Radomiu, w obrebie ulic : 25
Czerwca, Wodna, Zbrowskiego i Kolberga, wzdtuz Potoku Pétnocnego, na dziatkach o numerach
ewidencyjnych: 19/2, 19/3, 19/4, 19/5, 22, 24/6, 24/7, 24/8, 24/9, 24/10, 24/18, 26/1, 27, 28, 32/2,
4711, 47/2, 48, 49/3, 20/1, 20/2, 20/3.

Teren na obszarze parku opada w kierunku Potoku Pétnocnego, po obu jego stronach.

3.PRZEDMIOT INWESTYCJI

Zakres opracowania obejmuje: gospodarke zielenig, wymiane nawierzchni istniejgcych ciggdw
pieszych i pieszo — jezdnych, budowe nowych ciggoéw pieszych i Sciezki rowerowej, budowe
budynku toalet publicznych, catkowita wymiane oswietlenia parku, lokalizacje zdrojéw ulicznych,
budowe obiektéw sportowo — rekreacyjnych (place zabaw, sitownia terenowa, skate park, gorka
saneczkowa) oraz wymiane elementéw matej architektury.
W parku wyrézniono trzy zasadnicze strefy: Potok Pétnocny, Park Lesny i Zielona Plaza.
Zagospodarowanie dziatki oraz dziatek sasiednich zgodne z zatgczonym planem
zagospodarowania rys A-Z-01/ZM, A-Z-02/ZM.
Proponuije sie nastepujgca kolejnosé realizacji inwestycji:
—demontaz istniejgcych elementdédw matej architektury (fawki, kosze, lampy oswietleniowe) oraz
placéw zabaw
—budowa toalet publicznych
—budowa placéw zabaw, sitowni terenowej i skate parku.
—prace instalacyjne

> instalacje elektryczne

> instalacje wodno - kanalizacyjne
—usuniecie istniejgcych i montaz nowych balustrad na mostkach
—budowa gorki saneczkowej
—usuniecie fragmentéw kamiennych murkéw oporowych od strony ul. 25-go Czerwca
—usuniecie nawierzchni istniejacych alejek
—utozenie nowych nawierzchni alejek parkowych
—montaz elementéw matej architektury
—nasadzenia drzew i krzewdw, plantowanie terenu, obsianie trawg i roslinami okrywowymi



Rewitalizacja parku Lesniczéwka zostata zaprojektowana w sposéb pozwalajgcy na etapowanie
catosci inwestycji. Nalezy jednak zwr6ci¢ szczegblng uwage na koniecznos$¢ wykonania
WSZYSTKICH prac ziemnych w pierwszym etapie, tak aby nie dopusci¢ do uszkodzenia
nawierzchni alejek, czy projektowanej zieleni.

Ewentualne dopuszczalne etapowanie inwestycji:

—prace instalacyjne elektryczne i wodno - kanalizacyjne

—budowa toalet publicznych

—budowa gorki saneczkowej

—wymiana nawierzchni alejek parkowych

—montaz elementéw matej architektury

—budowa placow zabaw

—budowa sitowni terenowej

—budowa skate parku

—zielen

Przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe nalezy wystapi¢ do Mazowieckiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw o zgode na prowadzenie prac budowlanych.

4.ZAKRES ZMIAN OBJETY NINIEJSZYM OPRACOWANIEM ZAMIENNYM:

e Zaktualizowany projektu zieleni dot. rewitalizacji Parku ,.Lesniczowka” w Radomiu

Opracowanie zamienne zawiera aktualizacje dokumentacji w nawigzaniu do obecnego
drzewostanu w oparciu o wytyczne oraz inwentaryzacje zieleni dostarczong przez Inwestora.
Zakres zmian:

- Rezygnacja i zmiana czesci zaprojektowanych plam

- Zmiana nasadzen krzewéw

- Zmiany w nasadzeniach drzew

- Wykonanie trawnikow z rolki na gorce saneczkowej, na placach zabaw oraz na sitowni.

- Nasadzenia w obrebie oczka wodnego (oczko wodne wg oddzielnego opracowania).

o Zaktualizowana dokumentacja malej architektury dot. rewitalizacji Parku
.Lesniczowka” w Radomiu, uwzqgledniajacej wykorzystanie nowych technoloqii
nawierzchni i urzadzen

Opracowanie zamienne zawiera aktualizacje dokumentacji uwzgledniajgcg nowe technologie,
urzgdzenia oraz nawierzchnie.

Zakres zmian:

- Plac zabaw woda — zmiana urzadzen z drewnianych na metalowe

- Plac zabaw las — zmiana nawierzchni z trawy na bezpieczng syntetyczng

- Plac zabaw tgka — zmiana urzgdzen z drewnianych na metalowe, trawnik z rolki

- Sitownia — nawierzchnia - trawnik z rolki;

- Gorka saneczkowa — trawnik z rolki

- Ogrodzenia placéw zabaw zmiana z drewnianego na metalowe, zastosowanie bramki
uniemozliwiajgcej wejscie zwierzetom oraz bram serwisowych

- Ogrodzenie sitowni zmiana z drewnianego na metalowe,

- Rezygnacja ze Scianki graffiti

e Zaktualizowana dokumentacja instalacji oswietlenia i monitorinqu Parku
sLesniczéwka” w Radomiu, z uwzglednieniem nowej technologii opraw ,,LED”

Zakres zmian:

- Zmiana instalacji oswietlenia parku dostosowanie do nowej technologii opraw ,LED” — bez
zmiany przebiegu sieci i lokalizacji lamp

- Rezygnacja z instalacji podswietlenia drzew

- Wzmocnienie o$wietlenia skateparku

- Instalacja monitoringu



e Zaktualizowana dokumentacja instalacji wodociagowej, dostosowujacej punkty
poboru wody do zaktualizowanego zagospodarowania zieleni parku ,.Lesniczowka”

Zakres zmian:
- Instalacja wodociggowa zmiana przebiegu sieci
- Projektowane skrzynki przytaczeniowe do podlewania zieleni w Parku

SZCZEGOLOWY ZAKRES ZMIAN W POSZCZEGOLNYCH PROJEKTACH BRANZOWYCH.

5.0PIS STANU ISTNIEJACEGO

Park Lesniczéwka znajduje sie w centralnej czesci miasta i otoczony jest ze wszystkich stron
istniejgcg zabudowa mieszkalng jedno i wielorodzinng. Od strony zachodniej z parkiem sasiaduja:
szkota, budynek administracyjny oraz Szkota Muzyczna.

Teren parku pochylony jest w kierunku Potoku Pétnocnego, ptynacego przez park w kierunku ze
wschodu na zachod.

W chwili obecnej park stuzy przede wszystkim jako miejsce wypoczynku i rekreacji dla okolicznych
mieszkancéw. Nawierzchnia istniejacych alei asfaltowa, zwirowa oraz z kostki brukowej i musi w
catosci zosta¢ wymieniona. Na obszarze parku wystepuje réwniez wiele dzikich sciezek
wydeptanych przez mieszkancow.

Na obszarze parku znajdujg sie trzy place zabaw dla dzieci. Dwa z nich zlokalizowane w
zadrzewionej czesci parku sg praktycznie nie wykorzystywane. Urzgdzenia tam zainstalowane sg
stare i zniszczone. Trzeci plac zabaw, znajdujgcy sie w bezposrednim sgsiedztwie ulicy Kolberga.
jest w stosunkowo nieztym stanie technicznym.

Przez park przeptywa Potok Pétnocny. Jego koryto jest mocno zniszczone i zaniedbane.
Zniszczone i popekane betonowe ptyty chodnikowe, zalegajace w sasiedztwie koryta potoku
nalezy usuna¢. Planowana jest regulacja potoku przez Wodociggi Miejskie w Radomiu (nie objeta
niniejszym opracowaniem). W zwigzku z tym nalezato ograniczy¢ prace projektowe do
oczyszczenia jego brzegdw, zasiania trawy oraz roslin nadwodnych (wg projektu zieleni).

Teren parku jest czesciowo ogrodzony. W jego centralnej czesci znajdujg sie dziatki zabudowane
zabudowg mieszkalng jednorodzinng wygrodzone z terenu parku.

W chwili obecnej na teren parku prowadzi dziewie¢ wej$¢. Dwa od strony wschodniej, trzy od
strony pétnocnej i potudniowej, oraz jedno od strony zachodnie;.

Obstuge parku w zakresie miejsc postojowych zapewniajg odpowiednio — od zachodu parking
zlokalizowany przy ulicy 25 Czerwca, naprzeciw budowanej szkoty muzycznej, od potudnia parking
zlokalizowany przy ulicy Kolberga.

Elementy matej architektury (fawki, kosze, latarnie) znajdujgce sie na terenie parku sa zniszczone.
Teren parku uzbrojony jest w kanalizacje sanitarng, deszczows, elektryczng (w tym oswietlenia
parku). Petne uzbrojenie w media znajduje sie w otaczajgcych ulicach (Kolberga, Zbrowskiego,
Wodna, 25 Czerwca).

Urzadzenia oswietlenia Parku LesniczOwka byty budowane na czesci powierzchni terenu.
Przypadkowe rozmieszczenie stupéw nie gwarantowato rownomiernego natezenia o$wietlenia.
Kablowe linie oswietlenia nie gwarantujg bezpiecznej i bezawaryjnej eksploatacji urzadzen.
Ponadto rury ostonowe kabli przy skrzyzowaniach z rzekg skorodowane — odstonieta izolacja kabli
(zagrozenie porazeniem pragdem).

Drzewostan Parku Lesniczowka charakteryzuje sie ogromng réznorodnoscia, przewazajg drzewa
rodzime, gtéwnie: Klon pospolity, Lipa drobnolistna, Lipa krymska, Grab pospolity, Kasztanowiec
pospolity, Jesion amerykanski oraz Swierk pospolity. Licznie wystepuije tu réwniez Wigz polny.
Wystepujag rowniez sadzone alejowo okazate kasztanowce. Pojawiajg sie brzozy oraz nielicznie
ozdobne drzewa owocowe.

Ogodlny stan fitosanitarny drzew jest dobry. Park podzielony jest mocnymi osiami istniejgcych
alejek asfaltowych, wzdtuz, ktérych ciggna sie cenne zadrzewienia alejowe. Dominujgcym
gatunkiem, tworzacym aleje jest Lipa, ktdra rosngca tu w duzym zacienieniu posiada liczny posusz
i wymaga pielegnacji.

Istnieje kilka okazatych przyktadéw Topoli czarnej czy Klonu srebrzystego. Na terenie istniejgcego
parku istnieje duza réznorodnos¢ istniejacych krzewéw ozdobnych, gtdéwnie jasminowcéw i dereni
biatych.



Zestawienie powierzchni — stan istniejacy

Powierzchnia catkowita (m2) 74 993| 100,00%
Pow. biologicznie czynna (m2) 65 886 87,86%
Pow. utwardzone (m2) 9107 12,14%

6.PROJEKTOWNE ZAGOSPODAROWNIE DZIALKI

6.1. Idea opracowania

Ze wzgledu na swoje potozenie w bezposrednim sgsiedztwie zabudowy miejskiej a takze walory
krajobrazowe teren opracowania jest jednym z cenniejszych obszaréw na terenie miasta, dobrze
powigzanym z otaczajgcg zabudowg mieszkaniowg oraz ustugowg. Dlatego powinien stac sie
miejscem tetnigcym zyciem, przyciggajacym okolicznych mieszkancéw. Powinien sie rowniez stac¢
miejscem odpoczynku mieszkancow pozostatych czesci miasta. W celu uczynienia Parku
atrakcyjnym dla mieszkancéw nalezy, poza pracami porzgdkowymi, zainstalowa¢ w nim
urzadzenia rekreacyjne o zréznicowanej funkcji (skatepark, sitownia terenowa, place zabaw dla
dzieci, gorka saneczkowa). Nalezy takze zwréci¢ uwage na brak ogoélnodostepnych toalet, ktéry
znacznie ogranicza mozliwo$¢ korzystania z parku.

Jako, ze park stanowi zwarty obszar zieleni wysokiej w obszarze $rodmiejskim, jest on szczegdélnie
cenny dla zamieszkujgcych go ptakéw. Jest to fakt, ktérego nie mozna byto poming¢ przy
projektowaniu rewitalizacji parku. Nalezy zapewni¢ odpowiednig liczbe budek legowych oraz
karmnikow dla ptakéw. Nalezy rowniez oczysci¢ brzegi Potoku Pétnocnego. Bogactwo
przyrodnicze parku nalezy rowniez podkresli¢ poprzez utworzenie na jego terenie $ciezki
dydaktycznej. Jej poszczegbine stacje zlokalizowane beda przy szczegblnie cennych drzewach i
krzewach poszczegdinych gatunkow.

6.2. Zatozenia funkcjonalno — przestrzenne
6.2.1.Kultura i edukacja:

. W bezposrednim sagsiedztwie parku jest szkota muzyczna z salg koncertowg. Nalezy
przewidzie¢ powigzanie budynku szkoty z przestrzenig parku poprzez wykonanie wejscia
do parku bezposrednio z terenu szkoty. W sasiedztwie tegoz wejscia przewidziano
miejsce, w ktérym mogty by sie odbywaé kameralne koncerty dawane przez uczniow
szkoly. Z naturalnej zwirowej nawierzchni identycznej z nawierzchnig sciezek parkowych
wykonano pétkolisty placyk z rozmieszczonymi wokét niego tawkami oraz z instalacjg
elektryczng umozliwiajgca podtgczenie nagtosnienia i oSwietlenia sceny.

. Bezposrednie sgsiedztwo szkét znajdujgcych sie w okolicy parku stuzy powstaniu
interdyscyplinarnej Sciezki dydaktycznej. Lgczytaby ona dziedziny nauki (biologia,
historia) zwigzane z miastem. | tak czes¢ biologiczna stuzy¢ bedzie poznaniu zaréwno
gatunkow drzew, krzewdw oraz zwierzgt tam wystepujgcych (w szczegdlnosci
charakterystycznych cech danego gatunku, obszaru wystepowania itp.) Poszczegdélne
tablice (przystanki) sciezki zlokalizowane beda w bezposrednim sasiedztwie szczegdlnie
cennych przedstawicieli danego gatunku. Wzdtuz Potoku P6tnocnego rozmieszczone
bedg budki legowe dla ptakéw. W ich poblizu znajdg sie rowniez tablice informacyjne
Sciezki dydaktycznej. Wydaje sie niemal oczywiste, iz Sciezka dydaktyczna powinna
réwniez mowi¢ o wydarzeniach z naszej najnowszej historii, ktérych ttem byly okolice
parku. Jest to tym bardziej oczywiste, ze Lesniczowka znajduje sie przy ulicy 25
Czerwca. Sciezka zaczynaé sie bedzie przy pétnocno - zachodnim wejsciu na teren
parku, od ulicy 25 Czerwca.

6.2.2.Sport i rekreacja:

o Skate Park
Przewiduje sie budowe skate parku przeznaczonego dla deskorolkarzy, rowerzystow i
0s0b jezdzgcych na rolkach (wg specyfikacji podanej w czesci ,Mata architektura”). Skate
park zlokalizowany bedzie w poblizu ulicy Kolberga, w miejscu istniejacego placu zabaw.



Sitownia terenowa
Zaprojektowano sitownie terenowg wyposazong w urzgdzenia do ¢wiczen ze stali
ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo (wg czesci ,Mata architektura”). Sitownia
zlokalizowana bedzie w miejscu starych kortéw tenisowych, w zachodniej czesci parku.
o Gorka saneczkowa
W odkrytej, niezagospodarowanej czesci parku, od strony ulicy Kolberga zlokalizowano
gorke saneczkowg o wysokosci 4,5m. Gorke nalezy wykonac¢ poprzez uktadanie i
zageszczanie warstwami gruntu, az do osiggniecia poziomdw pokazanym na rysunku A-
Sn-01 Projekt gorki saneczkowej.
. Plac do gry w boulle
Na tytach budowanej szkoty muzycznej przewidziano utwardzony placyk z instalacjg
umozliwiajgcg podtgczenie nagtosnienia da organizacji niewielkich, kameralnych
koncertdow. Poza czasem organizowania koncertéw plac ten moze by¢ wykorzystywany
do, zdobywajacej sobie coraz wiekszg popularnosé, gry w boulle. Zasady gry beda
wyjasnione na tablicy Sciezki dydaktycznej zlokalizowanej nieopodal.
. Sciezka rowerowa
W pétnocnej czesci parku zaprojektowano sciezke rowerowa (szczegoty wg czesci
drogowej niniejszego opracowania). Stanowi ona fragment szerszego opracowania,
zgodnie z koncepcjg opracowang przez Miejskg Pracownie Urbanistyczng w Radomiu.
Szczegotowe zestawienie oraz rozmieszczenie urzadzen sportowo - rekreacyjnych znajduje sie w
czesci ,Mata architektura” niniejszego opracowania.

6.2.3.Dzieci:

Aby park stat sie migjscem atrakcyjnym dla wszystkich mieszkancéw miasta nie zapomniano
réwniez o najmtodszych. Na terenie parku zaprojektowano trzy ,tematyczne” place zabaw dla
dzieci, nawigzujgce swoim wyposazeniem do miejsca, w ktérym sg zlokalizowane.
. Plac zabaw ,Woda” - W poétnocnej czesci parku zlokalizowano niewielki plac zabaw
nawigzujacy swoim wyposazeniem do przeptywajgcego nieopodal Potoku Pétnocnego.
Jego tematem przewodnim jest woda i wszystko co z nig zwigzane. Gtéwne miejsce
zajmuije ,statek piratdéw” znajdujgcy sie na nawierzchni bezpiecznej w kolorze niebieskim,
imitujgcej wode. Po obu stronach statku istniejg dwa ,przejscia” przez rzeke — mostek
oraz szereg pienkéw, po ktérych mozna przejs¢ z jednego brzegu na drugi.

. Plac zabaw ,Las” — na tytach budowanej szkoty muzycznej zaprojektowano plac
zabaw, ktoérego gtdbwnym wyposazeniem jest ,poligon” linowo — wspinaczkowy.
. Plac zabaw ,taka” — umiejscowiony jest przy ulicy Kolberga, w miejscu istniejgcego

placu zabaw. Jest to najwiekszy z zaprojektowanych placéw zabaw. Mozna w nim
wydzieli¢ strefy funkcjonalne ze wzgledu na wiek dziecka. Zastosowano zar6wno
nawierzchnie bezpieczne jak i trawiaste, nawigzujace do bton, na ktérych sie znajduje.

Szczegbtowe zestawienie oraz rozmieszczenie urzgdzenh do zabaw dla dzieci znajduje sie w czesci
.Mata architektura” niniejszego opracowania.

6.2.4.Woda:

Przez teren parku przeptywa Potok Pétnocny. Jego regulacja objeta jest odrebnym opracowaniem
przygotowywanym przez Wodociagi Miejskie w Radomiu. Nalezato jednak zwréci¢ uwage na
wieksze powigzanie parku z wodg. Przede wszystkim nalezy oczysci¢ brzegi potoku. Wzdiuz jego
brzegéw powinno sie znalez¢ wiecej powierzchni trawiastych, ktére nie beda powodowac jego
nadmiernego zasmiecenia lisémi w porze jesiennej a latem i wiosng pozwolg ludziom na
odpoczynek bezposrednio na trawie. Proponuje sie réwniez nowe nasadzenia roslin typowych dla
brzegéw rzek. Z dobrodziejstwa sagsiedztwa wody korzystac tez bedg ptaki. Dlatego wzdtuz potoku
planuje sie rozmieszczenie budek legowych i karmnikow.

W chwili obecnej nad potokiem przechodzg trzy mostki. Zabezpieczajace je balustrady stalowe sg
zniszczone, czesciowo skorodowane. Nalezy je wymieni¢ na nowe. Szczegbtowe rozwigzania wg
czesci ,Mata architektura” niniejszego opracowania.

Sciany mostkéw nalezy oczysci¢ i otynkowaé w kolorze kremowym lub jasno szarym. Wszystkie
uzyte materiaty musza by¢ odporne na dziatanie wody.



6.2.5.Zielen:

Istniejgcy drzewostan nalezgcy do starej czesci parku, zawiera wiele cennych okazéw drzew
soliterowych, rosngcych w duzym zageszczeniu.

W miejscach zacienionych, o cennym drzewostanie planuje sie wprowadzenie roslin runa lesnego.
Rosliny te rosng w miejscach suchych ,zacienionych pod koronami drzew stanowigc atrakcyjna
konkurencje dla trawnika, ktéry wymaga duzo wiekszych naktadéw pracy. Alternatywnie dla
trawnika planuje sie réwniez powierzchniowe nasadzenia pnaczy np. Bluszczu pospolitego
tworzgcego zimozielone kobierce atrakcyjne przez caty okres wegetacyjny.

W najblizszym otoczeniu placéw dla dzieci planuje sie wprowadzenie roslin pobudzajgcych
wyobraznie, kolorowych kwitngcych krzewéw, drzew zrzucajacych owoce np. deby , kasztanowce,
rozne odmiany klonéw.

W niektérych fragmentach parku, blisko ciggéw komunikacyjnych proponuje sie nasadzenia z
roslin okrywowych. Ogromna r6znorodnos$¢ bylin pozwala dobraé odpowiednie rosliny do kazdego
siedliska. Mozna wiec wybrac¢ byliny dobrze rosngce na stanowiskach skrajnie suchych i jatowych,
pod drzewami oraz tez wymagajace gleb podmoktych i zyznych- w okolicy oczka wodnego. Rosliny
okrywowe i wieloletnie byliny swietnie nadaja sie do wszelkiego typu kompozycji nieformalnych,
gdyz rozrastajac sie swobodnie przybierajg naturalne, piekne formy.

6.3. Komunikacja
6.3.1.Komunikacja piesza

Zasadniczy uktad ciggow pieszych pozostaje bez zmian. Zachowano wiekszos$¢ istniejgcych
alejek parkowych. Dodatkowo, w miejscach istniejgcych dzikich Sciezek, wydeptanych przez
mieszkancéw, utworzono nowe chodniki. Wszystkie ciggi piesze wykonane sg z nawierzchni
naturalnych, szczegoty wg czesci drogowej niniejszego opracowania.

Obecnie istnieje 9 wejs¢ na teren parku, projektowane sg dwa nowe wejscia na teren parku
jedno od strony Szkoty Muzycznej, pozwalajgce na potgczenie budynku szkoty

z przestrzenig parku, drugie od strony potudniowej przy Skate parku oraz placu zabaw
Laka”.

6.3.2.Komunikacja rowerowa

W poétnocnej czesci parku, wzdtuz Potoku Pétnocnego zaprojektowano sciezke rowerowg
zgodnie z koncepcjg opracowang przez Miejskg Pracownie Urbanistyczng w Radomiu.

6.3.3.Komunikacja kotowa

Po uzgodnieniach z Urzedem Miasta w Radomiu wskazano alejki, na ktérych dozwolony
bedzie ruch pojazdéw obstugi parku i pielegnacji zieleni. Sa to dwie alejki biegngce wzdtuz
Potoku Pétnocnego, po obu jego stronach oraz jedna alejka biegngca w kierunku p6tnoc —
potudnie od ciggu pieszo — jezdnego bedacego przedtuzeniem ulicy Kelles-Krauza do Potoku
Pétnocnego. Wijazd na teren parku przewidziano od strony ulicy Wodne;j.

6.3.4.Projektowane nawierzchnie

W projekcie zamiennym zatozono trzy rodzaje nawierzchni wykonczeniowych, (bez zmiany
przebiegu alejek w stosunku do projektu budowlanego z 2009 roku):

. kostka brukowa betonowa z obrzezem chodnikowym betonowym
. nawierzchnia z kruszywa (zwirowa) utozona na panelu stabilizujgcym
. nawierzchnia bitumiczna.

6.4. Toalety publiczne

W chwili obecnej w parku nie ma szaletu publicznego. Jednak ze wzgledu na rozbudowang funkcje
rekreacyjng jest on niezbedny. Z tego wzgledu proponuje sie zlokalizowanie toalet w srodkowej
czesci parku — tak aby byta ona tatwo dostepna z wszystkich jego czesci.

Zaprojektowano obiekt o niewielkich gabarytach na rzucie prostokata, 0 wymiarach poziomych
12,92 x 6,02 m i wysokosci 4,2 m, przekryty dachem dwuspadowym. Sciany bedg murowane,
wykonczone materiatami naturalnymi — oktadzing z drewna impregnowanego, tynkiem mineralnym
w jasnym Kkolorze oraz okfadzing kamienna. Dla zapewnienia dodatkowej intymnosci wejscia do
toalet przestoniete bedg azurowg pergola.



Wewnatrz przewidziano toalety: meska, damskg oraz pomieszczenie porzadkowe. Caty budynek
jest dostosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych. Zapewniono réwniez miejsca dla
przewijania niemowlat.

Szczegoty rozwigzan projektowych w czesci ,Projekt toalet publicznych”.

6.5. Mafta architektura

Catkowitej wymiany wymagaija istniejgce elementy matej architektury. W chwili obecnej w parku
znajduja sie rézne typy koszy na smieci i tawek. Czesto sg one zniszczone. Dlatego nalezy usunac¢
wszystkie istniejace tawki, kosze i tablice informacyjne i zamontowac nowe, jednolite dla catego
parku. Poza tawkami, koszami i tablicami informacyjnymi z regulaminem parku nalezy zamontowac¢
kosze na odchody zwierzat, stojaki rowerowe, drewniane tablice sciezki dydaktycznej, karmniki i
budki legowe dla ptakéw, stupki ograniczajgce wjazd.

Szczegbty proponowanych elementéw matej architektury wg czesci ,Mata architektura” niniejszego
opracowania.

6.6. Sieciiprzyfacza

Przytgcza projektowane:

eprzytgcze wodociggowe wraz z instalacjg nawadniajgca

eprzytgcze kanalizacji sanitarnej

eprzytgcze energetyczne budynku toalet publicznych

eprzytgcze energetyczne instalacji sceny

eprzytgcze energetyczne oswietlenia parku oraz instalacja monitoringu
Przewiduje sie wymiane istniejgcego w parku hydrantu zewnetrznego na nowy stylizowany, wg
zestawienia matej architektury oraz czesci instalacyjnej niniejszego opracowania. Ponadto
zaproponowano montaz dwoch zdrojéw ulicznych.
W zwigzku z ryzykiem wystepowania na terenie parku nie zinwentaryzowanych sieci uzbrojenia, w
szczegoInosci sieci energetycznych, prace ziemne muszg byé prowadzone z najwyzszg
ostroznoscig. W kazdym przypadku odnalezienia istniejacego kabla nalezy go traktowac jako
czynny. W sgsiedztwie istniejgcych sieci uzbrojenia terenu wszystkie prace ziemne muszg by¢
prowadzone recznie, z zachowaniem najwyzszej starannosci.

6.7. Odprowadzenie wod opadowych

Wody opadowe odprowadzane po terenie.

Odwodnienie sciezki rowerowej oraz ciggéw pieszych zapewniono poprzez zastosowanie
odpowiednich pochyleh podtuznych i poprzecznych oraz przez konstrukcje nawierzchni tych
ciggéw z kruszywa umozliwiajgcg swobodny przeptyw wod opadowych w grunt.

Powyzszy spos6b zagospodarowania wédd gruntowych nie powoduje zaburzenia gospodarki
wodnej w projektowanym terenie — nie zmienia faktycznie stanu istniejacego w zakresie
gospodarki wodnej, nie narusza intereséw 0séb trzecich oraz nie powoduje pogorszenia stanu
Srodowiska naturalnego.

6.8. Uwagi.

Wszelkie zmiany materiatow i kolorystyki nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Wszystkie wymiary muszg by¢ sprawdzone na budowie. Wszelkie watpliwosci nalezy niezwtocznie
zgtosi¢ projektantowi

W poblizu drzew i krzewow wszystkie prace ziemne musza by¢ prowadzone recznie, z najwyzszg
starannoscia tak aby zapewni¢ maksymalng ochrone istniejgcej zieleni.

Kazde uszkodzenie drzew lub istniejgcych sieci uzbrojenia musi byé niezwtocznie zgtoszone
inwestorowi oraz wlasciwemu zarzadcy sieci w formie pisemne;.

Wszystkie urzgdzenia montowane w parku muszg posiada¢ wszystkie wymagane zezwolenia i
atesty.

Do gromadzenia odpadow przewidziano kosze na catym obszarze parku zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu oraz czescig ,Mata architektura”.



7.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

7.1.Zestawienie powierzchni

Powierzchnia catkowita (m2) 74 993| 100,00%
Pow. biologicznie czynna (m2) 62 572 83,44%
Pow. utwardzone (m2) 12332 16,44%

Ciggi piesze 9159

Sciezka rowerowa 989

Skate park 701

Place zabaw 1483
Pow. zabudowy toalet publicznych (m2) 89,4 0,12%
8.PRACE ROZBIORKOWE

8.1. Nawierzchnie
W ramach rewitalizacji parku Lesniczéwka planuje sie usuniecie wszystkich nawierzchni
istniejgcych ciggdéw pieszych tgcznie z obrzezami i podbudowa (szczegdty wg czesci
drogowej).

8.2. Mata architektura
Nalezy usuna¢ istniejgce elementy matej architektury, w szczegélnosci:

- tawki (tacznie z betonowymi fundamentami) — 81 sztuk
- kosze (tacznie z betonowymi fundamentami) — 44 sztuki
- tablice informacyjne — 4 sztuki
- donice betonowe — 2 sztuki
- kosze na odchody zwierzat — 2 sztuki
- stét do tenisa — 1 sztuka
- latarnie wg projektu elektrycznego
8.3. Place zabaw

- piaskownica betonowa 7,9x6,9m o szer muru 50cm - 1 sztuka
- piaskownica drewniana 2x3m - 1 sztuka
- piaskownica drewniana 4x2,5m - 1 sztuka
- pozostate elementy (zabetonowane w gruncie) - 18 sztuk

8.4. Balustrady mostkow
Do usuniecia stalowe balustrady istniejgcych mostkéw o wysokosci 100cm i tgcznej
dtugosci 50m. Balustrady zabetonowane w mostkach — nalezy obcigé tuz nad
powierzchnig mostka i zeszlifowa¢ tak aby nie pozostawi¢ zadnych ostrych elementow.

8.5. Murki oporowe
W zwigzku z faktem, iz murki oporowe przy wejsciu do parku od strony ulicy 25 Czerwca
znajdujg sie zbyt blisko istniejgcych drzew co powoduje ich pekanie, a takze w trosce o
stan fitosanitarny tych drzew proponuje sie zawezenie istniejgcych schodow
prowadzacych do parku. W ten sposéb zapewnimy odpowiednig przestrzen dla istniejgcej
zieleni. Czesc¢ istniejgcych murkdw nalezy rozebra¢ zgodnie z czescig drogowg
niniejszego opracowania. Grunt znajdujacy sie pomiedzy projektowanymi schodami i
Sciezkag rowerowg a istniejgcymi murkami oporowymi nalezy wybra¢ i zagospodarowac na
terenie parku a pomiedzy murkami utworzy¢ skarpe o maksymalnym nachyleniu 1:1,5.

9.INFORMACJA O WPISIE DZIALKI DO REJESTRU ZABYTKOW.

Park wpisany jest do rejestru zabytkéw pod nr 210/A/83 z dn. 2.05.1983r.
Przed wystgpieniem z wnioskiem o pozwolenie na budowe nalezy uzyska¢ zgode Mazowieckiego
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow na prowadzenie prac budowlanych.



Wszystkie prace prowadzone w parku objetym ochrong konserwatorskg muszg by¢ kierowane
przez osobe do tego uprawniong w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, rob6t budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych
dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych. (Dz.U. 2011 nr
165 poz. 987).

10.INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE.

Teren inwestycji nie znajduje sie w zasiegu terenu gérniczego, a zatem realizowany obiekt
budowlany nie podlega wymogom sprecyzowanym w ustawie z dnia 4 lutego 1994 — Prawo
Goérnicze i Geologiczne (Dz.U. 1994 nr 27 poz. 96 z p6zniejszymi zmianami).

11.INFORMACJA O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA.

Rewitalizacja parku nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac na
Srodowisko w rozumieniu Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2004 nr 257 poz. 2573)
oraz szczegotowych kryteriébw zwigzanych z kwalifikacjami przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu
o oddziatywaniu na srodowisko. Nie wymaga zatem przeprowadzenia postepowania w sprawie
ochrony srodowiska.

Inwestycja nie znajduje sie w zadnej strefie zwigzanej z obszarem Natura 2000, ani nie lezy w
posrednim sasiedztwie ww. obszardéw.

12.ZGODNOSC Z MPZP.

Teren parku oznaczony jest symbolami 1.1 ZP, 1.2 ZP oraz 2 ZP — projektowana inwestycja jest
zgodna z zapisami w MPZP ,Les$niczéwka w Radomiu”.

13.BEZPIECZENSTWO POZAROWE

13.1. Odlegtos¢ budynku toalet od obiektéw sasiadujacych

Odlegtosci miedzy zewnetrznymi Scianami projektowanego budynku, a najblizszym budynkiem
istniejgcym:

- od scian budynku na dziatce nr 26/16: 8,05 m > min. 8 m;

Odlegtosci miedzy zewnetrznymi $cianami projektowanego budynku, a granicami nieruchomosci:
- od granicy z dziatkg nr 26/16: 7,00 m > min. 4 m;

13.2. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

W zwigzku z tym, ze budowe budynku planuje sie na terenie istniejgcej zabudowy, w zakresie
objetym zagospodarowaniem terenu nie przewiduje sie nowych hydrantéw zewnetrznych.

13.3. Drogi pozarowe

Budynek toalet jest budynkiem niskim (N), zakwalifikowanym jako ZLIII , powierzchnia strefy
pozarowej nie przekracza 1000 m 2 , w zwigzku z powyzszym nie wymaga sytuowania drogi
pozarowe;.
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