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IV. SPIS RYSUNKOW

nrrys. nazwa rysunku skala
OPRACOWANIE:

Z-01 PROJEKT NASADZEN ZIELENI - PLANSZA 1:500
ZBIORCZA

Z-02 PROJEKT ZIELENI -PLAC ZABAW 1:200

Z-03 PROJEKT ZIELENI-SILOWNIA TERENOWA 1:200

Z-04 PROJEKT ZIELENI-DETAL 1 1:250

Z-05 PROJEKT ZIELENI-DETAL 2 1:250

Z-06 PROJEKT ZIELENI-DETAL 3 1:250

Z2-07 PROJEKT ZIELENI-DETAL 4 1:250

Z-08 PROJEKT ZIELENI DO ZBIORNIKA 1:100
WODNEGO

Z-09 PROJEKT ZIELENI DO ZBIORNIKA 1:100

WODNEGO - PRZEKROJE
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V. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie biura Studio- Mk Przewiezlikowska Sp. j., 32-087 Zielonki, ul. Naukowa 3
2. Mapa sytuacyjno- wysokosciowa w skali 1:500, wydana do celéw projektowych
3. Projekt budowlany zagospodarowania Parku Lesniczowka wykonany
przez Studio - Mk Przewiezlikowska Sp. j., 32-087 Zielonki, ul. Naukowa 3
4. Materiaty wyjSciowe otrzymane od zleceniodawcy
5. Inwentaryzacja zieleni na terenie Parku LesniczOwka w Radomiu oraz
Projekt Gospodarki Zielenig opracowane przez Pracownie Projektowg
,Land-Arch” s.c., ul. Mieszczanska 19, 31-313 Krakow, aktualizacja Inwentaryzacji z roku 2012
dostarczona przez zamawigjgcego.

6. Obowigzujgce przepisy i normy.

N

PODSTAWOWE DANE O OBIEKCIE

Podstawowe dane obiektu zostaty podane na stronie tytutowej niniejszej dokumentaciji. Obiekt
lezy na dzialce nr dz. 1/140 jedn. ewid. Srédmiescie 1 obr. 0041 w Radomiu, przy alei Tajnej

Organizacji Nauczycieli od strony pétnocnej, ul. 26 czerwca od strony wschodniej.

POW CALKOWITA TERENU OBJETEGO PROJEKTEM : 74 993 m?
- POWIERZCHNIA NASADZEN okoto 8800 m2

Opracowany obiekt lezy w strefie ochrony konserwatorskiej. Powyzsza inwestycja nie ma
wptywu na srodowisko, nie powoduje zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.

Planowane przedsiewziecie nie koliduje z istniejgcymi drzewami i krzewami ani z istniejgcym sieciami.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania objety zostat Park LeSniczéwka w Radomiu, zlokalizowany przy alei
Tajnej Organizacji Nauczycieli w Radomiu. Opracowanie dotyczy rewitalizacji istniejgcego zatozenia
oraz wprowadzenie nowych funkcji edukacyjno-rekreacyjnej. Niniejsze opracowanie jest projektem
budowlanym zamiennym zieleni, ktéry opiera sie na wykonanym wczesniej projekcie gospodarki

Zielenia.
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4. STAN ISTNIEJACY - LOKALIZACJA

Park LESNICZOWKA w Radomiu, zlokalizowany jest w centralnej czesci miasta Radom,
stanowi duzy zielony kompleks wbudowany w zabudowe mieszkaniowg, bedgc miejscem odpoczynku
i rekreacji dla mieszkancow.

Park ,Lesniczéwka” w Radomiu zostat wpisany do rejestru zabytkdw wojewddztwa
radomskiego prawomocng decyzjg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw nr.210/A/83 z dnia
02.05.1983 r. Park stworzono poprzez potgczenie istniejacych zadrzewieh z pozostatoscig szaty
roslinnej po bytych ogrédkach dziatkowych. Obecny ksztatt parku jest wynikiem w/w potgczenia oraz
wigczenia nowych nasadzen drzew oraz licznych, nieregularnych szupin krzewéw ozdobnych.

W poétnocnej czedci parku znajduje sie cigg wodny- Potok Pétnocny, ktéry stanowi wazny element
kompozycji parku. Park zajmuje okoto 7,5 ha powierzchni i stanowi zielony korytarz komunikacyjny
pomiedzy strefami mieszkaniowymi miasta.

Istniejaca zielen jest ogdlnie w dobrym stanie fitosanitarnym, po wykonanych cieciach sanitarnych
i prze$wietlajgcych oraz po wykonaniu zabiegéw pielegnacyjnych zleconych przez zamawiajgcego.

Drzewostan w Paku Lesniczéwka charakteryzuje sie sporg réznorodnoscig, obok drzew
rodzimych, pojawiajg sie egzotyczne gatunki, ktére zadomowity sie w parku i ich stan jest dobry.
Dominujg gatunki Klonéw, Lip, Wigzéw, Jesiondéw- zwilaszcza Jesion amerykanski. Na uwage
zastugujg nasadzenia szpalerowe- z Grabu pospolitego oraz Kasztanowca zwyczajnego. Pojawia sie
rébwniez sporo nasadzen krzewéw ozdobnych, zaréwno iglastych jak i lisciastych. Nasadzenia
krzewOw pojawiajg sie nieregularnie, w postaci rozrzuconych pomiedzy drzewami skupin. W
nasadzeniach tych ciezko dopatrzy¢ sie pierwotnego zamystu kompozycyjnego. Istnieje rowniez duzo
pozostato$ci po zywoptotach cietych, formowanych. Zywoptoty wykonane gtéwnie z Ligustru
pospolitego, stanowig obecnie element szpecacy, istniejgc w postaci fragmentarycznych pozostatosci
po zniszczonej catoéci, wykonanej z mato estetycznego krzewu o niskiej wartosci.

Park podzielony jest mocnymi osiami istniejacych alejek asfaltowych, wzdiuz, ktérych ciggng sie
cenne zadrzewienia alejowe. Dominujgcym gatunkiem, tworzgcym aleje jest Klon, Grab, Lipa,
Kasztanowiec.

W parku jest spore zageszczenie drzew, z uwagi na to konieczne jest usuniecie wszystkich
samosiejek pojawiajgcych sie w nizszych partiach parku. Konieczne jest réwniez wykarczowanie pni
wraz z ich odrostami korzeniowymi, ktdre zaczynajg tworzy¢ nieregularne skupiny pod drzewami.

Uksztattowanie terenu jest zmienne, w parku wystepuje spadek ze strony potudniowej w strone

potnocna.

5. STAN PROJEKTOWANY

Projekt zostat sporzgdzony w oparciu o wytyczne wydane przez urzad dotyczgce szaty
roslinnej, opracowane na potrzeby aktualizacji i zmiany projektu. W pierwotnym projekcie

zastosowano sie do wytycznych zawartych w opracowaniu ,, Inwentaryzacja dendrologiczna parku
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'‘Ledniczowka ' w Radomiu” z 1998 r wedtug autorstwa inz. E. Domagata. W zmienionym projekcie

zastosowano sie do wytycznych wydanych przez Zamawiajgcego.

5.1 ZAKRES ZMIAN

Opracowanie zamienne zawiera aktualizacje dokumentacji w nawigzaniu do obecnego drzewostanu w

oparciu o wytyczne oraz inwentaryzacje zieleni dostarczong przez Inwestora.

Zakres zmian:

- Rezygnacja i zmiana czesci zaprojektowanych plam

- Zmiany w nasadzeniach krzewow

- Zmiany w nasadzeniach drzew

- Wykonanie trawnikow z rolki na gérce saneczkowej, na placach zabaw oraz na sitowni.

- Nasadzenia w obrebie oczka wodnego (oczko wodne wg oddzielnego opracowania).

5.2 OPIS PROJEKTOWANEJ ZIELENI

Projektowane nasadzenia majg charakter uzupetniajgcy, wprowadzono nowe gatunki aby
zwiekszy¢ bioréznorodnos¢ oraz gatunki zimozielone, atrakcyjne réwniez w porze zimowej. Skupiono
sie na wprowadzeniu cennych i réznorodnych gatunkow, ktére ozywia istniejgca tkanke roslinng.

Ze wzgledu na wprowadzone zabiegi sanitarne, uktad zieleni i stan drzewostanu zostat
zmieniony. W wyniku tego projekt zieleni opiera sie na odtworzeniu uktadu alejowych, stworzeniu
wnetrz krajobrazowych, strefy izolacji przy granicy opracowania w celu odgrodzenia od sgsiedztwa lub
zamaskowania negatywnych elementdw oraz wprowadzenia niskich roslin okrywowych w celu
urozmaicenia runa parkowego.

Obecnie w Parku panujg warunki zblizone do lesnych, jednak bez uktadu warstwowego z
udziatem nizszych pieter roslinnosci. Brak nizszych warstw jest warunkowany najprawdopodobniej
gtebokim cieniem, oraz przesuszeniem gleby pod koronami drzew oraz duzym zakwaszeniem
podtoza. Wprowadzenie Switata do parku pozwolito na wprowadzenie nizszych roslin w postaci plam
lub pasm rozswietlajgcych glebe miedzy drzewami oraz wprowadzenie krzewdw. Istniejacy uktad ma
parkowy charakter, zwitaszcza ciggi nasadzeh alejowych, pojawiajgcych sie wzdtuz ciggow
komunikacyjnych.

Projekt przewiduje wprowadzenie nasadzenie naturalistycznych plam ro$lin runa parkowego,
ktére mogg sie rozwijaé w duzym zacienieniu, pod koronami drzew. W sposéb naturalistyczny,
imitujgcy naturalnie rosngce rosliny, tworzace duze plamy jednolicie rosngcych roslin. Oraz
wprowadzenia nasadzen linearnych przy granicy opracowania w celu stworzenia Scian zieleni
petnigcych funkcje izolacyjng oraz tta dla dla uktadu zieleni. Wprowadzenie nizszych roslin do parku
ma celu ozywienie ponurego, ciemnego wnetrza parku, wprowadzenia wiekszego urozmaicenia i
poprawienia atrakcyjnosci przestrzeni majgcej towarzyszy¢ rekreac;i.

Nasadzenia roslinno$ci wysokiej majg uktad uzupetniajgcy, natomiast roslinnos¢ niska tworzy
plamy o zroznicowanej barwie i fakturze, miekko wpisujacych sie w krajobraz. Projekt zieleni pod

wzgledem gatunkowym zostat tak dobrany, zeby byt atrakcyjny w kazdej porze roku pod wzgledem
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wizualnym. Dlatego tez zostaty wybrane gatunki zimozielone ( cisy, jatowce, sosny i Swierki) oraz
lisciaste o ciekawym pokroju, ksztalcie i barwie lisci (klon, leszczyna, buk), owocéw (jarzebina,
kasztanowiec, platan) i kwiatdbw (magnolia, tawula, lilak), korze (platan, brzoza) oraz gateziach
(deren). Catos¢ projektowanego zatozenia ma przede wszystkim wpisywa¢ sie i dopetnia¢

naturalistyczny charakter zatozenia parkowego.

W projekcie przewiduje sie wykonanie sieci elektrycznych dla oswietlenia Parku. nalezy
dopilnowac by wszelkie prace zwigzane z koniecznoscig wykopdw, zostaly wykonane w pierwszej
kolejnosci, tj. przed przystgpieniem do nasadzen. Caty teren nalezy przekopal glebogryzarka.
Roéwniez przed wykonaniem nasadzen nalezy dokfadnie odchwaéci¢ teren odpowiednim $rodkiem
chemicznym np. Bofix lub Starane . Nastepnie nalezy przystgpi¢ do wytyczania obszaréw nasadzen,
zebra¢ darh, spulchni¢ glebe oraz nawiezé ok. 5 cm ziemi urodzajnej o obojethym odczynie. Po
posadzeniu roslin grunt nalezy wysypac drobno mielong korg. Plamy zieleni nalezy obsadzaé zgodnie
z opisem, w taki sposéb by uzyska¢ efekt nasadzen ,dywanowych”.

Drzewa i krzewy nalezy sadzi¢ tworzgc misy — zgodnie z opisem zawartym w SST.

Wszystkie nasadzenia nalezy systematycznie podlewac¢ nie dopuszczajac do ich przesuszenia.

6. SZCZEGOLOWY OPIS PROJEKTOWANEJ ZIELENI

Do projektu dobrano rodliny odporne na warunki miejskie, znoszace zanieczyszczenia.

Wprowadzone gatunki to gatunki dekoracyjne dobrane pod katem nastepujgcych czynnikéw:

rosliny o duzych walorach dekoracyjnych

rosliny odporne na zanieczyszczenia miejskie

rosliny nie wymagajgce duzych naktadoéw pielegnacyjnych

nadanie kompozyciji czytelnego uktadu.

Dobrano w wiekszo$ci gatunki mrozoodporne i niewymagajgce okrywania na zime.

Zaprojektowano nasadzenia skupinowe i pasmowe z wielu gatunkéw ro$lin ulokowanych
wzdtuz ciggu komunikacyjnego. W ksztattowaniu zieleni kierowano sie ogdélnymi zasadami doboru
gatunkéw do parku o charakterze naturalistycznym oraz brano pod uwage zalety zastosowanych
roslin:

1. Charakteryzujg sie ciekawg formg, pokrojem i barwa;

2. Zmiennoscig sezonowg i dtugim okresem kwitnienia;

3. Charakterystyczne ze wzgledu na swéj zapach;



PARK LESNICZOWKA W RADOMIU - PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY ZIELENI

4. Dobrane pod katem grup roslin

5. Wplywajg na poprawe mikroklimatu;

6. Odgrywajg znaczgcg role jako schronienie i ostoja zwierzat (gtdwnie owaddéw);

1.7.

Podstawowe zatozenia:

- wprowadzenie estetycznej roslinnosci o charakterze zgodnym naturalistycznym charakterem

zatozen parkowych, wpisujgcej sie w istniejgcy uktad zieleni

Sa elementem estetycznym i edukacyjnym w przestrzeni miejskie;j.

— wprowadzenie roslinnosci charakterystycznej ze wzgledu na zapach i barwe

6.1 ZESTAWIENIE GATUNKOW

Projekt zieleni w parku zaktada nasadzenia pietrowe roslinnosci (skupiny drzew i krzewow)

wzdtuz alei, rzeki oraz przy granicach dziatki w celu uzupetnienia uktadu zatoZzenia oraz stworzenia

pasma izolacji od sgsiedztwa. Uwzgledniono réwniez nasadzenia pojedyncze drzew — solitery oraz

plamowe nasadzenia bylin. Szczegdétowe zestawienie gatunkéw drzew wybranych do parku

przedstawia tabela nr 1, zestawienie krzewow- tabela nr 2, zestawienie roslin do oczka wodnego-

tabela nr 3, zestawienie roslin runa parkowego- tabela nr 4.

TABELA NR 1- ZESTAWIENIE GATUNKOW DRZEW

Oznacz Gatunek: Gatunek: nazwa Miejsce i sposob Wielkos¢ (cm) Liczba
e-nie nazwa facinska rozmieszczenia sadzonek
na polska
planie
1 Nasadzenie wzdtuz 16- 18 cm
Brzoza Betula alei oraz na terenie obwodu pierénicy
brodawkowat pendula sitowni terenowej 53 szt
a
2 16- 18 cm
Buk pospolity Fagus sylvatica Nasadzenia grupowe obwodu piersnicy
‘Czerwonolist “Atropuruprea’ 23 szt
ny’
3 Dab czerwony Quercus rubra Uzupetnienie 16- 18 cm 2szt.
nasadzen obwodu piersnicy
4 Jabton ‘Dolgo’ Malus ‘Dolgo’ Plac zabaw na 14- 16 cm 3 szt
otwartej przestrzeni obwodu piersnicy
5 Jarzab Sorbus 14- 16 cm
pospolity aucuparaia Nasadzenia alejowe obwodu piersnicy 8 szt
‘Fastigiata’
6 Kasztanowiec Aesculus Nasadzenie 14-16 cm
czerwony X carnea oddzielajgce skatepark | obwodu piersnicy 4 szt
‘Briotti’ Briott?’
7 Klon Acer Nasadzenie 14- 16 cm 4 szt
czerwony rubrum oddzielajgce skatepark obwodu piersnicy
8 Klon Acer Uzupetnienie 16- 18 cm 7 szt
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pospolity platanoides nasadzen alejowych obwodu piersnicy
9 Leszczyna Corylus Uzupetnienie 12-14 cm 11 szt
turecka colurna nasadzen alejowych obwodu piersnicy
10 Magnolia Magnolia Uzupetnienie 12-14 cm 3 szt
japonska kobus nasadzen obwodu piersnicy
1" Modrzew Larix Nasadzenia soliterowe 12-14 cm 7 szt
europejski decidua obwodu piersnicy
12 Platan Platanus Nasadzenia soliterowe 16- 18 cm
klonolistny xhispanica obwodu piersnicy 6 szt
13 Sosna czarna | Pinus nigra subsp. Uzupetnienie 12- 14 cm 14 szt
nigra nasadzen alejowych obwodu piersnicy
14 Swierk ktujgcy | Picea pungens f. Uzupetnienie 12-14 cm
syn. srebrny glauca nasadzen alejowych obwodu piersnicy 19 szt
TABELA NR 2- ZESTAWIENIE GATUNKOW KRZEWOW
Oznacz | Gatunek: nazwa Gatunek: nazwa | Miejsce i sposob | Wielko$¢ (cm) Liczba
e-nie polska tacinska rozmieszczenia sadzonek
na
planie
15 Dosadzenie do
Berberys Berberis thunbergii istniejgcych
Thunberga '‘Atropurpurea’ egzemplarzy na Wysokos¢ 40-50 7 szt
'Atropurpurea’ terenie parku cm
16 Cis pospolity Taxus baccata Nasadzenie
'Repandens' - 'Repandens’ grupowe wzdtuz | Wysokos¢ 30-40
alei cm 36 szt
17 Cis pospolity Taxus baccata Nasadzenie Wysoko$¢ 30-40 12szt.
'Summergold' 'Summergold' grupowe wzdtuz cm
alei
18 Deren biaty Cornus alba Nasadzenie Wysokos¢é 50-60 11 szt
'Elegantissima’ 'Elegantissima’ grupowe wzdtuz cm
alei
19 Deren roztogowy Cornus sericea Nasadzenie Wysokos¢ 50-60
'Flaviramea' 'Flaviramea' grupowe wzdtuz cm 15 szt
alei
20 Jatowiec Pfitzera Juniperus x Nasadzenie Wysokos¢ 20-25
'Pfitzera Aurea' pfiteriana 'Pfitzera grupowe wzdtuz cm 10 szt
Aurea’ alei
21 Jatowiec sabinski Juniperus sabina Nasadzenie Wysokos¢ 20-25 47 szt
"Tamariscifolia' "Tamariscifolia’ grupowe wzdtuz cm
alei
22 Leszczyna Corylus avellana Nasadzenie Wysoko$¢ 50-60 8szt
pospolita 'Aurea’ 'Aurea’ grupowe wzdtuz cm
alei
23 Leszczyna Corylus maxima Nasadzenie Wysoko$¢ 50-60 9 szt
potudniowa 'Purpurea’ grupowe wzdtuz cm
'Purpurea’ alei
24 Lilak pospolity Syringa vulgaris Nasadzenie Wysokos¢ 50-60 16 szt
'Michel Buchner' '‘Michel Buchner' grupowe przy cm
placu zabaw
25 Klon tatarski Acer tataricum Nasadzenia Wysokos¢ 60-80 5 szt
'Ginnala’ 'Ginnala’ grupowe, majgce cm
na celu
wyciszenie
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przylegtego
skateparku
26 Pecherznica Physocarpus Nasadzenie Wysokos¢ 50-60
kalinolistna opulifolius "Diabolo" | grupowe wzdtuz cm 1 szt
"Diabolo" alei oraz na placu
zabaw dla dzieci
27 Pecherznica Physocarpus Nasadzenie Wysokos¢é 50-60 2 szt
kalinolistna opulifolius "Luteus" | grupowe wzdtuz cm
"Luteus" alei oraz na placu
zabaw dla dzieci
28 Pieciornik Potentilla fruticosa Nasadzenie Wysokos¢ 30-40
krzewiasty 'Goldteppich’ grupowe na cm 9 szt
'Goldteppich' terenie placu
zabaw dla dzieci 4
szt./m2
29 Runianka japonska Pachysandra Nasadzenia Wysokosé 15 cm 246 szt
'‘Green Carpet" terminalis 'Green zadarniajgce pod
Carpet' drzewami i przy
urzgdzeniach
rekreacyjnych. 10
szt./m2
30 Sosna Pinus mugo Sitownia terenowa | Wysokos¢ 30-40 4 szt
kosodrzewina cm
31 Tawuta Douglasa Spiraea douglasii Uzupetnienie Wysokos¢ 30-40 14 szt
odm. Menziesa var. menziesii nasadzen przy cm
rzece Potok
Pdtnocny
32 Tawuta japonska Spiraea japonica | Sitownia terenowa | Wysokos¢ 30-40 85 szt
'Anthony Waterer' 'Anthony Waterer' cm
33 Tawuta japonska Spirea japonica | Sitownia terenowa | Wysoko$¢ 30-40 141szt
"Goldmund" "Goldmund" cm
34 Trzmielina Euonymus Sitownia terenowa | Wysokos¢ 30-40 8 szt
Fortune'a 'Sunspot' | fortunei 'Sunspot' cm
35 Wiénia pitkowana Prunus serrulata Plac zabaw na Wysoko$¢ 60-80 2 szt
"Shirofugen” "Shirofugen"- otwartej cm
przestrzeni
50 Forsycja 'Maluch' Forsythia 'Maluch' Nasadzenie Wysokos¢ 30-40 6 szt
grupowe wzdtuz cm
alei
TABELA NR 3- ZESTAWIENIE GATUNKOW ROSLIN DOBRANYCH DO
ZBIORNKA WODNEGO
Oznacze Gatunek: nazwa Gatunek: nazwa tacinska | powierzchnia | Wielko$é Liczba
-nie na polska (cm)/pojemni sadzonek
planie k
36 Kosaciec zotty Iris pseudoacorus 9 m2
“Vari . Poj. Co-3 45 szt
ariegata
37 Kosaciec syberyjski Iris sibirica 13 m2 Poj. Co-2 86 szt
38 Manna mielec Glyceria maxima 9m2 Poj. P-9 27szt.
"Variegata’
39 Miskant chinski Miscanthus sinensis 19 m2 Poj. Co-3 57szt
'Kleine Fontane'
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40 Niezapominajka btotna Myosotis palustris 13 m2 Poj. 0,51
117 szt
41 Onoklea wrazliwa Onoklea sensibilis 11m2 Poj. 11
176 szt
42 Patka waskolistna Typha angustifolia 22 m2 Poj. P-9 74 szt
43 Przytulia wonna Galium odoratum 11 m2 Poj. P-12 66 szt
44 Rozptaw sercolistny Pontederia cordata 24 m2 Poj. P-9 120 szt
45 Sit mieczolistny Juncus ensifolius 16 m2 80 szt
46 Tatarak trawiasty Acorus gramineus 14 m2 Poj. 11/ 35- 98 szt
45cm
47 Tojes¢ rozestana Lysimachia nummularia 23 m2 Poj. P-9
161 szt
48 Trzcina karka Phragmites karka 11 m2 Poj. 2| 33 szt
variegatus
49 Wydmuchrzyca Elymus hispidus 10 m2 Poj. 1,5l
niebieska 70 szt
TABELA NR 4- ZESTAWIENIE GATUNKOW ROSLIN RUNA PARKOWEGO
Gatunek: nazwa | Gatunek: nazwa | Miejsce i sposé6b powierzchnia Wielkos¢ Liczba
polska facinska rozmieszczenia (cm)/ sadzonek
pojemnik
Bluszcz pospolity | Hedera helix Nasadzenia 830 m2 Poj. Co-2 3320szt
plamowe, pod
drzewami, wzdtuz
alejek i wzdtuz
ogrodzenia.
4 szt./m2
Krokus wiosenny Crocus vernus Nasadzenia 113 m2 Roslina 1356 szt
grupowe, od cebulowa
koronami drzew 12 cebulek
wg. detalu /m2
Konwalia majowa Convallaria Nasadzenia 410 m2 Poj. P-9 10250 szt.
maijalis plamowe, pod
drzewami, wzdtuz
alejek.
25 szt./m2
Pidropusznik strusi Matteucia Nasadzenia 350 m2 Wys. 1750 szt
struthoiopteris plamowe, pod 45cm/ Po;.
drzewami, wzdtuz Co-2
alejek
5 szt./m2

TABELA NR 5- SZCZEGOLOWY OPIS PLAM NASADZEN ROSLIN RUNA

PARKOWEGO

OZNACZE |NAZWA POLSKA [INAZWA LACINSKA | POWIERZ |ILOSC ILOSC

NIE CHNIA SZTUK/ M2 |SADZONEK

PLAMA1 |BLUSZCZ HEDERA HELIX 14 M2 4 SZTIM2 56 SZT
POSPOLITY
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PLAMA2 | KONWALIA CONVALLARIA 25 M2 25 SZT/M2 625 SZT
MAJOWA MAJALIS

PLAMA3 | KONWALIA CONVALLARIA 24 M2 25 SZT/M2 600 SZT
MAJOWA MAJALIS

PLAMA4 | KONWALIA CONVALLARIA 22 M2 25 SZT/IM2 550 SZT
MAJOWA MAJALIS

PLAMA5 | PIOROPUSZNIK |MATTEUCCIA 22 M2 5 SZT/IM2 110 SZT
STRUSI STRUTHOIOPTERIS

PLAMAG6 | PIOROPUSZNIK |MATTEUCCIA 13 M2 5 SZT/IM2 65 SZT
STRUSI STRUTHOIOPTERIS

PLAMA7 | PIOROPUSZNIK |MATTEUCCIA 7 M2 5 SZTIM2 35 SZT
STRUSI STRUTHOIOPTERIS

PLAMA 8 | KONWALIA CONVALLARIA 18 M2 25 SZT/IM2 450 SZT
MAJOWA MAJALIS

PLAMA9 | KONWALIA CONVALLARIA 19 M2 25 SZTIM2 425 SZT
MAJOWA MAJALIS

PLAMA 10 |PIOROPUSZNIK |MATTEUCCIA 32 M2 5 SZT/IM2 160 SZT
STRUSI STRUTHOIOPTERIS

PLAMA 11 |BLUSZCZ HEDERA HELIX 21 M2 4 SZT/M2 84 SZT
POSPOLITY

PLAMA 12 |KROKUS CROCUS 35 M2 12 SZT/M2 420 SZT
WIOSENNY VERNUS

PLAMA 13 |BLUSZCZ HEDERA HELIX 91 M2 4 SZT/M2 364 SZT
POSPOLITY

PLAMA 14 |PIOROPUSZNIK |MATTEUCCIA 14 M2 5 SZT/M2 70 SZT
STRUSI STRUTHOIOPTERIS

PLAMA 15 |PIOROPUSZNIK |MATTEUCCIA 16 M2 5 SZT/IM2 80 SZT
STRUSI STRUTHOIOPTERIS

PLAMA 16 |PIOROPUSZNIK |MATTEUCCIA 16 M2 5 SZT/M2 80 SZT
STRUSI STRUTHOIOPTERIS

PLAMA 17 |BLUSZCZ HEDERA HELIX 10 M2 4 SZT/M2 40 SZT
POSPOLITY

PLAMA 18 | BLUSZCZ HEDERA HELIX 26 M2 4 SZT/M2 104 SZT
POSPOLITY

PLAMA 19 | BLUSZCZ HEDERA HELIX 32 M2 4 SZT/M2 128SZT
POSPOLITY

PLAMA 20 BLUSZCZ HEDERA HELIX 40 M2 4 SZT/M2 40 SZT
POSPOLITY

PLAMA 21 |PIOROPUSZNIK |MATTEUCCIA 22 M2 5 SZT/M2 110 SZT
STRUSI STRUTHOIOPTERIS

PLAMA 22 |PIOROPUSZNIK |MATTEUCCIA 22 M2 5 SZT/M2 110 SZT
STRUSI STRUTHOIOPTERIS

PLAMA 23 | BLUSZCZ HEDERA HELIX 53 M2 4 SZT/M2 212871
POSPOLITY

PLAMA 24 |BLUSZCZ HEDERA HELIX 6 M2 4 SZTIM2 24 SZT
POSPOLITY

PLAMA 25 | BLUSZCZ HEDERA HELIX 55 M2 4 SZT/M2 220SZT
POSPOLITY

PLAMA 26 |BLUSZCZ HEDERA HELIX 15 M2 4 SZTIM2 60 SZT
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POSPOLITY

PLAMA 27 |BLUSZCZ HEDERA HELIX 13 M2 4 SZT/M2 52SZT
POSPOLITY

PLAMA 28 |BLUSZCZ HEDERA HELIX 19 M2 4 SZT/M2 76SZT
POSPOLITY

PLAMA 29 BLUSZCZ HEDERA HELIX 6 M2 4 SZT/M2 24 SZT
POSPOLITY

PLAMA 30 BLUSZCZ HEDERA HELIX 30 M2 4 SZT/M2 120SZT
POSPOLITY

PLAMA 31 |BLUSZCZ HEDERA HELIX 65 M2 4 SZT/IM2 260 SZT
POSPOLITY

PLAMA 32 |BLUSZCZ HEDERA HELIX 23 M2 4 SZT/IM2 92SZT
POSPOLITY

PLAMA 33 | BLUSZCZ HEDERA HELIX 34 M2 4 SZT/M2 136 SZT
POSPOLITY

PLAMA 34 |KONWALIA CONVALLARIA 21 M2 25 SZTIM2 525 SZT
MAJOWA MAJALIS

PLAMA 35 |PIOROPUSZNIK |MATTEUCCIA 13 M2 5 SZT/M2 35 SZT
STRUSI STRUTHOIOPTERIS

PLAMA 36 |BLUSZCZ HEDERA HELIX 20 M2 4 SZTIM2 80 SZT
POSPOLITY

PLAMA 37 |BLUSZCZ HEDERA HELIX 58 M2 4 SZT/IM2 232 SZT
POSPOLITY

PLAMA 38 |BLUSZCZ HEDERA HELIX 26 M2 4 SZT/IM2 104 SZT
POSPOLITY

PLAMA 39 |KROKUS CROCUS 14 M2 12 SZT/M2 168SZT
WIOSENNY VERNUS

PLAMA 40 |KONWALIA CONVALLARIA 21 M2 25 SZT/IM2 525 SZT
MAJOWA MAJALIS

PLAMA 41 |PIOROPUSZNIK |MATTEUCCIA 23 M2 5 SZTIM2 115 SZT
STRUSI STRUTHOIOPTERIS

PLAMA 42 |BLUSZCZ HEDERA HELIX 21 M2 4 SZT/M2 84 SZT
POSPOLITY

PLAMA 43 |BLUSZCZ HEDERA HELIX 14 M2 4 SZT/M2 56 SZT
POSPOLITY

PLAMA 44 |BLUSZCZ HEDERA HELIX 26 M2 4 SZT/M2 104 SZT
POSPOLITY

PLAMA 45 |KONWALIA CONVALLARIA 24 M2 25 SZT/IM2 600 SZT
MAJOWA MAJALIS

PLAMA 46 |BLUSZCZ HEDERA HELIX 72 M2 4 SZT/M2 288 SZT
POSPOLITY

PLAMA 47 |KROKUS CROCUS 19 M2 12 SZT/M2 228SZT
WIOSENNY VERNUS

PLAMA 48 | KONWALIA CONVALLARIA 21 M2 25 SZT/M2 525 SZT
MAJOWA MAJALIS

PLAMA 49 |KROKUS CROCUS 45 M2 12 SZT/M2 540SZT
WIOSENNY VERNUS

PLAMA 50 |BLUSZCZ HEDERA HELIX 45 M2 4 SZT/M2 180 SZT

POSPOLITY
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7. WYTYCZNE DO WYKONYWANIA PRAC

7.1 ZASADY OGOLNE

Ogodlne zasady wykonania i odbioru robét zwigzanych z zatozeniem
i pielegnacjg zieleni przy realizacji projektu : * REWITALIZACJA PARKU LESNICZOWKA W

PLAMA 51 | KONWALIA CONVALLARIA 19 M2 25 SZT/M2 475 SZT
MAJOWA MAJALIS

PLAMA 52 | KONWALIA CONVALLARIA 37 M2 25 SZT/M2 925 SZT
MAJOWA MAJALIS

PLAMA 53 |PIOROPUSZNIK |MATTEUCCIA 24 M2 5 SZT/M2 120SZT
STRUSI STRUTHOIOPTERIS

PLAMA 54 | KONWALIA CONVALLARIA 25 M2 25 SZT/M2 625 SZT
MAJOWA MAJALIS

PLAMA 55 |PIOROPUSZNIK |MATTEUCCIA 29 M2 5 SZT/M2 145 SZT
STRUSI STRUTHOIOPTERIS

PLAMA 56 |PIOROPUSZNIK |MATTEUCCIA 18 M2 5 SZT/M2 90 SZT
STRUSI STRUTHOIOPTERIS

PLAMA 57 |PIOROPUSZNIK |MATTEUCCIA 21 M2 5 SZT/IM2 105 SZT
STRUSI STRUTHOIOPTERIS

PLAMA 58 |PIOROPUSZNIK |MATTEUCCIA 25 M2 5 SZT/M2 125 SZT
STRUSI STRUTHOIOPTERIS

PLAMA 59 |KONWALIA CONVALLARIA 42 M2 25 SZTIM2 1050 SZT
MAJOWA MAJALIS

PLAMA 60 |PIOROPUSZNIK |MATTEUCCIA 15 M2 5 SZT/M2 75 SZT
STRUSI STRUTHOIOPTERIS

PLAMA 61 |PIOROPUSZNIK |MATTEUCCIA 13 M2 5 SZT/IM2 65 SZT
STRUSI STRUTHOIOPTERIS

PLAMA 62 |KONWALIA CONVALLARIA 18 M2 25 SZT/IM2 450SZT
MAJOWA MAJALIS

RADOMIU " powinien okresla¢ Zbior Specyfikacji Technicznych dla tego projektu, oddany na etapie

projektu wykonawczego.

7.2 MATERIAL ROSLINNY

Materiat szkotkarski przeznaczony do nasadzen musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany
zgodnie z zasadami agrotechniki szkétkarskiej. Rosliny powinny by¢ zdrewniate, zahartowane oraz
prawidlowo uformowane z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju,
wysokosci, szerokosci i dlugosci pedéw a takze rownomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia.
Powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje miedzy pniem i korong oraz miedzy podktadka
a dobrze z nig zrosnietg czescig szlachetng. Materiat musi by¢é zdrowy, bez sSladéw Zerowania
szkodnikéw, uszkodzen mechanicznych, objawdw bedacych skutkiem niewlasciwego nawozenia i

agrotechniki oraz bez odrostow podktadki ponizej miejsca szczepienia. System korzeniowy powinien
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by¢ dobrze wyksztatcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rosliny.
Bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta i odpowiednio duza w zaleznoéci od gatunku,
odmiany

i wieku rosliny.

Rosliny kopane z brytg korzeniowg - drzewa rosngce w polu powinny by¢ wykopane z
odpowiednig brytg korzeniowg. Korzenie muszg by¢ rowno roztozone w bryle korzeniowej, miejsca
przycinania korzeni powinny by¢ widoczne. System korzeniowy nalezy przenosi¢ z substratem, w
ktorym rosta roslina i starannie opakowa¢ odpowiednim materiatem. Bryta korzeniowa powinna byc¢
nienaruszona, wolna od chwastéw i starannie zabezpieczona do momentu zakonczenia sadzenia.
Bryty drzew lisciastych o wysokosci powyzej 300 cm lub o obwodzie pnia powyzej 20 cm muszg by¢
dodatkowo zabezpieczone przed uszkodzeniem druciang siatkg lub metalowym koszem.

Rosliny z uprawy kontenerowej - Rosliny powinny rosng¢ przynajmniej jeden, petny sezon
wegetacyjny w kontenerach, z ktérych bedg sadzone, ale nie wiecej niz dwa sezony. Powinny miec
dobrze wyksztatcony, ale nie przerosniety system korzeniowy i prawidiowo rozwinietg czesc
naziemng. Przerosniety, zbyt zageszczony system korzeniowy nalezy przed posadzeniem
odpowiednio rozluznié. Przed sadzeniem rosliny w kontenerach nalezy dobrze nawodni¢.

Wykonawca jest zobowigzany poinformowac projektanta gdy ktores rosliny nie sg dostepne
w rozmiarze, odmianie czy ilosci wymaganej w specyfikacji szczegétowej. Zmiany takie mogg byc¢

rozwazanie jedynie w drodze wyjatku, jezeli sg niezbedne.

Krzewy - muszg by¢ minimum rok szkétkowane w pojemnikach i posiada¢

minimum 3 - 4 pedy z typowymi dla odmiany rozgatezieniami.

Drzewa pienne - rosliny muszg mie¢ uformowany pien i korone typowg dla gatunku bgdz odmiany.
Pien prosty na odcinku od korzeni do najnizszej warstwy korony, zdolny do podpierania korony
drzewa. Korona powinna posiada¢ pedy na catym obwodzie. U drzew wysokopiennych przewodnik

biegnacy od szyjki korzeniowej do wierzchotka korony moze byé odchylony od pionu najwyzej o 3 cm.

I! UWAGA!! NALEZY WYKORZYSTAC DRZEWA BALOTOWANE Z DOBRZE WYKSZTALCONA
BRYLA KORZENIOWA !!

7.4 TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE ROSLIN

Szczegolng uwage trzeba zwrdci¢ juz w szkétce i podczas transportu na zabezpieczenie roslin
przed przesuszeniem, przemarznieciem, stagnujgcg wodg w obrebie systemu korzeniowego i
uszkodzeniami mechanicznymi. Wszelkie ztamania muszg by¢ oczyszczone, a rany zabezpieczone na
koszt Wykonawcy.
Rosliny kopane powinny byé wykopane z odpowiednia, dobrze wytworzong
i starannie zabezpieczong bryta korzeniowg. System korzeniowy nalezy przenosic¢
z glebg, w ktorej roslina rosta i doktadnie opakowang odpowiednim materiatem (balot). Bryta nie moze

by¢ naruszona podczas transportu i sadzenia, musi by¢ réwniez wolna od chwastéw. Rosliny kopane z
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gotym korzeniem powinny byé chronione przed przesuszeniem i przegrzaniem. Czas pomiedzy
wykopaniem materiatu roslinnego, a posadzeniem nalezy skréci¢ do minimum. Podczas transportu
oraz w okresie poprzedzajgcym sadzenie rosliny muszg by¢é zabezpieczone przed wysuszeniem,
przegrzaniem, przemarznieciem, stagnujgcg wodg w obrebie systemu korzeniowego, uszkodzeniami
mechanicznymi.

Rosliny nalezy przechowywa¢ w miejscu zacienionym. Bryta korzeniowa powinna by¢ stale
wilgotna, od czasu dostawy do posadzenia. W przypadku roslin balotowanych bryta korzeniowa
powinna by¢ ostonieta w celu zabezpieczenia przed wysychaniem. Byliny nalezy przechowywaé w
miejscu jasnym, lecz nie bezposrednio nastonecznionym. Podtoze w pojemnikach nie moze wysychad.
Jesli rosliny nie bedg sadzone natychmiast po dostawie, powinny by¢ zadotowane. Korzeniom nalezy
zapewni¢ statg wilgotno$¢ i ochrone przed dostepem $wiatta przez ciasne okrycie materiatem
zabezpieczajgcym. Korzenie nie mogg sie zagina¢. System korzeniowy roslin dotowanych w okresie
wzrostu nalezy poluzowac, a rosliny réwno rozstawic
w dobrze zdrenowanym rowie. Podczas okresu dotowania materiat szkdtkarski nie moze ulec

uszkodzeniu ani infekcji przez patogeny.

7.5 WARUNKI PODCZAS SADZENIA ROSLIN

Sadzenie powinno odbywac sie w odpowiednich warunkach, najlepiej w chtodne, wilgotne dni.
Sadzenie nalezy wstrzymag, jesli warunki mogg wptyng¢ niekorzystnie na kondycje roslin. Nalezy
unika¢ nastepujgcych warunkow: zalane doty przeznaczone do sadzenia, zbite podtoze, stagnujgca

woda w miejscach sadzenia, mocno zamarznieta ziemia, dtugotrwate, silne, mrozne wiatry itp.

7.6 UMIEJSCOWIENIE ROSLIN
Rosliny nalezy rozmiesci¢ zgodnie z Projektem Zieleni. Powinny by¢ one usytuowane w
pozycjach i ilosci wskazanej na rysunku i opisie. Nalezy je rozmiesci¢ rownomiernie i dopasowac

ksztattami tak, aby uzyskac¢ efekt zamierzony w projekcie.

7.7 TERMINY SADZENIA ROSLIN
Rosliny z uprawy pojemnikowe mozna sadzi¢ przez caly sezon wegetacyjny (do momentu
zamarzniecia gruntu) a rosliny kopane na wiosne przed rozpoczeciem wegetacji lub na jesieni (w

stanie bezlistnym, iglaste- po zdrewnieniu mtodych pedéw).

8. ZABEZPIECZENIE ZIELNI ISTNIEJACEJ

8.1 ZASADY OGOLNE

Drzewa istniejace muszg by¢ absolutnie w sposéb skuteczny zabezpieczone lub wydzielone z
rejonu budowy. Wszelki ruch sprzetu budowlanego powinien by¢ tak zorganizowany, aby odbywat sie
w miare mozliwosci poza rzutami koron lub po drogach tymczasowych, specjalnie utozonych na zwirze

lub pospdétce zwirowo-piaskowej z prefabrykatéw betonowych.
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Pod koronami drzew nie wolno magazynowa¢ zadnych materiatéw budowlanych, takich jak:
kruszywa, cement czy cegta. Jesli zachodzi konieczno$é¢ chwilowego ztozenia , na przyktad
elementéw konstrukcyjnych (deski, belki), powinno sie to wykona¢ w oddaleniu od pni, na podktadach
umozliwiajgcych wymiane gazowg i nie dopuszczajgcych do utwardzenia gruntu i uszkodzenia

korzeni. Nalezy bezwzglednie pozostawi¢ grunt pierwotny na istniejgcym poziomie.

Wszelkie prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego drzew istniejgcych, muszg byé
wykonywane recznie. Odstoniete korzenie muszg by¢ niezwlocznie zabezpieczone np. poprzez
okrycie matami ze stomy.

Wszelkie zranienia oraz powierzchnie ciecia korzeni o srednicy powyzej 2 cm nalezy zabezpieczy¢

odpowiednimi emulsyjnymi srodkami powierzchniowymi (np. Dendromal, Funaben) lub réwnowazne-

masci ogrodnicze przyspieszajgce gojenie ran.

8.2 ZABEZPIECZENIE DRZEW POPRZEZ OSZALOWANIE PNI

Zabezpieczenie drzew, poprzez oszalowanie pni deskami wystepuje
w przypadku drzew, w poblizu ktérych prowadzone bedg roboty budowlane. Dotyczy to gtéwnie drzew
przy ktérych bedg prowadzone prace zwigzane z remontem nawierzchni alejek parkowych, oraz
zwigzane z przebudowg medidw.

Oszalowanie polega na zabezpieczeniu pnia drzewa przed uszkodzeniami mechanicznymi,
poprzez otoczenie go deskami do wys.200cm, przykrycie.
Do oszalowania uzywac deski o grubosci ca1,5 cm
Deski umocowa¢ w poditoze lekko je wkopujgc lub jesli jest to niemozliwe (przez np. nabiegi
korzeniowe), nalezy je obsypac¢ ziemia.

Oszalowanie powinno by¢ przymocowane do pnia opaskami z drutu lub specjalnej tasmy stalowej. W

wolng przestrzen, powstata miedzy deskami i pniem wypetni¢ warkoczem ze stomy, juty lub opona.

8.3 ZABEZPIECZENIE KORZENI

Wszystkie rany powstate w wyniku ciec korekcyjnych musza by¢ zabezpieczone odpowiednimi
srodkami do pielegnacji ran. Rany o srednicy do 10 cm zabezpiecza sie jednym z dostepnych srodkow
do pielegnacji ran np. Santarem, Funabenem 3,4, Panarbem lub réwnowazne- masci ogrodnicze
przy$pieszajgce gojenie ran.

Rany wieksze zabezpiecza sie malujgc Srodkiem do pielegnowania ran pas szerokosci 3-4 cm
wokoto brzegu rany, a pozostatg wewnetrzng czesc rany srodkiem typu impregnujacego jak Impreks,
Rezintoks lub rownowazne- masci ogrodnicze przyspieszajgce gojenie ran.

Powierzchnia rany musi by¢é mozliwie gtadka, a brzeg nie poszarpany. Brzeg rany nalezy wyrownac¢
nozem. Uszkodzone miejsca nalezy malowa¢ mozliwie najszybciej (2-3 dni po cieciu lub powstaniu
uszkodzenia).

Ciecia korzeni nalezy przeprowadzi¢ pod katem prostym do ich osi, w obrebie wykonanego

wykopu. Powstate rany nalezy zabezpieczy¢:
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-Ciecia korzeni mniejszych , o srednicach do 2 cm zabezpieczamy , po oczyszczeniu, dwu lub
trzykrotnie pomalowane preparatami takimi jak Dendromal, Funaben lub réwnowazne- masci
ogrodnicze przyspieszajgce gojenie ran.

- Ciecia korzenia o srednicy wiekszej niz 2 cm powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone (nasgczonymi
preparatami grzybobojczymi) opatrunkami

z materiatéw ulegajgcych z czasem rozktadowi w glebie np. z tkaniny jutowej, co bedzie zapobiegac
ztuszczaniu sie lub zdrapywaniu preparatow zabezpieczajgcych

z powierzchni korzenia przy zasypaniu wykopu.

W przypadku koniecznosci ciecia korzeni konstrukcyjnych drzew , o $rednicach powyzej 10 cm ,
nalezy kazdorazowo dokona¢ oceny wptywu ciecia korzenia na statyke oraz zywotnos¢ drzewa, oraz

okreslic zakres koniecznych prac zabezpieczajgcych, w postaci ksztattowania korony i /lub

zastosowania odciggoéw w celu unikniecia powalenia drzewa.

9. PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD NOWE NASADZENIA

Grunt pod obsadzenia winien by¢ odchwaszczony, oczyszczony i odpowiednio uprawiony.
Nalezy wymieni¢ wierzchnig warstwe gruntu do 15 cm na glebe urodzajna, glebe wykopana nalezy
wywiez¢ poza plac budowy. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen chemicznych w podtozu
nalezy go podda¢ szczegdtowej analizie, ewentualna neutralizacja lub wymiany duzych iloSci
zanieczyszczonego gruntu objete bedg oddzielnym zleceniem i nie podlegajg wycenie w tym
dokumencie. Nalezy zwroci¢ uwage, aby ponizej 1-1,2m nie sypa¢ wierzchnicy z materiatem

organicznym. Glebe nalezy przekopaé glebogryzarka.

Zasada wykonania
a. Przygotowanie terenu pod nasadzenia drzew i krzewéw oraz roslin
okrywowych

Wykonawca powinien spryskaé teren przeznaczony do uprawy poprzedzajgcej sadzenie roslin
uznanym, herbicydem na 5 dni przed rozpoczeciem prac zwigzanych z uprawg gleby, chyba ze
producent preparatu zaleca inaczej.

Warstwa powierzchniowa na terenie przeznaczonym pod obsadzenia drzewami i krzewami
powinna by¢ uprawiona na gtebokos¢ minimum 500mm. Do obliczen nalezy przyjgé 80-90 litrow
substratu na m2 (wielko$¢ zweryfikowa¢ po zapoznaniu sie z rodzajem podioza zastanego na etapie
wykonawczym). Do uprawy nalezy uzywac substratu na bazie materiatdw organicznych, dobrze
przekompostowanego o PH okoto 7 chyba, ze lub specyfikacja podaje bardziej szczegdtowe instrukcje
co do uprawy gleby'. Wykonawca powinien usungé z powierzchniowej warstwy gleby wszystkie
kamienie wigksze niz 50mm i 80% kamieni mniejszych niz 50mm Niepozgdane materiaty, w tym
kamienie i grudy ziemi wieksze niz 50mm oraz inne odpady powinny by¢ usuniete z terenu.

Warstwa powierzchniowa o grubosci 50mm na terenie przeznaczonym pod obsadzenia

UWAGA: POD NASADZENIA KROKUSOW | IRYSOW NALEZY DODAC PIASKU DO GLEBY
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powinna mie¢ dobrg strukture (rozdrobnienie) i powinna by¢ wyréwnana zgodnie z uktadem rzednych

terenu zawartych w projekcie (odpowiednio wyprofilowane spadki).

b. Przygotowanie terenu pod zadarnienia ( w przypadku uszkodzenia

trawnika przez wykonawce)

Wykonawca powinien spryskaé teren przeznaczony do uprawy poprzedzajgcej sadzenie roslin
uznanym, herbicydem na 5 dni przed rozpoczeciem prac zwigzanych z uprawg gleby, chyba ze
producent preparatu zaleca inaczej.

Warstwa powierzchniowa na terenie przeznaczonym pod zadarnienia powinna by¢ uprawiona

na gtebokos¢ minimum 150mm pod zadarnienia i 250 pod rosliny.
Do obliczen nalezy przyjaé¢ 40 litrdw substratu na m2 (wielkos¢é zweryfikowaé po zapoznaniu sie z
rodzajem podtoza zastanego na etapie wykonawczym) Nalezy uzywac substratu, na bazie materiatow
organicznych, dobrze przekompostowanego o PH okoto 7, chyba, ze rosliny zawarte w specyfikacji
majg wyraznie odmienne wymagania glebowe lub specyfikacja podaje bardziej szczegdtowe instrukcje
co do uprawy gleby. Wykonawca powinien usungé z powierzchniowej warstwy gleby wszystkie
kamienie wieksze niz 50mm i 80% kamieni mniejszych niz 50mm. Niepozgdane materiaty, w tym
kamienie i grudy ziemi wieksze niz 50mm oraz inne odpady powinny by¢ usuniete z terenu.

Warstwa powierzchniowa o grubosci 50mm na terenie przeznaczonym pod zadarnienia
powinna mie¢ dobrg strukture (rozdrobnienie) i powinna by¢ wyréwnana zgodnie z uktadem rzednych
terenu zawartych w projekcie (odpowiednio wyprofilowane spadki).

Wszystkie tereny przeznaczone pod zadarnienia powinny by¢ tak przygotowane (zapewniony

odpowiedni drenaz), aby byta pewnos¢, ze nie bedzie na nich stagnowata woda.

c. Przygotowanie terenu w sasiedztwie drzew istniejacych

Wszelkie prace prowadzi¢ recznie tak, by nie uszkadza¢ korzeni, pod obsadzenia
przeznaczamy te miejsca, w ktorych nie koliduje to mocno z systemem korzeniowym drzewa.
Decyzja o przydatnosci poszczegolnych fragmentoéw terenu pod drzewami pod obsadzenia opierac sie

powinna na wiedzy zawodowej i doswiadczeniu wykonawcy w potgczeniu z konsultacjg architekta

krajobrazu nadzorujgcego wykonanie projektu.

10.SZADZENIE ROSLIN

10. 1 SADZENIE DRZEW

Drzewa - formy pienne. Drzewa o poprawnie wyksztatconym pokroju z wyraznym
przewodnikiem. Okazy te bedg dostarczone jako rosliny z brylg korzeniowa. Ich korona ma byc¢
rownomiernie rozwinigta, symetryczna, o prawidtowym dla danego gatunku pokroju. Wszelkie drobne
uszkodzenia wynikte przed i w czasie sadzenia powinny byé zabezpieczone odpowiednimi
emulsyjnymi $rodkami powierzchniowymi (Dendromal, Funaben) lub rébwnowazne- masci ogrodnicze

przy$pieszajgce gojenie ran.
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Zasady wykonania
Drzewa sadzi¢ nalezy na takg samg gtebokos¢ jak rosty poprzednio w szkétce. Kontenery i

wszelkie elementy opakowania nalezy usungé przed sadzeniem. Ztamane lub uszkodzone korzenie
nalezy ucigé. Jezeli srednica ciecia jest wieksza niz 25mm nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi
emulsyjnymi $rodkami powierzchniowymi (np. Dendromal, Funaben) lub réwnowazne- masci
ogrodnicze przyspieszajgce gojenie ran.
Doty pod drzewa nalezy wykonywaé¢ w poditozu. Wymiary dotéw powinny dostosowane do wielkosci
bryty korzeniowej, aby umozliwi¢ swobodne umiejscowienie bryty korzeniowej. Przy wykonywaniu
dotéw nalezy zwrdci¢ szczegdlng ostroznos¢ na to, aby nie uszkodzi¢ warstw drenazowych. Doty pod
drzewa nalezy generalnie wykonywac¢ 30 cm glebsze i 20 cm szersze od bryly korzeniowe;j.

D&t wypetniamy ziemig urodzajng wzbogacong nawozem w proporcji zaleznej od kondycji gruntu i
wymagan poszczegolnych gatunkow.
Substrat stanowigcy wypetnienie wokét korzeni drzew powinien by¢ odpowiednio zageszczony wodg
w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Doty nalezy zapetniaé warstwami zageszczajgc
tak, by nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego.

Nalezy starannie podla¢ drzewa natychmiast po posadzeniu i dostarczy¢ wolno rozktadajacy sie
nawoz w ilosci 100g na kazde drzewo (lub wedtug wskazan na nawozach).

Powierzchnie wypetnienia dotdw nalezy wykonczy¢ w zaleznosci od przeznaczenia terenu uprawi¢ jak
pod zadarnianie lub pokry¢ warstwg kory o migzszosci 50mm. Przed wykorowaniem teren nalezy zwilzy¢
woda w celu zachowania odpowiedniego poziomu wilgotnosci substratu.

Kazde drzewo nalezy zabezpieczy¢ pasami stabilizacyjnymi. Pasy nalezy dobra¢ w zaleznosci od
grubosci pnia drzewa. Pasy umieszcza sie na balocie. Pasy mocujg drzewa w ziemi dzieki kotom
samoklinujgcym. Pasy umieszcza sie¢ w dole przed posadzeniem po obu stronach bryty korzeniowe;j,

drzewo zabezpiecza sie w trakcie sadzenia.
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10.2. SADZENIE KRZEWOW

Krzewy o dobrze uksztattowanej bryle korzeniowej, uprawiane w szkétce minimum 2 lata,

mogg by¢ kopane lub w kontenerach. Wysoko$¢ i struktura czesci naziemnej roslin powinny by¢

poprawnie wyksztatcone w zaleznosci od gatunku.
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Krzewy nie wymagajg zabezpieczenia po posadzeniu za pomocg palikéw lub poprzez

stabilizacje bryty korzeniowej. Krzewy sadzi¢ nalezy na takg sama gtebokos¢ jak rosty poprzednio w
szkotce. Kontenery i wszelkie elementy opakowania nalezy usungé przed sadzeniem. Ztamane lub
uszkodzone korzenie nalezy ucigc, jezeli srednica ciecia jest wieksza niz 25mm nalezy zabezpieczy¢
fungicydem. Doty pod krzewy wykona¢ w podtozu; wymiary dotéw powinny dostosowane do wielkosci
bryly korzeniowej, aby umozliwi¢ swobodne umiejscowienie bryly korzeniowej.
Materiat stanowigcy wypetnienie wokot korzeni krzewdw powinien by¢ dosypywany warstwami, przy
tym jednoczesnie zageszczany wodg w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie w taki
sposob, aby nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego. Nalezy starannie podlaé krzewy natychmiast po
posadzeniu i dostarczy¢ wolno rozktadajgcy sie nawéz w ilosci 100g na kazdy krzew (lub wedtug
wskazan na nawozach). Wokot krzewdw nalezy uformowac misy ziemne.

Powierzchnie wypetnienia dotéw nalezy wykonczy¢ pokryé warstwag kory migzszosci 50mm.
Przed wykorowaniem teren nalezy zwilzy¢ wodg w celu zachowania odpowiedniego poziomu
wilgotnosci substratu. Poziom posadowienia krzewdw nalezy dostosowa¢ do projektowanego
wyprofilowania terenu. Wszelkie drobne uszkodzenia wynikte przed i w czasie sadzenia powinny byc¢
zabezpieczone odpowiednimi emulsyjnymi srodkami powierzchniowymi (Dendromal, Funaben) lub

rébwnowazne- masci ogrodnicze przyspieszajgce gojenie ran.

11. WYKONCZENIE POWIERZCHNI TERENU POD NASADZENIAMI
(WYKOROWANIE)

11.1 OPIS OGOLNY

Wykonczenie terenu poprzez zastosowanie materiatdw wyscietajgcych ma zastosowanie przy
wszystkich typach nasadzeh roslinnosci oprocz powierzchni trawiastych. Warstwa materiatu
wykanczajgcego ma na celu zmniejszenie stopnia ewaporacji wody z powierzchni gruntu, zwigkszenie
walorow estetycznych, zminimalizowanie pojawiania sie chwastow, a przez to pdzniejszych naktadéw
pielegnacyjnych. Materiaty wykonczeniowe powierzchni terenu wystepuja
w otoczeniu wszystkich nowych nasadzen w obrebie Parku Lesniczéwka. Wykonczenie powierzchni
terenu powinno zosta¢ wykonane po zakonczeniu sadzenia roslin. Prawidtowo$¢ wykonania
wykonczenia powierzchni terenu, a takze kontrola jakosci ich wykonania powinny sie odby¢ z

udziatem architekta krajobrazu nadzorujgcego realizacje projektu.

11.2 RODZAJ MATERIALU

Kora, powinna by¢ przekompostowana, mielona, rozdrobniona i sterylna (tzn. pozbawiona
nasion chwastow i zarodnikéw grzybéw) kora drzew iglastych. Odczyn stosowanej kory powinien by¢
obojetny.
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Materiat Scidtkujgcy powinien zostaé réwnomiernie rozsypana na catej wyznaczonej
powierzchni, tworzagc 5 cm warstwe. Zapobiegnie ona przesychaniu substratu i rozwojowi chwastéw,
przykryje elementy systemu irygacyjnego.

Kore rozsypywac po posadzeniu roslin wyréwnac recznie do poziomu terenu.

Powierzchnia kory — 3170 m2

Pod kazdym projektowanym nasadzeniem wystepuje powierzchnia wykorowana !!!
IUWAGA!

POD DRZEWAMI NALEZY WYKONAC MISY Z KORY O SREDNICY 2 M

12. WYKONCZENIE POWIERZCHNI TERENU (WYZWIROWANIE)

12.1 OPIS OGOLNY

Wykonczenie terenu poprzez zastosowanie materiatéw wyscietajgcych ma zastosowanie przy
rodlinnosci nasadzanej przy zbiorniku wodnym. Warstwa materiatu wykanczajacego, ma na celu
zmniejszenie stopnia ewaporacji wody z powierzchni gruntu, zwiekszenie waloréw estetycznych,
zminimalizowanie pojawiania sie chwastéw, a przez to pdzniejszych naktadéw pielegnacyjnych.
Wykonczenie powierzchni terenu powinno zosta¢ wykonane po zakonczeniu sadzenia roslin.
Prawidtowos¢ wykonania wykonczenia powierzchni terenu, a takze kontrola jakosci ich wykonania

powinny sie odby¢ z udziatem architekta krajobrazu nadzorujgcego realizacje projektu.

12.2 RODZAJ MATERIALU

Zwir o frakcji 3-6 cm, biate otoczaki rodzaj ,Biata Marianna” powinien by¢ réwnomiernie
rozsypany pod nasadzeniami, tworzgc 10 cm warstwe. Zapobiegnie ona przesychaniu gleby i

rozwojowi chwastow. Zwir nalezy umiescié pod nasadzeniami roslin przy zbiorniku wodnym.

Zwir rozsypywaé po posadzeniu roslin, wyréwnaé recznie do poziomu terenu.

Doktadne obmiary sprawdzié¢ na placu budowy!!!
13. TRAWNIKI

UWAGA!

WYKONAWCA W PRZYPADKU ZNISZCZENIA NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ POD-
CZAS WYKONYWANIA PRAC ZWIAZANYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM TERE-
NU, BEZWZGLEDNIE ZOBOWIAZANY JEST DO WYKONANIA PRAC ZWIAZA-
NYCH Z REKULTYWACJA TRAWNIKA NA OBSZARZE OBJETYM DEWASTACJA
| DOPROWADZENIEM GO DO STANU JAKI BYt PRZED PLANOWANA INWESTY-
CJA. W TYM CELU, DO SIEWU, POWINIEN UZYC MIESZANKI TRAWNIKOWEJ,
WEDLUG PONIZSZEJ SPECYFIKACJI:
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Rekultywowane trawniki wystepujg na terenie Parku Le$niczéwka, w miejscach, w ktorych
zostaly zniszczone podczas robot zwigzanych z rewitalizacjg . Proponuje sie zastosowanie mieszanki
przeznaczonej dla terenéw sportowych i rekreacyjnych charakteryzujgcej sie duza wytrzymatoscig na
zadeptywanie. Jest to mieszanka traw do intensywnego uzytkowania. Trawnik odporny jest na
deptanie i uszkodzenia mechaniczne, tworzy zwarta zielona murawe, szybko sie ukorzenia i zadarnia

powierzchnie. Wymaga nawadniania w trakcie suszy oraz nawozenia.

Mieszanka sportowa:
Trawniki z siewu

Kostrzewa trzcinowa 80%
Wiechlina tgkowa 20%

Trawniki z siewu zaktadane bedg poprzez wysiew mieszanki nasion zaproponowanej przez
wykonawce, jego zdaniem odpowiedniej dla siedliska i zaakceptowanej przez architekta krajobrazu
nadzorujgcego wykonanie projektu. Ogoélnie mieszanka nasion musi spetnia¢ nastepujgce parametry:
czysto$¢ mieszanki co najmniej 90%, zawarto$¢ nasion chwastow maksymalnie 0,5%, zawartos¢

wszystkich innych nasion niz trawy maksymalnie 1%.

Wszystkie nasadzenia nalezy systematycznie podlewaé nie dopuszczajgc do ich przesuszenia. Do-
ktadny sposdb pielegnacii okreslony w specyfikacji technicznej

UWAGA : NA GORCE SANECZKOWEJ, NA TERENIE SILOWNI TERENOWEJ ORAZ PLACACH
ZABAW nalezy ZOSTOSOWAC TRAWNIKI Z ROLKI. Powierzchnia: 1400 m2

14. WYTYCZNE PIELEGNACYJNE W OKRESIE SADZENIA | W OKRESIE GWARANCYJNYM

DRZEWA | KRZEWY

- mozliwie czeste odchwaszczanie po posadzeniu roslin,
- podlewanie w miare potrzeb

- usuwanie pedow chorych i przemarznigtych

- 2-krotne nawozenie w ciggu roku

- ciecie pielegnacyjne w miare potrzeb

- Scidtkowanie (jesienig kazdego roku sciotke nalezy uzupetniaé)

ROSLINY RUNA PAROKWEGO

- mozliwie czeste odchwaszczanie po posadzeniu roslin,
- podlewanie w miare potrzeb

- usuwanie pedow chorych i przemarznigtych

- 2-krotne nawozenie w ciggu roku

- ciecie pielegnacyjne w miare potrzeb
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- usuwanie przekwitnietych kwiatostanéw,

- Scidtkowanie (jesienig kazdego roku sciotke nalezy uzupetniaé)

- NASADZENIA KROKUSOW NALEZY OKRYC NA ZIME, NAJLEPIEJ GALAZKAMI IGLAKOW,
KORA LUB AGROWLOKNINA

ROSLINY PRZY ZBIORNIKU WODNYM

- mozliwie czeste odchwaszczanie po posadzeniu roslin,
- podlewanie w miare potrzeb

- usuwanie pedow chorych i przemarznietych

- 2-krotne nawozenie w ciggu roku

- ciecie pielegnacyjne w miare potrzeb

- UWAGA: MISKANT CHINSKI NALEZY OKRYWAC NA ZIME W PIERWSZYCH LATACH PO
POSADZENIU.

— NASADZENIA IRYSOW NALEZY OKRYC NA ZIME, NAJLEPIEJ GALAZKAMI
IGLAKOW, KORA LUB AGROWLOKNINA

TRAWNIKI

-koszenie — systematycznie, w okresie od kwietnia do wrzesnia koszenie

nalezy wykona¢ min. 6 razy

- odchwaszczanie

-nawozenie - dwa razy w roku, wielosktadnikowg mieszankg nawozowg typu "Polifoska", "Azofoska",
wg wskazah stacji chemiczno-rolniczej. Zabieg nawozenia mozna przeprowadza¢ do kohca sierpnia.

- podlewanie (w miare potrzeby)

Pierwszy raz nalezy kosi¢, gdy trawa wyrosnie do 7-10 cm. Ze wzgledu na stabe rozkrzewienie
trawy i stosunkowo miekkie podtoze pierwsze koszenie warto wykonac kosa.
Najlepsze jest reczne odchwaszczanie, w miare pojawiania sie chwastoéw. Jednakze w przypadku du-
zej ilosci roslin dwulisciennych (jak np. szczaw, mniszek, podbiat i inne) nalezy zastosowac Bofix lub

Starane. Tepienie perzu - Antyperzem ptynnym.
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