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1.0 Podstawa opracowania:

* zlecenie inwestora

* warunki przytgczenia

* normy i przepisy

* albumy typowych rozwigzan
* pomiary w terenie

* uzgodnienia

2.0 Stanistniej gcy:

Urzadzenia o$wietlenia Parku "Lesniczowka" byly budowane na czesci powierzchni
terenu. Przypadkowe rozmieszczenie stupow nie gwarantowato rOwnomiernego natezenia
oswietlenia. Kablowe linie oswietlenia o matym przekroju ( 6 ; 10 ; 25 mm2 ) nie
gwarantujg bezpiecznej i bezawaryjnej eksploatacji urzgdzen. Ponadto rury ostonowe kabli
przy skrzyzowaniach z potokiem skorodowane — odstonieta izolacja kabli / zagrozenie
porazeniem pradem /.

3.0 Ogodlna charakterystyka projektowanego o s$wietlenia:

Celem zasilenia urzgdzen oswietlenia terenu parku nalezy wybudowac wydzielone
obwody oswietleniowe oraz wykonac¢ wymiane istniejgcych kabli z szafy oswietleniowej
»rechnikum Samochodowe, kierunek ulica Mtynarska i stacji transformatorowej ,Dom
Dziecka” kierunek ulica Miynarska i S. Batorego. Wymiane kabli wykona¢ zgodnie z
oddzielnym opracowaniem.

Ponadto nalezy zgodnie z w/w opracowaniem wykona¢ wymiane stupow oswietleniowych
obwodu oswietlenia z szafy oswietleniowej ,, Technikum Samochodowe” do ulicy
Mtynarskiej.

Projektowane sg przylgcza rezerwowe ze stupow : stup A2 — 31; szafa oswietleniowa
,Dom Dziecka” - stup C4 i stup 42/3.

Zgodnie z warunkami przytgczenia podstawowym obwodem oswietlenia parku jest obwéd
nr 1inr2 z szafy odwietleniowej ,Zbrowskiego 29” oraz obwaod z szafy oswietleniowe]
"Technikum Samochodowe" kierunek Lesniczéwka.

W szafie oswietleniowej "Zbrowskiego 29" wymienic istniejgce podstawy bezpiecznikowe
63 na 25 A.

W linii o$wietlenia parku wykonac state podzialy zaznaczone na schemacie o$wietlenia
terenu — rys. nr E-2. W miejscach statego podziatu ze wzgledu na bezpieczenstwo obstugi
nie podtgczac koncdw kabli do zaciskdw. Konce kabli w stupach zabezpieczy¢ przed
wilgocig kapturkami.

Projektowane o$wietlenie linig kablowg YAKY 4 x 35 mm2 prowadzong bezkolizyjnie z
istniejgcymi drzewami i urzgdzeniami.

Zgodnie z wytycznymi Konserwatora Zabytkow stupy stylowe montowane na
fundamentach prefabrykowanych , oprawy stylowe LED o mocy 50 W montowane do
ramion stupow. Wysokos¢ stupow 5 m.

Oprawy zabezpieczone bezpiecznikami zlokalizowanymi na tabliczkach we wnekach
stupow. Projektowana jest wymiana istniejgcych tabliczek bezpiecznikowych oraz
wysiegnikow jednoramiennych na dwuramienne stupow typu WZ9 oznaczonych numerem
C3, C4 z jednoczesnym montazem dodatkowych opraw LED o mocy 100 W w kierunku
parku. W kierunku ulicy oprawy istniejgce. Wysiegniki ustawione prostopadle do ulicy.

W szafach oswietleniowych rozdzieli¢ jednakowo zasilanie opraw na wszystkie fazy.



Przyktadowy wzor urzgdzen oswietleniowych.

Przed zamowieniem wzor stupow , wysiegnikow i opraw nalezy uzgodni¢ z konserwatorem
zabytkéw.

Srednica stupéw musi umozliwiaé wprowadzenie i wykonanie potgczen dla 4 kabli

YAKY 4x35 mm2.

4.0 Monta z linii kabloweyj:

Trase linii kablowej oraz lokalizacje urzagdzenh pokazano na planie linii kablowej w

skali 1 : 500 — rys nr E-1.

Przed wejsciem linii do szaf oswietleniowych i przy mufach kablowych pozostawi¢ zapasy
kabla po min. 2 m ponadto pozostawi¢ zapasy po min. 1m przed wejsciem do stupow
oswietleniowych.

Na kabel w odstepach nie wigkszych niz 10 m , we wnekach stupow oswietleniowych i
szafach sterowniczych naktada¢ opaski kablowe z opisem zawierajgcym : typ i przekrgj
kabla , nazwe trasy , rok utozenia.

Kabel uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,8 m na warstwie piasku grubosci 0,1 mi takg
samag warstwg przykry¢. Nastepnie zasypac wykop warstwg gruntu rodzimego ( bez
kamieni , gruzu itp. materiatéw ) o grubosci 0,15 m , utozy¢ folie koloru niebieskiego i
zasypac reszte wykopu.

Skrzyzowania linii kablowej z drogami i uzbrojeniem terenu wykona¢ w rurach ostonowych.
Ponadto przejscia linii kablowej przez potok wykonaé w rurach ostonowych uktadanych na
konstrukcji kladek i mostu. Przepust pod drogg do stupa B4 przewiertem sterowanym.
Konce rur doktadnie uszczelni¢ po wprowadzeniu kabli.

Stupy oswietleniowe montowane na fundamentach prefabrykowanych.

Wykonac¢ inwentaryzacje trasy kabla. Uporzgdkowac teren na trasie linii.

Przy budowie uwzgl ednié uwagi instytucji uzgadniaj acych.

UWAGA! Roboty ziemne w pobli zu urzadzen i drzew wykona ¢ recznie.
Zabrania si e niszczenia korzeni drzew i krzewow.
Catosc¢ robot wykonac zgodnie z przepisami i PN.



5.0 Pomiar energii elektrycznej i szafy o  Swietlenia:
Uktady pomiarowo rozliczeniowe energii elektrycznej i szafy sterujgce istniejgce.

6.0 Skrzy zowania linii 0 $wietlenia terenu i monitoringu z potokiem.

Celem zamierzonego korzystania z wod jest umieszczenie nad dnem Potoku Péinocnego
(dz nr ewid. 20/1; 20/2 ; 20/3) odcinkéw linii kablowych oswietlenia terenu i linii
monitoringu umieszczonych w rurach ostonowych oznaczonych na mapie:
A-A;B-B;C-C;D-D. Przejscie nad potokiem zostanie wykonane w rurach ostonowych
uktadanych na drabinkach kablowych (ciezkich) mocowanych do wspornikow
zakotwionych w bocznych scianach ktadek i mostu stalowymi kotkami kotwigcymi.

Rury ostonowe mocowac¢ do drabinek obejmami. Maksymalny rozstaw wspornikéw 1m.
Konce rur ostonowych wypusci¢ na gtebokos¢ min. 0,6 m ponizej docelowego poziomu
terenu. Prace budowlane prowadzone bedg poza okresem zagrozenia powodziowego przy
niskim stanie wody w potoku.

Teren w miejscu prac budowlanych przywrécié¢ do stanu pierwotnego.

Potok Potnocny w miejscach przejs¢ rur ostonowych z liniami kablowymi nie posiada
przekroi wodowskazowych na ktérych sg prowadzone obserwacje stanu wody.

Przed przystgpieniem do robot nalezy powiadomic zainteresowane strony o terminie
rozpoczecia prac.

Rozwigzanie techniczne pozwala na zachowanie bezpieczenstwa eksploatacji i nie
wptynie niekorzystnie na stan wody oraz nie stwarza zagrozenia pietrzenia wody ( nie
zmniejsza przekroju przepustow).

Ktadka w parku Lesniczowka km 1+849

Ktadka dla pieszych zelbetowa, fukowa

LT

0,40m
0,20m

1,36m

Rura ostonowa

0,40m

1,85m ‘ 0,8n ‘ 1,85m
e

0,26m

4,50m




Ktadka w Parku Lesniczoéwka w km 1+976
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Przepust , ul. Zborowskiego w km 2+270

Przepust drogowy ramowy, ul. Zborowskiego

Rura ostonowa
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7.0 System ochrony dodatkowej:

Ze wzgledu na potgczenie projektowanych urzagdzen z istniejgcymi nie podlegajgcymi
przebudowie pozostawiono dotychczasowy system ochrony.

Dla stacji transformatorowej , linii zasilajgcej n/n , linii oSwietlenia , szaf oswietleniowych
system ochrony od porazen TN-C .

Wykonaé¢ uziemienia przewodu ochronno-neutralnego o opornosci <10 Q we wszystkich
stupach i szafach oswietlenia terenu. Metalowe konstrukcje stupow i opraw
oswietleniowych przytgczy¢ do sytemu ochrony przed porazeniem.

Na drzwiczkach wnek stupow zabudowac tabliczki ostrzegawcze oraz wykonaé opisy i
numeracje stupow.

W instalacji uziemiajgcej wykonac zaciski probiercze.

Wykonac¢ pomiary linii kablowej i rezystancji uziemien.

Ptaskownik Fe/Zn 25x4 mm utozy¢ na dnie rowu kablowego , prowadzi¢ od szaf
oswietleniowych do wszystkich urzgdzen. Potgczenia spawane i zabezpieczone przed
korozja.

8.0 Likwidacja istniej gcych urz gdzen:

W zwigzku z projektowang budowg nowych urzgdzen oswietlenia terenu nalezy istniejgce
stupy oswietleniowe , fundamenty , oprawy oswietleniowe , Zzrodta swiatta , linie kablowe
zdemontowac.

Ze wzgledu na uzbrojenie terenu nalezy przed demontazem recznie odkopac stupy
oswietleniowe , wyciggng¢ kable z wnek stupow i w nastepnej kolejnosci dokonac¢
demontazu fundamentéw i stupow.

Kable obcig¢ w wykopie , zasypac wykop ubijajgc ziemie warstwami i uporzgdkowac teren.
Materialy z demontazu przekazaé Inwestorowi lub w porozumieniu z Inwestorem poddac
utylizaciji.



9.0 Instalacja monitoringu:
9.1 Punkty kamerowe

Zgodnie z wytycznymi inwestora na terenie parku zlokalizowane bedzie pie¢ punktéw
monitoringu.

Kamery usytuowane na stupach oswietlenia terenu na wysokosci ok. 5m od powierzchni
terenu. Przewody do poszczegolnych kamer prowadzone wewnatrz stupow i
wyprowadzone przez otwoér bezposrednio przy kamerze. Otwory wykonane przez
producenta stupdw.

Do kazdej kamery doprowadzony bedzie kabel sygnatu video i sterowania oraz kabel
zasilania z budynku toalet publicznych. .

Trase linii kablowych przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.

Kable w ziemi nalezy utozy¢ zgodnie z warunkami podanymi w normie SEP N SEP-E-004
~Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”. Przy skrzyzowaniach linii
monitoringu z istniejgcymi i projektowanymi trasami komunikacyjnymi oraz urzgdzeniami
uzbrojenia podziemnego terenu nalezy uktadac je w dodatkowych przepustach
ochronnych wykonanych z rur. Zalomy linii wykonac¢ w studzienkach teletechnicznych.
Dodatkowo w studzienkach teletechnicznych pozostawi¢ zapasy kabla po okoto 2m.

Po wykonaniu linii studzienki teletechniczne uszczelni¢ i zasypac warstwg

gruntu ok. 0,3 m. Wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng.

Linie swiattowodow prowadzone na catej diugosci w rurze ostonowej fi 32 mm i uktadane z
linilami zasilania kamer oraz oswietlenia terenu w jednym wykopie.

9.2 Punkt nadzoru

W pomieszczeniu budynku toalet publicznych zlokalizowany zostanie punkt nadzoru.

W punkcie nadzoru urzgdzenia zabudowane bedg w szafie 42U 800x1000 mm tj
urzgdzenia zasilania , sterowania kamerami , rejestracji obrazu , ochrony przepieciowe;j.
Zgodnie z wytycznymi inwestora urzgdzenia monitoringu muszg sie charakteryzowac nie
gorszymi parametrami:

1. Kamera D/N 4CIF H.264 (4 niezal. strumienie) do zastosowan zewnetrznych z zoomem
optycznym 28X (3,5-98,0 mm) i cyfrowym 12x, z koputkg przezroczystg, 99
prepozycje, Pan: 360*, Tilt: 108*, H.264 MP, MJPEG, 704 x 576px, czuto$¢ (sensUP wi,
30IRE): 0.00026/0.02Ix, wbudowana Inteligentna Analiza Obrazu (IVA),

2. Modut nadajnika z kamery — Ethernet multirate 10/100/1000 media converter using
SFP modules

3. Modut odbiornika w przetgczniku — GE Multimode Transceiver, 2 MM fibres, 850nm, 0.5
km,

4. Przelgcznik PoE z budzetem mocy 384 Wat. 2 x 10Gigabit SFP+ oraz 2 sloty na
moduty 10Gbps lub interfejsy do tgczenia w stos (przetgcznik)

5. Kamera 2X DN, IP, Progressive Scan, 2.8-10 mm, 2 x H.264 MP, 1 x MJPEG,
704x576px, 0.0099I1x/0.028Ix, Smart BLC, 2X-Dynamic, AutoBlack, Sensup,
LensWizard, Domyslna Migawka, 20bit DSP,IP66, temp. pracy: -50*C do +50*C, PoE,



6. Rejestrator 16-kanatowy zapis w czasie rzeczywistym z rozdzielczoscig CIF, podglad
na dwa wyjscia monitorowe, zdalny podglad, odtwarzanie, sterowanie i konfigurowanie
tatwe sterowanie funkcjami obrotu, pochylenia i powigkszenia

7. Macierz iISCSI, FAS2020, 6 HDD x 1000 GB, jednostka podstawowa, 128 sesji,
250Mb/s (pojemnosc¢ netto w RAID4: 3167GB)

8. Klawiatura z manipulatorem drgzkowym 3D, dwa wyswietlacze LCD,

9. Monitor LCD, 19",1280 x 1024px, 500TVL, <5ms, 300cd/m2, 1000:1, 160* x 160*, 2x
BNC IN, 2x BNC OUT, VGA, S-Video016.7 milionéw koloréw, 100-240 VAC, 50/60 Hz

10. Zasilacz awaryjny UPS - Znamionowa moc wyjsciowa 3000VA (1800W), napiecie
wyjsciowe: 190V - 264V Zastosowane baterie 7Ah 12V (100% obc. 9min - 80% obc.
12 min - 50% obc. 20min)

11.Szafa dystrybucyjna 19’ wysokos¢ 42U
12. Obudowy kamer podgrzewane
9.3 Ochrona od porazen

Projektowanym systemem ochrony dodatkowej w instalacji elektrycznej zasilania
kamer jest SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA przez wytgczniki
przeciwporazeniowe réznicowo - prgdowe i instalacyjne oraz system potgczen
wyréwnawczych.

W instalacji urzgdzenia wymagajgce ochrony t.j. przewodzgce obudowy kamer i
innych przytgczonych urzadzen.

Rozdzielenie przewodu ochronno - neutralnego PEN na ochronny PE i neutralny N
nalezy wykona¢ w rozdzielnicy TR budynku toalet publicznych.

Uziemi¢ punkt rozdziatu przewodu. W tym celu wykona¢ uziom z ptaskownika
stalowego ocynkowanego 0 opornosci <10 Q.

W instalacji uziemiajgcej wykonaé zaciski probiercze.

Do gtébwnego przewodu uziemiajgcego dotgczy¢ przewodzgce instalacje , obudowy ,
przewodzgce konstrukcje budynku oraz przewod ochronny.

Przewdd ochronny prowadzi¢ do wszystkich urzgdzen.

Zapewni¢ metaliczng ciggtos¢ przewodu ochronnego .

Na drzwiczkach obudéw zabudowac tabliczki ostrzegawcze oraz opisy.

10.0 Obliczenia techniczne.
Szafa os$wietlenia "Zbrowskiego 29"

. diugotrwate dopuszczalne obcigzenie kabla YAKY 4 x 35 mm2 wynosi 80 A
( spos6b utozenia D).

Obwdd nr 1 - moc zainstalowana Pi= 4,6 kW
- prad obcigzenia I= 7,8 A
« prad obcigzenia wynosi 7,8 A<35A<80A

Prad obcigzenia mniejszy od dopuszczalnego.



Obwaod nr 2 - moc zainstalowana Pi = 3,3 kW
- prad obcigzenia I= 5,6 A

« prad obcigzenia wynosi 5,6 A<35A<80A

Prad obcigzenia mniejszy od dopuszczalnego.

Szafa oswietlenia "Technikum Samochodowe"

. diugotrwate dopuszczalne obcigzenie kabla YAKY 4 x 35 mm2 wynosi 80 A
( sposéb utozenia D).

Obwad kierunek Lesniczowka

Moc zainstalowana Pi=4,05 kW

Prad obcigzenia 1=6,9A

« prad obcigzenia wynosi 6,9 A<32A<80A
Prad obcigzenia mniejszy od dopuszczalnego.

Sumaryczna moc oswietlenia:
S=11,95 kW

Sprawdzenie skutecznosci ochrony dodatkowej:

Zwarcie 1-f w najdalszym stupie oswietleniowym (nr. 69) — obwdd nr 1 z szafy
oswietleniowe] "Zbrowskiego 29".

Linia zasilajgca YAKY 4 x 35 mm2 R = 2% 0,91 * 0,870 = 11,5834 Q X= 2* 091* 008= 0146 Q
= 16 Q z= 0,15 Q
z = 1,59 Q
Zrz = 1,25 * Z = 1,99 Q
Z pom w szafie o$wietleniowej Zp = 0,26 Q
b3 = 2,25
Prad zwarcia 1-f 1z = 230 / 2,25 = 1023 A
W szafie SO bezp. b = 25 A k = 2,9
BiWts 25 A w = 25 * 29 = 725 A
w = 725 A < Iz = 102,3 A

Ochrona jest skuteczna



Zwarcie 1-f w najdalszym stupie oswietleniowym (nr. 24)
oswietleniowej "Zbrowskiego 29".

Linia zasilajgca YAKY 4 x 35 mm2 R = 2* 0,899 * 0,870 = 15643 Q

z= 16 Q

z = 1,57 Q

Zrz = 1,25 * Z = 1,96 Q

Z pom w szafie o$wietleniowej Zp = 0,26 Q
b3 = 2,22

Prad zwarcia 1-f 1z = 230 / 2,22 = 1034 A
W szafie SO bezp. b = 25 A k = 2,9

BiWts 25 A w = 25 * 29 = 725 A

lw = 725 A < Iz =

Ochrona jest skuteczna

Zwarcie 1-f w najdalszym stupie oswietleniowym (nr. 31)
szafy oswietleniowej "Technikum Samochodowe".

Linia zasilajgca YAKY 4 x 35 mm2 R = 2 * 0,986 * 0,870 = 1,7156 Q
z= 1,7 Q
Zz = 1,72 Q
Zrz = 1,25 * Z = 2,15 Q
Z pom w szafie o$wietleniowej zp = 0,22 Q
z = 2,37
Prad zwarcia 1-f Iz = 230 / 2,37 = 96,9 A
W szafie SO bezp. b = 32 A k = 2,5
BiWts 25 A lw = 32 * 25 = 80,0 A
w = 80,0 A < Iz =
Ochrona jest skuteczna
Zwarcie 1-f w kamerze K5.
Linia zasil YAKY 4 x35 mm2 R = 2* 0,081* 0,87 = 0,141 Q
Linia zasil 4xLgY 25.0 mm2 R = 2* 0,011 * 0,73 = 0,016 Q
Linia zasil YDYZzo0 3x10 mm2 R = 2* 0,01 * 181 = 0,036 Q
Linia zasil YKYZo 3 x6,0 mm2 R = 2* 0214 * 3,02 = 1,293 Q
2= 1,49 Q
z = 1,49 Q
Zrz = 125* Z = 1,86 Q
Pomierzona impedancja istn. ZK-3 Zpom = 021 Q
2= 2,07
Prad zwarcia 1-f Iz = 230 / 2,07 = 1112 A
W szafie dystr zabezp. B10 b = 10 A k = 5
w = 10 * 5= 50,0 A
w = 500A < Iz =

Warunek szybkiego wyt gczenia
jest spetniony

— obwéd nr 2 z szafy

X=2* 089* 01= 0144 Q

103,4 A

— obwadd kierunek Lesniczowka z

X= 2* 098 * 008= 0158 Q
z= 0,16 Q

96,9 A
X 2* 0,081 * 01= 0,0162
X= 2* 0011* 01-= 0,0022
X= 2* 0,01 * 01-= 0,002
X 2* 0214 * 01= 0,0428
z= 0,06

1112 A

[elN el el ele)



Zwarcie 1-f w kamerze K4.

Linia zasil YAKY 4 x35 mm2
Linia zasil 4xLgY 25.0 mm2

Linia zasil YDYZo 3x10 mm2
Linia zasil YKYzo 3 x10 mm2

Pomierzona impedancja istn. ZK-3

Prad zwarcia 1-f
W szafie dystr zabezp. B10

Warunek szybkiego wyt gczenia
jest spetniony

VIO AD

Zrz

Zwarcie 1-f w kamerze K3.

Linia zasil YAKY 4 x35 mm2
Linia zasil 4xLgY 25.0 mm2
Linia zasil YDYzo 3x10 mm2
Linia zasil YKYzo 3 x6,0 mm2

Pomierzona impedancja istn. ZK-3

Prad zwarcia 1-f
W szafie dystr zabezp. B10

Warunek szybkiego wyt aczenia
jest spetniony

00V

Zrz

Zwarcie 1-f w kamerze K2.

Linia zasil YAKY 4 x35 mm2
Linia zasil 4xLgY 25.0 mm2
Linia zasil YDYZo 3x10 mm2
Linia zasil YKYzo 3 x4,0 mm2

Pomierzona impedancja istn. ZK-3

Prad zwarcia 1-f
W szafie dystr zabezp. B10

Warunek szybkiego wyt gczenia
jest spetniony

D XVAOD

Zrz

b
Iw

b
Iw

0,081 * 0,87
0,011 * 0,73
0,01 * 181
0,407 * 1,81
2
z
125* zZ
Zpom
>
230/ 2,30
10 A k
10 * 5
50,0 A
0,081 * 0,87
0,011 * 0,73
0,01 * 1,81
0,288 * 3,02
>
z
125* Z
Zpom
2
230/ 2,63
10 A k
10 * 5
50,0 A
0,081 * 0,87
0,011 * 0,73
0,01 * 1,81
0,186 * 4,53
2
1,25 *
Zpom
>
230/ 2,56
10 A k
10 * 5
50,0 A

N

0,141
0,016
0,036
1,473
1,67
1,67
2,09
0,21
2,30
100,1

50,0

0,141
0,016
0,036
1,740
1,93
1,93
2,42
0,21
2,63
87,5

50,0

0,141
0,016
0,036
1,685
1,88
1,88
2,35
0,21
2,56
89,9

50,0

oL O OOOL

>

> [eNeRelicl oo el e)

oL O OOOL

>

100,1 A

X =

87,5 A

89,9 A

2*
2 *
2 *
2*

2 *
2*
2*
2 *

2*
2 *
2 *
2*

0,081 *
0,011 *

0,01 *
0,407 *

0,081 *
0,011 *

0,01 *
0,288 *

0,081 *
0,011 *

0,01 *
0,186 *

0,0162
0,0022

0,002
0,0814

0,10

01-= 0,0162
0,0022

0,002
01-= 0,0576

> = 0,08

0,0162
0,0022

0,002
0,0372

= 0,06
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Zwarcie 1-f w kamerze K1.

Linia zasil YAKY 4 x35 mm2
Linia zasil 4xLgY 25.0 mm2
Linia zasil YDYZo 3x10 mm2
Linia zasil YKYzo 3 x1,5 mm2

Pomierzona impedancja istn. ZK-3

Prad zwarcia 1-f
W szafie dystr zabezp. B10

Warunek szybkiego wyt gczenia
jest spetniony

VIO AD

Zrz

b
Iw

0,081 *
0,011 *

0,01 *
0,021 *

1,25 *

230/
10 A
10 *

50,0 A

0,141
0,016
0,036
0,508
0,70
0,70
0,88
0,21
1,09
2115

50,0

> oL O OOOL

2115 A

2*
2 *
2 *
2*

0,081 *
0,011 *

0,01 *
0,021 *

0,0162
0,0022

0,002
0,0042

0,02
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11.0 Informacje dotycz 3ace bezpiecze iAstwa i ochrony zdrowia.
1. Zakres robot:
Roboty przygotowawcze i porzgdkowe:
» zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi
* wytyczenie elementow przedsiewziecia
* dostawa materiatow
e zabezpieczenie przejs¢
* budowa linii oswietlenia terenu i monitoringu
» Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu robét
* Inwentaryzacja powykonawcza
Istniejgce obiekty

* w obrebie terenu budowy znajdujg sie: linie energetyczne n/n , linie
energetyczne s/n , teletechniczne , gazowe , wodociggowe , kanalizacyjne
e prace nai w poblizu czynnych urzadzen wykonywaé po przygotowaniu
miejsca pracy w porozumieniu z ich zarzadcg pod nadzorem pracownikdw
posiadajgcych uprawnienia
» przed kazdym przystgpieniem do prac kierujgcy zespotem pracownikow
powinien zaznajomic¢ wszystkich biorgcych udziat w pracy ze sposobem
przygotowania miejsca pracy , wystepujgcymi zagrozeniami w miejscu i
sgsiedztwie pracy oraz warunkami i metodami wykonania pracy.
* nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujgce przepisy i instrukcje oraz
stosowac sie do polecen 0s6b nadzorujgcych
2. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robo6t budowlanych
- zaladunek, roztadunek materiatow — mozliwos¢ uderzenia
- uderzenie pracownika spadajgcym przedmiotem
- prowadzenie robot zwigzanych z montazem - mozliwos¢ upadku z duzej
wysokosci.
- wpadniecie do wykopu
3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikOw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych
- Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni
w ramach szkoleh BHP, zgodnie z przepisami szczeg6towymi. Ponadto,
bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji robot zwigzanych z
przedmiotowg inwestycjg nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz
polegajacy na:
» okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac
» szczegOtowym poinformowaniu pracownikOw o wystepujgcych zagrozeniach
podczas realizacji robot
* przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego
zagrozenia zycia lub zdrowia
4. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczehstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

- Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujgce
Srodki:
* oznakowacd i zabezpieczy¢ teren przed dostepem 0so6b postronnych



stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy i sprzet
asekuracyjny do pracy na wysokosci

zadbac¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia
pracownikow, dostawy i miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, oraz
uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji os6b zagrozonych lub
poszkodowanych

prace w poblizu i przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod
nadzorem osOb odpowiadajgcych za dany rodzaj sieci

prace przy urzgdzeniach energetycznych wykonywac po wytgczeniu ,
przygotowaniu miejca pracy zgodnie z przepisami bhp i pod nadzorem
uprawnionych pracownikow



12.0 Uwagi ogdlne:

Po wykonaniu prac montazowych nalezy dokona¢ pomiaréw rezystancji uziemien i
instalacji oswietlenia terenu i monitoringu. Z pomiaréw sporzadzi¢ protokoty ktore nalezy
przekazac Inwestorowi .

Instalacje moze wykonac osoba posiadajgca wymagane kwalifikacje i uprawnienia do
wykonywania robét elektrycznych.

Wyroby budowlane muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z
polskimi normami i winny by¢ oznakowane znakiem CE lub B.



