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Znak sprawy: In.III.271.4.2015
Radom, dnia  11.02.2015 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie:  „Budowa sali sportowej w PSP nr 29 przy ul. Ceglanej”.

Zamawiający, tj. Gmina Miasta Radomia, otrzymał (faksem/e- mailem)  12 zapytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla w/w przetargu. Zamawiający przedstawia poniżej treść zapytań zachowując ich oryginalną pisownię:
Zapytanie nr 1 (z dnia 30.01.2015 roku) brzmi następująco: 
„Pytanie nr 1:

W STWIOR pkt 15. Podłoga sportowa –ppkt 10- Przepisy związane – Zamawiający wymaga wykonania podłogi (drewniana konstrukcja legarowana wraz z nawierzchnią sportową- traktowana jako system) zgodnie z obowiązującą, zapisaną przez Zamawiającego normą PN EN 14 904:2008.

Ze względu na to, iż wymieniona norma obowiązuje od roku 2006 – zapewne wkradł się błąd do numeru normy, który winien brzmieć: PN EN 14 904:2006.

Zatem prosimy o skorygowanie zapisu numeru normy.

Pytanie nr 2:

W STWIOR pkt 15. Podłoga sportowa –ppkt 2- Materiały – Zamawiający wymaga aby wykonano podłogę sportową zgodnie z przytoczoną powyżej normą PN EN 14 904: 2008 (winno być 2006).

Na powyższą normę składa się 13 wymienionych w niej kryteriów, które poniżej przytaczamy:

Pełne określenie normy PN EN 14 904:2006:

	l.p.
	Nazwa kryterium
	Normy składowe do normy głównej PN EN 14 904
	Wymagania normowe

	1
	Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień
	podnorma składowa EN 13501-1
	poziom min. CflS1

	2
	Tarcie nawierzchni
	podnorma składowa EN 13036-4
	80 do 110 jedn.

	3
	Amortyzacja podłogi
	podnorma składowa EN 14808
	wynik 25 do 75%

	4
	Odkształcenia pionowe podłogi
	podnorma składowa EN 14809
	< 5,0 mm

	5
	Odbicie piłki
	podnorma składowa EN 12235
	> 90%

	6
	Odporność na obciążenia toczne całej podłogi
	podnorma składowa EN 1569
	Min. 1 500 N

	7
	Odporność na ścieranie nawierzchni
	podnorma składowa EN ISO 5470-1
	< 1000 mg na cykl

	8
	Odporność na uderzenie
	podnorma składowa EN 1517
	< 0,5 mm

	9
	Odporność na wgłębienie
	podnorma składowa EN 1516
	< 0,5 mm

	10
	Lustrzany połysk
	podnorma składowa EN ISO 2813
	< 30%

	11
	Współczynnik obicia światła
	podnorma składowa EN 13745
	średnia wartość z testów

	12
	Zawartość pentachlorofenolu
	dyrektywa komisji nr 1999/51/EC
	brak

	13
	Emisja formaldehydu
	podnorma składowa EN 717
	poziom E1


Ponieważ Zamawiający określił tylko kilka wybranych kryteriów tej normy, tj.:

a. Ognioodporność – Cfl s 1 (wg normy 13-501 -1)

b. Klasa formaldehydów -  E1

c. Zawartość pentachorofenolu – brak zawartości

d. Odporność na zarysowanie, ścieranie < 350 mg (wg. normy EN ISO 5470-1)

e. Odporność na uderzenia > 8 Nm (EN 1517)

f. Odporność na wgniecenia < 0,5 mm (EN 1516)

g. Pionowe odbicie piłki > 90% (EN 12 235)

h. Odporność na poślizg – min. 105 (wg normy EN 13036 - 4)

i. Amortyzacja wstrząsów – min. 32% (wg normy EN 14 808)

A brak jest wymagania dodatkowych 4-ech kryteriów – bardzo ważnych dla całej podłogi tj.

a. Odkształcenie pionowe – 2,6 mm / EN 14809:2006

b. Odporność na obciążenie toczne 1500 N – brak uszkodzeń / EN 1569:2002

c. Odbicie światła – 23% / EN 13745:2004

d. Połysk – 23 GU / EN ISO 2813:2001

Wnosimy o zmodyfikowanie SIWZ o wymaganie dla całego systemu podłogi sportowej jej wykonania w oparciu o pełną normę PN EN 14 904:2006 we wszystkich 13-tu kryteriach tej normy, zgodnie z przytoczonymi powyżej w tabeli wymaganiami normowymi – na podstawie badań podłogi dokonanych w upoważnionej do tego celu jednostce notyfikującej – na przykład ITB.”

Zapytanie nr 2 (z dnia 02.02.2015 roku) brzmi następująco:
„W opisie technicznym opisana jest podłoga sportowo- powierzchniowo- sprężysta na konstrukcji drewnianej legarowanej z nawierzchnią typu linoleum, natomiast w STWiOR opisana jest wykładzina z nawierzchnią PCV typu Teraflex z pianką poliuretanową- punktowo elastyczną, która w połączeniu z konstrukcją drewnianą nie stworzy podłogi powierzchniowo- elastycznej, a bardziej kombinowaną (PN EN 14904). Polska norma PN 14904 precyzuje dokładnie rodzaj podłóg i parametry jakim powinien odpowiadać konkretny typ podłogi, w związku z powyższym prosimy o określenie typu podłogi i rodzaju nawierzchni w przedmiotowym zamówieniu. Jednocześnie proponujemy wprowadzenie do powyższego zamówienia nawierzchni kauczukowej, które na terenie Miasta Radomia są już zamontowane”.
Zapytanie nr 3 (z dnia 03.02.2015 roku) brzmi następująco:
1. „Prosimy o udzielenie jednoznacznej odpowiedzi, czy w okresie udzielonej gwarancji Zamawiający będzie ponosił koszty materiałów eksploatacyjnych, których wymiana będzie konieczna w ramach przeglądów gwarancyjnych w okresie gwarancji ?
2. W odniesieniu do pkt 2.2.2. opisu technicznego branży konstrukcyjnej, prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, czy istnieje konieczność ujęcia w ofercie wykonywania posadowienia fundamentów łącznika na 6 mikropalach wierconych ?

3. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, czy w ofercie cenowej należy uwzględnić rozbiórkę istniejącego boiska betonowego wraz z podbudowami przy szkole ?”.
Zapytanie nr 4 (z dnia 03.02.2015 roku) brzmi następująco:

„Czy do składanej oferty należy dołączyć kosztorys, a jeżeli tak to w formie uproszczonej czy szczegółowej?”.
Zapytanie nr 5 (z dnia 03.02.2015 roku) brzmi następująco:
1. „Prosimy o rysunki balustrad.

2. Czy poszczególne kolory na mozaice są oddzielone boniami?

3. Prosimy o podanie miejsc zastosowania krat trawnikowych, ujętych w przedmiarze robót zewnętrznych (w projekcie robót drogowych nie występują), oraz warstw podbudowy pod kraty trawnikowe?”.
Zapytanie nr 6 (z dnia 04.02.2015 roku) brzmi następująco:
„Prosimy o podanie odporności ogniowej elementów konstrukcyjnych dachu (dźwigary i płatwie)”.
Zapytanie nr 7 (z dnia 04.02.2015 roku) brzmi następująco:
1. „W przedmiarze 2 Sala Gimnastyczna instalacje sanitarne w pozycji 4.3 jest neutralizator kondensatu, proszę podać parametry umożliwiające prawidłową wycenę

2. W przedmiarze 2 Sala Gimnastyczna instalacje sanitarne w pozycji 4.43 jest stacja zmiękczania wody, proszę podać parametry umożliwiające prawidłową wycenę

3. W przedmiarze 2 Sala Gimnastyczna instalacje sanitarne w pozycji 4.17 jest wysokowydajny podgrzewacz pojemnościowy c.w.u, proszę podać parametry umożliwiające prawidłową wycenę

4. Kosztorys nr. 1 - Roboty budowlane, dział 2.1, pozycja 3 i 4 są zdublowane.

5. Kosztorys nr. 1 - Roboty budowlane, dział 2.1, pozycja 7, fasada ZAZ4 - jest 1 sztuka a powinno być 8 sztuk.

6. Kosztorys nr. 1 - Roboty budowlane, dział 2.2, pozycja 2 - drzwi D7 - jest 1 szt, powinno 
być 2 szt.

7. Brak zestawienia konstrukcji stalowej zadaszenia sali gimnastycznej (pozycja 1.4.6.1)

8. W opis techniczny S4 – PSP 29 w zestawieniu materiałów znajdują się: rozdzielacz zasilania
i powrotu Dn65, zbiornik z tworzywa o pojemności zładu 170 dm3, separator szlamu Dn40. Urządzeń tych nie ma w przedmiarze. Czy należy je wycenić i jakie parametry mają one posiadać (wymiary, przepływ, itp.)?”.
Zapytanie nr 8 (z dnia 05.02.2015 roku) brzmi następująco:
„Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie projektowanej grubości wylewki cementowej w pomieszczeniach mokrych, z uwagi na to, że w dokumentacji projektowej jest zapis o wylewce cementowej o gr. 8 cm, natomiast w przedmiarach została przyjęta wartość 5 cm (poz. 3.1.4.3 wylewki cementowe zatarte na gładko gr. 25 mm + poz. 3.1.4.4. wylewki cementowe zatarte na gładko- pogrubione posadzki o 1 cm krotność 2,5)”.

Zapytanie nr 9 (z dnia 05.02.2015 roku) brzmi następująco:
1. „Prosimy o jednoznaczne sprecyzowanie typu ławek zewnętrznych szt. 3 (projekt zagospodarowania terenu), które mają zostać ujęte w wycenie (materiał, wymiar)

2. Prosimy o jednoznaczne sprecyzowanie rodzaju materiału oraz rodzaju wypełnienia, z których należy wykonać nawierzchnię z krat trawnikowych, ponieważ w projekcie zagospodarowania terenu są to płyty ażurowe betonowe na podbudowie, natomiast w przedmiarze jest mowa o kratach trawnikowych z tworzywa sztucznego.

3. Prosimy o jednoznaczne wskazanie lokalizacji nawierzchni z krat trawnikowych.

4. Prosimy o jednoznaczne sprecyzowanie warstw podbudowy pod nawierzchnie drogowe i chodniki, ponieważ warstwy przyjęte w przedmiarze nie korespondują z warstwami podbudowy ujętymi w dokumentacji projektowej.

5. Prosimy o jednoznaczne wskazanie lokalizacji miejsc parkingowych na projekcie zagospodarowania terenu.
6. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że w ofercie cenowej należy ująć rozbiórki istniejących elementów pasa drogowego ul. Ceglanej- nawierzchni istniejącego zjazdu i fragmentu nawierzchni istniejącego chodnika oraz istniejącego krawężnika na długości projektowanych robót- w odniesieniu do projektu budowlanego branży drogowej.

7. Prosimy o jednoznaczne sprecyzowanie grubości chodnika, ponieważ w przedmiarze dot. zagospodarowania terenu założona jest grubość 6 cm, natomiast w dokumentacji projektowej przyjęto kostkę o grubości 8 cm.
8. Prosimy o jednoznaczne wskazanie lokalizacji nawierzchni z płyt betonowych 40x40x4cm”.
Zapytanie nr 10 (z dnia 06.02.2015 roku) brzmi następująco:
1. „§ 4 pkt. 9- wykreślić, gdyż brak podstaw do obciążania Wykonawcy kosztami napraw szkód w wykonaniu robót spowodowanych zdarzeniami losowymi i innymi. Proszę o doprecyzowanie jakie zdarzenia losowe i inne ma na myśli Zamawiający.
2. § 8 pkt. 2- Wykonawca wnosi o dokonanie modyfikacji tego zapisu umownego przez ustalenie, że w przypadku wystąpienia wad w wykonanych robotach nie dających się usunąć, a umożliwiających eksploatację wykonanego obiektu, Zamawiający pomniejszy wynagrodzenie należne Wykonawcy o kwoty w wysokości wartości ujawnionej wady. Żądanie przez Zamawiającego w powyższym przypadku kwoty w wysokości trzykrotnej wartości wady jest nieuzasadnione i prowadzić będzie do bezpodstawnego wzbogacenia Zamawiającego.
3. Wykonawca wnosi by Zamawiający stosując zasadę równości stron stosunku zobowiązanego- zapisał w umowie kary umowne jakie winien zapłacić Zamawiający w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, a także kar umownych jakie winien płacić Zamawiający w przypadku nie wywiązania się z obowiązków umownych takich jak:

– za opóźnienie z przekazaniem placu budowy, za opóźnienie w przekazaniu dokumentacji projektowej, za opóźnienie w usuwaniu wad tej dokumentacji, za opóźnienie w dokonywaniu odbioru częściowego i końcowego.

4.  § 10 pkt. 2 ppkt a- Wykonawca wnosi o wykreślenie w całości tego zapisu umownego, gdyż nie znajduje on uzasadnienia w przepisach ustawy Pzp. Ustawa w art. 143 d precyzuje jakie zapisy winny być zamieszczone w umowach zawieranych pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą. W pozostałym zakresie treść umowy podwykonawczej w tym także w zakresie ustaleń dotyczących form zabezpieczenia należytego wykonania umowy- strony tej umowy mogą ukształtować w sposób ustalony między nimi i w tym zakresie Zamawiający nie może narzucać własnych zasad. Podkreślenia wymaga fakt, iż w § 7 Zamawiający dopuszcza możliwość potrącenia wymaganej kwoty zabezpieczenia z kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, wynikającej z przedłożonej przez Wykonawcę faktury końcowej. Skoro taką możliwość Zamawiający przewiduje w umowie z Wykonawcą to brak podstaw do wyłączenia takiej możliwości w umowach podwykonawczych. W związku z tym, wnosimy o wykreślenie z projektu umowy opisanego wyżej zapisu umownego. 

5. § 10 pkt. 18 – Wykonawca wnosi by Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów dot. wysokości kar umownych i podstawy ich naliczania:

- w ppkt. 1 – obniżył kary umowne z 0,3 % do 0,1 % wynagrodzenia podwykonawcy;

- w pkt. 2 – obniżył karę umowną z 2 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 5 ust. 1 projektu umowy ( a więc całego wynagrodzenia należnego Wykonawcy za przedmiot umowy)- na 1 % wynagrodzenia należnego podwykonawcy ustalonego w umowie podwykonawczej. 

6.  W pkt.3 – o sprecyzowanie o jakie konkretnie sytuacje chodzi.

7. W § 10 pkt. 18 ppkt 6 – proszę o doprecyzowanie treści tego zapisu umownego. 
Z jego treści nie wynika za przekroczenie jakich terminów Wykonawca będzie miał naliczoną karę umowną w związku z realizacją danej umowy dotyczącej podwykonawstwa.  

8. W § 10 pkt. 18 ppkt 4 Wykonawca wnosi o wykreślenie tego zapisu umownego z tego powodu, iż Zamawiający w § 10 pkt. 2 ppkt a – zgodnie z ustawą Pzp- określił termin płatności wynagrodzenia dla Podwykonawcy max 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającego wykonanie zleconych prac. 

Zatem w każdej umowie podwykonawczej taki termin płatności będzie ustalony. 
Fakt ten kontroluje Zamawiający, który akceptuje treść umowy z podwykonawcą, zatem uznać należy, że nie dopuści do tego by umowa z podwykonawcą zawierała dłuższy termin płatności niż 30 dni. W takiej sytuacji obciążenie Wykonawcy karą umowną 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto z § 5 ust 1 projektu umowy we wskazanym zapisie uznać należy za bezpodstawne. 
Nadto  Wykonawca wnosi, by Zamawiający prawidłowo oznaczył punkty opisane 
w § 10 pkt. 18 wobec braku kolejności tej numeracji- co powoduje, że zapisy te są nieprecyzyjne i niejasne.

9.  § 11 projektu umowy- Wykonawca wnosi, by Zamawiający przeanalizował zapisy dot. rękojmi i gwarancji zawarte w § 18 SIWZ oraz umowie i dokonał zmiany tych zapisów zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Ustalając max okres gwarancji jakości na 8 lat. i wydłużając okres rękojmi na okres gwarancji- Zamawiający godzi się na to, że cena ofertowa będzie powiększona o koszty długoletniej gwarancji i rękojmi. W ocenie Wykonawcy, Zamawiający winien równoważyć czy tak wydłużony okres gwarancji i rękojmi pozostaje w granicach realnych potrzeb Zamawiającego i uzasadnia ponoszenie przez Zamawiającego kosztów wydłużonego okresu rękojmi i gwarancji. Zamawiający dysponuje środkami publicznymi, zatem winien wydawać je w sposób racjonalny i uzasadniony do czego obliguje go ustawa o finansach publicznych.
Wydłużenie okresów gwarancji i rękojmi ponad terminy ustawowe może okazać się zbyt kosztowne, a koszty wydłużonej gwarancji i rękojmi wchodząc w skład ceny ofertowej mogą okazać się dla Zamawiającego nieuzasadnione. Wnoszę zatem by Zamawiający dokonał analizy zapisów dot. gwarancji i rękojmi i określił realne ich terminy dot. przedmiotowego zamówienia przyjmując ustawowe okresy rękojmi i gwarancji jakości określone w Kodeksie Cywilnym”.
Zapytanie nr 11 (z dnia 06.02.2015 roku) brzmi następująco:
„Zamawiający w Specyfikacji Technicznej określił, że nawierzchnia podłogi spełniać wymagania jak niżej:
2. MATERIAŁY

System podłogi sportowej musi spełniać następujące wymagania:

- wielowarstwowa nawierzchnia sportowa o min. gr. 7 mm,

- zabezpieczona powierzchniowo, fabryczne systemem zabezpieczania powierzchni, nie wymagającym żadnych dodatkowych powłok ochronnych przez cały okres użytkowania,
- zawierającą ochronę antybakteryjną i przeciwgrzybiczną,

- z warstwą użytkową z kalandrowanego PCV o min. grubości 2,1 mm,

- w środku wzmocniona włóknem szklanym,

- w formie rulonu o szerokości min. 1,5 m i długości ok. 30 mb,

- łączona za pomocą sznura (spawanie metodą obróbki termicznej).

Właściwości techniczne:

 - grubość całkowita : 7 mm,

- warstwa użytkowa (PCV) grubość min. 2,1 mm,

- warstwa spodnia (sprężysta) z pianki PCV – min. 4,9 mm,
- ognioodporność- min. Cfl s 1 (wg. EN 13501-1)

- klasa formaldehydów- E1,

- zawartość pentachlorofenu (PCP)- brak zawartości,

- odporność na zarysowania, ścieranie ≤ 350 mg (wg EN ISO 5470-1),
- odporność na uderzenia ≥8 N. m (EN 1517),
- odporność na wgniecenia ≤ 0,5 mm (EN 1516),

1. W związku z tym, że na rynku polskim nie ma wykładziny z warstwą użytkową jednorodną 2,1 mm wnosimy o wprowadzenie do przetargu wymagania dostarczenia wraz  ofertą próbki wykładziny oraz wykluczanie firm,  które dostarczą nawierzchnie niezgodną z opisem. Zwracamy również uwagę, że wykładziny powyżej 7 mm, w głównej mierze, przeznaczone są na podkłady betonowe, nie sprężyste. Wpisany do dokumentacji przetargowej opis wykładziny sportowej nie zapewni lepszych parametrów użytkowania, a  wyłącznie dodatkowe kilka milimetrów zbędnego podkładu, nie będącego w żaden sposób wyznacznikiem trwałości warstwy bezpośrednio narażonej na działanie czynników zewnętrznych. Ponadto w momencie braku konkurencyjności ( ograniczony dostęp do nawierzchni Gerflor Taraflex) wartość wykonania podłogi sportowej niepotrzebnie zwiększy się, bez żadnego wpływu na jej jakość.
2. Proszę o wskazanie, jakimi kryteriami kieruje się Zamawiający wymagając wykonania podłogi sportowej z nawierzchnią wielowarstwową (heterogeniczną) o łącznej grubości min. 2,1 mm, z której zaledwie około 0,8 mm ( jak w przypadku rozwiązań równoważnych) stanowi warstwę ścieralną, natomiast pozostałe ~1,30 mm to warstwa podkładowa ?

3. Pragniemy nadmienić, że rozwiązania równoważne dla opisywanego w dokumentacji posiadają równie wysoką ścieralność, zbieżny czas użytkowania, parametry zgodne z normą PN- EN 14904 i równie wysoką gwarancję.

4. Wnosimy o dopuszczenie nawierzchni podłogi sportowej o grubości warstwy ścieralnej min. 0,7 mm, bez względu na grubość nieprzydatnego podkładu, który nie ma żadnego wpływu na zużycie nawierzchni lub o dopuszczenie nawierzchni z naturalnego linoleum o grubości warstwy ścieralnej 3,4 mm”.
Zapytanie nr 12 (z dnia 06.02.2015 roku) brzmi następująco:
1. „Prosimy o potwierdzenie ilości ścian z pustaków ceramicznych gr. 19 cm do wykonania z uwagi na to, że wg. przedmiaru w poz. 1.6.1. „Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 18,8 cm z pustaków ceramicznych (pióro i wpust)- ilość tych ścian wynosi 209,752 m2, natomiast wg obmiarów wychodzi 289,75 m2.
2. Prosimy o jednoznaczne sprecyzowanie ilości fasad aluminiowych zewnętrznych do wykonania, ponieważ ilości przyjęte w przedmiarze nie korespondują z ilościami ujętymi w dokumentacji projektowej.

3. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że dostęp do projektowanego obiektu dla osób niepełnosprawnych jest zapewniony jedynie poprzez istniejący budynek szkoły i projektowany łącznik.

4. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że w wycenie należy ująć rozbiórki ściany istniejącego budynku szkoły wraz z schodami i daszkiem nad schodami, przy wykonywaniu łącznika, ponieważ przedmiary i dokumentacja projektowa nie określa tych prac.

5. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że w wycenie należy ująć rozbiórkę istniejącego śmietnika murowanego znajdującego się na terenie planowanej inwestycji.
6. Wnosimy o informację co należy zrobić z latarniami, koszami do koszykówki i bramkami na boisku, które znajdują się na terenie planowanej inwestycji ? Czy są własnością Wykonawcy, czy należy je zdeponować u Zamawiającego ?

7. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że wykonanie przyłącza gazowego (wraz z szafką gazową) do projektowanego budynku sali gimnastycznej  nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

8. Wnosimy o informację co należy zrobić z istniejącą rurą spustową znajdującą się przy wyjściu z budynku szkoły w miejscu, do którego ma być doprowadzony łącznik. Czy poprowadzić ją na dach projektowanego łącznika, czy też należy nawiązać się do projektowanej kanalizacji deszczowej?

9. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że istniejąca nawierzchnia z kostki wibroprasowanej od strony zachodniej budynku szkoły, podlega rozebraniu i ponownemu ułożeniu. Jeśli tak to czy nawierzchnię należy wykonać z materiału z rozbiórki czy z materiału nowego ?
10. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że nawierzchnie utwardzone z sześciokątnych płyt betonowych (trelinka) na terenie objętym zakresem opracowania podlegają rozbiórce i należy je ująć w wycenie”.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 907 z późniejszymi zmianami) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:  

Dotyczy zapytania nr 1 (Ad 1 i Ad 2) oraz zapytania nr 2:

Zamawiający wymaga, aby podłoga sportowa została wykonana zgodnie z Opisem technicznym do Projektu Budowlano – Wykonawczego „Architektura” oraz parametrami technicznymi podanymi w STWiORB (wymagania szczegółowe pkt. 15 Podłoga sportowa), w oparciu o aktualnie obowiązującą normę nr PN-EN 14904. Wszystkie parametry ujęte w STWiORB i w w/w normie powinny być spełnione (z uwzględnieniem wyjaśnień na pyt. nr 11).
Dotyczy zapytania nr 3:

Ad. 1. 
Zamawiający w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi nie będzie ponosił kosztów wymiany materiałów eksploatacyjnych z wyłączeniem:

- wewnętrznych źródeł światła w obiekcie, po upływie 2 lat od jego przekazania użytkownikowi,

- wentylacji mechanicznej i urządzeń kotłowni gazowej wynikających z obowiązkowych przeglądów technicznych, po upływie 3 lat od przekazania obiektu do użytkowania.

Wykonawca ponosi jednak pełną odpowiedzialność za wady Tych urządzeń, które to wady wynikną w całym okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi.

Ad. 2.
W ofercie należy ująć wykonanie posadowienia fundamentów łącznika zgodnie z pkt. 2.2.2. opisu technicznego branży konstrukcyjnej.

Ad. 3.

W ofercie należy ująć rozbiórkę istniejącego placu utwardzonego przy budynku szkoły wraz z podbudowami.

Dotyczy zapytania nr 4:
Zamawiający nie wymaga od Wykonawców załączania kosztorysu na etapie składania ofert. 

Dotyczy zapytania nr 5:

Ad. 1.

Nie przewiduje się wykonania balustrad.

Ad. 2.

Bonie należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną Projektu Budowlano – Wykonawczy „Architektura”, rysunki nr , A1-11, A1-12; A1-13.

Ad. 3.

Zamawiający uszczegóławia, że kraty trawnikowe należy ułożyć na terenie pomiędzy istniejącym budynkiem szkoły, a projektowanym budynkiem sali gimnastycznej. Podbudowę pod płyty trawnikowe stanowi warstwa kruszywa frakcji 0 – 31,5 mm o grubości 7cm oraz warstwa wyrównująca tj. mieszanka piasku i humusu o grubości 6 cm. Kraty należy wypełnić mieszanką piasku, gleby i torfu gr. 4 cm. 

Dotyczy zapytania nr 6
Wymaganą odporność ogniową –zgodnie z opis techniczny do projektu architektonicznego- dla poszczególnych elementów budowlanych należy przyjąć dla klasy odporności pożarowej D.
Dotyczy zapytania nr 7
Ad. 1 – Parametry neutralizatora kondensatu należy przyjąć zgodne z wytycznymi producenta kotła gazowego przyjętego do wyceny oferty.
Ad. 2 – Parametry stacji zmiękczania wody należy przyjąć zgodne z wytycznymi producenta kotła gazowego przyjętego do wyceny oferty.

Ad. 3 – Parametry podgrzewacza pojemnościowego c.w.u. zostały podane w opisie technicznym do Projektu „Technologia kotłowni gazowej” w pkt. 4.

Ad. 4 – Ad 6 oraz Ad 8

Zgodnie z § 16 pkt 4.1 SIWZ, przedmiar robót jest jedynie materiałem pomocniczym do wyceny oferty. Wyceny oferty należy dokonać również w oparciu o dokumentację projektową i specyfikacje techniczne.                           

Ad. 7 – Zestawienie konstrukcji stalowej zostało przedstawione na rysunku K-4 Projektu Konstrukcyjnego..

Dotyczy zapytania nr 8

Zgodnie z § 16 pkt 4.1 SIWZ Przedmiar robót jest jedynie materiałem pomocniczym do wyceny oferty. Wyceny oferty należy dokonać również w oparciu o dokumentację projektową i specyfikacje techniczne. Do wyceny należy przyjąć grubość wylewki cementowej 8 cm zgodnie z dokumentacja projektową.

Dotyczy zapytania nr 9

Ad. 1 i Ad 2.

Zamawiający wyjaśnia, iż:

- należy zastosować ławki z oparciem o wymiarach min. 150x50cm, z siedziskami i oparciem z desek drewnianych 3,5x10x150 cm malowanych lakierobejcą, stelaż z rury stalowej ok. Ø50mm, ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo w kolorze czarnym, urządzenia znormalizowane (do zamocowania na stałe w podłożu).

- kraty trawnikowe wykonane z tworzywa sztucznego. Podbudowę pod kraty trawnikowe stanowi warstwa kruszywa frakcji 0 – 31,5 mm o grubości 7cm oraz warstwa wyrównująca tj. mieszanka piasku i humusu o grubości 6 cm. Kraty należy wypełnić mieszanką piasku, gleby i torfu gr. 4 cm.

Ad. 3 – Odpowiedź na przedmiotowe pytania została udzielona w ramach odpowiedzi na zapytanie nr 5 (ad. 3).
Ad. 4 – Podbudowy pod nawierzchni drogowe należy przyjąć zgodnie z Projektem drogowym, rys. D-02.
Ad. 5 – Miejsca parkingowe w ilości 15 szt. należy zlokalizować zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu, rys. A-01 oraz zgodnie  z Projektem drogowym, rys. D-01.
Ad. 6 – Zamawiający potwierdza, że w cenie oferty należy uwzględnić roboty rozbiórkowe dotyczące istniejących elementów pasa drogowego ul. Ceglanej – nawierzchni istniejącego zjazdu i fragmentu nawierzchni istniejącego chodnika, a także istniejącego krawężnika na długości projektowanych dróg – zgodnie z Projektem drogowym.
Ad. 7 – Zgodnie z Projektem drogowym należy przyjąć kostkę o grubości 8 cm.
Ad. 8 – Zamawiający wyjaśnia, że nawierzchnia z płyt betonowych 40x40x4 zlokalizowana jest pomiędzy wewnętrzną drogą dojazdową i elewacją istniejącego budynku szkoły, wzdłuż ściany zachodniej i północnej.

Dotyczy zapytania nr 10
Ad. 1-3.
Zamawiający wyjaśnia, iż definicja zdarzeń losowych jest szczegółowo uregulowana w powszechnie obowiązującym prawie polskim (np. ustawy O działalności ubezpieczeniowej), oraz orzecznictwie Sądu Najwyższego (m.in. Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 12 października 1995 r. sygn. III AZP 19 /95).

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację przedmiotowych zapisów projektu umowy. Równocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z zapisami powyższego projektu, katalog kar określonych w przedmiotowym projekcie umowy nie wyłącza możliwości składania przez Wykonawcę uzasadnionych roszczeń, gdyż Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
Ad. 4. 
Zamawiający nie wyraża zgodny na modyfikację przedmiotowych zapisów. Równocześnie Zamawiający przypomina, iż tego typu uregulowanie przedmiotowego zagadnienia, nie tylko nie jest sprzeczne z art. 143 d ustawy PZP, ale wynika wprost z narzuconego przez cyt. ustawę obowiązku dot. ochrony dla podwykonawców w zakresie terminu płatności wynagrodzenia należnego podwykonawcom.
Ad. 5. 
Zamawiający nie wyraża zgodny na modyfikację przedmiotowych zapisów.

Ad. 6. 
Zamawiający nie jest w stanie udzielić wyjaśnień na tak sformułowane pytanie (Wykonawca nie wskazał punktu którego paragrafu/ustępu projektu umowy dot. przedmiotowe pytanie, a sama treść pytania (znaczny stopień ogólności) uniemożliwia ustalenie tej kwestii.
Ad. 7. 
W projekcie umowy nie istnieje § 10 pkt 18 ppkt 6.
Ad. 8. 
Zamawiający nie wyraża zgodny na modyfikację przedmiotowych zapisów. Równocześnie Zamawiający wskazuje, iż kolejność numeracji jednostek tekstu w projekcie umowy -w tym także w jej § 10- jest prawidłowa i jednoznaczna.
Ad. 9.

Zamawiający nie wyraża zgodny na modyfikację przedmiotowych zapisów.

Dotyczy zapytania nr 11

Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania -odpowiadające uzasadnionym potrzebom Zamawiającego-  w zakresie parametrów dot. nawierzchni podłogi w sali sportowej. 

Równocześnie Zamawiający uściśla, iż dopuszcza tolerancję w zakresie minimalnej grubości warstwy użytkowej nawierzchni sportowej, polegającą na zastosowaniu wierzchniej warstwy użytkowej (PCV) o grubości mniejszej niż określona w Specyfikacji Technicznej, o ile odstępstwo (zmniejszenie grubości) nie przekracza 0,2 mm (słownie: dwie dziesiąte milimetra) i pozostaje bez wpływu na pozostałe wymagania Zamawiającego.
Zamawiający wyjaśnia ponadto, iż w jego rozumieniu jednorodność warstwy użytkowej wykładziny nie musi oznaczać pełnej jej grubości jako warstwy ścieralnej. Wykładzina sportowa PCV musi jednak spełniać postawione przez Zamawiającego wymogi, określone w STWiORB oraz w aktualnie obowiązującej normie nr PN-EN 14904.
Dotyczy zapytania nr 12

Ad. 1 – Ad. 2.
Zgodnie z § 16 pkt 4.1 SIWZ Przedmiar robót jest jedynie materiałem pomocniczym do wyceny oferty. Wyceny oferty należy dokonać również w oparciu o dokumentację projektową i specyfikacje techniczne.
Ad. 3. 
Dostęp do projektowanego obiektu dla osób niepełnosprawnych jest zapewniony poprzez istniejący budynek szkoły, projektowany łącznik oraz z poziomu terenu przyległego do budynku sali od strony południowej.

Ad. 4.

W wycenie oferty należy uwzględnić wszystkie niezbędne prace budowlane wewnętrzne i zewnętrzne związane z połączeniem istniejącego budynku szkoły i budynku łącznika.

Ad. 5.

 Na terenie planowanej inwestycji nie istniej budynek śmietnika przeznaczony do rozbiórki.

Ad. 6.

Istniejące latarnie, kosze do koszykówki i bramki na boisku należy zdemontować i przekazać użytkownikowi obiektu, tj. dyrekcji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 29 w Radomiu.
 Ad. 7.  
Wykonanie przyłącza gazowego do nowego budynku sali gimnastycznej nie wchodzi w zakres przedmiotu niniejszego zamówienia. W wycenie oferty należy uwzględnić dostawę  i montaż szafki gazowej. 

Ad. 8. 
Zamawiający uszczegóławia, że istniejącą rurę spustową należy włączyć do istniejącej kanalizacji deszczowej. 
Ad. 9. 
Zgodnie z projektem drogowym, istniejącą nawierzchnię z kostki wibroprasowanej od strony zachodniej należy rozebrać i wykonać nową z kostki o gr. 8cm. 

Ad. 10.

Zamawiający potwierdza, że w wycenie oferty należy uwzględnić rozbiórkę istniejącej nawierzchni z sześciokątnych płyt betonowych (trylinka).

W/w wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.
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