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1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacii
poszczegdlnych obiektow.

Inwestycja polega na remoncie wewnetrznego ogrodzenia kwatery wojennej,
na Cmentarzu Komunalnym w Radomiu przy ul. Ofiar Firleja 4

Zakresem robot objete sq:

- roboty rozbidrkowe,

- wykopy i zabezpieczenie wykopdw,

- zabezpieczenie placu budowy,

- budowa obiektu w oparciu i zgodnie z projektem budowlanym.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Aktualnie w miejscu lokalizacji inwestycji znajduje sie ogrodzenie murowane, w
ztym stanie technicznym, przeznaczone do rozbidrki. W sgsiedztwie
istniejgcego ogrodzenia wystepuje zieleh wysoka.

3. Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogqg
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Teren inwestycji potozony jest w obrebie Cmentarza Komunalnego. Nalezy
zwrécic uwage na ruch pieszy odbywajgcy sie w sgsiedztwie miejsca
prowadzenia prac budowlanych.

W czasie prowadzenia prac ziemnych zwigzanych z wykonywaniem wykopow
pod fundamenty, potencjalne zagrozenia mogg wynikng¢ w sytuacii natrafienia
na nie zinwentaryzowane wczesniej sieci bqdz instalacje podziemne.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozeh wystepujgcych podczas
redlizacji robdt budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia.
Na kazdym etapie prowadzenia inwestycji mogqg wystgpi¢ zagrozenia w zakresie
bezpieczenstwa ludszi.
W czasie prowadzenia prac ziemnych zagrozeniem moze by¢ sprzet mechaniczny
pracujgcy przy wykonywaniu wykopu i przy pracach betoniarskich. Zagrozenie
dla bezpieczenstwa bedzie stanowit sam wykop, ktdry winien by¢ odpowiednio
zabezpieczony (bariery, tablice ostrzegawcze).
Prace prowadzone w tfrakcie montazu konstrukcji stalowej mogqg stwarzac
niebezpieczenstwo ze wzgledu na znaczny ciezar montowanych elementéw.
Lokalizacja inwestyciji ogranicza mozliwos$¢ zastosowania urzgdzen
mechanicznych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem
do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy jest obowigzany przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie
przepisow BHP, w szczegdlnosci przed przystgpieniem do prac szczegdlnie



niebezpiecznych, mogqgcych by¢ zagrozeniem dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

. Wskazanie Ssrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczehstwom wynikajgcym z wykonywania rob 6t budowlanych w
strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkqg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Roboty budowlane nalezy wykonywac pod nadzorem kierownika budowy
przestrzegajgc przepisdw BHP:

- pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiadac aktualng ksigzeczke
zdrowia,

- pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez roboczqg i ochronng (ubranie,
buty robocze, kaski ochronne) zgodnie z obowigzujgcym prawem,

- kierownik budowy jest obowigzany przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie
przepisdow BHP,

- plac budowy musi by¢ zaopatrzony w sprzet gasniczy,

- plac budowy musi by¢ skutecznie ogrodzony i oznakowany tak, aby na
teren wykonywania robét nie miaty wstepu osoby postronne.

Prace nalezy prowadzi¢ po wewnetrznej stronie istniejgcego ogrodzenia.
Wykonawca ma obowiqzek w sposéb skuteczny zabezpieczy¢ grobowce i
przylegty teren, przed skutkami prowadzenie prac budowlanych. Wszelkie
uszkodzenia obiektéw (grobowce) i terenu Wykonawca naprawi wiasnym
staraniem i na swéj koszt.

Na placu budowy powinno by¢ wydzielone migjsce na tymczasowe
sktadowiska materiatéw. Miejsce lokalizacji sktadowiska materiatdw, poboru
energii elektrycznej i poboru wody - w uzgodnieniu z Zarzgdcg cmentarza.
Laplecze socjalno-bytowe dla pracownikdw wykonawca zapewnia we
wtasnym zakresie. Lokalizacja zaplecza - w uzgodnieniu z Zarzgdcg

cmentarza.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia é lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

(Dz. U. 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.)



