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OPIS TECHNICINY

do projektu budowlano - wykonawczego remontu wewnetrznego ogrodzenia
kwatery wojennej na Cmentarzu Komunalnym w Radomiu przy ul. Ofiar Firleja 45.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora.
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu lokalizacii.
- Inwentaryzacja geodezyjna na potrzeby projektowe.

2. OGOLNY OPIS OGRODZENIA

Aktualnie teren kwatery wojennej na Cmentarzu Komunalnym posiada
ogrodzenie murowane z cegty wapienno - piaskowej, ze stupkami o
wymiarach w rzucie 25 x 25 cm w rozstawie co 255 cm i przestami
murowanymi, azurowymi na podmuréwce betonowej. Istniejgce ogrodzenie
jest w ztym stanie technicznym.

Projektowane ogrodzenie posiada przesta stalowe na podmuréwce
zelbetowej, monolitycznej. Z uwagi na réznice poziomu terenu po obu
stronach podmurdwki, stanowi ona jednoczesnie scianke oporowq
utrzymujgcq parcie gruntu od strony wyzszej.

Sktada sie z szesciu prostych odcinkdw usytuowanych w linii ogrodzenia
istniejgcego.

3. CHARAKTERYSTYKA ELEMENTOW OGRODZENIA

Fundament - zelbetowy, monolityczny, szerokosci 25 cm, wysokosci 10 cm
powyzej powierzchni terenu, wykonany z betonu B20, zbrojony dwoma
siatkami zgrzewanymi z pretdw @8 (A-lll) o oczkach 25x25cm. Czesc
podziemna wykonana w gruncie posadowiona na poziomie - 0,80 m ponizej
najnizszego poziomu przylegtego terenu. Powyzej poziomu terenu cokot
nalezy wykonac w szalunku systemowym, beton zawibrowac. Po rozszalowaniu
powierzchnie boczne powinny pozostac gtadkie, bez jakichkolwiek uszkodzen,
nie wymagajgce dalszych prac wykonczeniowych, krawedzie poziome i
pionowe fazowane (wktadki w szalunkach). Wierzchnig gorng ptaszczyzne
cokotu uksztattowanq ze spadkiem 0,5 % do Srodka kwatery, nalezy zatrzec
na gtadko z posypkq z preparatu utwardzajgcego (np. Durobet w ilosci 3 kg/m?
lub innym rdwnowaznym preparatem o analogicznych wtasciwosciach).

W cokole pozostawi¢ (ewentualnie wykonac frezujgc) zagtebienia @80
stuzgce do montazu - wklejenia stupkow.

W cokole zakotwione sg (wklejone w zagtebienia) stupki stalowe, do ktérych
mocowane sqg przesta, wykonane z poziomej rury kwadratowej 25x25x2,5
obrécone wzgledem osi podtuznej o 45°i ptaskownikdw o przekroju 50 x 4
mm. W czesci srodkowej przesta umieszczono schematyczne krzyze Virtuti
Militari mocowane po obu stronach przesta.



Stupek stalowy — wykonany z rury kwadratowej R60x60x4mm, stal St38,
dtugosci 800mm, wklejony na gtebokos¢ 20cm w zagtebieniu w cokole.

W bocznych ptaszczyznach stupka ( w przypadku stupka skrajnego tylko w
jednej ptaszczyznie) wykonane sg otwory @21, przeznaczone do montazu
przeset ogrodzenia. Przesuniecie w pionie otwordw po przeciwnych bokach
stupka dopasowac do spadku podtuznego ferenu.

Elementem wykohczeniowym, maskujgcym miejsce montazu stupka w
podmurdwce jest rozeta o wymiarach 100x100mm, wykonana z blachy gr.
3mm, o fazowanych brzegach goérnej ptaszczyzny, z otworem o ksztatcie
przekroju poprzecznego R60xé60x4mm, przyklejona do podmurdwki klejem
montazowym. Stupek od gory zabezpieczony daszkiem wykonanym z
L80Ox80xé6mm, dtugosci 80mm kotwionym w zaprawie betonowej wypetniajgce;j
wnetrze stupka.

Przesto ogrodzenia - wykonane z 2 poziomych rur kwadratowych
R25x25x2,5mm, dtugosci 1500mm, obréconych wzgledem osi podtuznej o 45°
i ptaskownikdw o przekroju 50 x 4 mm. W kohcowki poziomych rur R25x25x2,5
wspawane sq elementy z rury Re25x2,5mm dtugosci 80mm stuzgce do
mocowania przesta w stupku (wgrys. 6/13) .

W czesci srodkowej przesta umieszczono schematyczne krzyze Virtuti Militari
mocowane po obu stronach lica przesta.

Wszystkie elementy przesta spawane warsztatowo przed procesem
cynkowania ognhiowego.

Wszystkie elementy stalowe ogrodzenia: stupki, kompletne przesta i daszki
stupkdw - ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze "czarny
mat", dostarczane na budowe, gotowe do montazu. Montaz wykonac z
zachowaniem nalezytej starannosci, stosujgc skuteczne zabezpieczenie
powtok malarskich w sposdb uniemozliwiajgcy zniszczenie powtok.

Nie dopuszcza sie uzupetniania uszkodzonych fragmentéw powtok malarskich
na budowie.

4. TABLICA INFORMACYJINA

Fundament - zelbetowy, szerokosci 25 cm, wysokosci 10 cm powyzej
powierzchni terenu, wykonany z betonu B20, zbrojony dwoma siatkami
zgrzewanymi z pretéw @8 (A-lll) o oczkach 25x25cm. Czes$¢ podziemna
wykonana w gruncie posadowiona na poziomie - 0,80 m ponizej najnizszego
poziomu przylegtego terenu. Powyzej poziomu terenu, cokdt nalezy wykonac
w szalunku systemowym, beton zawibrowac. Po rozszalowaniu powierzchnie
boczne powinny pozostac gtadkie, bez jakichkolwiek uszkodzen, nie
wymagajgce dalszych prac wykonczeniowych, krawedzie pionowe i poziome
fazowane (wktadki w szalunkach). Wierzchnig goérng ptaszczyzne cokotu
uksztattowanq ze spadkiem 0,5 % do srodka kwatery, nalezy zatrze¢ na
gtadko z posypkq z preparatu utwardzajgcego (np. Durobet w ilosci 3 kg/m?
lub innym réwnowaznym preparatem o analogicznych wtasciwosciach).



W cokole pozostawic¢ zagtebienia @80 stuzgce do montazu - wklejenia
stupkow tablicy.

Stalowa konstrukcja no$na tablicy - sktada sie 2 stupkdw wykonanych z rury
kwadratowej R60x60x4mm, stal St3S, dtugosci 2250mm, 2 elementow (rygli)
poziomych wykonanych z rur kwadratowych R25x25x2,5mm, dtugosci
990mm, obréconych wzgledem osi podtuznej o 45°i ptaskownikdw o przekroju
50 x 4 mm. Uchwyty do bezposredniego mocowania tablicy informacyjnej
przyspawane do ptaskownikow (wgrys. 9/13 ).

Elementy stalowe konstrukcji nosnej tablicy spawane warsztatowo przed
procesem cynkowania ogniowego i malowane proszkowo w kolorze "czarny
maft", dostarczane na budowe, gotowe do montazu.

Stupki konstrukciji nosnej wklejone za pomocqg kleju montazowego w otwory
frezowane w fundamencie.

Stupek od gory zabezpieczony daszkiem wykonanym z L80x80x6mm, dtugosci
80mm kotwionym w zaprawie betonowej wypetniajgcej wnetrze stupka.

Elementem wykonczeniowym, maskujgcym miejsce montazu stupka w
podmurdowce jest rozeta o wymiarach 100x100mm, wykonana z blachy gr.
3mm, o fazowanych brzegach gornej ptaszczyzny, z otworem o ksztatcie
przekroju poprzecznego Ré60x60x4mm, przyklejona do podmurdwki klejem
montazowym.

Tablica informacyjna - wykonana z blachy aluminiowej gr. 3mm, malowanej
proszkowo w kolorze RAL 7010 ( satyna ). Litery wycinane z blachy jw. w
kolorze naturalnym blachy aluminiowej, zabezpieczone |lakierem
bezbarwnym, klejone do tablicy.

5. CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGOLNYCH ODCINKOW

OGRODIZENIA
Odcinek A-B dtugosci 31,35 m
- przesto dtugosci osiowej 1,56 m — 20szt.
- stupki stalowe Srodkowe — 19szt.
- stupki stalowe skrajne - 2szt.

Odcinek C-D dtugosci 31,35 m

- przesto dtugosci osiowej 1,56 m — 20szt.
- stupki stalowe Srodkowe — 19szt.
- stupki stalowe skrajne — 2szt.

Odcinek D-E dtugosci 84,65 m

- przesto dtugosci osiowej 1,56 m — 54s7t.
- stupki stalowe srodkowe — 51szt.
- stupki stalowe skrajne — b5zt




Odcinek E-F dtugosci 23,65 m

- przesto dtugosci osiowej 1,56 m — 15szt.
- stupki stalowe Srodkowe — 14szt.
- stupki stalowe skrajne — 2szt.

Odcinek G-H dtugosci 23,65 m

- przesto dtugosci osiowej 1,56 m — 15szt.
- stupki stalowe srodkowe — 14szt.
- stupki stalowe skrajne — 25zt

Odcinek H-A dtugosci 84,65 m

- przesto dtugosci osiowej 1,56 m — 54s71.
- stupki stalowe Srodkowe — 51szt.
- stupki stalowe skrajne — 65zt
Uwagi:

Dtugosci przeset podane w rozstawie osiowym.
Dtugosci przeset skrajnych sprawdzi¢ w naturze. Ewentualne réznice nalezy
skorygowac przed przekazaniem elementéw do produkcii.

Uzyte w projekcie nazwy wtasne materiatow, technologii i znaki towarowe sq
rozwigzaniami przyktadowymi okreslajgcymi standard, wymagane
wtasciwosci i cechy wyrobdw. Dopuszcza sie zastosowanie zamiennych
rozwigzan innych producentow, ale o rownowaznych parametrach
technicznych materiatow z zastosowanymi w projekcie.

Uzyte w opisie wyrazenie ,rownowazne"” oznacza rownowaznos¢ produktu w
zakresie technologii wykonania, zastosowanych materiatow, parametrow
techniczno-fizycznych oraz funkcjonalno-uzytkowych.

Opracowat:



