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Firlej - ogrodzenie - etap 1l 4 PRZEDMIAR

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 15296

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 Fundament
1/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1/0301-02 mi na odlegtos¢ 5 km (kat.gr.Il)
0214-04
169.30*0.25*0.80 m3 33.860
RAZEM 33.860
2|KNR 4-01 Przew6z ziemi taczkami na odlegto$¢ 30 m w gruncie kat. 11l ( brak mozliwos¢i | m3
d.1/0105-05 wprowadzenia sprzetu - roboty przy samych kwaterach)
0105-07
33.86 m3 33.860
RAZEM 33.860
3|kal. wlasna |Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.1
33.86 m3 33.860
RAZEM 33.860
4/KNR 2-02 Cokoty betonowe 0.25x0.3 m z fundamentami 0.25x0.8 m - géra cokotu z lek- |m
d.1/1801-02 ana- |kim spadkiem w kierunku kwater wojennych ( cokét na wysokos¢i 50 cm od te-
logia renu w szalunku systemowym ze sklejki i dobrze zawibrowany natomiast
wierzch cokotu dotarty packa stalowa w czasie wigzania betonu i posypywany
cementem w zalezniosci od temeratury zewnetrznej ) B-20 - na wierzchu coko-
tu naroza fazowane.W cokole w trakcie betonowania nalezy pozostawic otwory
na zamocowanie stupkéw .
169.30 m 169.300
RAZEM 169.300
5/KNR 2-02 Cokoly betonowe - dodatek za kazde 10 cm r6znicy wysokosci ( szeroko$¢ |m
d.1/1801-05 cokotu 25 cm ) B-20
Krotnos¢ = 2.5
169.30 m 169.300
RAZEM 169.300
6/KNR AT-22 |Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego w zaprawie klejowej cienkowar-|m
d.1/0105-01 stwowej
szt 4 1.30*2*4 m 10.400
RAZEM 10.400
7|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
169.30*6*0.435/1000*2 t 0.884
169.30/0.25*1.30*0.435/1000*2 t 0.766
"agrafka" fi 6 |(169.30*1.35)*0.30*0.222/1000*5 t 0.076
RAZEM 1.726
8/KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.1/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Ill - zasypka fundamentu starego
ogrodzenia
na starym 169.301*0.25*0.05 m3 2.116
fund. ogro-
dzenia
RAZEM 2.116
2 Ogrodzenie
9|TZKNBK Wykonanie i montaz - stupki ogrodzeniowe miedzysegmentowe z ksztattowni- |kg
d.2|XXIV 1801- |kéw zamknietych 60x60x4 i wys. 0,80 m - ocynkowany ogniowo i malowany
01 analogia |proszkowo na kolor - czarny mat - zgodnie z projektem
0.80*6.76*106*1.02 kg 584.713
RAZEM 584.713
10|kal. wiasna |Wykonanie i montaz krzyza z blachy stalowej 167x167x3 mm ocynkowany  |szt.
d.2 ogniowo i malowany proszkowo na kolor - czarny mat - zgodnie z projektem
(54*2)*2 szt. 216.000
RAZEM 216.000
11| TZKNBK Wykonanie + montaz - rozeta prosta ze stali ptaskiej o przekroju kwadrato- szt.
d.2| XXII 05509- |wym z otworem na stupek - 0 wym. 100x100x3 mm - ocynkowany ogniowo i
01 analogia |malowany proszkowo na kolor - czarny mat - zgodnie z projektem
106 szt. 106.000
RAZEM 106.000
12|KNR 2-02 Osadzenie przeset z ksztaltownikow o cigezarze catkowitym 1,334 t - ocynko- |m2
d.2|1805-11 ana- |wane ogniowo i malowane proszkowo na kolor - czarny mat - zgodnie z projek-
logia tem
169.30*0.50 m?2 84.650
Wyliczenie ilosci stali
rygle (1.50*1.72)/1000*2*106 =0,547>
25x25x2,5
rura 20 <0.08+*1.12)/1000*106*4=0,038>
ptaskownik |<(0.50*1.57)/1000*6*106 =0,499>
pionowy
50x4
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
ptaskownik |<(0.20*1.57)/1000*3*106 =0,100>
pionowy
50x4
ptaskownik |<(0.30*1.57)/1000*3*106 =0,150>
poziomy
50x4
Razem =1,334t
RAZEM 84.650
13/KNR 4-01 Uzupetnienie niezbrojonych $cian o grubosci do 20 cm z betonu monolityczne- |m3
d.2/0203-02 ana- |go - zabetonowanie stupkéw B-20
logia
(0.06*0.06*0.80)*106 m3 0.305
RAZEM 0.305
14|/KNR 2-02 Daszek z katownika 80x80x6 na stupkach stalowych I=80 mm + kotwa z fi 6  |szt.
d.2|1219-08 ana- | mm |1=200 mm - ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo na kolor - czarny
logia mat - zgodnie z projektem
106 Szt. 106.000
RAZEM 106.000
3 Rozbiérki - SCIANA H-A
15/KNR 4-04 Rozebranie fundamentéw z cegly na zaprawie cementowej - SCIANA  H-A  |m3
d.3/0101-02
84.65*0.25*0.50 m3 10.581
RAZEM 10.581
16| TZKNBK | Przewozenie taczkami gruzu budowlanego na odl.do 30 m w poziomie ( brak |m3
d.3|0726-01 mozliwos$¢i wprowadzenia sprzetu - roboty przy samych kwaterach)
84.65*0.25*0.50 m3 10.581
RAZEM 10.581
17/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.3/0108-17 trukcji ceglanych na odlegtosé 5 km
0108-20
10.581 m3 10.581
RAZEM 10.581
18|kal. wlasna |Koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.3
10.581 m3 10.581
RAZEM 10.581

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 15296
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et RAZEM
1/Fundament 0.00
2|0Ogrodzenie 0.00
3|Rozbiérki - SCIANA H-A 0.00

RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-4 -

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 15296




