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I.1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania opinii w zakresie warunkow zagospodarowania wod opadowych
w Parku im Tadeusza Kosciuszki w Radomiu jest zlecenie Gminy Miasta Radomia - umowa
nr 27/[n/2011 z dnia 27.07.2011 1.

Dla potrzeb niniejszego opracowania wykonano 7 otworow badawczych w celu
okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych w obszarze zajmowanym przez Park im.
T. Kosciuszki.
Dla potrzeb niniejszej opinii Zamawiajacy udostepnit mape w skali 1:500, ktora stanowi

zalacznik nr 1 do niniejszej opinii.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest opinia oparta na wynikach wiercen badawczych i wizji
terenu przeprowadzonej na terenie parku w dniu 02.08.2011 r. przy udziale Przedstawicieli
Urzedu Miasta Radom.

Zakres opinii, zgodnie z umowa obejmuje:
Przeprowadzenie analizy naturalnych warunkéw gruntowo-wodnych terenu parku w oparciu

o wykonane wiercenia badawcze i okreélenie warunkow zagospodarowania nadmiaru wod
opadowych.

2. Lokalizacja, zagospodarowanie i uksztaltowanie terenu, warunki

hydrologiczne

Dokumentowany teren potozony jest w centrum miasta Radomia. Park im. Tadeusza
Kosciuszki (d. Nowy Ogréd) zajmuje teren zawarty pomiedzy ulicami: A. Mickiewicza od
zachodu, S. Zeromskiego od pétnocy, J. Stowackiego od potnocnego-wschodu, 25 Czerwca
od wschodu i H. Sienkiewicza od potudnia.

Szczegbdlowa lokalizacje i zagospodarowanie parku przedstawiono na zataczniku ar 1.

Wody opadowe z ulicy S. Zeromskiego i J. Slowackiego sptywaja do przebiegajacej

w tych ulicach kanalizacji deszczowej, w ulicy A. Mickiewicza zastosowano system
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deszczowego, wody opadowe sptywajg zgodnie z kierunkiem nachylenia terenu.

Pod wzgledem geomorfologicznym rejon Radomia lezy w obrgbie mezoregionu
Rownina Radomska. Jest to rownina denudacyjna o zdegradowanej pokrywie utworéw
czwartorzegdowych, pod ktdra wystepuja utwory pietra jurajskiego i kredowego. Rowning
przecinaja plytkie doliny rzek, m. in. Radomki i rzeki Mlecznej przeptywajacej przez miasto.
Teren parku generalnie jest plaski, fagodnie obniza si¢ w kierunku potudniowym. Rzedne
terenu w rejonie ulicy S. Zeromskiego osiagaja wartosci rzedu 171,0 m npm, natomiast
w czedci poludniowej, rzedne na granicy parku od strony ulicy H. Sienkiewicza wynosza
169,8 - 170,2 m npm.

Na zataczonej mapie w skali 1:500, jednoznacznie widaé, iz wody opadowe sptywaja

z tworzacych si¢ mikrozlewni w obnizenia terenu glownie w kierunku potudniowym.

3. Budowa geologiczna i warunki hydroegeologiczne

Pod wzgledem geologicznym rejon Radomia polozony jest w obrebie duzej jednGouec
strukturalnej zwanej Niecka Radomska zbudowanej z utworéw jurajskich, a wypetnionej
osadami kredy i trzeciorzedu, na ktérych zalegaja osady czwartorzedowe zrdznicowanej
migzszosci.

W budowie geologicznej dokumentowanego rejonu starsze podioze terenu badan
stanowia utwory kredy gornej, wykszialcone w postaci margii i wapieni mastrychtu.

Osady czwartorzgdowe zalegajace bezposrednio na utworach kredy wyksztalcone sg

jako gliny zwalowe oraz piaski wodnolodowcowe i lodowcowe okresu zlodowacenia

srodkowopolskiego.

W celu rozpoznania budowy geologicznej i oceny warunkéw gruntowo-wodnych
terenu w Parku im. T. Kosciuszki w Radomiu, wykonano 7 otwordw badawczych. Budowe
geologiczna podtoza rozpoznano do glebokosci 5,0 ponizej powierzchni terenu.

Na podstawie wykonanych prac terenowych stwierdzono, ze w obrebie terenu badaf,
wystepuja grunty rodzime giéwnie spoiste i lokalnie, w formie soczewek grunty niespoiste.
Podtoze buduja twardoplastyczne gliny przewarstwione lokalnie piaskiem gliniastym
i piaskiem $rednim. Stwierdzono tu wystepowanie pod nadkladem niewielkiej miazszosci

gleby lub mieszaniny gliny ze zwirem utwardzajacej alejki pakowe, gruntow rodzimych
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Pod wzgledem geologicznym rejon Radomia polozony jest w obrgbie duzej jednostki
strukturalnej zwanej Niecka Radomska zbudowanej z utworow jurajskich, a wypelnionej
osadami kredy i trzeciorzedu, na ktorych zalegaja osady czwartorzedowe zroznicowanej
miazszosci.
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wystepuja grunty rodzime gléwnie spoiste i lokalnie, w formie soczewek grunty niespoiste.
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gliniastego (otw. 3) i piasku $redniego w rejonie otw. nr 5 i 6.

Do glebokosci rozpoznania nie przewiercono osadéw czwartorzedowych.

Wyksztatcenie litologiczne wystepujacych w podlozu gruntoéw przedstawiaja profile

geotechniczne otworéw (zat. nr 2).

Uklad przestrzenny warstw przedstawiono na przekrojach geologicznych — zat. nr 3.

W podozu przedmiotowego terenu wydzielono nastgpujace warstwy geotechniczne :

Warstwa Ia - reprezentowana przez plastyczne gliny piaszczyste o stopieniu plastycznosci
Ip = 0,30, wystepowanie warstwy stwierdzono w otw. nr 1 i 4 do glebokosci 1,1
-1,3m.

Warstwa Ib — wystepuje we wszystkich otworach badawczych i stanowi ja glina piaszczysta
twardoplastyczna, o stopniu plastycznosci - I, = 0,25, zalegajaca poza otw. 1i 6
do glebokosci rozpoznania. W obrebie warstwy w otw. nr 3 na glebokosci 2,5 —
2,8 m stwierdzono wystepowanie piasku gliniastego, natomiast w otw. nr 6
w przelocie glebokosci 3,0 — 4,5 m, a w otw nr 5 od 2,5 ~ 2,8 m wystepowata
warstwa piasku $redniego,

Warstwa Ic - warstwa glin twardoplastycznych o stopniu plastycznosci I, = 0,20, zalegajaca

pod warstwg gliny twardoplastycznej, w otw. nr 1 od glebokosci 3,3 m,
a wotw nr 6 od gt 45 m Warstwe ta stwierdzono w obu otworach
do gtebokosci rozpoznania (5,0 m).

W rejonie Radomia poziom wodonosny wystepuje w utworach kredy i czwartorzedu
Znaczenie uzytkowe posiada poziom kredowy, zwiazany z wystgpowaniem margli i wapieni.
Zwierciadto wody w obrebie utworéw czwartorzedu wystepuje lokalnie, w przewarstwieniach
piaszezystych wsréd glin i nie stanowi poziomu uzytkowego w dokumentowanym terenie.

W czasie wykonywania prac terenowych na terenie parku im. T. Kosciuszki (2 sierpien
2011), stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w jednym otworze badawczym nr 6.
Wodg o zwierciadle lekko napietym nawiercono na glebokosci 3,0, a stabilizowata sie na gt.
2,3 m ponizej powierzchni terenu, co przedstawiono na zat. nr 2.

Woda wystepowala w piaszczystym przewarstwieniu wéréd warstwy glin.
W pozostatych otworach, do glebokosci rozpoznania nie stwierdzono wystgpowania wody

gruntowe;j.
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morfologiczne i utrzymuje si¢ na powierzchni terenu.

4. Ustalenia wynikajace z badan terenowych i wizji terenu

Brak kanatu deszczowego, powoduje, iz nie jest mozliwe odprowadzenie nadmiaru wod
opadowych, ktéra gromadzi si¢ w obnizeniach terenu tworzac lokalne zastoiska. Ograniczona
infiltracja w glebsze partie terenu jest wynikiem warunkéw geologicznych. Wystepujace
w podlozu gliny uniemozliwiaja przesaczanie wod w krotkim czasie, co pogarsza warunki
korzystania z obiektu i niekorzystnie wpltywa na system korzeniowy roélin w podmokiych
strefach.

Wedlug  wynikow wiercen badawczych, posiadanej wiedzy i wizji terenu,

przeprowadzonej 02.08.2011 r., ustalono:

e  Warunki splywu wéd opadowych w kierunku naturalnego obnizenia terenu powoduja,
iz nadmiar wod opadowych gromadzi sie w obnizeniach terenu tworzac zastoiska.
Uciazliwo$ci uwidaczniaja si¢ w okresie wystepowania intensywnych opadéw
atmosferycznych lub w przypadku wystapienia gwaltownych opadéw o wysokim
natezeniu (nawalnych), powodujacych zwiekszone splywy opadowe z mikrozlewni
powstajacych w zwigzku z istniejacym zagospodarowaniem terenu.

e Usytuowanie parku powoduje, iz nie ma mozliwosci odprowadzania wéod opadowych
do miejskiej kanalizacji deszczowej.

e Budowa geologiczna jest mafo korzystna dla wykonania drenazu i sieci rozsaczajacej
z zastosowaniem studni chionnych. Wystepujace w podiozu gliny i gliny piaszczyste
naleza do gruntow slabo przepuszczalnych, o $rednim wspdlezynniku filtracji
szacowanym na 5 x 10 (dla glin piaszczystych).

o W istniejacej sytuacji rozwiazaniem w zakresie zagospodarowania wod opadowych na
terenie parku moze byé powierzchniowe odprowadzanie wod opadowych do kanatu
sanitarnego przebiegajacego w ul. H. Sienkiewicza, w poludniowym odcinku alei
ksigdza biskupa Jana Chrapka — zat. nr 1.

e Wykonanie pionowych linii rozsaczajacych - dla ograniczenia nadmiernej ingerencji
w istniejace zagospodarowanie terenu parku, proponuje si¢ system rozsaczajacy za
pomoca otworéw o $rednicy 100 mm i glebokosci 3,0 m. rozmieszczonych

w odlegtosci 1m, w odcinkach wskazanych na mapie w skali 1:500.




[image: image8.jpg]Otwory nalezy wykona¢ w odlegtosci co 1m i kazdy wypetni¢ zwirem filtracyjnym,
plukanym o granulacji 4-5mm. W linii wykonanych otworow wykonaé zagiebienie
terenu — 30 x 30 cm, ktére réwniez wypetni¢ zwirem o granulacji 8-16 mm, co ulatwi
doplyw wod do otworéw i powolng, infiltracje wod opadowych w gliny piaszczyste.
Chionno$¢ jednego otworu, po uwzglednieniu porowatoéci zwiru filtracyjnego = 35%
wyniesie: TIr® x | x 35% = 3,14 x 25 cm x 300 cm x 35% = 82,4 dm’.

o Ilosé sptywajacych wod opadowych z mikrozlewni tworzacych sie w obrebie terenu
parku wyniesie:
- érednia ilos¢ roczna, przy danych do obliczen:

$redni opad roczny = 600 mm,

- $redni wspofczynnik sptywu w terenie zielonym ¢ = 0,7

- §rednia powierzchnia mikrozlewni = 1000 m’.

Qurok= Q= 0% F* ¢ =0,600 m x 1000 m® x 0,7 = 420 m*/rok = 1,15 m’/dobe = 1150
dm®/dobe

5. Podsumowanie i wnioski koficowe

Po przeprowadzonej analizie, nalezy stwierdzi¢, iz z uwagi na mato korzystne warunki
infiltracji zwiazane z wystepowaniem w podiozu parku utworéw stabo przepuszczalnych,
mozliwosci ukierunkowania sptywow wod opadowych sa ograniczone.

Dla poprawy obecnego stanu przy ograniczonej mozliwosci  ingerencji
w zagospodarowanie parku, jako rozwiazania w zakresie zagospodarowania wod opadowych
na terenie parku nalezy wskazac:

o powierzchniowe odprowadzanie wod opadowych do kanalu  sanitarnego
przebiegajacego w ul. H. Sienkiewicza, w potudniowym odcinku alei Ksigdza Biskupa
Jana Chrapka — zat. nr 1.

e pionowy system rozsaczajacy za pomocg otworébw o Srednicy 100 mm
i glebokosci 3,0 m rozmieszczonych co 1m w odcinkach wskazanych na mapie w skali
1:500 (dla newralgicznych mikrozlewni).

oz czesci poludniowo-wschodniej nalezy rozwazyé odprowadzenie wod opadowych
powierzchniowo lub rura, drenarska o §rednicy 100 mm do kanatu deszczowego

w ulicy 25 Czerwca.
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