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Nr

Opis robot

[y

| INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN ETRZNE

Kod CPV: 45310000-3

1.1,

Os$wietlenie podstawowe - Ogodine

111

Parter

112

Pietro |

1.2,

Oswietlenie Ewakuacyjne

1.2.1

Parter

1.2.2

Pietro |

1.2.3

Pigtro 11

1.3,

Instalacja Gniazd wtyczkowych 230V, PEL

1.3.1

Parter

1.3.2

Pietro |

1.4,

Trasy kablowe

1.4.1

Oswietlenie

1.4.2

WLZ , Gniazda 230V

1.5,

Instalacje linii zasilajcych WLZ

1.6,

Instalacja ogrzewania rynien dachowych

1.7,

Wytacznik ppa.

1.8,

Tablice rozdzielcze

1.9,

Badania sprawdzaje

1.10

Instalacja odgromowa

111

Pokczenia wyréwnawcze

1.12

Rozdzielnia

1.12.1

Os$wietlenie podstawowe - Ogodine

1.12.1.1

\Parter

1.12.2

Oswietlenie Ewakuacyjne

1.12.2.1

\Parter

1.12.3

Instalacja Gniazd wtyczkowych 230V, PEL

1.12.3.1

\Parter

1.12.4

Instalacije linii zasilajcych WLZ

2.

INSTALACJE TELETECHNICZNE
Kod CPV: 45310000-3

2.1

Trasy kablowe instalaciji teletechnicznych

2.2

Kable zasilajce z szaf GPD/GPD CCTV /pom. S.07/ do istn. széAZR w czgsci istn. budynku)

2.3.

Giéwny Punkt Dystrybucyjny GPD (dla celu okablowaastrukturalnego, CCTV oraz radiexta)

2.4,

Instalacja sieci strukturalnej

2.5,

Instalacja telewizji przemystowej cyfrowej IP

2.6.

Instalacja wlamania i napadu

2.7.

Instalacja oddymiania klatki schodowej

2.8.

Instalacja tablicy wynikéw

2.9.

Instalacja dzwonkowa
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Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN ETRZNE
Kod CPV: 45310000-3
1.1. Gwietlenie podstawowe - Ogdine
1.1.1. Parter
1 KNNR 5 SST IE.5.01|Osadzenie w podini kotkdw plastikowych rozporowych
1201/01
szt. 16,000
2 KNNR 5 SST IE.5.01|Belki montazowe aGwietleniowe kaicowe - Oprawa przemystowa LED IP65, klosz PC IKO8
0510/03 35,5W 840 4000lm ECG, trwa#® 50,000h (L70/B50)
kpl. 2,000
3 KNNR 5 SST IE.5.01|Belki montazowe dwietleniowe kaicowe - Oprawa nabudowana LED z kloszem PC UGR?22,
0510/03 42W 840 4000Ilm ECG IP20, trwato35,000h (L80/B50)
kpl. 2,000
4 KNNR 5 SST IE.5.01|Oprawy dwietleniowe w sufitach podwieszanych - Oprawa dagitlLED do wbudowania
0503/03 24W 840 2000Im ECG IP20, trwdtp30,000h (L70/B50)
kpl. 30,000
5 KNNR 5 SST IE.5.01|Oprawy dwietleniowe w sufitach podwieszanych - Oprawa dagitlLED do wbudowania
0503/03 19W 840 1970Im ECG IP54, UGR?22, trw&t®0,000h (L70/B50))
kpl. 14,000
6 KNNR 5 SST IE.5.01|Oprawy dwietleniowe w sufitach podwieszanych - Oprawa dagitlLED do wbudowania
0503/03 10W 830 600Im ECG IP65, trwd®50,000h (L70/B50
kpl. 9,000
7 KNNR 5 SST IE.5.01|Oprawy dwietleniowe w sufitach podwieszanych - Oprawa LEKIaszem
0503/01 mikropryzmatycznym do wbudowania w sufit 60x60, 3840 4140lm ECG IP20
kpl. 23,000
8 KNNR 5 SST IE.5.01|Oprawy zawieszane pytoszczelne z puszizgatzna w obudowie aluminiowej - Oprawa LEL
0507/02 do sal sportowych, klosz PC IK08 175W 840 2500018GHP40, wypossona w dwa zasilacze
umazliwiajace sekcjonowanie 33%/66%/100%, trw#td0,000h (L80/B50) Ta =+45st.C
kpl. 5,000
9 KNNR 5 SST IE.5.01|Oprawy zawieszane pytoszczelne z puszzgatzna w obudowie aluminiowej - Oprawa LED
0507/02 do sal sportowych, klosz PC IK08 94W 840 12650ImGEL40, trwaté¢ 50,000h (L80/B50) Ta
=+45st.C
kpl. 24,000
10 | Kalkulacja | SST IE.5.01|Re¢czne wykonaniélepych otworéw w cegle o afipsci do 0,5dm3
indywidualna
szt 44,000
11 KNR 5-08 | SST IE.5.01|Montaz na gips, cement na gotowym pagdiguszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych
0302/01 o érednicy do 60mm P60DFgdoka
szt 44,000
12 KNR 5-08 | SST IE.5.01|Montaz na gotowym podteu tacznikdw instalacyjnych podtynkowych jednobiegunotuyc
0307/02 przyciskdw w puszce instalacyjnej z pgeteniem -4czniki instalacyjne pojediczy IP44
szt. 14,000
13 KNR 5-08 | SST IE.5.01|Montaz na gotowym podteu tacznikdw instalacyjnych podtynkowych jednobiegunotuyc
0307/02 przyciskdw w puszce instalacyjnej z pgeteniem -4czniki instalacyjne pojediczy IP20
szt. 8,000
14 KNR 5-08 | SST IE.5.01|Montaz na gotowym podteu tacznikdw instalacyjnych podtynkowyalwiecznikowych w
0307/03 puszce instalacyjnej z pagizeniem- acznik swiecznikowy 1P20
szt. 5,000
15 KNR 5-08 | SST IE.5.01|Montaz na gotowym podteu tacznikdw instalacyjnych podtynkowych kraywych,
0307/04 dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podéniem - scznik schodowy IP44
szt. 6,000
16 KNR 5-08 | SST IE.5.01|Montaz na gotowym podteu tacznikdw instalacyjnych podtynkowych kraywych,
0307/04 dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podéniem - scznik schodowy IP20
szt. 3,000
17 KNR 5-08 | SST IE.5.01|Montaz na gotowym podteu tacznikdw instalacyjnych podtynkowyalwiecznikowych w
0307/03 puszce instalacyjnej z pagizeniem- Przycisk poj. z pédietleniem IP44 16A
szt. 8,000
18 KNNR 5 SST IE.5.01|Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytachm&dach elektroinstalacyjnych - YDY 4x2,5 -
0716/01 zasilanie éwietlenia sali sportowej
m 310,000
19 KNNR 5 SST IE.5.01|Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytachmédach elektroinstalacyjnych - YDY 3x1,5
0716/01
410+130 m 540,000
razem| m 540,000
20 KNR 4-03 | SST IE.5.01|Mechaniczne kucie bruzd dla przewoddw wtynkowychositazu ceglanym
1001/01
m 100,000
21 KNR 4-03 | SST IE.5.01|Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
1012/01
m 100,000
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22 KNR 5-08 | SST IE.5.01|Rury winidurowe dir. do 20 mm uktadane p.t. w betonie w gotowych Bach, bez zaprawianjia
0108/01 bruzd
m 100,000
23 KNR 4-03 | SST IE.5.01|R¢czne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
1014/01
m 100,000
24 KNR 5-08 | SST IE.5.01|Przewody kabelkowe a¢znym przekrojuyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w gotowych
0210/01 bruzdach bez zaprawiania bruzd na padlioie-betonowym YDY 4x1,5mm
m 45,000
25 KNR 5-08 | SST IE.5.01|Przewody kabelkowe a¢znym przekrojuyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w gotowych
0210/01 bruzdach bez zaprawiania bruzd na padlioie-betonowym YDY 2x1,5mm
m 55,000
26 KNR 5-08 | SST IE.5.01|Podhczenie przewoddéw kabelkowych o przekroju do 2,5mwpbwioce polwinitowej pod
0813/01 zaciski lub bolce
szt 786,000
27 KNR 5-08 | SST IE.5.01|Montaz na gotowym podteu puszek 75x75 z tworzywa szt. o il. wylotow 3 zgkroju
0303/03 przewodéw do 2.5 mm2 - mocowanych przez praggmie
szt. 45,000
28 | KNR 13-21 | SST IE.5.01|Badanie 1-fazowych obwodéw instalacji elektrycziejl kV
0301/01
obw. 7,000
1.1.2. Pietro |
29 KNNR 5 SST IE.5.01|Osadzenie w podimi kotkdw plastikowych rozporowych
1201/01
szt. 32,000
30 KNNR 5 SST IE.5.01|Belki montazowe awietleniowe kaicowe - Oprawa nabudowana LED z kloszem PC UGR?22,
0510/03 42\W 840 4000Im ECG IP20, trwatb35,000h (L80/B50)
kpl. 16,000
31 Kalkulacja | SST IE.5.01|R¢czne wykonanidlepych otworéw w cegle o ofgpsci do 0,5dm3
indywidualna
szt 6,000
32 KNR 5-08 | SST IE.5.01|Montaz na gips, cement na gotowym patdiguszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych
0302/01 o $rednicy do 60mm P60DFgdoka
szt 6,000
33 KNR 5-08 | SST IE.5.01|Montaz na gotowym podteu tacznikdw instalacyjnych podtynkowyclwiecznikowych w
0307/03 puszce instalacyjnej z pagizeniem- Przycisk poj. z pédietleniem IP44 16A
szt. 6,000
34 KNNR 5 SST IE.5.01|Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytachm&dach elektroinstalacyjnych - YDY 3x1,5
0716/01
m 160,000
35 KNNR 5 SST IE.5.01|Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytachm&dach elektroinstalacyjnych - YDY 2x1,5
0716/01
m 120,000
36 KNR 4-03 | SST IE.5.01|Mechaniczne kucie bruzd dla przewoddw wtynkowychoaitazu ceglanym
1001/01
m 12,000
37 KNR 5-08 | SST IE.5.01|Rury winidurowe dir. do 20 mm uktadane p.t. w betonie w gotowych ach, bez zaprawianjia
0108/01 bruzd
m 12,000
38 KNR 4-03 | SST IE.5.01|Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
1012/01
m 12,000
39 KNR 4-03 | SST IE.5.01|R¢czne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
1014/01
m 12,000
40 KNR 5-08 | SST IE.5.01|Przewody kabelkowe a¢znym przekrojuyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w gotowych
0210/01 bruzdach bez zaprawiania bruzd na padlioie-betonowym YDY 2x1,5mm
m 12,000
41 KNR 5-08 | SST IE.5.01|Podhczenie przewoddw kabelkowych o przekroju do 2,5mwpbwioce polwinitowej pod
0813/01 zaciski lub bolce
szt 786,000
42 | KNR 13-21 | SST IE.5.01|Badanie 1-fazowych obwodow instalacji elektrycziejl kV
0301/01
obw. 7,000
43 KNR 5-08 | SST IE.5.01|Montaz na gotowym podteu puszek 75x75 z tworzywa szt. o il. wylotow 3 zgkroju
0303/03 przewoddéw do 2.5 mm2 - mocowanych przez pragémie
szt. 45,000
1.2. Gwietlenie Ewakuacyjne
1.2.1. Parter
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44 KNNR 5 SST IE.5.01|Osadzenie w podioi kotkdw plastikowych rozporowych
1201/01
(Krotnasé= 2)
szt. 73,000
45 KNNR 5 SST IE.5.01|Oprawy dwietleniowe przykgcane - Oprawa awaryjna natynkowa, IP65 LED 3W 35@lpt.
0502/01 otwarta) 1h, biata, system monitoringu
kpl. 12,000
46 KNNR 5 SST IE.5.01|Oprawy dwietleniowe przykgcane -Oprawa awaryjna natynkowa, IP65 LED 3W 340Hm
0502/01 biata, system monitoringu, mortdo 14m, siatka ochronna
kpl. 19,000
a7 KNNR 5 SST IE.5.01|Oprawy dwietleniowe przykgcane -Oprawa awaryjna w prosatikej obudowie z poligglanu
0502/01 scienna z piktogramem 1,2W 1h, system monitoringu
kpl. 14,000
48 KNNR 5 SST IE.5.01|Oprawy dwietleniowe przykgcane -Oprawa awaryjna zegirenascienna, IP66 LED 3x1W
0502/01 360Im, korpus z blachy stalowej malowanej na kblaty, 1h,system monitoringu
kpl. 2,000
49 KNNR 5 SST IE.5.01|Oprawy dwietleniowe przykgcane -Oprawa zewtrzna LED natynkowa, IP65 23W 840
0502/01 1310Im Trwatéé 50,000h,
kpl. 3,000
50 KNNR 5 SST IE.5.01|Oprawy dwietleniowe przykgcane -Oprawa awaryjna w prosttikej z piktogramem w
0502/01 obudowie z poliwglanu do wbudowania z piktogramem 1,2W 1h, systemitoringu
kpl. 1,000
51 KNNR 5 SST IE.5.01|Oprawy dwietleniowe przykgcane -Oprawa awaryjna w prosttikej z piktogramem w
0502/01 obudowie z poliwglanu, IP65 LED 1,2W 1h, opal, siatka ochronnatesysmonitoringu
kpl. 3,000
52 KNNR 5 SST IE.5.01|Oprawy dwietleniowe w sufitach podwieszanych - Oprawa ayrerylo wbudowania, IP65/20
0503/01 LED 1W 145Im (opt. otwarta) 1h, biala, system monitgu
kpl. 11,000
53 KNNR 5 SST IE.5.01|Oprawy dwietleniowe w sufitach podwieszanych - Oprawa ayrerylo wbudowania, IP65/20
0503/01 LED 1W 160Im (opt. koryt.) 1h, biata, system monitgu
kpl. 11,000
54 KNR 5-14 | SST IE.5.01|Przyklejanie piktogramoéw opisowych - ewakuacyjnych
0604/02
szt. 70,000
55 KNNR 5 SST IE.5.01|Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytachm&dach elektroinstalacyjnych - YDY 3x1,5
0716/01
m 390,000
56 KNNR 5 SST IE.5.01|Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytachm&dach elektroinstalacyjnych - YDY 4x1,5
0716/01
m 200,000
57 KNNR 5 SST IE.5.01|Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytachm&dach elektroinstalacyjnych - Monitoring
0716/01 lamp AW,EW HTKSHekw 1x2x1
m 450,000
58 KNR 5-08 | SST IE.5.01|Przewody kabelkowe a¢znym przekrojuyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w gotowych
0210/01 bruzdach bez zaprawiania bruzd na padlioie-betonowym YDY 4x1,5mm
m 30,000
59 KNR 5-08 | SST IE.5.01|Przewody kabelkowe a¢znym przekrojuyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w gotowych
0210/01 bruzdach bez zaprawiania bruzd na padlioie-betonowym YDY 3x1,5mm
m 30,000
60 KNR 5-08 | SST IE.5.01|Podhczenie przewoddw kabelkowych o przekroju do 2,5mwpbwioce polwinitowej pod
0813/01 zaciski lub bolce
szt 1.164,000
61 KNR 4-03 | SST IE.5.01|Mechaniczne kucie bruzd dla przewoddw wtynkowychositazu ceglanym
1001/01
m 60,000
62 KNR 5-08 | SST IE.5.01|Rury winidurowe dir. do 20 mm uktadane p.t. w betonie w gotowych ach, bez zaprawiania
0108/01 bruzd
m 60,000
63 KNR 4-03 | SST IE.5.01|Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
1012/01
m 60,000
64 KNR 4-03 | SST IE.5.01|R¢czne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
1014/01
m 60,000
65 KNR 4-03 | SST IE.5.01|R¢czne przebijanie otworéw diugm do 1 cegty wécianach lub stropach z cegty dla rur o
1006/06 srednicy do 25mm
szt 10,000
66 KNR 5-08 | SST IE.5.01|Montaz na gotowym podteu puszek 75x75 z tworzywa szt. o il. wylotow 3 zgkroju
0303/03 przewodéw do 2.5 mm2 - mocowanych przez praggmie
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szt. 35,000
67 | KNR 13-21 | SST IE.5.01|Badanie 1-fazowych obwodéw instalacji elektrycziejl kV
0301/01
obw. 2,000
68 | KNRAL-01 | SST IE.5.01|Montaz kompaktowej centrali do 64 linii dozorowych -Ceiér monitoringu opraw
0101/05
szt. 1,000Q
69 | KNRAL-01 | SST IE.5.01|Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowyatio 128 adresow
0603/08
adres 1,000Q
1.2.2. Pe¢tro |
70 KNNR 5 SST IE.5.01|Osadzenie w podioi kotkdw plastikowych rozporowych
1201/01
(Krotnasé= 2)
szt. 3,000
71 KNNR 5 SST IE.5.01|Oprawy dwietleniowe w sufitach podwieszanych - Oprawa ayrerylo wbudowania, IP65/20
0503/01 LED 1W 160Im (opt. koryt.) 1h, biata, system monitgu
kpl. 4,000
72 KNNR 5 SST IE.5.01|Oprawy dwietleniowe przykgcane - Oprawa awaryjna natynkowa, IP65 LED 3W 35@lpt.
0502/01 otwarta) 1h, biata, system monitoringu
kpl. 4,000
73 KNNR 5 SST IE.5.01|Oprawy dwietleniowe przykgcane -Oprawa awaryjna w prosttikej z piktogramem w
0502/01 obudowie z poliwglanu do wbudowania z piktogramem 1,2W 1h, systemitoringu
kpl. 3,000
74 KNR 5-14 | SST IE.5.01|Przyklejanie piktogramoéw opisowych - ewakuacyjnych
0604/02
szt. 11,000
75 KNNR 5 SST IE.5.01|Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytachm&dach elektroinstalacyjnych - YDY 3x1,5
0716/01
m 100,000
76 KNNR 5 SST IE.5.01|Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytachm&dach elektroinstalacyjnych - YDY 4x1,5
0716/01
m 200,000
77 KNR 5-08 | SST IE.5.01|Podhczenie przewoddéw kabelkowych o przekroju do 2,5mwpbwioce polwinitowej pod
0813/01 zaciski lub bolce
szt 66,000
78 KNR 5-08 | SST IE.5.01|Montaz na gotowym podteu puszek 75x75 z tworzywa szt. o il. wylotow 3 zgkroju
0303/03 przewodéw do 2.5 mm2 - mocowanych przez praggmie
szt. 10,000
79 | KNR 13-21 | SST IE.5.01|Badanie 1-fazowych obwodéw instalacji elektrycziejl kV
0301/01
obw. 1,000Q
1.2.3. Pétro Il
80 KNNR 5 SST IE.5.01|Osadzenie w podimi kotkdw plastikowych rozporowych
1201/01
(Krotnasé= 2)
szt. 3,000
81 KNNR 5 SST IE.5.01|Oprawy dwietleniowe przykgcane - Oprawa awaryjna natynkowa, IP65 LED 3W 35@pt.
0502/01 otwarta) 1h, biata, system monitoringu
kpl. 2,000
82 KNNR 5 SST IE.5.01|Oprawy dwietleniowe przykgcane -Oprawa awaryjna w prosttikej z piktogramem w
0502/01 obudowie z poliwglanu do wbudowania z piktogramem 1,2W 1h, systemitoringu
kpl. 1,000
83 KNR 5-14 | SST IE.5.01|Przyklejanie piktogramoéw opisowych - ewakuacyjnych
0604/02
szt. 3,000
84 KNNR 5 SST IE.5.01|Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytachm&kach elektroinstalacyjnych - YDY 3x1,5
0716/01
m 100,000
85 KNR 5-08 | SST IE.5.01|Podhczenie przewoddéw kabelkowych o przekroju do 2,5mwpbwioce polwinitowej pod
0813/01 zaciski lub bolce
szt 18,000
86 KNR 5-08 | SST IE.5.01|Montaz na gotowym podteu puszek 75x75 z tworzywa szt. o il. wylotow 3 zgkroju
0303/03 przewoddéw do 2.5 mm2 - mocowanych przez pragémie
szt. 2,000
87 | KNR 13-21 | SST IE.5.01|Badanie 1-fazowych obwodéw instalacji elektrycziejl kV
0301/01
obw. 1,000
1.3. Instalacja Gniazd wtyczkowych 230V, PEL
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1.3.1. Parter
88 KNR 5-08 | SST IE.5.01|R¢czne wykonanigélepych otworéw w cegle o ofgpsci do 0,5dm3
0805/04
szt 88,000
89 KNR 5-08 | SST IE.5.01|Montaz na gips, cement na gotowym pagdiguszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych
0302/01 o érednicy do 60mm P60DFgdoka
szt 88,000
90 KNR 5-08 | SST IE.5.01|Montaz do gotowego podi@ gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z
0309/03 uziemieniem w puszkach z padkeniem- Gniazdo p/t 230V IP44 16A z klapk
(Krotnasé= 2)
szt. 12,000
91 KNR 5-08 | SST IE.5.01|Montaz do gotowego podi@ gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z
0309/03 uziemieniem w puszkach z padieniem- Gniazdo podwdjne p/t 230V IP20 16A
(Krotnasé= 2)
szt. 13,000
92 KNR 5-08 | SST IE.5.01|Montaz do gotowego podi@ gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z
0309/03 uziemieniem w puszkach z padkeniem- Gniazdo p/t 230V IP44 16A
szt. 26,000
93 KNR 5-08 | SST IE.5.01|Montaz do gotowego podi@ gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z
0309/03 uziemieniem w puszkach z padkeniem- Zestaw gniazd komputerowych - Gniazdo DATA
230V 16A
szt. 10,000
94 KNR 5-08 | SST IE.5.01|Montaz do gotowego podi@ gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z
0309/03 uziemieniem w puszkach z padkeniem- Zestaw gniazd komputerowych - GniazddR2 45
kat 6
szt. 10,000
95 KNR 5-08 | SST IE.5.01|Montaz do gotowego podi@ gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z
0309/03 uziemieniem w puszkach z padkeniem- Zestaw gniazd komputerowych - Gniazdo DATA
230V 16A
szt. 2,000
96 KNR 5-08 | SST IE.5.01|Montaz do gotowego podi@ gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z
0309/03 uziemieniem w puszkach z padkeniem- Zestaw gniazd komputerowych - GniazddRl 45
kat 6
szt. 2,000
97 | KNR 5-08w | SST IE.5.01|Montaz osprztu elektroinstalacyjnego - ramka 1-krotna
0314/06
szt 38,000
98 | KNR 5-08w | SST IE.5.01|Montaz osprztu elektroinstalacyjnego - ramka 2-krotna
0314/06
szt 15,000
99 | KNR 5-08w | SST IE.5.01|Montaz osprztu elektroinstalacyjnego - ramka 3-krotna
0314/06
szt 5,000
100 | KNR 4-03 | SST IE.5.01|Mechaniczne kucie bruzd dla przewodéw wtynkowycpaatazu ceglanym
1001/01
m 176,000
101 | KNR 4-03 | SST IE.5.01|Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
1012/01
m 176,000
102 | KNR 4-03 | SST IE.5.01|R¢czne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
1014/01
m 176,000
103 | KNR 5-08 | SST IE.5.01|Przewody kabelkowe a¢znym przekrojuyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w gotowych
0210/01 bruzdach bez zaprawiania bruzd na padlioie-betonowym YDY 3x2,5
m 176,000
104 | KNR 5-08 | SST IE.5.01|Rury winidurowe cir. do 20 mm uktadane p.t. w betonie w gotowych Bach, bez zaprawianja
0108/01 bruzd
m 176,000
105 | KNR 5-08 | SST IE.5.01|Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowejdiny przekréjyt Cu-6/Al-12 mm?2) ukladane
0214/01 na gotowych uchwytach be@mbowych, w korytkach i na drabinkach z mocowanpajedynczq
-YDY 3x2,5
m 910,000
106 | KNR 5-08 | SST IE.5.01|Podhczenie przewoddéw kabelkowych o przekroju do 2,5mwybwioce polwinitowej pod
0813/01 zaciski lub bolce
szt 528,000
107 | KNR 5-08 | SST IE.5.01|Montaz na gotowym podteu puszek 75x75 z tworzywa szt. o il. wylotow 3 zgkroju
0303/03 przewoddéw do 2.5 mm2 - mocowanych przez pragémie
szt. 62,000
108 | KNR 13-21 | SST IE.5.01|Badanie 1-fazowych obwodéw instalacji elektrycziejl kV
0301/01
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obw. 7,000
109 | KNR 4-03w | SST IE.5.01|Pierwszy pomiar skuteczfm zerowania
1205/05
pomiar. 7,000
110 | KNR 4-03w | SST IE.5.01|Nastpny pomiar skuteczrioi zerowanii
1205/06
pomiar. 81,000
1.3.2. P¢tro |
111 | KNR 5-08 | SST IE.5.01|R¢czne wykonaniélepych otworéw w cegle o ofipsci do 0,5dm3
0805/04
szt 1,000Q
112 | KNR 5-08 | SST IE.5.01|Montaz na gips, cement na gotowym pagdiquszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych
0302/01 o érednicy do 60mm P60DFgdoka
szt 1,000Q
113 | KNR 5-08 | SST IE.5.01|Montaz do gotowego podia gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z
0309/03 uziemieniem w puszkach z padieniem- Gniazdo p/t 230V IP44 16A z klapk
(Krotnasé= 2)
szt. 1,000
114 | KNR 5-08w | SST IE.5.01|Montaz osprztu elektroinstalacyjnego - ramka 1-krotna
0314/06
szt 1,000
115 | KNR 4-03 | SST IE.5.01|Mechaniczne kucie bruzd dla przewodéw wtynkowycpaatazu ceglanym
1001/01
m 2,000
116 | KNR 4-03 | SST IE.5.01|Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
1012/01
m 2,000
117 | KNR 4-03 | SST IE.5.01|R¢czne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
1014/01
m 2,000
118 | KNR 5-08 | SST IE.5.01|Przewody kabelkowe a¢znym przekrojuyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w gotowych
0210/01 bruzdach bez zaprawiania bruzd na padlioie-betonowym YDY 3x2,5
m 2,000
119 | KNR 5-08 | SST IE.5.01|Rury winidurowe cir. do 20 mm uktadane p.t. w betonie w gotowych Bach, bez zaprawianja
0108/01 bruzd
m 2,000
120 | KNR 5-08 | SST IE.5.01|Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowejdiny przekréjyt Cu-6/Al-12 mm?2) ukladane
0214/01 na gotowych uchwytach b&mbowych, w korytkach i na drabinkach z mocowanpajedynczq
-YDY 3x2,5
m 20,000
121 | KNR 5-08 | SST IE.5.01|Podhczenie przewodéw kabelkowych o przekroju do 2,5mwsbwioce polwinitowej pod
0813/01 zaciski lub bolce
szt 6,000
122 | KNR 5-08 | SST IE.5.01|Montaz na gotowym podteu puszek 75x75 z tworzywa szt. o il. wylotow 3 zgkroju
0303/03 przewoddéw do 2.5 mm2 - mocowanych przez praggmie
szt. 1,000Q
123 | KNR 13-21 | SST IE.5.01|Badanie 1-fazowych obwodéw instalacji elektrycziejl kV
0301/01
obw. 1,000Q
124 | KNR 4-03w | SST IE.5.01|Nastpny pomiar skuteczrioi zerowani
1205/06
pomiar. 1,000Q
1.4. Trasy kablowe
1.4.1. Gwietlenie
125 | KNR 4-03 | SST IE.5.01|Mechaniczne wiercenie otworéwéndo 10 mm i gibokasci do 5 mm w metalu
1017/10
(Krotnasé= 2)
otw. 120,000
126 KNNR 5 SST IE.5.01|Konstrukcje wsporcze przy¢gane o masie do 1 kg - 2 mocowania WSS100
1101/02
120+60 szt. 180,000
razem| szt 180,000¢
127 KNNR 5 SST IE.5.01|Korytka o szerokéi do 100 mm przykicane do gotowych otworéw - korytka ocynkowane
1105/07 50H50 - trasy dla Opraw sali sportowej
120+60 m 180,000
razem| m 180,000¢
128 KNNR 5 SST IE.5.01|Wykonanie tuku o szerokoi do 100 mm- Trojnik z blachy ocynkowanej kory@Hs0
1105/10
szt. 6,000
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129 | KNR 4-03 | SST IE.5.01|Mechaniczne wiercenie otworéwéndo 10 mm i gibokasci do 5 mm w metalu
1017/10
(Krotnasé= 2)
otw. 120,000
130 KNNR 5 SST IE.5.01|Konstrukcje wsporcze przy¢gane o masie do 1 kg - 2 mocowania WSS100
1101/02
szt. 50,000
131 KNNR 5 SST IE.5.01|Korytka o szerokéri do 100 mm przykicane do gotowych otworéw - korytka ocynkowane
1105/07 100H50 - trasy dla Opraw sali sportowej
m 50,000
132 KNNR 5 SST IE.5.01|Korytka o szerokéi do 100 mm przykicane do gotowych otworéw - korytka ocynkowane
1105/07 100H50- Trasy dla oprawéwietlenia Ogolnego i podstawowego
m 160,000
133 KNNR 5 SST IE.5.01|Konstrukcje wsporcze przy¢gane o masie do 1 kg - 2 mocowania WSS100
1101/02
szt. 160,000
134 KNNR 5 SST IE.5.01|Osadzenie w podimi kotkdw plastikowych rozporowych M8
1201/01
(Krotnasé= 2)
szt. 50,000
135 KNP 18 SST IE.5.01|Uszczelnienie przepustu lub pustakacianie - uszczelnienienie piankgniochrong CP
0415/01.02 620Hilti o odpornéci El 120
szt. 12,000
1.4.2. WLZ , Gniazda 230V
136 KNNR 5 SST IE.5.01|Korytka o szerokéci do 100 mm przykicane do gotowych otworéw - korytka ocynkowane
1105/07 100H50 - trasy dla GN 230V
m 210,000
137 KNNR 5 SST IE.5.01|Konstrukcje wsporcze przy¢gane o masie do 1 kg - 2 mocowania WSS100
1101/02
szt. 210,000
138 KNNR 5 SST IE.5.01|Osadzenie w podimi kotkdw plastikowych rozporowych M8
1201/01
(Krotnasé= 2)
szt. 210,000
139 KNNR 5 SST IE.5.01|Korytka o szerokéi do 100 mm przykicane do gotowych otworéw - korytka ocynkowane
1105/07 100H100
m 60,000
140 KNNR 5 SST IE.5.01|Konstrukcje wsporcze przy¢gane o masie do 1 kg - 2 mocowania WSS100
1101/02
szt. 60,000
141 KNNR 5 SST IE.5.01|Osadzenie w podimi kotkdw plastikowych rozporowych M8
1201/01
(Krotnasé= 2)
szt. 60,000
142 KNP 18 SST IE.5.01|Uszczelnienie przepustu lub pustakacianie - uszczelnienienie piankgniochrong CP
0415/01.02 620Hilti o odpornéci El 120
szt. 4,000
143 KNP 18 SST IE.5.01|Uszczelnienie przepustu lub pustakacianie - Monta przepustu dachowego
0415/01.02
szt. 4,000
1.5. Instalacje linii zasilapcych WLZ
144 KNNR 5 SST IE.5.01|Uktadanie kabli o masie do 1.5 kg/m w korytachm#dach elektroinstalacyjnych - YLY 5x25
0716/03 zasilanie TR.01
m 3,000
145 KNNR 5 SST IE.5.01|Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytachm&ach elektroinstalacyjnych - YDY 3x1,5 -
0716/01 Tablica wynikéw
m 80,000
146 KNNR 5 SST IE.5.01|Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytachm&dach elektroinstalacyjnych - YDY 3x2,5 -
0716/01 Zegar 24S S.01
m 90,000
147 KNNR 5 SST IE.5.01|Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytachm&dach elektroinstalacyjnych - YDY 3x2,5 -
0716/01 Naped koszy opuszczany
m 110,000
148 KNNR 5 SST IE.5.01|Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytachnddach elektroinstalacyjnych - YDY 3x2,5 -
0716/01 Elektroniczna W@NA
m 10,000
149 KNNR 5 SST IE.5.01|Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytachm&kach elektroinstalacyjnych - YDY 3x2,5 -
0716/01 Naped kotar Grodzcych SO.
m 140,000
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150 KNNR 5 SST IE.5.01|Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytachm&ach elektroinstalacyjnych - YKY 3x1,5 -
0716/01 Wentylator dachowy WD (8)
m 45,000
151 KNNR 5 SST IE.5.01|Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytachm&dach elektroinstalacyjnych - YKY 3x1,5 -
0716/01 Wentylator dachowy WD (7)
m 35,000
152 KNNR 5 SST IE.5.01|Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytachm#dach elektroinstalacyjnych - YKY 5x4
0716/01 -Centrala wentylacyjna CW1
m 35,000
153 KNNR 5 SST IE.5.01|Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytachm&dach elektroinstalacyjnych - YDY 5x2,5
0716/01 -Centrala wentylacyjna CW2
m 80,000
154 KNNR 5 SST IE.5.01|Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytachm&dach elektroinstalacyjnych - YKY 5x2,5
0716/01 -Agerat chiodniczy 2 Dach
m 40,000
155 KNNR 5 SST IE.5.01|Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytachm&dach elektroinstalacyjnych - YDY 3x2,5 -
0716/01 Agregat Grzewczo wentyacyjny 2 jednostki
m 130,000
156 KNNR 5 SST IE.5.01|Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytachm&dach elektroinstalacyjnych - YDY 3x1,5 -
0716/01 Agregat Grzewczo wentyacyjny 2 jednostki - Sterawan
m 130,000
157 KNNR 5 SST IE.5.01|Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytachm&dach elektroinstalacyjnych - YKY 3x2,5 -
0716/01 Zasilanie tdm grzewczych
m 320,00(
158 KNNR 5 SST IE.5.01|Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytachm&dach elektroinstalacyjnych - YKY 4x1,5 -
0716/01 Zasilanie Czujnikéw rynnowych
m 200,000
159 KNNR 5 SST IE.5.01|Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytachmddach elektroinstalacyjnych - YDY 2x1 -
0716/01 Sterowanie z SSO
m 120,000
160 KNNR 5 SST IE.5.01|Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytachm&ach elektroinstalacyjnych - YDY 3x2,5 -
0716/01 Zasilanie SOG
m 6,000
161 KNNR 5 SST IE.5.01|Uktadanie kabli o masie do 1.5 kg/m w korytachm#dach elektroinstalacyjnych - YLY 5x25
0716/03 zasilanie Tablicy TSS
m 39,000
162 KNNR 5 SST IE.5.01|Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytachm#dach elektroinstalacyjnych - YDY 5x4
0716/01 -Zasilanie Tablicy SOG
m 45,000
163 KNNR 5 SST IE.5.01|Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytachm#dach elektroinstalacyjnych - YDY 5x4
0716/01 -Zasilanie szafki Ogrzewania SO
m 23,000
164 KNNR 5 SST IE.5.01|Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytachm&dach elektroinstalacyjnych - YDY 3x1,5 -
0716/01 Zasilanie Centrali SSWIN
m 36,000
165 KNNR 5 SST IE.5.01|Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytachm&dach elektroinstalacyjnych - YDY 3x1,5 -
0716/01 Zasilanie Ekspandera SSWIN
m 25,000
166 KNNR 5 SST IE.5.01|Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytachm&ach elektroinstalacyjnych - YDY 3x1,5 -
0716/01 Zasilanie Ekspandera SSWIN
m 25,000
167 KNNR 5 SST IE.5.01|Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytachm&ach elektroinstalacyjnych - YDY 3x2,5 -
0716/01 Szafa GPD i GPD CCTV
m 22,000
168 KNNR 5 SST IE.5.01|Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytachm#dach elektroinstalacyjnych - YDY 3x2,5 -
0716/01 Zasialnie platwormy S0.4
m 29,000
169 KNNR 5 SST IE.5.01|Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytachm&ach elektroinstalacyjnych - YDY 3x2,5 -
0716/01 Zasialnie platwormy 10.1
m 16,000
170 KNNR 5 SST IE.5.01|Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytachm&dach elektroinstalacyjnych - YDY 3x1,5 -
0716/01 Zasilanie do centrala monitoringu opraw AW
m 22,000
171 KNNR 5 SST IE.5.01|Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytachm&dach elektroinstalacyjnych - YDY 3x1,5 -
0716/01 Zasilanie centrali alarmowej CA
m 22,000
172 KNNR 5 SST IE.5.01|Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytachm&kach elektroinstalacyjnych - YDY 3x1,5 -
0716/01 Zasilanie systemu oddymiania 10.1
m 16,000
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173 | KNR 5-08 | SST IE.5.01|Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczmrzygotowaniem podi@
0101/02 mechanicznie - przykcenie do kotkéw plastykowych w podio gipsowym, gazobetonowym
m 350,000
174 | KNR 5-08 | SST IE.5.01|Rury winidurowe dr. do 28 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach
0110/02
m 350,000
175 | KNR 7-08 | SST IE.5.01|Przekucie otworéw przexiany i stropy z betonu
904/02
dm3 78,000
176 KNP 18 SST IE.5.01|Uszczelnienie przepustu lub pustakacianie - uszczelnienienie piankgniochrong CP
0415/01.02 620Hilti o odpornéci El 120
szt. 6,000
177 | KNR 5-08 | SST IE.5.01|Podiczenie przewoddéw kabelkowych w powtoce polwinitowefl zaciski lub bolce (przekroj
0813/01 zyt do 2.5 mm2)
szt. 160,000
178 | KNR 5-08 | SST IE.5.01|Podiczenie przewoddéw kabelkowych w powtoce polwinitowefl zaciski lub bolce (przekroj
0813/02 zyt do 4 mm2)
szt. 30,000
179 | KNR 5-08 | SST IE.5.01|Podiczenie przewoddéw kabelkowych w powtoce polwinitowefl zaciski lub bolce (przekroj
0813/04 zyt do 25 mm2)
szt. 10,000
180 | KNR 4-03 | SST IE.5.01|Badanie linii kablowej o ilosctyt do 4
1203/01
odc. 25,000
181 | KNR 4-03 | SST IE.5.01|Badanie linii kablowej sterowniczej o #ci zyt do 4
1203/02
odc. 12,000
1.6. Instalacja ogrzewania rynien dachowych
182 | KNR 5-08 | SST IE.5.01|Montaz na gotowym podteau puszek 75x75 i 85x105 z tworzywa szt. o il. wgiletd i przekroju
0303/08 przewoddéw do 4 mm2 - mocowanych przez przg&nie - Puszka przydzeniowa IP65
szt. 4,000
183 | KNR 7-08 | SST IE.5.01|Miejscowy uktad do pomiaru temperatury - Czujnikmpwy
0102/01
ukl. 2,000
184 | KNR 5-08w | SST IE.5.01|P.A. Uktadanie instalacji termoelektrycznej z gfaghych elementéw grzewczych - kabel
0227/03 grzewczy z ekranem ochronnym odporny na dziataMe8OW/m
m 218,000
185 | KNR 5-08 | SST IE.5.01|Wykonanie drobnych konstrukcji
0713/02
kg 218,000
186 | KNR 5-08 | SST IE.5.01|Wykonanie drobnych konstrukcji - poprzeczka dectecha wykonana ze stali nierdzewnej
0713/02
kg 7,000
187 | KNR 5-08 | SST IE.5.01|Zakladanie oston naggi przewod6w z wykonaniem ostonystcuch stalowy do montazy kahli
0713/01 grzejnych w rynnie
m 56,000
188 | KNR 5-08 | SST IE.5.01|Podiczenie przewoddéw kabelkowych w powtoce polwinitowefl zaciski lub bolce (przekroj
0813/01 zyt do 2.5 mm2)
szt. 86,000
189 | KNR 5-08w | SST IE.5.01|Mocowanie na gotowym podta aparatéw o masie do 2.5 kg bezsciowego rozebrania i
0402/01 podhczenia (il. otworéw mocygych do 2) - wejcie pod izolagj
szt. 15,000
190 | KNR 5-08w | SST IE.5.01|Sprawdzenie samoczynnego wg#enia zasilania - pomiar impedancjtlpzwarciowe;j -
0902/01 pierwszy
pomiar 4,000
191 | KNR 5-08w | SST IE.5.01|Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektryczhycobwéd 1-fazowy, pierwszy pomiar
0901/01
pomiar 4,000
192 | KNR 4-03 | SST IE.5.01|Badanie linii kablowej sterowniczej o #ci zyt do 4
1203/02
odc. 2,000
193 | KNR 4-03 | SST IE.5.01|Badanie linii kablowej o ilosctyt do 4
1203/01
odc. 4,000
1.7. Wylkacznik ppoz.
194 KNNR 9 SST IE.5.01|Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2.5 kg - moWig.P po:
0203/01
szt. 1,000
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195 | KNR 5-08 | SST IE.5.01|Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowejcgny przekropyt do 6-Cu/12-Al mm2)
0211/01 mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanydiqaa. HDGs 3x1,5
m 25,000
196 | KNR 5-08 | SST IE.5.01|Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedgrecprzyg.podiea mechanicznie
0201/01 - przykrecanie do kotkdw plast.w podia gipsowym, gazobetonowym - Uchwyty E-90
m 25,000
197 | KNR 5-08 | SST IE.5.01|Podhczenie przewoddw pojedynczych w izolacji polwinigjywod zaciski lub bolce (przekroj
0812/01 zyt do 2.5 mm2)
szt. 6,000
198 | KNR 4-03w | SST IE.5.01|Badanie linii kablowej nn o ikzi zyt 4
1203/02
odc. 1,000Q
199 | KNR 4-03w | SST IE.5.01|Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obweldktrycznego niskiego najia
1202/01
pomiar. 1,000Q
1.8. Tablice rozdzielcze
200 KNNR 5 SST IE.5.01|Montaz konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie d«k&§@rzez zabetonowanie do patio
0405/03 Tablica TSS
szt. 1,000
201 KNNR 5 SST IE.5.01|Montaz konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie d«k&§@rzez zabetonowanie do patio
0405/03 Tablica TSO
szt. 1,000
202 KNNR 5 SST IE.5.01|Montaz konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie d«k§@rzez zabetonowanie do patio
0405/03 Tablica SO
szt. 1,000Q
203 KNNR 5 SST IE.5.01|Montaz konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie d«k&§®rzez zabetonowanie do patio
0405/03 Tablica SOG
szt. 1,000Q
204 KNNR 5 SST IE.5.01|Montaz konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie d«k&§@rzez zabetonowanie do patio
0405/03 Tablica TS2
szt. 1,000
1.9. Badania sprawdzajce
205 | KNR 13-21 | SST IE.5.01|Pomiary nagzenia gwietlenia - pierwszy kpl. 5 pomiaréw dok.na starshku
0301/03
kpl.pom 55,000
206 | KNR 13-21 | SST IE.5.01|Badanie 4cznikdw krzywkowych do 5 pakietow
0302/03
szt. 7,000
207 | KNR 4-03 | SST IE.5.01|Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
1205/01
pomiar. 5,000
1.10. Instalacja odgromowa
208 | KNR 5-08 | SST IE.5.01|Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie czgbkasci do 0.6 m w gruncie kat.IV FE/Zn
0611/03 30x4
m 22,000
209 | KNR 5-08 | SST IE.5.01|Spawanie przewodow uziemiaych wykonanych z bednarki o przekroju 120mmz2 w opjik
0617/01
szt 11,000
210 KNNR 5 SST IE.5.01|Wykonanie spawwtzacego przewody instalacji odgromowej lub przewodydwnawcze z
0611/07 preta osrednicy do 10mm, nécianie lub konstrukcji zbrojenia
szt 11,000
211 KNNR 5 SST IE.5.01|taczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przeééw wyréwnawczych z preta o sr.do 10
0611/11 mm na dachu - zlacze kimywe
szt 11,000
212 KNNR 5 SST IE.5.01|Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewddagrownawczych - patzenie
0612/06 pret-ptaskownik
szt. 11,000
213 KNNR 5 SST IE.5.01|p.a. Skrzynka probiercza, 150x150x50mm
0303/10
szt 11,000
214 KNP 16 SST IE.5.01|Smarowanie podkladek stalowych smarem grafitowym
0515/01.01
szt. 22,000
215 KNNR 5 SST IE.5.01|Rury winidurowe ar.do 37 mm uktadane n.t. na betonie
0103/03
m 260,000
216 | KNR 5-08 | SST IE.5.01|Montaz przewoddw odprowadzgjych instalacji odgromowej na budynkach na cegle z
0607/03 wykonaniem otworu mechanicznie €po ér. do 10 mm - pgt ocynkowany 8mm
m 170,000
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217 KNNR 5 SST IE.5.01|Przewody instalacji odgromowej niengjane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych
0601/01
m 410,000
218 KNNR 5 SST IE.5.01|Ztacza napgzajace w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnayeth montowane na
0612/03 dachu- Monta zacisku krzyowego
szt. 12,000
219 KNNR 5 SST IE.5.01]lglite typu 10-5.0 montowane na dachu z gotowyntivkami - Maszt wolno stapy 3,5 jednolity
0615/06 montowany na obginiku betonowym
kpl. 4,000
220 KNNR 5 SST IE.5.01|lglite typu 10-5.0 montowane na dachu z gotowyntikami - Maszt wolno stapy 2 jednolity
0615/06 montowany na obginiku betonowym
kpl. 2,000
221 | KNR 4-03 | SST IE.5.01|Pierwszy pomiar instalacji odgromowej
1205/03
pomiar 11,000
1.11. Poiczenia wyréwnawcze
222 | KNR 5-08 | SST IE.5.01|Ukladanie bednarki uziemigjej w budynkach w ggach poziomych na wspornikach
0602/11 mocowanych na konstrukcji przez spawanie - przdhedinarki do 120mmz2 - Bednarka
ocynkowana 30x4
m 230,000
223 | KNR 5-08 | SST IE.5.01|Uktadanie bednarki uziemigjej w budynkach w ggach poziomych na wspornikach
0602/11 mocowanych na konstrukcji przez spawanie - przdhedinarki do 120mmz2 - Bednarka
ocynkowana 25x4
m 65,000
224 | KNR 5-08 | SST IE.5.01|kgczenie przewoddw uziemigjych przez spawanie saianie - bednarka 120mmz2
0617/05
szt. 15,000
225 | KNR 7-28 | SST IE.5.01|Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnyctrednicy do 50 mm wcianach murowanych
0203/01 o grub. 1/2 ceg.
otw. 15,000
226 | KNR 5-08 | SST IE.5.01|Uktadanie bednarki uziemigjej w budynkach w ggach pionowych na wspornikach
0603/13 mocowanych na kotkach wstrzeliwanych - przekrojrize#li do 120 mm2
m 10,000
227 | KNR 13-26 | SST IE.5.01|R¢czne malowanie bednarki uziemjegj o szerokéci do 40 mm
0406/06
m 10,000
228 KNNR 5 SST IE.5.01|Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewddagrownawczych - patzenie
0612/06 pret-ptaskownik
szt. 3,000
229 | KNR 5-08 | SST IE.5.01|Montaz na rurach mostkéw bocznikagych hczonych na obejmér. do 100 mm
0620/03
szt. 65,000
230 | KNR 5-04 | SST IE.5.01|Wykonanie szyny zbiorczej uziemi&ZU-3
1801/01
szt. 3,000
1.12. Rozdzielnia
1.12.1. Gwietlenie podstawowe - Ogdine
1.12.1.1. Parter
231 KNNR 5 SST IE.5.01|Osadzenie w podini kotkdw plastikowych rozporowych
1201/01
szt. 12,000
232 KNNR 5 SST IE.5.01|Oprawy dwietleniowe w sufitach podwieszanych - Oprawa dagitlLED do wbudowania
0503/03 24W 840 2000Im ECG IP20, trwdtn30,000h (L70/B50)
kpl. 12,000
233 KNNR 5 SST IE.5.01|Oprawy dwietleniowe w sufitach podwieszanych - Oprawa dagitlLED do wbudowania
0503/03 19W 840 1970Im ECG IP54, UGR?22, trw&t®0,000h (L70/B50))
kpl. 11,000
234 KNNR 5 SST IE.5.01|Oprawy dwietleniowe w sufitach podwieszanych - Oprawa LEKiaszem
0503/01 mikropryzmatycznym do wbudowania w sufit 60x60, 3840 4140lm ECG IP20
kpl. 12,000
235 | Kalkulacja | SST IE.5.01|Re¢czne wykonaniélepych otwordéw w cegle o ofipsci do 0,5dm3
indywidualna
szt 6,000
236 | KNR 5-08 | SST IE.5.01|Montaz na gips, cement na gotowym padiguszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych
0302/01 o érednicy do 60mm P60DFgdoka
szt 6,000
237 | KNR 5-08 | SST IE.5.01|Montaz na gotowym podtau facznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobiegunotuyc
0307/02 przyciskdw w puszce instalacyjnej z pgeteniem -4czniki instalacyjne pojediczy IP44
szt. 4,000
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238 | KNR 5-08 | SST IE.5.01|Montaz na gotowym podtau facznikéw instalacyjnych podtynkowydhwiecznikowych w
0307/03 puszce instalacyjnej z pagizeniem- acznik swiecznikowy 1P20
szt. 2,000
239 KNNR 5 SST IE.5.01|Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytachm&dach elektroinstalacyjnych - YDY 3x1,5
0716/01
m 245,000
240 | KNR 4-03 | SST IE.5.01|Mechaniczne kucie bruzd dla przewod6éw wtynkowychpoaltazu ceglanym
1001/01
m 10,000
241 | KNR 4-03 | SST IE.5.01|Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
1012/01
m 10,000
242 | KNR 4-03 | SST IE.5.01|Re¢czne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
1014/01
m 10,000
243 | KNR 5-08 | SST IE.5.01|Przewody kabelkowe @éznym przekrojuyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w gotowych
0210/01 bruzdach bez zaprawiania bruzd na padlioie-betonowym YDY 4x1,5mm
m 10,000
244 | KNR 5-08 | SST IE.5.01|Przewody kabelkowe @éznym przekrojuyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w gotowych
0210/01 bruzdach bez zaprawiania bruzd na padlioie-betonowym YDY 2x1,5mm
m 10,000
245 | KNR 5-08 | SST IE.5.01|Podhczenie przewoddw kabelkowych o przekroju do 2,5mwibwioce polwinitowej pod
0813/01 zaciski lub bolce
szt 82,000
246 | KNR 5-08 | SST IE.5.01|Montaz na gotowym podtau puszek 75x75 z tworzywa szt. o il. wylotéw 3 zgkroju
0303/03 przewoddéw do 2.5 mm2 - mocowanych przez pragémie
szt. 7,000
247 | KNR 13-21 | SST IE.5.01|Badanie 1-fazowych obwodow instalacji elektrycziejl kV
0301/01
obw. 4,000
1.12.2. Gwietlenie Ewakuacyjne
1.12.2.1. Parter
248 KNNR 5 SST IE.5.01|Osadzenie w podimi kotkdw plastikowych rozporowych
1201/01
(Krotnasé= 2)
szt. 7,000
249 KNNR 5 SST IE.5.01|Oprawy dwietleniowe w sufitach podwieszanych - Oprawa ayrerylo wbudowania, IP65/20
0503/01 LED 1W 160Im (opt. koryt.) 1h, biata, system monitgu
kpl. 6,000
250 KNNR 5 SST IE.5.01|Oprawy dwietleniowe przykgcane -Oprawa awaryjna w prosatrikej obudowie z poligglanu
0502/01 scienna z piktogramem 1,2W 1h, system monitoringu
kpl. 1,000Q
251 | KNR 5-14 | SST IE.5.01|Przyklejanie piktograméw opisowych - ewakuacyjnych
0604/02
szt. 47,000
252 KNNR 5 SST IE.5.01|Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytachm&dach elektroinstalacyjnych - YDY 3x1,5
0716/01
m 45,000
253 KNNR 5 SST IE.5.01|Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytachm&dach elektroinstalacyjnych - YDY 4x1,5
0716/01
m 10,000
254 KNNR 5 SST IE.5.01|Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytachm&dach elektroinstalacyjnych - Monitoring
0716/01 lamp AW,EW HTKSHekw 1x2x1
m 45,000
255 | KNR 5-08 | SST IE.5.01|Przewody kabelkowe @éznym przekrojuyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w gotowych
0210/01 bruzdach bez zaprawiania bruzd na padlioie-betonowym YDY 4x1,5mm
m 10,000
256 | KNR 5-08 | SST IE.5.01|Przewody kabelkowe @éznym przekrojuyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w gotowych
0210/01 bruzdach bez zaprawiania bruzd na padlioie-betonowym YDY 3x1,5mm
m 45,000
257 | KNR 5-08 | SST IE.5.01|Podhczenie przewoddw kabelkowych o przekroju do 2,5mwibwioce polwinitowej pod
0813/01 zaciski lub bolce
szt 14,000
258 | KNR 4-03 | SST IE.5.01|Mechaniczne kucie bruzd dla przewod6w wtynkowycpoaltazu ceglanym
1001/01
m 15,000
259 | KNR 5-08 | SST IE.5.01|Rury winidurowe ar. do 20 mm ukfadane p.t. w betonie w gotowych Bach, bez zaprawiania
0108/01 bruzd
m 15,000
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260 | KNR 4-03 | SST IE.5.01|Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
1012/01
m 15,000
261 | KNR 4-03 | SST IE.5.01|Re¢czne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
1014/01
m 15,000
262 | KNR 4-03 | SST IE.5.01|Re¢czne przebijanie otworéw diugm do 1 cegly wécianach lub stropach z cegly dla rur o
1006/06 srednicy do 25mm
szt 5,000
263 | KNR 5-08 | SST IE.5.01|Montaz na gotowym podtau puszek 75x75 z tworzywa szt. o il. wylotéw 3 zgkroju
0303/03 przewoddéw do 2.5 mm2 - mocowanych przez praggmie
szt. 2,000
264 | KNR 13-21 | SST IE.5.01|Badanie 1-fazowych obwodow instalacji elektrycziejl kV
0301/01
obw. 2,000
265 | KNR AL-01 | SST IE.5.01|Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowyotio 64 adresow
0603/07
adres 1,000Q
1.12.3. Instalacja Gniazd wtyczkowych 230V, PEL
1.12.3.1. Parter
266 | KNR 5-08 | SST IE.5.01|Re¢czne wykonaniélepych otwordéw w cegle o ofipsci do 0,5dm3
0805/04
szt 47,000
267 | KNR 5-08 | SST IE.5.01|Montaz na gips, cement na gotowym padiguszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych
0302/01 o érednicy do 60mm P60DFgdoka
szt 47,000
268 | KNR 5-08 | SST IE.5.01|Montaz do gotowego podi@ gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z
0309/03 uziemieniem w puszkach z padieniem- Gniazdo p/t 230V IP44 16A z klapk
szt. 3,000
269 | KNR 5-08 | SST IE.5.01|Montaz do gotowego podi@ gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z
0309/03 uziemieniem w puszkach z padkeniem- Gniazdo podwdjne p/t 230V IP20 16A
(Krotnasé= 2)
szt. 16,000
270 | KNR 5-08 | SST IE.5.01|Montaz do gotowego podi@ gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z
0309/03 uziemieniem w puszkach z padkeniem- Zestaw gniazd komputerowych - Gniazdo DATA
230V 16A
szt. 14,000
271 | KNR 5-08 | SST IE.5.01|Montaz do gotowego podi@ gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z
0309/03 uziemieniem w puszkach z padkeniem- Zestaw gniazd komputerowych - GniazddR2 45
kat 6
szt. 14,000
272 | KNR 5-08 | SST IE.5.01|Montaz do gotowego podi@ gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z
0309/03 uziemieniem w puszkach z padkeniem- Zestaw gniazd komputerowych - Gniazdo DATA
230V 16A
szt. 1,000Q
273 | KNR 5-08 | SST IE.5.01|Montaz do gotowego podi@ gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z
0309/03 uziemieniem w puszkach z padkeniem- Zestaw gniazd komputerowych - GniazddRl 45
kat 6
szt. 11,000
274 | KNR 5-08w | SST IE.5.01|Montaz osprztu elektroinstalacyjnego - ramka 1-krotna
0314/06
szt 3,000
275 | KNR 5-08w | SST IE.5.01|Montaz osprztu elektroinstalacyjnego - ramka 2-krotna
0314/06
szt 16,000
276 | KNR 4-03 | SST IE.5.01|Mechaniczne kucie bruzd dla przewod6éw wtynkowychpoaltazu ceglanym
1001/01
m 100,000
277 | KNR 4-03 | SST IE.5.01|Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
1012/01
m 100,000
278 | KNR 4-03 | SST IE.5.01|Re¢czne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
1014/01
m 100,000
279 | KNR 5-08 | SST IE.5.01|Przewody kabelkowe @éznym przekrojuyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w gotowych
0210/01 bruzdach bez zaprawiania bruzd na padloie-betonowym YDY 3x2,5
m 100,000
280 | KNR 5-08 | SST IE.5.01|Rury winidurowe ar. do 20 mm ukfadane p.t. w betonie w gotowych Bach, bez zaprawiania
0108/01 bruzd
m 100,000
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281 | KNR 5-08 | SST IE.5.01|Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowejdiny przekropyt Cu-6/Al-12 mm2) uktadane
0214/01 na gotowych uchwytach b&mbowych, w korytkach i na drabinkach z mocowanpajedynczq
-YDY3x25
m 245,000
282 | KNR 5-08 | SST IE.5.01|Podhczenie przewoddw kabelkowych o przekroju do 2,5mwibwioce polwinitowej pod
0813/01 zaciski lub bolce
szt 98,000
283 | KNR 5-08 | SST IE.5.01|Montaz na gotowym podtau puszek 75x75 z tworzywa szt. o il. wylotéw 3 zgkroju
0303/03 przewodéw do 2.5 mm2 - mocowanych przez praggmie
szt. 34,000
284 | KNR 13-21 | SST IE.5.01|Badanie 1-fazowych obwodow instalacji elektrycziejl kV
0301/01
obw. 12,000
285 | KNR 4-03w | SST IE.5.01|Pierwszy pomiar skuteczém zerowania
1205/05
pomiar. 12,000
286 | KNR 4-03w | SST IE.5.01|Nastpny pomiar skuteczrioi zerowani
1205/06
pomiar. 47,000
1.12.4. Instalacje linii zasilajcych WLZ
287 KNNR 5 SST IE.5.01|Uktadanie kabli o masie do 1.5 kg/m w korytachm&ach elektroinstalacyjnych - YKY 5x35
0716/03 zasilanie TKUCH
m 47,000
288 KNNR 5 SST IE.5.01|Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytachmddach elektroinstalacyjnych - YDY 5x4
0716/01 -Zasilanie technologia Kuchni
m 13,000
289 KNNR 5 SST IE.5.01|Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytachm&ach elektroinstalacyjnych - YKY 5x16|-
0716/02 Zasilanie technologi kuchni
m 15,000
290 | KNR 5-08 | SST IE.5.01|Rury winidurowe cr. do 28 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach
0110/02
m 65,000
291 | KNR 7-08 | SST IE.5.01|Przekucie otwordw przeziany i stropy z betonu
904/02
dm3 12,000
292 KNP 18 SST IE.5.01|Uszczelnienie przepustu lub pustakacianie - uszczelnienienie piankgniochrong CP
0415-01.02 620Hilti o odpornéci EI 120
szt. 4,000
293 | KNR 5-08 | SST IE.5.01|Podhczenie przewodow kabelkowych w powtoce polwinitoywefl zaciski lub bolce (przekroj
0813/01 zytdo 2.5 mm2)
szt. 36,000
294 | KNR 5-08 | SST IE.5.01|Podhczenie przewodow kabelkowych w powtoce polwinitoywefl zaciski lub bolce (przekroj
0813/02 zyt do 4 mm2)
szt. 2,000
295 | KNR 5-08 | SST IE.5.01|Podhczenie przewodow kabelkowych w powtoce polwinitoywefl zaciski lub bolce (przekroj
0813/04 zyt do 25 mm2)
szt. 2,000
296 | KNR 5-08 | SST IE.5.01|Podhczenie przewodow kabelkowych w powtoce polwinitoywefl zaciski lub bolce (przekroj
0813/04 zyt do 35 mm2)
szt. 10,000
297 | KNR 4-03 | SST IE.5.01|Badanie linii kablowej o ilosciyt do 4
1203/01
odc. 3,000
2. INSTALACJE TELETECHNICZNE
Kod CPV: 45310000-3
2.1. Trasy kablowe instalacji teletechnicznych
298 | KNR 5-08 | SST IE.5.01|Mechaniczne wykonanidepych otworéw w betonie gbokasci do 8 cm isr do 10 mm
0803/01
szt. 285,000
299 KNNR 5 SST IE.5.01|Osadzenie w podioi kotkéw metalowych kotwgcych M6
1201/03
szt. 285,000
300 KNNR 5 SST IE.5.01|Konstrukcje wsporcze przyégane o masie do 1 kg - 2 mocowania
1101/02
szt. 165,000
301 KNNR 5 SST IE.5.01|Korytka o szerokéci do 100 mm przykicane do gotowych otworéw - 50H60
1105/08
m 165,000
302 KNNR 5 SST IE.5.01|Listwy elektroinstalacyjne z PCW (fwenne, przypodtogowestienne) przykscane do cegly -
0110/04 listwa elektroinstalacyjnécienna LN
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m 120,000
303 KNNR 5 SST IE.5.01|Rury winidurowe dsr.do 37 mm ukladane n.t. na pogliannym niz beton (podeégia do
0103/07 urzadzer na dachu) - rura ostonowa odporna na promienidil32mm
m 5,000
304 KNNR 5 SST IE.5.01|Przebijanie otwordwir. 40 mm o diugéci do 40 cm wécianach lub stropach z betonu
1209/12
otw. 10,000
305 KNNR 5 SST IE.5.01|Przebijanie otwordwir. 25 mm o dtugéci do 30 cm wécianach lub stropach z betonu
1209/11
otw. 20,000
306 KNNR 5 SST IE.5.01|Przepusty rurowe hermetycznesevanie z rur - (wyjcia kabli do budynku) - przepust rurowy fi
0114/08 50mm FP
szt. 5,000
307 | KNR 5-08w | SST IE.5.01|P/analog} - Uszczelnienie wylotu / przepustéw materiatandazelniajcymi
0808/05
szt. 5,000
2.2. Kable zasilajce z szaf GPD/GPD CCTV /pom. S.07/ do istn. szafyARK w czesci
istn. budynku)
308 KNNR 5 SST IE.5.01|Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkachjdwiach lub na estakadach z
0715/02 mocowaniem (pakczenie pomidzu szafami GPD a istn sgdRACK w istn. szkole) - Kabel
Swiattowodowy OM3 uniwersalny 12x50/125/250pum, ULSZH
m 55,000
309 KNNR 5 SST IE.5.01|Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkachidwiach lub na estakadach z
0715/02 mocowaniem (pakczenie pomidzu szafami GPD a istn sgadRACK w istn. szkole) - Kabel
U/UTP 25 par kat.3, drut 24AWG, LSZH
m 55,000
310 |ZN-97/TP S.A SST IE.5.01|Montaz zlaczy w szafach na kablaéhiattowodowych jeden spajaryiattow.-mufa wrgtrzowa
39 0601/05 przehczeniowa
zlacz. 1,000
311 |ZN-97/TP S.A SST IE.5.01|Pomiary reflektometryczne lindwiattowodowych na &bnach z kabla (1 zmieaviattow.)
39 0901/01
odc. 1,000
312 |ZN-97/TP S.A SST IE.5.01|Pomiary reflektometryczne linswiattowodowych montzowe z kabla (1 zmiergwviattow.)
39 0901/05
odc. 1,000
313 |ZN-97/TP S.A SST IE.5.01|Pomiary ttumienngci optycznej liniiswiattowodowych metogltransmisyja tacznie z innymi
39 0902/03 pomiarami /1 zmierzon§wiattow.
odc. 1,000
314 |ZN-97/TP S.A SST IE.5.01|Pomiary thumienngci odbicia wstecznego (reflektancjipekekswiattowodowych 4cznie z
39 0903/03 innymi pomiarami /1 zmierzon§wiattow.
zakaicz. 1,000
315 | KNR5-01 | SST IE.5.01|Badanie szczelroi niezmontowanych odcinkéw kabli o powlokach teptastycznych w
1302/07 kanalizacji oér. do 30 mm
odc. 1,000Q
316 | KNR5-01 | SST IE.5.01|Pomiary kaicowe padem statym kabla o 30 parach
1310/03
odc. 1,000Q
317 | KNR5-01 | SST IE.5.01|Pomiary ttumienngci skutecznej przy jednej egtotliwosci kabla o 30 parach
1311/03
odc. 1,000Q
318 | KNR 5-01 | SST IE.5.01|Pomiary ttumienngci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy jednejgstotliwosci kabla o 30 parach
1312/03
odc. 1,000Q
2.3. Gtéwny Punkt Dystrybucyjny GPD (dla celu okalbwania strukturalnego, CCTV oraz
radiowezia)
319 | KNR AT-28 | SST IE.5.01|Montaz szaf dystrybucyjnych stagych - GPD - trzy szafy stgge 42U 19" o wymiarach
0110/01 800x1000mm, ustawione na cokole o wysawkd 00mm z wyposgeniem wg projektu
kpl. 1,000Q
320 | KNR AT-14 | SST IE.5.01|Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnieymaganiami
0111/01
pomiar 35,000
2.4. Instalacja sieci strukturalnej
321 | KNNRS5 SST IE.5.01|Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle
1207/09
m 30,000
322 KNNR 5 SST IE.5.01|Rury winidurowe karbowane (@kie) osr.do 23 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w
0102/06 podiazu innym niz beton - rurka instalacyjna Peschl
m 30,000
323 KNNR 5 SST IE.5.01|Zaprawianie bruzd o szerala do 25 mm
1208/01
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m 30,000
324 KNNR 5 SST IE.5.01|Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach - Kal& TP 250MHz kat.6, 4 pary 23AWG,
0713/01 LSZH
m 30,000
325 KNNR 5 SST IE.5.01|Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytachm&dach elektroinstalacyjnych - Kabel U/UTP
0716/01 250MHz kat.6, 4 pary 23AWG, LSZH
m 1.165,000
326 KNNR 5 SST IE.5.01|Przygotowanie podi@ pod osprg instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub
0301/11 gipsowej - wykonaniglepych otworéw w podiau ceglanym
szt. 25,000
327 KNNR 5 SST IE.5.01|Puszki instalacyjne podtynkowe
0302/01
szt. 25,000
328 | KNR 5-06 | SST IE.5.01|Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykltym - analogrdazdo nieekranowane proste podwajne
1606/02
szt. 20,000
329 | KNR 5-06 | SST IE.5.01|Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyktym - analogiaFi
1606/02
szt. 5,000
330 KNNR 5 SST IE.5.01|Montaz - modut przeciwprzegptiowy PoE
0406/01
szt. 25,000
2.5. Instalacja telewizji przemystowej cyfrowej IP
331 | KNNRS5 SST IE.5.01|Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle
1207/09
m 10,000
332 KNNR 5 SST IE.5.01|Rury winidurowe karbowane (@kie) osr.do 23 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w
0102/06 podiazu innym niz beton
m 10,000
333 | KNNRS5 SST IE.5.01|P/analog} - Kabel U/UTP 250MHz kat.6, 4 pary 23AWG, LSZH wgane do rur
0203/03
m 10,000
334 KNNR 5 SST IE.5.01|Przewody kabelkowe a¢znym przekrojuzyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych korytkach -
0209/04 Kabel U/UTP 250MHz kat.6, 4 pary 23AWG, LSZH, PoE
m 395,000
335 | KNRAL-01 | SST IE.5.01|Montaz elementow systemu telewizjzytkowej - Kamera sieciowa wewftizna stalopozycyjna
0501/01 koputkowa (rozdzielcza 2M/1800p 1920x1080, tryb pracy di#ieoc, zmienna ogniskowa
2.8-10 mm: kt widzenia 95°-34°), obudowa wandaloodporna
szt. 11,000
336 | KNR AL-01 | SST IE.5.01|Montaz elementéw systemu telewizjzytkowej - Kamera sieciowa zewtnzna statopozycyjna
0501/02 w obudowie (rozdzielczé 2M/1800p 1920x1080, tryb pracy diiroc, zmienna ogniskowa
2.8-10 mm: kt widzenia 93°-34°),wbudowana lampa podczerwieni
szt. 6,000
337 KNNR 5 SST IE.5.01|Montaz - modut przeciwprzegptiowy PoE
0406/01
szt. 17,000
338 KNNR 5 SST IE.5.01|Przygotowanie podi@ pod osprg instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub
0301/11 gipsowej - wykonaniélepych otworéw w podiau ceglanym
szt. 1,000Q
339 KNNR 5 SST IE.5.01|Puszki instalacyjne podtynkowe
0302/01
szt. 1,000Q
340 | KNR 5-06 | SST IE.5.01|Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyktym - gniazdeekranowane proste 1xRJ45, kat. 6 SL
1606/02
szt. 1,000
341 | KNR AL-01 | SST IE.5.01|Montaz elementow systemu telewizjiytkowej - komputer PC
0503/04
kpl. 1,000Q
342 | KNR AL-01 | SST IE.5.01|Montaz elementow systemu telewizjzytkowej - monitor LED 24"
0501/03
szt. 2,000
343 | KNR AL-01 | SST IE.5.01|Montaz elementow systemu telewizjizytkowej - kabel DVI-D
0502/10
szt. 2,000
344 | KNR AL-01 | SST IE.5.01|Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji
0506/01
linia 17,000
345 | KNR AL-01 | SST IE.5.01|Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danygrarametrow steragych
0506/02
linia 1,000Q
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346 | KNR 5-06 | SST IE.5.01|Uruchomienie zespotéw realizacji programéw o 2@lih wej./wyj.
0501/02
zesp. 1,000
347 | KNR AL-01 | SST IE.5.01|Praca probna i testowanie systemu alarmowego adePdentow liniowych
0604/01
szt 1,000Q
2.6. Instalacja wtamania i napadu
348 | KNNR5 SST IE.5.01|Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle
1207/09
m 610,000
349 KNNR 5 SST IE.5.01|Rury winidurowe karbowane (@kie) osr.do 23 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w
0102/06 podiazu innym niz beton
m 610,000
350 KNNR 5 SST IE.5.01|Przewody kabelkowe ad¢znym przekrojuyt do 7.5 mm2 weigane do rur - YTDY 6x0,5 mm
0203/01
m 610,000
351 KNNR 5 SST IE.5.01|Przewody kabelkowe a¢znym przekrojuzyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych korytkach -
0209/04 kabel U/UTP, kat. 5e, wewtrzny 4x2x24 AWG
m 195,000
352 | KNR AL-01 | SST IE.5.01|Montaz elementéw obstugowych - klawiatura systemu alaregmz wygwietlaczem - grade 2
0208/01
szt. 3,000
353 | KNR AL-01 | SST IE.5.01|Montaz zasilacza - ekspander EXP
0112/05
szt. 8,000
354 | KNR AL-01 | SST IE.5.01|Montaz sygnalizatora akustycznego zestmanego
0108/01
szt. 2,000
355 | KNR AL-01 | SST IE.5.01|Montaz sygnalizatora akustycznego wexnznego
0108/01
szt. 4,000
356 | KNR AL-01 | SST IE.5.01|Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni - grade 2
0201/01
szt. 54,000
357 | KNR AL-01 | SST IE.5.01|Montaz czujki napadowej - Przycisk napadowy z pggiai mechanicza - grade 2
0204/01
szt. 3,000
358 | KNR AL-01 | SST IE.5.01|Montaz modutowej centrali alarmowej do 128 linii dozorasky- CA
0102/05
szt. 1,000
359 | KNR AL-01 | SST IE.5.01|Uruchomienie systemu kontroli depti do 8 sterownikéw (kontroleréw) magistrali
0306/03
szt 1,000
360 | KNR AL-01 | SST IE.5.01|Uruchomienie systemu kontroli depti - za kady dodatkowy sterownik (kontroler) magistral
0306/04 powyzej 8
szt 1,000Q
2.7. Instalacja oddymiania klatki schodowej
361 | KNR AL-01 | SST IE.5.01|Montaz modutowej centrali alarmowej - centrala systemdymgiania CO3
0102/01
szt. 1,000Q
362 | KNR AL-01 | SST IE.5.01|Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowyctio 8 adreséw
0603/03
lin. 6,000
363 | KNR AL-01 | SST IE.5.01|Montaz recznych ostrzegaczy paru - alarmowy przycisk oddymiania ROP
0402/01
szt. 3,000
364 | KNR AL-01 | SST IE.5.01|Montaz - puszka przyiczeniowa PH30
0403/03
szt. 7,000
365 | KNR AL-01 | SST IE.5.01|Montaz gniazd paarowych z izolatorem zwé&ido samoczynnych ostrzegaczy@mwych -
0403/03 czujek
szt. 4,000
366 | KNR AL-01 | SST IE.5.01|Montaz czujek paarowych - izotopowa lub optyczna dymu
0401/01
szt. 4,000
367 | KNR AL-01 | SST IE.5.01|Montaz recznych ostrzegaczy paru - przycisk przewietrzania
0402/03
szt. 1,000
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368 | KNR AL-01 | SST IE.5.01|Montaz elektromechanicznych elementéw obstugowych
0111/03
szt. 1,000Q
369 | KNR AL-01 | SST IE.5.01|Montaz zasilacza - zasilacz 24VDC 6A + akumulator 18Ah
0112/01
szt. 1,000Q
370 KNNR 5 SST IE.5.01|Aparaty elektryczne o masie do 100 kg - klapa oddjama z sitownikiem
0406/07
szt. 2,000
371 KNNR 5 SST IE.5.01|Aparaty elektryczne o masie do 20 kg - ¢chdrzwiowy
0406/04
szt. 2,000
372 KNNR 5 SST IE.5.01|Aparaty elektryczne o masie do 10 kg - rygiel elektagnetyczny
0406/03
szt. 2,000
373 KNNR 5 SST IE.5.01|Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - zamek elektryczny 24VDC; 0,4A; tryb NO/NC
0406/01
szt. 1,000Q
374 KNNR 5 SST IE.5.01|Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych na stykuredatow betonowych
1207/02
m 1,000Q
375 | KNNRS5 SST IE.5.01|Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w betonie
1207/13
m 35,000
376 KNNR 5 SST IE.5.01|Rury winidurowe dr.do 37 mm ukladane p.t. w gotowych bruzdach witieto
0101/03
m 35,000
377 KNNR 5 SST IE.5.01|Rury winidurowe karbowane (gkie) osr.do 23 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w
0102/06 podiazu innym niz beton
m 35,000
378 KNNR 5 SST IE.5.01|Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach - kati€Y 4x1.0mm2
0713/01
m 15,000
379 KNNR 5 SST IE.5.01|Przewody kabelkowe ad¢znym przekrojuyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w
0205/01 podiazu innym niz betonowe - YDY 4x1,5mm2
m 10,000
380 KNNR 5 SST IE.5.01|Przewody kabelkowe ad¢znym przekrojuyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w
0205/01 podiazu innym niz betonowe - LiYY 2x1,5mm2
m 35,000
381 KNNR 5 SST IE.5.01|Przewody kabelkowe ad¢znym przekrojuyt do 12.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach
0205/02 w podtazu innym niz betonowe - HDGs 3x4mm2
m 30,000
382 KNNR 5 SST IE.5.01|P/analog} - Przewody kabelkowe @dznym przekrojuzyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w
0205/01 gotowych bruzdach w podta innym niz betonowe - YnTKSY 1x2x0,8
m 55,000
383 KNNR 5 SST IE.5.01|P/analog} - Przewody kabelkowe @dznym przekrojuzyt do 7.5 mm2 ukladane p.t. w
0205/01 gotowych bruzdach w podta innym niz betonowe - HTKSH PH90 3x2x0,8
m 60,000
384 KNNR 5 SST IE.5.01|Przewody kabelkowe a¢znym przekrojuyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w
0205/01 podiazu innym niz betonowe - HDGs 3x2,5mm2
m 25,000
385 KNNR 5 SST IE.5.01|Przewody kabelkowe a¢znym przekrojuzyt do 12.5 mm2 weigane do rur - HDGs 3x4mm2
0203/02
m 25,000
386 KNNR 5 SST IE.5.01|Podhczenie przewodow kabelkowych o przekroyy do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
1203/08
sztzyt 4,000
387 KNNR 5 SST IE.5.01|Podhczenie przewodow kabelkowych o przekrojy do 4 mm2 pod zaciski lub bolce
1203/09
sztzyt 6,000
388 KNNR 5 SST IE.5.01|Zarobienie na sucho koa kabla 4zytowego o przekrojuyt do 16 mm2 na nagtie do 1 kV o
0726/09 izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
szt. 2,000
389 KNNR 5 SST IE.5.01|Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wistowych (do 6zyt)
0727/03
szt. 14,000
390 KNNR 5 SST IE.5.01|Badanie linii kablowej N.N.- kabel Zyowy
1302/03
odc. 1,000
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391 KNNR 5 SST IE.5.01|Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjnyzylowy
1302/05
odc. 7,000
392 | KNR 5-08w | SST IE.5.01|P/analog} - Uszczelnienie wylotu / przepustéw materiatandazelniajcymi
0808/05
szt. 7,000
393 | KNR AL-01 | SST IE.5.01|Przygotowanie i testowanie oprogramowania systelanmawego - do 75 krokéw
0601/03 programowych (instrukcji)
n-g 1,000
394 | KNR AL-01 | SST IE.5.01|Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowyatio 12 adresow
0603/04
adres 1,000Q
395 | KNR AL-01 | SST IE.5.01|Praca probna i testowanie systemu alarmowego adePdentow liniowych
0604/01
szt 1,000Q
2.8. Instalacja tablicy wynikéw
396 KNNR 5 SST IE.5.01|Przewody kabelkowe a¢znym przekrojuzyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych korytkach -
0209/04 YTKSY 7x2x0,5 mm2
m 75,000
397 KNNR 5 SST IE.5.01|Przewody kabelkowe a¢znym przekrojuzyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych korytkach -
0209/04 YDY 4x1,5 mm2
m 120,000
398 KNNR 5 SST IE.5.01|Podhczenie przewodow kabelkowych o przekroyy do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
1203/08
sztzyt 4,000
399 KNNR 5 SST IE.5.01|Przygotowanie podi@ pod osprg instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub
0301/11 gipsowej - wykonaniglepych otworéw w podiau ceglanym
szt. 1,000Q
400 KNNR 5 SST IE.5.01|Puszki instalacyjne podtynkowe
0302/01
szt. 1,000
401 | KNR 5-06 | SST IE.5.01|Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyktym - gniazdpifowe
1606/02
szt. 1,000
402 | KNR AL-01 | SST IE.5.01|Montaz - tablica wynikéw (tablica przeznaczona do obskagzykdwki oraz siatkowki, pitki
0110/05 recznej, pitki nanej, badmintona i innych. Wypagenie: sterowanie przewodowe z pulpitu,
pulpit sterowniczy, 2 zegary boczne)
szt. 1,000
403 | KNR AL-01 | SST IE.5.01|Montaz - pulpit sterowniczy tablicy wynikow
0110/05
szt. 1,000Q
2.9. Instalacja dzwonkowa
404 KNNR 5 SST IE.5.01|Przewody kabelkowe a¢znym przekrojuzyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych korytkach -
0209/04 YDYz0 3x2,5 mm2
m 80,000
405 KNNR 5 SST IE.5.01|Podhczenie przewodow kabelkowych o przekroyy do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
1203/08
sztzyt 14,000
406 | KNR AL-01 | SST IE.5.01|Montaz sygnalizatora akustycznego wextnznego lub zewgtrznego - dzwonek
0108/01 "szkolno-alarmowy diy" elektromechaniczny, IP44, 230VAC
szt. 4,000
407 | KNR AL-01 | SST IE.5.01|P/analog} - Montaz elektroniczna wina mikroprocesorowy zegar szkolny
0101/01
szt. 1,000Q
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Robocizna r-g 4.051,124
2 |Robotnicy r-g 113,141
Razen 4.164,265




Rodos 6.8.9.3 [1107

Zestawienie materiatow

Strona 23/27

Projekt budowy budynku sali sportowej wraz z zapdea i hcznikiem do budynku Publicznej Szkoty Podstawowel % przy ul. Kieleckiej 2/6 w Radomiu

SALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM - INSTALACJE ELEKTRYCZNEVEWNETRZNE | TELETECHNICZNE

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Bednarka ocynkowana' 25x4' kg 78,000
2 |Bednarka ocynkowana' 30x4 kg 262,080
3 |Centrala CA (Centrala alarmowa - 8 linii z rozbudaio 512, 6 wy§¢ z rozbudow do szt 1,00Q

512,(max. 32 klawiatury, 32 partycje, 512tkownikéw, PSTN-opcja, GSM -opcja), 20000
zdarzé, zasilacz, grade 2. Centrala w obudowie metalawsjejsciem na akumulator 17Ah
i cztery ekspandery, magistrala (w konfiguraefiigub 2 gatzi), RS232, USB, Ethernet,
zintegrowany Web Server, stopieabezp. 3,wyposanie dodatkowe: modut GSM z arden
programator, oprogramowanie, dedykowane, akumulatéh/12V)

4 |Centrala monitoringu opraw szt 1,00Q
5 |Centrala systemu oddymiania CO3 (Centrala 2 linie i 3 grupy 16A +modut przekaznikowy; szt 1,000

+modut impulsowy+Akumulator2x12V/12Ah)
6 |Czujka dualna ruchu PIR - grade 2 szt 54,000
7  |Czujnik rynnowy szt 2,000

8 |Czujnik wiatrowo-deszczowy np. WRG82 szt 1,000
9 |Dzwonek "szkolno-alarmowy dy" elektromechaniczny, IP44, 230VAC szt 4,000
10 |Ekspander EXP (zasilacz 3A+ekspander &&@jwyjscia przekanikowe w obudowie z szt 8,000

miejscem na akumulator ; wyposazenie dodatkowe: akumulator 17Ah/12V, grade 2

11 |Elektroniczna wéna mikroprocesorowy zegar szkolny kpl 1,000
12 |Emalia ftalowa dm3 5,200
13 |Farba olejna nawierzchniowa szara dm3 0,150
14 |Gips budowlany" kg 45,600
15 |Gléwny Punkt Dystrybucyjny GPD - trzy szafy stog 42U 19" o wymiarach 800x1000mm, kpl 1,000

ustawione na cokole o wysalam 100mm z wyposeeniem wg projektu

16 |Gniazdo 1xRJ 45 kat. 6 SL szt 5,000
17 |Gniazdo 2 x RJ 45 kat 6 szt 37,740
18 |Gniazdo 2xRJ 45 kat. 6 SL szt 20,000
19 |Gniazdo 7 pinowe szt 1,000Q

20 |Gniazdo czujki dymu szt 4,000

21 |Gniazdo DATA 230V 16A szt 27,540

22 |Gniazdo nieekranowane proste 1xRJ45, kat. 6 SL szt 1,000

23 |Gniazdo p/t 230V IP44 16A z klapk szt 29,580

24 |Gniazdo p/t 230V IP44 16A szt 26,520

25 |Gniazdo podwdjne p/t 230V IP20 16A szt 59,160

26 |Kabel DVI-D szt 2,000

27 |Kabel grzewczy z ekranem ochronnym odporny na aziatUV 30W/m m 226,72(

28 |Kabel HDGs 3x1,5 m 26,000

29 |Kabel HTKSH PH90 3x2x0,8 m 62,400

30 |Kabel krosowy ekranowany 600 MHz, RJ45, 1m szt 25,000

31 |Kabelswiattowodowy OM3 uniwersalny 12x50/125/250um m 57,200

32 |Kabel telekom. YTKSY 3x2x0,5 mm2 m 78,000

33 |Kabel U/UTP 25 par kat.3, drut 24AWG, LSZH m 57,200

34 |Kabel U/UTP 250MHz kat.6, 4 pary 23AWG, LSZH m 1.664,000

35 |Kabel U/UTP, kat. 5e, 4x2x24 AWG m 202,800

36 |Kabel YKY 3x1,5 m 83,200

37 |Kabel YKY 3x2,5 m 540,800

38 |Kabel YKY 4x1.0mm2 - 0,6/1kV m 15,600

39 |Kabel YKY 5x16 m 15,600

40 |Kabel YKY 5x2,5 m 41,600

41 |Kabel YKY 5x35 m 48,880

42 |Kabel YKY 5x4mm m 36,400

43 |Kabel YLY 5x25 m 43,680

44 |Kabel YnTKSY 1x2x0,8mm2 m 57,200

45 |Kamera sieciowa zewtrzna stalopozycyjna w obudowie (rozdzielkz@M/1800p kpl 6,000

1920x1080, tryb pracy dzitnoc, zmienna ogniskowa 2.8-10 mmt widzenia
93°-34°),wbudowana lampa podczerwieni

46 |Kamera sieciowa wewtrzna statopozycyjna koputkowa (rozdzieléz@M/1800p kpl 11,000

1920x1080, tryb pracy dzitnoc, zmienna ogniskowa 2.8-10 mmt kidzenia 95°-34°),
obudowa wandaloodporna

47 |Klapa oddymiajca z sitownikiem (24VDC, 2,5A) szt 2,000

48 |Klawiatura systemu alarmowego z émjetlaczem - grade 2 szt 3,000

49 |Klej do klejaenia témy grzewczej szt 21,800

50 |Kotek kotwigcy szt 615,000

51 |Kotki rozporowe plastikowe M8 szt 993,960

52 |Kotki rozporowe plastykowe M 6 szt 659,200

53 |Kotki rozporowe plastykowe M8x25 szt 546,000

54  |Kotki rozporowe plastykowe szt 402,00(

55 |Komputer PC kpl 1,000
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
56 |Konstrukcje wsporcze korytka szt 165,000
57 |Konstrukcje wsporcze WSS100 szt 660,000
58 |Koncowki kablowe szt 8,000
59 |Korytka 100H100 m 60,000
60 |Korytka 100H50 m 420,000
61 |Korytka 50H50 m 180,000
62 |Korytko kablowe 75H60 m 165,000
63 |Lakier asfaltowy dm3 4,000
64 |Linka miedziana LgY 16 mm2 m 1,300
65 |Linka miedziana LgY10 mm2 m 16,250
66 |Listwa elektroinstalacyjnécienna LN m 124,80¢
67 |kacznik schodowy IP20 16A szt 3,060
68 |kLacznik schodowy IP44 16A szt 6,120
69 |kLacznik szt 81,600
70 |kaczniki instalacyjne pojediczy 230V 16A IP20 szt 8,160
71 |kaczniki instalacyjne pojediczy 230V 16A IP44 szt 18,360
72 |kaczniki instalacyjnéwiecznikowe 230V 16A IP20 szt 7,14Q
73 |kancuch stalowy do montazy kabli grzejnych w rynnie m 56,000
74 |Maszt wolno stejcy 2 jednolity montowany na olagéniku betonowym kpl 2,000
75 |Maszt wolno stejcy 3,5 jednolity montowany na olghiku betonowym kpl 4,000
76 |Modut przeciwprzegiciowy PoE szt 17,000
77 |Monitor LED 24" szt 2,000
78 |Mufa wretrzowa przedczeniowa kpl 1,000Q
79 |Naped drzwiowy szt 2,000
80 |Opaska velcro, kol. czarny szt 55,000
81 |Opaski kablowe typu Oki szt 19,600
82 |Opaski kablowe szt 110,00(
83 |Oprawa awaryjna do wbudowania, IP65/20 LED 1W 14&ipt. otwarta) 1h, biata, system szt 11,000
monitoringu
84 |Oprawa awaryjna do wbudowania, IP65/20 LED 1W 16@pt. koryt.) 1h, biata, system | szt 21,000
monitoringu
85 |Oprawa awaryjna natynkowa, IP65 LED 3W 340Im 1hfdisystem monitoringu, monta | szt 19,000
do 14m, siatka ochronna
86 |Oprawa awaryjna natynkowa, IP65 LED 3W 350Im (opivarta) 1h, biata, system szt 18,000
monitoringu
87 |Oprawa awaryjna w prostetnej obudowie z polieglanu scienna z piktogramem 1,2W 1h, szt 15,000
system monitoringu
88 |Oprawa awaryjna w prostetnej z piktogramem w obudowie z poliglanu do wbudowanja szt 5,000
z piktogramem 1,2W 1h, system monitoringu
89 |Oprawa awaryjna w prostetnej z piktogramem w obudowie z potiglanu, IP65 LED szt 3,000
1,2W 1h, opal, siatka ochronna, system monitoringu
90 |Oprawa awaryjna zewtrznascienna, IP66 LED 3x1W 360Im, korpus z blachy stapw szt 5,000
malowanej na kolor biaty, 1h,system monitoringu
91 |Oprawa downlight LED do wbudowania 10W 830 600Im@&EIR65, trwatéé 50,000h szt 9,000
(L70/B50
92 |Oprawa downlight LED do wbudowania 19W 840 1970I8GEIP54, UGR?22, trwai6 szt 25,000
50,000h (L70/B50))
93 |Oprawa downlight LED do wbudowania 24W 840 2000I@GEIP20, trwalté¢ 30,000h szt 42,000
(L70/B50)
94 |Oprawa LED do sal sportowych, klosz PC IK08 175V 28000im ECG IP40, wyposana| szt 29,000
w dwa zasilacze unibiwiajace sekcjonowanie 33%/66%/100%, trwét60,000h
(L80/B50) Ta =+45st.C
95 |Oprawa LED z kloszem mikropryzmatycznym do wbudoaam sufit 60x60, 32W 840 szt 35,000
4140Ilm ECG IP20,
96 |Oprawa nabudowana LED z kloszem PC UGR?22, 42\W4800Im ECG IP20, trwaké szt 18,000
35,000h (L80/B50)
97 |Oprawa przemystowa LED IP65, klosz PC IK08 35,5\ 8000Im ECG, trwalg 50,000h| szt 2,000
(L70/B50)
98 |Optyczna czujka dymu szt 4,000
99 |Oznaczniki niepalne na przewody szt 117,600
100 |Pianka CP 620Hilti o odpor&oi El 120 szt 6,000
101 |Pianka poliuretanowa kg 0,050
102 |Pianka uszczelnigga ognioochronna do uszczelnjgrzej¢ instal. kg 8,400
103 |Piktogram Wygcie ewakuacyjne szt 131,000
104 |Plastikowy uchwyt montaowy do mocowania kabli grzejnych na dachu szt 218,000
105 |Plaskownik miedziany 40x6 mm kg 5,100
106 |Poprzeczka do fecucha wykonana ze stali nierdzewnej szt 7,000
107 |Pret gwintowany M8 szt 180,000
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108 |Prety stalowe ocynkowane fi 8 m 603,200
109 |Przepust rurowy fi 50mm FP m 2,500
110 |Przewody kabelkowe HTKSHekw 1x2x1 m 514,800
111 |Przewody kabelkowe YDY 2x1 m 124,80¢
112 |Przewody kabelkowe YDY 3x1,5 m 2.660,320
113 |Przewody kabelkowe YDY 3x1,5' m 62,400
114 |Przewody kabelkowe YDY 3x2,5 m 2.086,240
115 |Przewody kabelkowe YDY 4 x1,5 m 46,800
116 |Przewody kabelkowe YDY 4x1,5mm m 52,000
117 |Przewody kabelkowe YDY 4x2,5 m 322,400
118 |Przewody kabelkowe YDY 5x2,5 m 83,200
119 |Przewody kabelkowe YDY 5x4mm m 84,240
120 |Przewdd HDGs 300/500V 3x4mm2 m 26,000
121 |Przewo6d HDGs 3x2,5mm2 - 300/500V m 26,000
122 |Przewdd HDGs 3x4mmz2 - 300/500V m 31,200
123 |Przewdd LiYY 2x1,5mmz2 - 450/750V m 36,400
124 |Przewdd telekom.miedz.YTDY 6x0,5 mm m 634,400
125 |Przewdd YDY 4x1,5 mm2 - 450/750V m 124,800
126 |Przewdd YDY 4x1,5mm2 - 450/750V m 10,400
127 |Przewdd YDYz0 3x1,5 mm2 - 450/750V m 83,200
128 |Przycisk napadowy z paguiag mechanicza - grade 2 szt 3,000
129 |Przycisk oddymiania ROP szt 3,000
130 |Przycisk p.p@ z dwoma stykami zwiernymi szt 1,000
131 |Przycisk poj. z podvietleniem IP44 16A szt 14,280
132 |Przycisk przewietrzania na kluczyk np.SLT 42A-SD szt 1,000Q
133 |Pulpit sterowniczy tablicy wynikow kpl 1,000
134 |Puszka odgromowa szt 11,220
135 |Puszka P60DF ghoka szt 195,84(
136 |Puszka przyczeniowa IP65 szt 4,080
137 |Puszka przyiczeniowa PH30 z wypoganiem (modut kolejnéei otwierania + modut szt 7,000

przekanikowy)
138 |Puszki 75x75 szt 247,860
139 |Puszki izolacyjne podtynkowe 2-modutowe szt 27,540
140 |Ramka 1 -krotna' szt 41,820
141 |Ramka 2-krotna' szt 32,640
142 |Ramka 3 -krotna' szt 5,100
143 |Rura elektroinstalacyjna RL 28mm m 270,400
144 |Rura ostonowa karbowana peszel fi20 750N m 915,200
145 |Rura ostonowa karbowana peszel fi25 750N szt 15,000
146 |Rura ostonowa odporna na promienie UV fi 32mm m 5,200
147 |Rury winidurowe karbowane 37mm m 36,400
148 |Rury winidurowe karbowane RKGS21 m 712,400
149 |Rygiel elektromagnetyczny szt 2,000
150 [Smar grafitowy kg 0,682
151 |Spoiwo cynowo-otowiowe LC-50 kg 0,600
152 |Sygnalizator wewgtrzny szt 4,000
153 |Sygnalizator zewgtrzny szt 2,000
154 |Sruba SG6x12 szt 550,000
155 |Sruby z naketkami i podktadkami ocynkowane kg 15,840
156 |Tablica SO szt 1,000
157 |Tablica SOG szt 1,000
158 |Tablica TS2 szt 1,000
159 |Tablica TSO szt 1,000
160 |Tablica TSS szt 1,000
161 |Tablica wynikéw (tablica przeznaczona do obstugizyéwki oraz siatkdwki, pitkigcznej,|  kpl 1,000

pitki noznej, badmintona i innych. Wypagenie: sterowanie przewodowe z pulpitu, pulpit

sterowniczy, 2 zegary boczne)
162 |[Tréjnik z blachy ocynkowanej koryta 50H50 szt 6,000
163 |Uchwyt montaowy do rur spustowych. szt 218,000
164 |Uchwyt Mosaic podwojny szt 22,000
165 |Uchwyt Mosaic pojed§czy szt 5,000
166 |Uchwyty E-90 szt 67,500
167 |Uchwyty RL 28 szt 735,000
168 |Uchwyty rur RL 37 szt 546,000
169 |Uchwyty uniwersalne typu UKU szt 16,000
170 |Uchwyty szt 10,500
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
171 |Uszczelki kawcow rur kpl 2,000
172 |Wsporniki dachowe szt 160,000
173 |Wspornikiscienne szt 10,100
174 |Zacisk Krzyowy szt 12,000
175 |Zamek elektryczny 24VDC; 0,4A; tryb NO/NC szt 1,000
176 |Zaprawa cementowa m3 0,400
177 |Zaprawa kg 15,000
178 |Zasilacz 24VDC 6A + akumulator 18Ah szt 1,000
179 |Ztacza rynnowe szt 12,300
180 |Ztacze krzyowe szt 11,000
181 |Ztacze Pet-ptaskownik szt 14,000
182 |Ziaczki szt 123,000

Razen
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1 |Ciagnik kotowy o mocy 29-37 kW [40-50] KM (1) m-g 21,490
2 |Ciagnik kotowy m-g 0,613
3 |Generator poziomu do 20 kHz m-g 4,990
4 |Megomierz m-g 2,960
5 |Miernik poziomu do 20 kHZ m-g 4,990
6 |Mostek kablowy m-g 1,380
7  |Przestuchomierz m-g 3,840
8 |Przyczepa do przewenia kabli m-g 22,167
9 |Przyrad pomiarowy okablowania strukturalnego m-g 10,430
10 |Przyrady testujce i pomiarowe zgodnie z wymaganiami producenta m-g 2,850
11 |Reflektometr m-g 10,410
12 |Samochod dostawczy 0.9 t m-g 3,550
13 |Samochdéd dostawczy 0.9 t' m-g 0,001
14 |Samochod dostawczy do 0.9 t m-g 10,410
15 |Spawarka déwiattowodow m-g 3,300
16 |Spawarka elektr.transfor.500A m-g 18,236
17 |Spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A m-g 60,529
18 |Sprzarka powietrza spalinowa przefva 0.5 m3/min m-g 0,500
19 |Srodek hczndici bezprzewodowej m-g 20,860
20 |Srodek transportowy m-g 33,761
21 |Zestaw do pomiar6w mocy optycznej m-g 3,660
22 |Zestaw do pomiardw reflektanciji m-g 1,510
23 |Zestaw telefondw optycznych m-g 3,660
24 |Zuraw samochodowy 4 t m-g 21,424
25 |Zuraw samochodowy o udzwigu 5-6t (1) m-g 0,066
26 |Zuraw samochodowy m-g 0,613
Razen 268,199




