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Projekt budowy budynku sali sportowej wraz z zapéea i hecznikiem do budynku Publicznej Szkoty Podstawowel % przy ul. Kieleckiej 2/6 w Radomiu
INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE

Nr  |Opis robét

1./INSTALACJE SANITARNE ZEWN ETRZNE
Kod CPV: 45200000-9

JWodochg

Kod CPV: 45200000-9

1.2/Kanalizacja sanitarna

Kod CPV: 45200000-9

1.3/Kanalizacja deszczowa

Kod CPV: 45200000-9

1.

[N
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Projekt budowy budynku sali sportowej wraz z zapdea i hcznikiem do budynku Publicznej Szkoty Podstawowel % przy ul. Kieleckiej 2/6 w Radomiu
INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE

Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
1. INSTALACJE SANITARNE ZEWN ETRZNE
Kod CPV: 45200000-9
1.1. Wodocag
Kod CPV: 45200000-9
1 KNR 2-01 | SST P.7.01 \Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Il wykamgne na odktad koparkami poelsiernymi
0218/02 0 pojemndci tyzki 0,60m3
d=63mm (0,5%(1,9+1,89+1,88+1,83+2,2+2,19)/6+065,5*0,9 m3 163,461
razem| m3 163,461
2 KNR 2-01 | SST P.7.01 \Wykopy cigte lub jamiste w gruncie kategorii lll ze skarpaszerokéci dna do 1,5m i
0310/02 gigbokasci do 1,5m ze zizeniem urobku na odktad
163,461/0,9*0,1 m3 18,162
razem| m3 18,162
3 KNR 2-01 | SST P.7.01 |Petne umocnienie pionowyglian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wypraskamigwintach
0322/01 suchych kat. |-l wraz z rozbidgkszer. do 1 m)
1,6*166,5*2 m2 532,800
razem| m2 532,800
4 KNR 2-18w | SST P.7.01 |Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich o grédid Ocm
0511/01
d=63mm 0,25*0,1*166,5 m3 4,163
razem| m3 4,163
5 KNR 2-18w | SST P.7.01|Sieci wodocigowe - monta rurockgow z rur polietylenowych (PE, PEHD)Xb zewretrznej 40
0109/01 mm
m 13,000
6 KNR 2-18w | SST P.7.01|Sieci wodocigowe - monta rurockgow z rur polietylenowych (PE, PEHD)Xb zewretrznej 63
0109/01 mm
m 153,500
7 | KNR 2-18w | SST P.7.01 |Sieci wodocigowe - padczenie rur polietylenowych @iieniowych PE, PEHD metad
0110/01 zgrzewania czolowego®@. zewretrznej 63 mm
zlacz. 9,000
8 | KNR 2-18w | SST P.7.01|Sieci wodocigowe - podczenie rur polietylenowych giieniowych PE, PEHD za pompc
0111/01 ksztattek elektrooporowych . zewrgtrznej 63 mm
Kolana 12 zlacz. 12,000
razem| ztacz. 12,000
9 | KNR 2-18w | SST P.7.01 |Podhczenie instalacji do sieci wodagowej - nasady rurowe (opaski) na istaggich
0802/04 rurociggach osr. 200/63 mm
szt. 1,000
10 | KNR 2-18w | SST P.7.01|Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudaw sr. 63 mm montowane na rurggach PVC i PE z
0212/01 nasuwk
kpl. 1,000
11 | KNR 2-18w | SST P.7.01 |Studnie rewizyjne z kgéw betonowych w gotowym wykopieseednicy 1200mm i gbokasci
0513/05 3m
Komora wodomierzowa 1 studng 1,000Q
razem| studng 1,000Q
12 | KNR 2-18w | SST P.7.01|Studnie rewizyjne z kgow betonowych w gotowym wykopieseednicy 1200mm - za kde
0513/06 0,5m ré&nicy gkbokdsci
-2 0,5m -2,000Q
razem| 0,5m -2,000
13 KNR 2-28 | SST P.7.01 \Wodomierzesrubowe typu MZ gsrednicy nominalnej 50mm
0209/02
szt 1,000Q
14 KNR 2-28 | SST P.7.01 |Ksztattki zeliwne ciénieniowe kotnierzowe érednicy nominalnej 50mm - kréciec FF
0202/02
szt 1,000
15 | KNR 2-18w | SST P.7.01 |Zasuwyzeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy mevene w komorach, é&rednicy
0206.2/03 50 mm
kpl 2,000
16 KNR 2-28 | SST P.7.01 |Zawory kotnierzowe, zwrotne, antysiamiowe asrednicy nominalnej 50mm
0208/03
szt 1,000
17 KNR 2-28 | SST P.7.01 |Ksztattki zeliwne ciénieniowe kotnierzowe érednicy nominalnej 50mm - wyditiya montaowa
0202/03
szt 1,000Q
18 KNR 2-28 | SST P.7.01 |Ksztaltki zeliwne ciénieniowe kotnierzowe érednicy nominalnej 50mm - redukcja 50/63mm
0202/03
szt 2,000
19 KNR 2-02 | SST P.7.01 |Montaz rgczny z ustawieniem przgjtulejowych, o masie 1 sztuki do 25kg
1912/01
przejé 2,000
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Projekt budowy budynku sali sportowej wraz z zapdea i hcznikiem do budynku Publicznej Szkoty Podstawowel % przy ul. Kieleckiej 2/6 w Radomiu
INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE

Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
20 | KNR 2-18w | SST P.7.01 |Préba wodna szczelfw sieci wodocigowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o
0704/01 srednicy nominalnej 90-110mm (1 préba - 200m)
préba 1,000Q
21 | KNR 2-18w | SST P.7.01 |Doptata lub poticenie do préb szczeléa rurocagéw z rur PVC, PE, PEHD, HOBAS o
9909/01 srednicy 50-65mm i diugei réznej od 200m lub 500m (odcinek=10m)
166,5/10 m 16,650
razem m 16,650
22 | KNR 2-18w | SST P.7.01 |Dezynfekcja rurocigéw sieci wodoeigowej osrednicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
0707/01
odcinek 1,000Q
23 | KNR 2-18w | SST P.7.01 |Doptata lub poticenie do dezynfekcji i ptukania ruragibw o dtugdci réznej od 200m lub
9910/03 500m przyérednicy rur 150mm (odcinek=10m)
-3 odcinek -3,000Q
razem|odcinek -3,000Q
24 | KNR 2-18w | SST P.7.01 |Jednokrotne ptukanie sieci wodggowej z rurocigéw osrednicy nominalnej do 150mm
0708/01 (odcinek - 200m)
(Krotnasé= 2)
odcinek 1,000
25 | KNR 2-18w | SST P.7.01 |Doptata lub poticenie do dezynfekcji i ptukania ruragibw o dtugdci réznej od 200m lub
9910/03 500m przyérednicy rur 150mm (odcinek=10m)
(Krotnasé= 2)
-3 odcinek -3,000Q
razem|odcinek -3,000Q
26 | KNR 2-19w | SST P.7.01 |Oznakowanie tang z tworzywa sztucznego trasy wodggu utazonego w ziemi
0102/01
m 166,500
27 KNR 2-28 | SST P.7.01 |Obsypka ruroeigu kruszywem dowiezionym
0501/09
d=63mm 0,463*0,363*166,5 m3 27,983
razem| m3 27,983
28 KNR 2-01 | SST P.7.01 |Zasypanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniemtgrkategorii I-1ll na odlegi do 10m
0230/01 - w razie braku materiatu do zasypki z wykopu, paswterialem dostarczonym z wykopu pod
monta
163,461/0,9 m3 181,623
podicze -4,163 m3 -4,163
obsypka -27,983 m3 -27,983
S1200mm  -3,14*0,6*0,6*1,96 m3 -2,216
razem| m3 147,261
29 KNR 2-01 | SST P.7.01 |Zag;szczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunkisigategorii I-111
0236/01
m3 147,261
30 KNR 2-01 | SST P.7.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami petisgrnymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio
0212/03 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku saodaeni samowytadowczymi na
odlegta¢ 5 km
podicze 4,163 m3 4,163
obsypka 27,983 m3 27,983
S1200mm  3,14*0,6*0,6*1,96 m3 2,216
razem| m3 34,362
1.2. Kanalizacja sanitarna
Kod CPV: 45200000-9
31 KNR 2-01 | SST P.7.02 \Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Il wykamgne na odktad koparkami poelsiernymi
0218/02 0 pojemndci tyzki 0,60m3
(0,46%(3,18+2,05)/2+0,1)*(120,5+7,5+7,5+8)*0,9 m3 168,270
razem| m3 168,27¢
32 KNR 2-01 | SST P.7.02 \Wykopy cigte lub jamiste w gruncie kategorii lll ze skarpaszerokéci dna do 1,5m i
0310/02 gigbokasci do 1,5m ze zizeniem urobku na odktad
168,27/0,9*0,1 m3 18,697
razem| m3 18,697
33 KNR 2-01 | SST P.7.02 |Petne umocnienie pionowyglian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wypraskamigwintach
0322/01 suchych kat. |-l wraz z rozbidgkszer. do 1 m)
2,5%(120,5+7,5+7,5+8)*2 m2 717,500
razem| m2 717,500
34 | KNR 2-18w | SST P.7.02 |Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o grédid Ocm
0511/01
d=200mm 0,2*0,1*(120,5+7,5+7,5+8) m3 2,870
S1000mm  3,14*0,6*0,6*0,1*8 m3 0,904
razem| m3 3,774
35 | KNR 2-18w | SST P.7.02 |Kanaly z rur PVC drednicy zewgtrznej 200x5,9 mm litagtzone na weisk
0408/03
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Projekt budowy budynku sali sportowej wraz z zapdea i hcznikiem do budynku Publicznej Szkoty Podstawowel % przy ul. Kieleckiej 2/6 w Radomiu
INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE

Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
120,5+7,5+7,5+8 m 143,500
razem m 143,500
36 | KNR 2-18w | SST P.7.02 |Studnie rewizyjne z kgéw betonowych w gotowym wykopieseednicy 1000mm i gbokdsci
0513/01 3m
studng 8,000
37 | KNR 2-18w | SST P.7.02 |Studnie rewizyjne z kgéw betonowych w gotowym wykopieseednicy 1000mm - za kde
0513/02 0,5m ré@&nicy gkbokdsci
-8 0,5m -8,000Q
razem| 0,5m -8,000
38 | KNR 2-18w | SST P.7.02 |Proba wodna szczelém kanatéw rurowych érednicy nominalnej do 150mm (odcinek=préba)
0706/01
préba 9,000
39 KNR 2-28 | SST P.7.02 |Obsypka ruroeigu kruszywem dowiezionym
0501/09
d=200mm (0,46*0,46*143,5)-3,14*0,2*0,2*143,5 m3 12,341
razem| m3 12,341
40 KNR 2-01 | SST P.7.02 |Zasypanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniemtgrkategorii I-1ll na odlegi do 10m
0230/01 - w razie braku materiatu do zasypki z wykopu, paswterialem dostarczonym z wykopu pod
monta
168,27/0,9 m3 186,967
podicze -3,774 m3 -3,774
obsypka -12,341 m3 -12,341
S1000mm  -3,14*0,5*0,5%(3,04+3,1+2,6+1,92+1,902H1,9+2,4+2,5) m3 -16,752
razem| m3 154,100
41 KNR 2-01 | SST P.7.02 |Zag;szczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunkisigategorii I-111
0236/01
m3 154,100
42 KNR 2-01 | SST P.7.02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami petisgrnymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio
0212/03 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku saodaeni samowytadowczymi na
odlegta¢ 5 km
podicze 3,774 m3 3,774
obsypka 12,341 m3 12,341
S1000mm  3,14*0,5*0,5*(3,04+3,1+2,6+1,92+1,96£4,9,9+2,4+2,5) m3 16,752
razem| m3 32,867

1.3. Kanalizacja deszczowa
Kod CPV: 45200000-9

43 KNR 2-01 | SST P.7.03 \Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Il wykamgne na odktad koparkami poelsiernymi

0218/02 0 pojemndci tyzki 0,60m3
(0,46*(1,86+2,05)/2+0,1)*(256+110,5)*0,9 m3 329,614
razem| m3 329,619
44 KNR 2-01 | SST P.7.03 \Wykopy cigte lub jamiste w gruncie kategorii lll ze skarpaszerokéci dna do 1,5m i
0310/02 gigbokasci do 1,5m ze zizeniem urobku na odktad
329,619/0,9*0,1 m3 36,624
razem| m3 36,624
45 KNR 2-01 | SST P.7.03 |Petne umocnienie pionowyglian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wypraskamigwintach
0322/01 suchych kat. |-l wraz z rozbidgkszer. do 1 m)
1,8%(256+110,5)*2 m2 1.319,400
razem| m2 1.319,400
46 | KNR 2-18w | SST P.7.03 |Podiaza pod kanatly i obiekty z materiatow sypkich o grédddOcm
0511/01
d=200mm 0,2*0,1*110,5 m3 2,210
d=315mm 0,25*0,1*256 m3 6,400
S1000mm  3,14*0,6*0,6*0,1*16 m3 1,809
S500mm  3,14*0,2*0,2*0,1*3 m3 0,038
razem| m3 10,457
47 | KNR 2-18w | SST P.7.03 |Kanaly z rur PVC drednicy zewntrznej 200x5,9 mm litegbzone na wcisk
0408/03
m 110,500
48 | KNR 2-18w | SST P.7.03 |Kanaly z rur PVC drednicy zewntrznej 250x7,3 mm liteabzone na wcisk
0408/04
m 256,000
49 | KNR 2-18w | SST P.7.03 |Studnie rewizyjne z kgéw betonowych w gotowym wykopieseednicy 1000mm i ghokasci
0513/01 3m
studng 10,000
50 | KNR 2-18w | SST P.7.03 |Studnie rewizyjne z kgéw betonowych w gotowym wykopieseednicy 1000mm - za kde
0513/02 0,5m ré@&nicy gkbokdsci
-32 0,5m -32,000

razem| 0,5m -32,000
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Projekt budowy budynku sali sportowej wraz z zapdea i hcznikiem do budynku Publicznej Szkoty Podstawowel % przy ul. Kieleckiej 2/6 w Radomiu
INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE

Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
51 | KNR 2-18w | SST P.7.03|Studzienkisciekowe uliczne betonowesoednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu
0524/02
szt 3,000
52 KNR 2-28 | SST P.7.03 |Obsypka ruroeigu kruszywem dowiezionym
0501/09
d=200mm (0,6*0,5*110,5)-3,14*0,2*0,2*110,5 m3 19,271
d=250mm (0,65*0,55*256)-3,14*0,25*0,25*256 m3 41,280
razem| m3 60,551
53 KNR 2-01 | SST P.7.03 |Zasypanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniemtgrkategorii I-1ll na odlegie do 10m
0230/01 - w razie braku materiatu do zasypki z wykopu, paswterialem dostarczonym z wykopu pod
monta
329,619/0,9 m3 366,243
podize -10,457 m3 -10,457
obsypka -60,551 m3 -60,551
S1000mm  -3,14*0,5*0,5%(2,01+1,9+2,11+2,18+1,9/B6k1,96+1,96+1,8+1,82+1,92*6) m3 -24,421
Wp500mm  -3,14*0,2*0,2*(1,4+1,4+1,4) m3 -0,528
razem| m3 270,286
54 KNR 2-01 | SST P.7.03 |Zag;szczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunkisigategorii I-111
0236/01
m3 270,286
55 KNR 2-01 | SST P.7.03 |Roboty ziemne wykonywane koparkami petisgrnymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio
0212/03 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku saodaeni samowytadowczymi na
odlegta¢ 5 km
podize 10,457 m3 10,457
obsypka 60,551 m3 60,551
S1000mm  3,14*0,5*0,5%(2,01+1,9+2,11+2,18+1,9B6%1,96+1,96+1,8+1,82+1,92*6) m3 24,421
Wp500mm  3,14*0,2*0,2*(1,4+1,4+1,4) m3 0,528
razem| m3 95,957
56 KNR 2-15 | SST P.7.03 |Montaz czyszczakow kanalizacyjnych z PCWrazewn. 160 mmgakczonych metogl weiskowg
0217/03
szt. 12,000
57 KNR 2-15 | SST P.7.03 |Dodatek za wykonanie podéjodptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowaoe@CW osr.
0208/05 160 mm
szt. 12,000
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Projekt budowy budynku sali sportowej wraz z zapdea i hcznikiem do budynku Publicznej Szkoty Podstawowel % przy ul. Kieleckiej 2/6 w Radomiu
INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢

1 |Robocizna r-g 3.137,883

Razen 3.137,883
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Projekt budowy budynku sali sportowej wraz z zapéea i hcznikiem do budynku Publicznej Szkoty Podstawowel % przy ul. Kieleckiej 2/6 w Radomiu
INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,030
2 |Bale iglaste nasycane 50-63mm kl.III m3 2,698
3 |Bale iglaste obrzynane nasycone kl.IlI m3 0,020
4  |Beton zwykly B-7,5 m3 4,600
5 |Beton zwykly B-10 m3 9,420Q
6 |Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 21,000
7 |Czyszczak kanalizacyjny z PCW 160 mm szt 12,000
8 |Deski iglaste obrzynane kl.lIl 28-45mm m3 0,270
9 |Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,560
10 |Drewno na stemple iglaste nasycone m3 2,313
11  |Elektrody 100szt 0,025
12 |Folia alumininiowa zwykta, szczeliwo 0,01-0,02mm kg 1,860
13 |Gwozdzie budowlane okgte gote kg 24,669
14 |Klamry ciesielskie 10x250mm kg 6,200
15 |Klamry ciesielskie kg 305,794
16 |Kotnierzeslepe szt 0,200
17 |Krawedziaki iglaste nasycone KL.II m3 0,030
18 |Kregi betonowe d=1,0m h=0,5m szt 50,000
19 |Kregi betonowe d=1,5m h=0,5m szt 3,000
20 |Kré¢éce 2-kotnierzowe FEeliwne 80mm 1=0,4m szt 1,000Q
21 |Kr&¢éce przejciowe,zeliwne, jednokotnierzowe szt 0,100
22  |Kréécezeliwne jednokotnierzowe FW do rur z tworzyw sztugam osr. 50-65 mm szt 2,000
23 |Ksztattka elektrooporowa PE, PEHD szt 12,000
24 |Ksztattki kanalizacyjne z PCW 110 mm szt 36,000
25  |Kurki do nawiercania ruteliwnych kotnierzowe Dn 40 lub Dn 50 mm szt 1,000
26 |Nadstawka betonow&iekowa 500mm dtugei 1,0r szt 3,000
27 |Nasady ruroweeliwne kotnierzowe z siodetkiegeliwnym i opask stalows Dn 40 lub Dn szt 1,000Q
50 mm
28 |Nasuwki na rury PVC (PE) @ieniowe typu NW-W dr. 50-65 mn szt 1,000
29 |Obudowa do zasuw klinowych owalnych kielichowychkat. 025A érednicy 50 mm szt 1,000
30 |Osadniki betonowe 500mm szt 3,000
31 |Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,668
32 |Piasek do betonéw m3 0,060
33 |Piasek m3 145,508
34 |Piekcienie odcizajgcezelbetowe szt 22,000
35 |Piercienie podtrzymujcy wpust szt 3,000
36 |Podchloryn sodowy kg -0,310
37 |Pokrywa nadstudziennalbetowa d=1,2m szt 18,000
38 |Pokrywa nadstudziennalbetowa d=1,8m szt 1,000
39 |Przejcie szczelne d=110mm szt 2,000
40 |Redukcja FFR 100/80mm szt 2,04Q
41  |Roztwor asfaltowy do gruntowania Abizol R kg 40,380
42 |Roztwor asfaltowy do izolacji Abizol P kg 68,200
43 |Rura PE-SDR 11 (gaz 0,4 MPa - woda 1,0 MP4&jednicy 40 mm m 13,260
44 |Rura PE-SDR 11 (gaz 0,4 MPa - woda 1,0 MPd&jednicy 63 mm m 156,57¢
45  |Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 13,500
46 |Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,500
47 |Rury stalowe ocynkowane gwintowane d=50mm m 1,500
48 |Rury z PCW kanalizacji zewtrznej kielichowe d=200mm lita SN8 m 259,08(
49 |Rury z PCW kanalizacji zewtrznej kielichowe d=250mm lita SN8 m 261,12(
50 |Skrzynka ulicznaeliwna do zaséw wodnych, o wymiarach 190x190 mnkatr 857 szt 1,000
51 |Stopnie wlazoweeliwne szt 80,600
52 |Sznur konopny smotowany kg 0,700
53 |Sznur konopny surowy kg 0,540
54 |Sruby stalowesredniodoktadne z nakikami i podktadkami M 16 kg 2,460
55 |Sruby staloweredniodoktadne z naktkami i podkladkami M-14 kg 1,570
56 |Srubysredniodoktadne M14 kpl kg 3,140
57 |Srubysredniodoktadne M16 kpl kg 2,700
58 |Tasma z folii PE do znakowania tras wodggii z wkt. m 178,155
59 |Tlen techniczny gat.l 99,5-98% m3 0,240
60 |Tuleje z PCW dla lgnych kotnierzy stalowych szt 0,200
61 |Uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowéj.dl10 mm szt 12,000
62 |Uszczelki gumowe do rur@iieniowych kielichowych PVC (PE) @. 50-65 mm szt 3,000
63 |Uszczelki gumowe piécieniowe do rur PCW 110 mm szt 48,000
64 |Uszczelki gumowe piécieniowe do rur PCW 160 mm szt 24,000
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Projekt budowy budynku sali sportowej wraz z zapéea i hcznikiem do budynku Publicznej Szkoty Podstawowel % przy ul. Kieleckiej 2/6 w Radomiu
INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
65 |Uszczelki gumowe ptaskie do pot.kotnierzowych 100m szt 13,000
66 |Uszczelki gumowe ptaskie do poker kotnierzowych szt 1,000Q
67 |Uszczelki gumowe szt 4,000
68 |Wihaz kanatowyzeliwny ciezki szt 19,000
69 |Woda m3 13,893
70 |Wodomierze spkzone 80/25mm szt 1,000Q
71 |Wpustsciekowyzeliwny uliczny 650x450mm szt 3,000
72 |\Wydhuzki montazowe kotnierzowe d=100mm szt 1,020
73 |Zaprawa cementowa M 7 m3 0,550
74 |Zasuwa typu "E" kotnierzowa @. 50 mm szt 1,000Q
75 |Zasuwy E kotnierzowe 100mm szt 2,000
76 |Zawory antyskzeniowe d=100mm szt 1,000
77 |Zawory przelotowe zeliwa cigliwego z zaworem spustowym 50mm szt 1,000
78 |Zawory zwrotne grzybkowe kotnierzowe dn=50mm szt 0,050
79 |Zawory zwrotne grzybkowgeliwne kotnierzowe dla énien 1,6MPa 50mm szt 0,050
80 |Zaworyzeliwne ocynkowane d=50mm szt 0,100

Razen
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Projekt budowy budynku sali sportowej wraz z zapdea i hcznikiem do budynku Publicznej Szkoty Podstawowel % przy ul. Kieleckiej 2/6 w Radomiu

INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Agregat pgdotworczy m-g 7,200
2 |Koparka gsienicowa 0,60m3 m-g 23,412
3 |Koparka gsienicowa 0.25 m3 m-g 14,099
4 |Prcsciarka do rur PE m-g 7,076
5 |Samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0,990
6 |Samochdéd dostawczy do 0,9t m-g 2,080
7 |Samochéd dostawczy m-g 0,183
8 |Samochéd samowytadowczy 5 t m-g 52,774
9 |Samochéd skrzyniowy do 5t m-g 3,120
10 |Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 2,364
11 |Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 35,440
12 |Samochdd skrzyniowy (1) m-g 27,918
13 |Samochod skrzyniowy m-g 3,160
14 |Spawarka elektryczna winga 300A m-g 0,340
15 |Spycharka gsienicowa 100KM m-g 7,260
16 |Spycharka gsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 5,320
17 |Srodek transportowy (1) m-g 0,048
18 |Ubijak spalinowy 200kg m-g 40,244
19 |Zagszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 14,163
20 |Zgrzewarka do rur PE, PEHDSeednicy do 280 mm m-g 4,320
21 |Zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego kszté&tekPEHDmM m-g 2,880
22 |Zuraw samochodowy do 4t m-g 38,610
Razen 293,003




