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Projekt budowy budynku sali sportowej wraz z zapéea i hecznikiem do budynku Publicznej Szkoty Podstawowel % przy ul. Kieleckiej 2/6 w Radomiu
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Nr

Opis robot

.|/ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Kod CPV: 45111291-4

1.1,

ROBOTY ROZBIORKOWE
Kod CPV: 45110000-1

111

Roboty rozbiérkowe dobudowki

112

Roboty rozbiérkowe zewgtrznegosmietnika

1.1.3

Roboty rozbiérkowe nawierzchni wraz z podbugow

1.14

Wywdz i utylizacja materiatléw z rozbiérki

1.2,

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
Kod CPV: 45233220-7

1.2.1

Roboty ziemne

1.2.2

Drogi wewrgtrzne

1.2.3

Chodniki

1.2.4

Miejsca postojowe

1.25

Poszerzenie warstwy na ditégokraweznika

1.2.6

Schody w cigu chodnika

1.2.7

Linie segregacyjne

1.2.8

Odwodnienie liniowe

1.2.9

Krawezniki i obrzeza

1.2.10

Urzadzenia bezpiecastwa ruchu

1.2.11

Opaska wokét budynku

13

JZIELEN

Kod CPV: 77310000-6

1.3.1

Wycinka drzew

1.3.2

Prace przygotowawcze

1.3.3

Nasadzenia zamien

1.34

Trawniki

1.4,

MALA ARCHITEKTURA
Kod CPV: 45112723-9
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Projekt budowy budynku sali sportowej wraz z zapdea i hcznikiem do budynku Publicznej Szkoty Podstawowel % przy ul. Kieleckiej 2/6 w Radomiu
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢

1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Kod CPV: 45111291-4

1.1. ROBOTY ROZBIORKOWE
Kod CPV: 45110000-1

1.1.1. Roboty rozbiérkowe dobudoéwki

1 Kalkulacja | SST B.1.01 |Rozbiorka zewetrznegosmietnika wraz z utylizagjmateriatow, gruzu - wymiary obiektu
indywidualna 8,65x2,3x2,4 do 5,3 m (dixszxh) kubatura 60,63 m3

60,63 m3 60,630
razem| m3 60,630

1.1.2. Roboty rozbiérkowe zewegtrznego smietnika

2 Kalkulacja | SST B.1.01 |Rozbiorka dobuddéwki wraz z utylizacinateriatéw, gruzu - wymiary obiektu 3,72x3,09x&4
indywidualna (dixszxh) kubatura 27,57 m3

27,57 m3 27,570
razem| m3 27,570

1.1.3. Roboty rozbiérkowe nawierzchni wraz z podbdiows
3 KNR 2-31 | SST B.1.01 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanekratireebitumicznych o grulsei 3cm

0803/03
951,0 m2 951,000
razem| m2 951,000
4 KNR 2-31 | SST B.1.01 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanekrafimeebitumicznych o grubigi 3cm - za
0803/04 kazdy dalszy 1cm
(Krotnasé= 2)
951,0 m2 951,000
razem| m2 951,000
5 KNR 2-31 | SST B.1.01 |Rozebranie nawierzchni z ptyt chodnikowych/kostkiknwej betonowe;j
0815/06
2353,0 m2 2.353,000
razem| m2 2.353,000
6 KNR 2-31 | SST B.1.01 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa karagamo grubéci 15cm
0802/07
2353,0 m2 2.353,000
razem| m2 2.353,000
7 KNR 2-31 | SST B.1.01 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa karagmno grubéci 15cm - za kady dalszy
0802/08 lcm
(Krotnasé= 10)
2353,0 m2 2.353,000
razem| m2 2.353,000
8 KNR 2-31 | SST B.1.01 |Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o goiiiGcm
0801/03
951,0 m2 951,000
razem| m2 951,000
9 KNR 2-31 | SST B.1.01 |Rozebranie kragznikow betonowych
0813/03
375,0 m 375,000
razem m 375,00(
10 KNR 2-31 | SST B.1.01 |Rozebranie taw z betonu pod krgamiki
0812/03
(0,30*0,30-0,15*0,15)*375,0 m3 25,313
razem| m3 25,313

1.1.4. Wywoéz i utylizacja materiatéw z rozbiorki
11 KNR 4-04 | SST B.1.01 |Zatadunek gruzu z terenu rozbiérki tadowanego Kapdadowark na samochody

1103/01 samowytadowcze przy obstudze 3 samochodéw na zmadrocz i mechaniczne wytadowanie|
951,0%(0,05+0,10)+2353*(0,07+0,25)+375,0%(0,15*0)805,313 m3 937,798
razem| m3 937,798
12 KNR 4-04 | SST B.1.01 |Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodegmacowym na odlegkd 1km mechanicznie
1103/04 tadowanego i wytadowanego
951,0%(0,05+0,10)+2353*(0,07+0,25)+375,0%(0,15*0)805,313 m3 937,798
razem| m3 937,798
13 KNR 4-04 | SST B.1.01 |Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodegmacowym na odlegkd 1km mechanicznie
1103/05 tadowanego i wytadowanego - naklady uzupehuajna kady dalszy rozpoagy km ponad 1km
odlegtaci
(Krotnasé= 4)
951,0%(0,05+0,10)+2353*(0,07+0,25)+375,0%(0,15*0)8R5,313 m3 937,798
razem| m3 937,798

1.2. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
Kod CPV: 45233220-7

1.2.1. Roboty ziemne
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Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
14 KNR 2-01 | SST B.1.02 \Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Il wykamgne na odktad koparkami
0216/02 przedsg¢biernymi o pojemngi tyzki 0,60m3
3490,10 m3 3.490,100
razem| m3 3.490,100
15 KNR 2-01 | SST B.1.02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami petigrnymi z transportem urobku samochodami
0212/07 samowytadowczymi na odlegiodo 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej dh -
koparki o pojemngi tyzki 0,60m3, grunt kategorii |-l
189,5 m3 189,500
razem| m3 189,500
16 KNR 2-01 | SST B.1.02 |Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpog¢te 0,5km odlegheci
0214/04 transportu gruntu kategorii lll-IV samochodami sawadowczymi do 5t na odlegié ponad
1km po drogach utwardzonych
(Krotnasé= 9)
189,5 m3 189,500
razem| m3 189,50¢
17 KNR 2-01 | SST B.1.02 |Formowanie i zagszczanie spycharkami nasypéw z gruntu kategodVIb wysokdici do3m
0235/02 (Spycharka gsienicowa 74kW (100KM))
189,5 m3 189,500
razem| m3 189,500
18 KNR 2-31 | SST B.1.02 |[Koryta o gtbokasci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szeiwjezdni i chodnikow w
0101/01 gruncie kategorii I-IV
2177,10 m2 2.177,100
-250,0 m2 -250,000
razem| m2 1.927,100
19 KNR 2-31 | SST B.1.02 |[Koryta wykonywane mechanicznie na calej sze¢okjezdni i chodnikdw w gruncie kategorii
0101/02 I-IV - za kazde dalsze 5cm ponad 20cm
(Krotnasé= 5,2)
2177,10 m2 2.177,100
-250,0 m2 -250,000
razem| m2 1.927,100
20 KNR 2-31 | SST B.1.02 |Koryta o gtbokasci 20 cm wykonywanegcznie na calej szeroka jezdni i chodnikéw w
0101/07 gruncie kategorii lll-IV
50,0 m2 50,000
razem| m2 50,000
21 KNR 2-31 | SST B.1.02 |Profilowanie i zagszczanie mechaniczne poziopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
0103/04 gruncie kategorii I-IV
2177,10 m2 2.177,100
-250,0 m2 -250,000
50,0 m2 50,000
razem| m2 1.977,100
1.2.2. Drogi wewrtrzne
22 KNR 2-31 | SST B.4.01 |Warstwa podbudowy o gruba po zagszczeniu 8cm z kruszywa naturalnego z domigszk
0115/07 ulepszajca z cementu
1558,70 m2 1.558,700
-250,0 m2 -250,000
razem| m2 1.308,700
23 KNR 2-31 | SST B.4.01 |Warstwa podbudowy o gruba po zagszczeniu 8cm z kruszywa naturalnego z domigszk
0115/08 ulepszajca z cementu - za kay dalszy 1cm
(Krotnasé= 17)
1558,70 m2 1.558,700
-250,0 m2 -250,000
razem| m2 1.308,700
24 KNR 2-31 | SST B.4.01 |Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o géabpo zagszczeniu 15cm
0114/05
1558,70 m2 1.558,700
-250,0 m2 -250,000
razem| m2 1.308,700
25 KNR 2-31 | SST B.4.01 |Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o géabpo zagszczeniu 15cm - za kdy dalszy
0114/06 lcm
(Krotnasé= 10)
1558,70 m2 1.558,700
-250,0 m2 -250,000
razem| m2 1.308,700
26 KNR 2-31 | SST B.4.01 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gréticBcm, uktadane na podysp
0511/03 cementowo-piaskowej
1558,70 m2 1.558,700
-250,0 m2 -250,000
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Projekt budowy budynku sali sportowej wraz z zapdea i hcznikiem do budynku Publicznej Szkoty Podstawowel % przy ul. Kieleckiej 2/6 w Radomiu
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razem| m2 1.308,700
1.2.3. Chodniki
27 KNR 2-31 | SST B.4.01 |Warstwa podbudowy o gruka po zagszczeniu 8cm z kruszywa naturalnego z domigszk
0115/07 ulepszajca z cementu
101,5+40,2+20,1+225,7+29,3+16,1 m2 432,900
razem| m2 432,90(
28 KNR 2-31 | SST B.4.01 |Warstwa podbudowy o gruba po zagszczeniu 8cm z kruszywa naturalnego z domigszk
0115/08 ulepszajca z cementu - za kay dalszy 1cm
(Krotnasé= 7)
101,5+40,2+20,1+225,7+29,3+16,1 m2 432,900
razem| m2 432,90(
29 KNR 2-31 | SST B.4.01 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gréticBcm, uktadane na podysp
0511/03 cementowo-piaskowej
101,5+40,2+20,1+225,7+29,3+16,1 m2 432,900

razem| m2 432,90(

1.2.4. Miejsca postojowe
30 KNR 2-31 | SST B.4.01 |Warstwa podbudowy o gruba po zagszczeniu 8cm z kruszywa naturalnego z domigszk

0115/07 ulepszajca z cementu
115,6+46,4+81,1+18,4 m2 261,500
razem| m2 261,500
31 KNR 2-31 | SST B.4.01 |Warstwa podbudowy o gruba po zagszczeniu 8cm z kruszywa naturalnego z domigszk
0115/08 ulepszajca z cementu - za kay dalszy 1cm
(Krotnasé= 17)
115,6+46,4+81,1+18,4 m2 261,500
razem| m2 261,500
32 KNR 2-31 | SST B.4.01 |Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o géabpo zagszczeniu 15cm
0114/05
115,6+46,4+81,1+18,4 m2 261,500
razem| m2 261,500
33 KNR 2-31 | SST B.4.01 |Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o géabpo zagszczeniu 15cm - za kdy dalszy
0114/06 lcm
(Krotnasé= 10)
115,6+46,4+81,1+18,4 m2 261,500
razem| m2 261,500
34 KNR 2-31 | SST B.4.01 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gréticBcm, uktadane na podysp
0511/03 cementowo-piaskowej
115,6+46,4+81,1+18,4 m2 261,500
linie segregacyjne -9,0 m2 -9,000
razem| m2 252,500

1.2.5. Poszerzenie warstwy na diu§a kraweznika
35 KNR 2-31 | SST B.4.01 |Warstwa podbudowy o gruba po zagszczeniu 8cm z kruszywa naturalnego z domigszk

0115/07 ulepszajca z cementu
337,2*0,55 m2 185,460
razem| m2 185,46(
36 KNR 2-31 | SST B.4.01 |Warstwa podbudowy o gruba po zagszczeniu 8cm z kruszywa naturalnego z domigszk
0115/08 ulepszajca z cementu - za kay dalszy 1cm
(Krotnasé= 17)
337,2*0,55 m2 185,460
razem| m2 185,460
1.2.6. Schody w a@igu chodnika
37 KNR 2-31 | SST B.4.01 |Podbudowy betonowe z dylata@ grubdci warstwy po zagszczeniu 12cm
0109/01
2*1,0*2,0+2,6*2,0 m2 9,200
razem| m2 9,200
38 KNR 2-31 | SST B.4.01 |Podbudowy betonowe z dylatacjza kady dalszy 1cm ponad 12cm
0109/02
(Krotnasé= 3)
2*1,0*2,0+2,6*2,0 m2 9,200
razem| m2 9,200
39 KNR 2-31 | SST B.4.01 |Obrzera betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cemerpasowej, z wypetnieniem
0407/05 Spoin zapraw cementow
4*1,0+2*2,6 m 9,200
razem m 9,200
1.2.7. Linie segregacyjne
40 KNR 2-31 | SST B.4.01 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gréticBcm, uktadane na podysp
0511/03 cementowo-piaskowej - kolor
0,10*5,0%(9+3+6) m2 9,000

razem| m2 9,000
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Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
1.2.8. Odwaodnienie liniowe
41 KNR 2-31 | SST B.4.01 |Rowki w gruncie kategorii lll-IV o wymiarach 30x3@cpod krawzniki i tawy krawgznikowe
0401/04
28,0 m 28,000
razem m 28,000
42 KNR 2-31 | SST B.4.01 jLtawa betonowa zwykta pod kraaniki
0402/03
0,15*0,25*28,0 m3 1,050
razem| m3 1,050
1.2.9. Krawezniki i obrzeza
43 KNR 2-31 | SST B.4.01 |Rowki w gruncie kategorii lll-IV o wymiarach 30x4@cpod krawzniki i tawy krawgznikowe
0401/06
obramowanie drog wewtrznych  6,5+25,4+13,2+11,2+9,5+11,8+115,8+113%421,2 m 239,900
obramowanie stanowisk postojowych 34,3+20,3+42,7 m 97,300
razem m 337,20(
44 KNR 2-31 | SST B.4.01 |Lawa betonowa z oporem pod krgawiki
0402/04
337,20%(0,35*0,10+0,15*0,15) m3 19,389
razem| m3 19,389
45 KNR 2-31 | SST B.4.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wysizg na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
obramowanie drog wewtrznych  6,5+25,4+13,2+11,2+9,5+11,8+115,8+113%421,2 m 239,900
obramowanie stanowisk postojowych 34,3+20,3+42,7 m 97,300
razem m 337,20(
46 KNR 2-31 | SST B.4.01 |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie kgamikdw na tukach o promieniu do 10m
0403/07
6,5+4,1+5,4+8*1,6 m 28,800
razem m 28,800
a7 KNR 2-31 | SST B.4.01 |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie kgamikdw na tukach o promieniu do 40m
0403/08
52+7,4 m 12,600
razem m 12,600
48 KNR 2-31 | SST B.4.01 |Rowki w gruncie kategorii lll-IV o wymiarach 30x4@cpod krawzniki i tawy krawgznikowe
0401/06
obramowanie drog wewtrznych na szerokai stanowisk postojowych 24,8+10,2+18,7+5,6 m 59,300
razem m 59,300
49 KNR 2-31 | SST B.4.01 |Lawa betonowa z oporem pod krgawiki
0402/04
59,3*(0,35*0,10+0,15%0,15) m3 3,410
razem| m3 3,410
50 KNR 2-31 | SST B.4.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wtopione na ppdsycementowo-piaskowej
0403/05
obramowanie drog wewtrznych na szerokgi stanowisk postojowych 24,8+10,2+18,7+5,6 m 59,300
razem m 59,300
51 KNR 2-31 | SST B.4.01 |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie kgamikdw na tukach o promieniu do 40m
0403/08
4,2 m 4,200
razem m 4,200
52 KNR 2-31 | SST B.4.01 |Rowki w gruncie kategorii lll-IV o wymiarach 30x3@cpod krawzniki i tawy krawgznikowe
0401/04
17,3+28,0+5,2+5,2+6,9+5,3+6,0+126,7+9,2+14,9+15346-1 m 253,700
razem m 253,700
53 KNR 2-31 | SST B.4.01 jtawa betonowa z oporem pod obrae
0402/04
253,7%(0,21*0,1+0,1*0,18) m3 9,894
razem| m3 9,894
54 KNR 2-31 | SST B.4.01 |Obrzera betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cemerpasiowej, z wypetnieniem
0407/05 Spoin zapraw cementow
17,3+28,0+5,2+5,2+6,9+5,3+6,0+126,7+9,2+14,9+15346-1 m 253,700
razem m 253,700
1.2.10. Uradzenia bezpieczéstwa ruchu
55 KNR 2-31 | SST B.4.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowyckro70 mm
0702/02
1 szt. 1,000
razem| szt. 1,000
56 KNR 2-31 | SST B.4.01 |Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawdzgébrmacyjnych o powierzchni do
0703/01 0,3m2 - Znak D-18a "Parking - miejsca zastaree"
1 szt 1,000
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razem| szt 1,000
57 KNR 2-31 | SST B.4.01 |Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawdzgébrmacyjnych o powierzchni do
0703/01 0,3m2 - Tabliczka T-29 "Miejsce dla pojazdu osoBpetnosprawnej"
1 szt 1,000
razem| szt 1,000
1.2.11. Opaska wokét budynku
58 KNR 2-31 | SST B.4.01 |Warstwa podbudowy o gruba po zagszczeniu 8cm z kruszywa naturalnego z domigszk
0115/07 ulepszajca z cementu
50,0 m2 50,000
razem m2 50,000
59 KNR 2-31 | SST B.4.01 |Warstwa podbudowy o gruba po zagszczeniu 8cm z kruszywa naturalnego z domigszk
0115/08 ulepszajca z cementu - za kay dalszy 1cm
(Krotnasé= 7)
50,0 m2 50,000
razem m2 50,000
60 KNR 2-31 | SST B.4.01 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gréticéem, uktadane na podysp
0511/02 cementowo-piaskowej
50,0 m2 50,000
razem m2 50,000
61 KNR 2-31 | SST B.4.01 |Rowki w gruncie kategorii lll-IV o wymiarach 30x3@cpod krawzniki i tawy krawgznikowe
0401/04
1,5+33,0+1,5 m 36,000
razem m 36,000
62 KNR 2-31 | SST B.4.01 |Ltawa betonowa z oporem pod obrae
0402/04
36,0%(0,21*0,1+0,1*0,18) m3 1,404
razem m3 1,404
63 KNR 2-31 | SST B.4.01 |Obrzera betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cemerpasowej, z wypetnieniem
0407/05 spoin zapraw cementow
1,5+33,0+1,5 m 36,000
razem m 36,000
1.3. ZIELEN
Kod CPV: 77310000-6
1.3.1. Wycinka drzew
64 KNR 2-01 | SST B.4.02 |Scinanie piy mechanicza drzew osrednicy do 10cm
0103/01
2 szt 2,000
razem| szt 2,000
65 KNR 2-01 | SST B.4.02 |Scinanie pij mechanicza drzew osrednicy 10-15cm
0103/01
2 szt 2,000
razem| szt 2,000
66 KNR 2-01 | SST B.4.02 |Scinanie piy mechanicza drzew osrednicy 16-25cm
0103/02
2 szt 2,000
razem| szt 2,000
67 KNR 2-01 | SST B.4.02 |Scinanie piy mechanicza drzew osrednicy 26-35cm
0103/03
6 szt 6,000
razem| szt 6,000
68 KNR 2-01 | SST B.4.02 |Scinanie pij mechanicza drzew osrednicy 36-45cm
0103/04
5 szt 5,000
razem| szt 5,000
69 KNR 2-01 | SST B.4.02 |Scinanie piy mechanicza drzew osrednicy 46-55cm
0103/05
8 szt 8,000
razem| szt 8,000
70 KNR 2-01 | SST B.4.02 |Scinanie pij mechanicza drzew osrednicy 56-65cm
0103/06
1 szt 1,000
razem| szt 1,000
71 KNR 2-01 | SST B.4.02 |Mechaniczne karczowanie pniednicy do 10cm
0105/01
2 szt 2,000
razem| szt 2,000
72 KNR 2-01 | SST B.4.02 |Mechaniczne karczowanie pnigednicy 10-15cm
0105/01
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Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
2 szt 2,000
razem| szt 2,000
73 KNR 2-01 | SST B.4.02 |Mechaniczne karczowanie pniednicy 16-25cm
0105/02
2 szt 2,000
razem| szt 2,000
74 KNR 2-01 | SST B.4.02 |Mechaniczne karczowanie pniednicy 26-35cm
0105/03
6 szt 6,000
razem| szt 6,000
75 KNR 2-01 | SST B.4.02 |Mechaniczne karczowanie pniednicy 35-45cm
0105/04
5 szt 5,000
razem| szt 5,000
76 KNR 2-01 | SST B.4.02 |Mechaniczne karczowanie pniednicy 46-55cm
0105/05
8 szt 8,000
razem| szt 8,000
77 KNR 2-01 | SST B.4.02 |Mechaniczne karczowanie pniednicy 56-65cm
0105/06
1 szt 1,000
razem| szt 1,000
78 KNNR 1 SST B.4.02 |Wywozenie karpiny na odlegié 2km
0107/02
4*0,05 mp 0,200
2*0,07 mp 0,140
6*0,17 mp 1,020
5*0,28 mp 1,400
8*0,45 mp 3,600
1*0,65 mp 0,650
razem| mp 7,01Q
79 KNNR 1 SST B.4.02 |Dodatek za kady dalszy rozpoegy 1km transportu karpiny i gai ponad pierwsze 2km
0107/05
(Krotnasé= 3)
4*0,05 mp 0,200
2*0,07 mp 0,140
6*0,17 mp 1,020
5*0,28 mp 1,400
8*0,45 mp 3,600
1*0,65 mp 0,650
razem| mp 7,01Q
80 KNNR 1 SST B.4.02 |\Wywozenie ga$zi na odlegté¢ 2km
0107/03
4*0,06 mp 0,240
2*0,17 mp 0,340
6*0,42 mp 2,520
5*0,77 mp 3,850
8*1,35 mp 10,800
1*1,95 mp 1,950
razem| mp 19,700
81 KNNR 1 SST B.4.02 |Dodatek za kady dalszy rozpoegy 1km transportu karpiny i gai ponad pierwsze 2km
0107/05
(Krotnasé= 3)
4*0,06 mp 0,240
2*0,17 mp 0,340
6*0,42 mp 2,520
5*0,77 mp 3,850
8*1,35 mp 10,800
1*1,95 mp 1,950
razem| mp 19,700
82 KNNR 1 SST B.4.02 \Wywozenie dhizyc na odlegtéé 2km
0107/01
4*0,07 mp 0,280
2*0,20 mp 0,400
6*0,24 mp 1,440
5*0,30 mp 1,500

8*0,42 mp 3,360
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Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
1*0,58 mp 0,580
razem| mp 7,560
83 KNNR 1 SST B.4.02 |Dodatek za kady dalszy rozpoegy 1km transportu dityc ponad pierwsze 2km
0107/04
(Krotnasé= 3)
4*0,07 mp 0,280
2*0,20 mp 0,400
6*0,24 mp 1,44Q
5+*0,30 mp 1,500
8*0,42 mp 3,360
1*0,58 mp 0,580
razem| mp 7,560
1.3.2. Prace przygotowawcze
84 KNP 1 SST B.4.02 |Powierzchniowe oczyszczenie terenu z gruzu i rkedaielowlanych
1201/01
3695,4 m2 3.695,400
razem| m2 3.695,400
1.3.3. Nasadzenia zamienne
85 KNR 2-21 | SST B.4.02 |Sadzenie drzew i krzewowétiastych form naturalnych na terenie ptaskim w grerkategorii Il
0302/06 o érednicy i gtbokasci dotow 0,7m z catkowit zapravg dotéw - Grab (Carpinus L.)
6 szt 6,000
razem| szt 6,000
86 KNR 2-21 | SST B.4.02 |Sadzenie drzew i krzewowétiiastych form naturalnych na terenie ptaskim w grerkategorii Il
0302/06 o érednicy i gtbokasci dotéw 0,7m z catkowit zapravg dotéw - Klon (Acer platanoides L.)
8 szt 8,000
razem| szt 8,000
87 KNR 2-21 | SST B.4.02 |Sadzenie drzew i krzewowétiiastych form naturalnych na terenie ptaskim w grerkategorii Il
0302/06 o érednicy i gtbokasci dotow 0,7m z catkowit zapravg dotow - KDab (Quercus L.)
1 szt 1,000
razem| szt 1,000
88 KNR 2-21 | SST B.4.02 |Sadzenie drzew i krzewowétiiastych form naturalnych na terenie ptaskim w grerkategorii Il
0302/06 o érednicy i gtbokasci dotéw 0,7m z catkowit zapravg dotéw - Jesion (Fraxinus L.)
7 szt 7,000
razem| szt 7,000
89 KNR 2-21 | SST B.4.02 |Sadzenie drzew i krzewowétiiastych form naturalnych na terenie ptaskim w grerkategorii Il
0302/06 o érednicy i gtbokasci dotow 0,7m z catkowit zapravg dotow - Grusza (Pyrus L. )
2 szt 2,000
razem| szt 2,000
90 KNR 2-21 | SST B.4.02 |Sadzenie drzew i krzewowétiiastych form naturalnych na terenie ptaskim w grerkategorii Il
0302/06 o érednicy i gtbokasci dotéw 0,7m z catkowit zapravg dotéw - Czerénia (Prunus avium)
2 szt 2,000
razem| szt 2,000
91 Kalkulacja | SST B.4.02 |Rgczne rozcielenie kory wokét drzew i krzewowsrednia gr warstwy 8 cm
indywidualna
0,08*pi*1,0"2*26 m3 6,535
razem| m3 6,535
92 KNR 2-21 | SST B.4.02 |Piekgnacja drzew ficiastych form naturalnych
0701/03
26 szt. 26,000
razem| szt. 26,000
1.3.4. Trawniki
93 KNR 2-21 | SST B.4.02 |Rg¢czne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodepmgrubdci warstwy 2cm na terenie
0211/01 ptaskim - warstwa 10 cm
3695,4/10000 ha 0,370
razem| ha 0,370
94 KNR 2-21 | SST B.4.02 |Dodatek za kaly 1cm grubéci warstwy mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej pdr2cm g¢cznie
0211/02 rozrzuconej na terenie ptaskim
(Krotnasé= 8)
3695,4/10000 ha 0,370
razem| ha 0,370
95 KNR 2-23 | SST B.4.02 |Jednokrotne zagzczanie podim lub warstwy wegetacyjnej (bez wedli na kategogi gruntu)
0208/02 walcem gtadkim - uwatowaniem watem
3695,4/10000 ha 0,370
razem| ha 0,370
96 KNR 2-21 | SST B.4.02 |R¢czne wykonanie trawnikow dywanowych siewem bez riawia w gruncie kategorii Il
0401/02
3695,4/10000 m2 0,370
razem| m2 0,370
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Podstawa

Nr Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
97 KNR 2-21 | SST B.4.02 |Piekgnacja ¢czna trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim
0702/01
3695,4/10000 m2 0,370
razem| m2 0,370
1.4. MALA ARCHITEKTURA
Kod CPV: 45112723-9
98 | Kalkulacja | SST B.4.03 |Dostawa i montatawek typu parkowego - tawka betonowa, listwy evdna grubéci 4,0 cm,
indywidualna impregnowane oraz malowane 2-krotnie lakieropejgasnym kolorze. Wymiary 170x45x45 cm
(dt x wys x szer)
5 szt 5,000
razem| szt 5,000
99 Kalkulacja | SST B.4.03 |Stojak na rowery, ze stali z rur stalowy&hdnicy 60mm, stal malowana proszkowo w kolorze
indywidualna RAL 9006. Wysokéc 85cm gtebokéc 75¢cm, mocowanie co 80cm. Dostawa i ménta
14 szt 14,000
razem| szt 14,000
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢

1 |Betoniarze gr.ll r-g 150,839

2  |Betoniarze gr.lll r-g

3 |Bituminiarze gr.ll r-g 91,781

4  |Brukarze gr.ll r-g 81,660

5 |Brukarze gr.lll r-g 1.111,65

6 |Ciesle gr.ll r-g

7 |Ogrodnicy gr.l r-g 1.679,705%

8 |Ogrodnicy gr.ll r-g

9 |Ogrodnicy gr.ll r-g

10 |Robocizna r-g 30,226

11 |Robotnicy gr.l r-g 663,954

12 |Robotnicy gr.li r-g 5.029,66

13 |Robotnicy r-g 68,884
8.913,791
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Azofoska t 0,001
2 |Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 36,553
3 |Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 1,401
4  |Cement portlandzki 35 t 26,004
5 |Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkéw t 36,037
6 |Deski iglaste obrzynane kLIl 25mm m3 1,395
7 |Dostawa i montatawek typu parkowego - tawka betonowa, listwy ewdna grubéci 4,0 szt 5,000

cm, impregnowane oraz malowane 2-krotnie lakiem@pejjasnym kolorze. Wymiary

170x45x45 cm (dt x wys x szer)
8 |Drzewa liciaste - Czermia (Prunus avium) szt 2,100
9 |Drzewa liciaste - @b (Quercus L.) szt 1,050
10 |Drzewa liciaste - Grab (Carpinus L.) szt 6,300
11 |Drzewa liciaste - Grusza (Pyrus L.) szt 2,100
12 |Drzewa liciaste - Jesion (Fraxinus L.) szt 7,350
13 |Drzewa liciaste - Klon (Acer platanoides L.) szt 8,400
14 |Gruz m3 0,045
15 |Kora sosnowa kompostowana drobno mielona m3 6,862
16 |Kostka brukowa betonowa 6cm szara m2 51,250
17 |Kostka brukowa betonowa 8cm kolorowa m2 9,225
18 |Kostka brukowa betonowa 8cm szara m2 2.043,952
19 |Krawedziaki iglaste kl.II m3 1,124
20 |Krawezniki betonowe drogowe 15x30 cm wtopione m 60,486
21 |Krawezniki betonowe drogowe 15x30 m 343,944
22 |Nasiona tra) kg 0,008
23 |Obrzera betonowe 30x8cm m 304,874
24 |Papa asfaltowa izolacyjna m2 0,281
25 |Piasek m3 384,171
26 |Pospoika m3 654,304
27 |Stojak na rowery, ze stali z rur stalowy@kdnicy 60mm, stal malowana proszkowo w szt 14,000

kolorze RAL 9006. Wysoka 85cm gtebokér 75cm, mocowanie co 80cm. Dostawa i

montaz.
28 |Tablice znakéw drogowych - Tabliczka T-29 "Miejstia pojazdu osoby niepetnosprawnej” szt 1,000
29 |Tablice znakéw drogowych - Znak D-18a "Parking ejsta zastrzene" szt 1,000
30 |Ttuczeh kamienny niesortowany t 832,52(
31 |Torf ogrodniczy m3 38,850
32 |Woda m3 255,291
33 |Ziemia urodzajna (humus) m3 303,400
34 |Ziemiazyzna lub kompostowa m3 7,202

Razen
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Brona talerzowa (bezagnika) m-g 114,016
2 |Ciagnik gsienicowy 55kW (1) m-g 114,016
3 |Ciagnik kotowy 18kW (1) m-g 17,544
4  |Kop.j-nacz.kotowa 0.60m3 (1) m-g 134,105
5 |Kop.j-nacz.na p.gps.0.60m3 (1) m-g 125,207
6 |Pita do cicia plytek m-g 51,328
7  |Pita motor.tacuch.3,1KW/4,2KM m-g 6,512
8 |Przyczepa dizdo sam.do 4,5t m-g 3,546
9 |Przyczepa skrzyniowa 5.0t m-g 25,880
10 |Réwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 7,380
11 |Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 361,615
12 |Sprz. pow.spal.4-5m3/min(1) m-g 415,88(
13 |Spych.gsienicowa 55kW (1) m-g 7,711
14 |Spych.gsienicowa 74kW (1) m-g 57,050
15 |Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 126,222
16 |Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 25,968
17 |Wat fakowy (bez cagnika) m-g 1,058
18 |Wibrator powierz.elek.do 225kg m-g 266,903
19 |Zrywarka przyczepna m-g 25,648

Razen 1.887,589




