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I. OPIS TECHNICZNY

1.0. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy konstrukcyjny
zabezpieczenia piwnic przed wodami gruntowymi w budynku poradni przy
ul.Gléwnej 3 w Radomiu.

2.0. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora

- uzgodnienia z inwestorem

- inwentaryzacja budowlana dla potrzeb niniejszego opracowania.
- obowigzujace normy i przepisy.

- dokumentacja archiwalna budynku.

- badania i odkrywki wykonane w sierpniu 2019 roku

3.0. Zakres i cel opracowania.

Zakres opracowania obejmuje zagadnienia konstrukcyjne zwigzane @z
zabezpieczeniem piwnic budynku przed naptywem wod gruntowych. Projektowane
zabezpieczenie nie narusza elementow konstrukcyjnych budynku (elementy
konstrukcyjne bez zmian).

4.0. Opis rozwiazan konstrukcyjno-materialowych.
4.1. Opinia geotechniczna.

Na podstawie wykopu probnego stwierdza si¢ ze w poziomie posadowienia
wystepuja gliny piaszcezyste o stopniu plastyczno$ci 1[1=0,30. Woda gruntowa
wystepuje ponizej poziomu posadowienia fundamentéw czes$ci niepodpiwniczone]
budynku. Na matym niewielkim fragmencie budynek posiada podpiwniczenie w
miejscu starej nieczynnej kotlowni weglowej. Do istniejacego pomieszczenia piwnic
jest doprowadzone przylacze centralnego ogrzewania z wegzta cieplnego
zlokalizowanego w budynku po drugiej stronie ulicy Gtownej. Podczas intensywnych
opadow deszczu dochodzi do zalewania piwnicy do poziomu maksymalnie 20cm
powyzej poziomu istniejacej posadzki piwnic. W obrebie posadowienia budynku brak
jest wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Warunki gruntowe uwaza
si¢ za proste. Obiekt zaliczono do Il kategorii geotechnicznej. Stwierdza si¢
przydatnos¢ gruntu dla posadowien bezposrednich.

4.2. Opis techniczny:

Na matym niewielkim fragmencie budynek posiada podpiwniczenie w miejscu starej
nieczynnej kotlowni weglowej. Do istniejacego pomieszczenia piwnic jest
doprowadzone przylacze centralnego ogrzewania z wezta cieplnego zlokalizowanego
w budynku po drugiej stronie ulicy Gléwnej. Podczas intensywnych opadow deszczu



dochodzi do zalewania piwnicy do poziomu maksymalnie 20cm powyzej poziomu
istniejacej posadzki piwnic.

Istniejacy budynek w przewazajacej wigkszosci jest niepodpiwniczony za$

podpiwniczenie wystepuje na niewielkim fragmencie w miejscu starej kotlowni
weglowej. Budynek od strony potudniowej przylega bezposrednio do innego budynku
roéwniez niepodpiwniczonego. Podczas intensywnych opadow deszczu dochodzi do
zalewania piwnic do poziomu j.w. woda deszczowa poprzez nieszczelnosci na styku
posadzki piwnic i $cian piwnic oraz prawdopodobnie wzdhuz starych nieczynnych
instalacji. Zalewanie ma charakter okresowy 1 nie jest to staly poziom wody
gruntowej, po ustaniu opadéw woda zaczyna powoli opadac.
Zastosowanie drenazu opaskowego nie gwarantowatoby zabezpieczenia przed
zalewaniem piwnic ze wzgledu na posadowienie budynku na réznych poziomach
(cze$¢ niepodpiwniczona i podpiwniczona) i przyleganie od strony poludniowej do
innego budynku na sasiedniej obcej dziatce. Jedynie skutecznym rozwigzaniem bedzie
wykonanie szczelnej wanny wewnatrz piwnic w postaci nowej plyty posadzki o
grubosci 20cm ponad poziom istniejacej posadzki piwnic z zastosowaniem pod nig
cigzkiej izolacji przeciwwodnej z dwdch warstw papy termozgrzewalnej. Obrzeza
szczelnej wanny wykona¢ w postaci $cianek dociskowych wokét pomieszcezen piwnic,
Scianki dociskowe gr.10cm wyprowadzone 40cm ponad poziom ptyty posadzki.
Miedzy S$ciankami dociskowymi 1 $cianami piwnic wykona¢ rdwniez izolacje
przeciwwodna w postaci dwoch warstw papy termozgrzewalnej. Izolacja pionowa z
dwoch warstw papy ma stanowi¢ wywinig¢cie na $cian¢ izolacji poziomej uktadanej
pod ptyta posadzki. Plyte posadzki i $cianki dociskowe wykona¢ jako zelbetowe
monolityczne z betonu B-25 zbrojone krzyzowo stalag A-III i A-0 o wodoszczelnos$ci
betonu W-4. Plyte posadzki zatrze¢ na gtadko.

Istniejgca studzienka odwodnieniowa zostanie pozostawiona a w niej zostanie
zainstalowana samoczynnie wiaczajaca si¢ pompa, ktora w przypadku zebrania si¢
wody deszczowe] wypompuje ja. Instalacja pompy wraz z odprowadzeniem wody
deszczowej wg cze$ci instalacyjnej projektu.

Przed przystgpieniem do wykonywania szczelnej wanny nalezy opréznic¢
pomieszczenie piwnic, usung¢ wszelkie niepotrzebne instalacje po starej nieczynnej
juz kottowni weglowej. Istniejacg studzienke odwadniajaca zabezpieczy¢ pokrywa z
blachy stalowej gr. 4mm zabezpieczonej dookota katownikiem 40x40x4. Istniejace
schody stalowe skroci¢ od dotu o jeden stopien z uwagi na podniesienie posadzki o
20cm. Skroci¢ rowniez belki policzkowe schodow z C65 1 oprze¢ je na nowej ptycie
posadzki o grubo$ci 20cm. Stalowe drzwi wlazowe do pomieszczenia pod schodami
skroci¢ rowniez od dotu o 20cm. Otwor nad wejSciem do pomieszczenia kottowni
podnie$¢ na wysoko$¢ 2,0m nad posadzke 1 zabezpieczy¢ nadprozem stalowym z
dwoch ceownikow 120 skreconych $rubami MI12. Wszystkie elementy stalowe
oczysci¢ z rdzy 1 pomalowa¢ dwoma warstwami farby podktadowej przeciwrdzewnej
1 dwoma warstwami farby nawierzchniowe;.



5.0. Uwagi koncowe.
W przypadku stwierdzenia podczas robot budowlanych
odstepstw od zatozen poczynionych w niniejszym opracowaniu nalezy
powiadomi¢ autora niniejszego opracowania.
Wszelkie prace i roboty budowlane powinny by¢ wykonane pod fachowym
nadzorem osoby uprawnionej oraz zgodnie z :

ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12.04.2002 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie, /t.j. Dz.U. z 2015, poz. 1422 z pdzn. zm. /.

WYTYCZNYMI ZAWARTYMI W OPRACOWANIU ,Warunki techniczne

wykonania i odbioru prac budowlano- montazowych tom I'1 IIT”

»ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,,

»ROZPORZADZENIEM MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNE]J z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy”.

W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci migdzy elementami opisu a stanem
faktycznym nalezy je na biezaco skorygowaé na miejscu budowy.

Stosowane materialy budowlane winny posiadaé wymagane atesty i odpowiadad
warunkom wynikajacym z PN. Dopuszcza si¢ stosowanie rozwigzan zamiennych
jedynie za zgoda i aprobatg autorow projektu oraz Inwestora. Rozwigzania zamienne
nie mogg pogorszy¢ zatozonych w projekcie waloréw uzytkowych i parametrow
technicznych. Zgoda na zastosowanie rozwigzan zamiennych moze by¢
uwarunkowana wykonaniem opracowan zamiennych, obliczen kontrolnych itp.

Przed rozpoczgciem prac nalezy zaznajomi¢ pracownikow zatrudnionych przy
robotach z zakresem, kolejnos$cig i sposobem wykonywania prac

Pracownikéw nalezy zaopatrzy¢ w odziez roboczg i ochronng jak kaski, okulary,
rekawice i t.p..

Robotnicy wykonujacy roboty na wysokosci powyzej 4m powinni by¢ zabezpieczeni
szelkami, przy czym lina od szelek musi by¢ przymocowana do czegsci trwatych

budowli.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych wykonawcy maja obowigzek
sprawdzenia, czy w miejscach zagrozenia nie ma oséb postronnych.

W przypadku niezgodnos$ci z projektem kontaktowac si¢ z projektantami

Prace hydroizolacyjne powinny by¢ wykonane przez wyspecjalizowang f-me z
zastosowaniem rozwigzan systemowych szczegodlnie w obrebie dylatacji i potaczenia
réznych materiatow.



Roboty wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 1 przeznaczeniem obiektu.
Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ wszystkie zapytania i1 zastrzezenia dotyczace
dokumentacji projektowej do projektantow przed przystgpieniem do robodt. Przed
zamoOwieniem stolarki wymiary otworow 1 ich ilo$ci sprawdzi¢ na budowie. Wszelkie
zmiany wprowadzane w projekcie muszg by¢ uzgodnione z autorem.

Opis wykonat:



II. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KONSTRUKCYJNY
ZABEZPIECZENIA PIWNIC BUDYNKU PRZY UL.GEOWNEJ 3 W
RADOMIU PRZED WODAMI GRUNTOWYMI.

INWESTOR : PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
NR 3, UL.GLOWNA 3, 26-600 RADOM.

Opracowal: mgr inz. HENRYK KOLCZYNSKI UPR. BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA 1

WYKONAWSTWA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
NR BUA-III-8386/7/90

Data opracowania: 09.2019
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1. Zakres robot.

Kolejnos¢ wykonania robdt obejmuje: zagospodarowanie placu budowy, roboty
rozbiorkowe 1 montazowe, roboty budowlane polegajace na wykonywania
poszczegblnych elementow budowlanych w trakcie realizacji zamierzenia
budowlanego.

2. Istniejace obiekty na dzialce.
Na dzialce istnieje przedmiotowy budynek.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi .

- wyznaczone i oznaczone strefy niebezpieczne ,
- drogi, doj$cia i wejscia do budynku,

- strefy sktadowania materialéw i wyrobow,

- instalacje rozdziatu energii elektrycznej

4. Rodzaje i skala zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych oraz miejsce i czas ich wystepowania .

a) montaz rusztowan

- upadek z wysokosci,

- uderzenie spadajacym przedmiotem,
b) roboty budowlane

- upadek z wysokosci,

- uderzenie spadajacym przedmiotem,

- prace wykonywane przez co najmniej 2 osoby,

c) prace z maszynami i urzadzeniami technicznymi na placu budowy
- porazenie pradem elektrycznym.

5. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
robot szczegolnie niebezpiecznych .

5.1. Szkolenia pracownikéw w zakresie bhp.

a) szkolenie wstepne

- szkolenie wstepne ogdlne (instruktaz ogolny),

- szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy),

- zapoznanie z ryzykiem zawodowym zwigzanym z praca na danym
stanowisku,
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- szkolenie wstepne podstawowe.
b) szkolenie okresowe

5.2. Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

5.3. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

5.4. Zasady stosowania przez pracownikow s$rodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy 1 obuwia roboczego.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia.

a) wykonanie planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia,

b) ogrodzenie 1 zabezpieczenie placu budowy,

c) wydzielenie drég komunikacyjnych,

d) wydzielenie 1 oznakowanie stref niebezpiecznych,

e) doprowadzenie mediéw zgodnie z planem zagospodarowania,

f) zapewnienie i urzadzenie pomieszczen higieniczno sanitarnych i socjalnych,

g) szkolenie bhp 1 p.poz,

h) zaopatrzenie w sprz¢t bhp 1 p.poz,

1) ustalenie wykazu prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej
dwie osoby w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia
szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego,

1) udostepnienie do stalego korzystania aktualnych instrukcji bezpieczenstwa i
higieny pracy dotyczacych:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i1 innych urzadzen technicznych,

- postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i1 niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Opracowal:



