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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust.4 Prawo Budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186) oswiadczam, ze projekt
budowlany:

»PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
DLA BUDYNKU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 3
W RADOMIU, UL. GLOWNA 3.”

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyc.

Imig i nazwisko Uprawnienia Podpis

GP-11l-7342/28/91
w specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji
sanitarnych

Projektowat: | mgr. inz. Andrzej Maj

MAZ/0318/PWOS/11
w specjalno$ci instalacyjne;
w zakresie sieci, instalacji
Sprawdzit: | inz. Marcin Maj i urzadzen: cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych
i kanalizacyjnych

Radom, wrzesien 2019



OPIS TECHNICZNY PROJEKTU

BUDOWLANEGO INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA DLA BUDYNKU
PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 3 W RADOMIU,
UL. GLOWNA 3

1. Podstawa opracowania

—  Umowa z Inwestorem
—  Podktad architektoniczny budynku

2, Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania w budynku
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Gtownej 3 w Radomiu od istniejacego
przytacza cieplnego na wejsciu do podpiwniczenia budynku.

3. Stan istniejacy

Budynek ogrzewany jest instalacjg centralnego ogrzewania niskich parametréw zasilang,
przytaczem cieplnym z wezta cieplnego usytuowanego w oddzielnym budynku przy
ul. Gtéwnej. Instalacja w budynku wykonana jest z rur stalowych, czarnych, spawanych.
Z przytacza cieplnego na wejsciu do podpiwniczenia budynku zasilane sg rozdzielacze, z
ktorych rozprowadzone sg poziomy i piony ¢.0. w budynku. W podpiwniczeniu przewody
prowadzone po wierzchu scian, poziomy w wigkszosci prowadzone sg nad posadzkg
parteru. Cze$¢ poziomow zlokalizowana jest pod posadzkg parteru. Piony zmontowane sg
po wierzchu $Scian. Odpowietrzenie instalacji przewodami odpowietrzajagcymi migdzy
pionami. Grzejniki w wigkszosci zeliwne, cztonowe, typ T/1, cze$¢ grzejnikdw cztonowych
aluminiowych, czeS¢ grzejnikdw nieznanego typu. Instalacja jest w ztym stanie
technicznym, brak jest regulacji, wystepujg niedogrzewania w znacznej czesci
pomieszczen budynku. CatoS¢ istniejace] instalacji od wejscia przytacza przez Sciane
piwnic do demontazu, za wyjatkiem poziomu c.o. zlokalizowanego pod posadzka parteru,
ktory bedzie niewykorzystany w nowej instalacji c.o. Nie przewiduje sie wykorzystania
zadnych elementow istniejgcej instalacii.



4, Projektowana instalacja centralnego ogrzewania

Nowg instalacje projektuje sie w catosci od istniejagcego wejscia przytacza przez $ciane
zewnetrzng budynku w jego podpiwniczeniu. Rurociggi instalacji projektuje sie z rur ze stali
weglowej, zaprasowywanych, za wyjatkiem podejscia do rozdzielaczy c.o. Rozdzielacze i
rurociggi od przytacza do rozdzielaczy zaprojektowano z rur stalowych, instalacyjnych,
spawanych. Poziomy w podpiwniczeniu montowane po wierzchu $cian, poziomy w
parterze prowadzone nad jego posadzkg w poziomie, jeden przewdd obok drugiego.
Spadki pozioméw w kierunku rozdzielaczy c.o0. Piony montowane po wierzchu scian.
Odpowietrzenia piondw automatycznymi odpowietrznikami z zaworami odcinajgcymi pod
nimi. Pod pionami i na zasileniu zawor odcinajacy kulowy gwintowy, na powrocie zawor z
regulacja, zawory te ze Srubunkami. Grzejniki typu konwektorowego, stalowe, profilowane.
Na zasileniu grzejnikdw zawory odcinajace z regulacjg wraz z termostatami grzejnikowymi.
Na powrotach grzejnikéw zawory odcinajgce. Podejscia do grzejnikow boczne. Regulacja
instalacji zaworami podpionowymi oraz zaworami grzejnikowymi. Nastawy wstepne
zaworow grzejnikowych podano na rysunkach. Instalacje po montazu przeptukac i poddac
probie szczelnosci na cisnienie p=0,6 MPa. Na wejsciu przytacza do budynku, migdzy
zasileniem i powrotem projektuje sie ,spinke” tych przewoddw z zaworami odcinajgcymi i
zaworem spustowym. PrzejScia przez przegrody budowlane {j. stropy i $ciany wykona¢ w
tulejach ochronnych.

Rurociggi i rozdzielacze w podpiwniczeniu budynku zaizolowac cieptochronnie typowymi
prefabrykatami izolacji pod ptaszczem z tworzywa sztucznego.

Grubos¢ izolacji:

— $rednica wewnegtrzna rurociggu do 22 mm —izolacja 20 mm
— $rednica wewnetrzna rurociggu od 22 do 35 mm —izolacja 30 mm
— Srednica wewnetrzna rurociggu od 35 do 100 mm - izolacja = Srednica wew. rury

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla budynku wynosi Q = 45,2 kW. Niezbedne
ciSnienie dyspozycyjne dla instalacji na rozdzielaczach wynosi H = 1400 daPa.

Roboty ogdlnobudowlane zwigzane z instalacjg c.o.:

— wszystkie otwory w $cianach i stropach po zdemontowanych rurociggach
I wspornikach grzejnikowych zabetonowa¢, uzupetnic tynki. W miejscach
uzupetnianych tynkow i przejsciach przez $Sciany oraz powierzchnie $cian pod
istniejagcymi  grzejnikami pomalowa¢ dwukrotnie farbg emulsyjng w kolorze jak
istniejgce Sciany.
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Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas
prowadzenia robot

praca narzedzi, elektronarzedzi

upadek z wysokosci przy wykonywaniu montazu przewodow.

Wvydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot

Miejsce prowadzenia robdt wydzieli¢ od oséb postronnych.

Montaz przewodow instalacji prowadzi¢ z typowych rusztowan.

Instruktaz pracownikow

Zatrudnieni pracownicy powinni posiada¢ dopuszczenie lekarskie do wykonywania tego

typu robdt, kwalifikacje zawodowe, przeszkolenie w zakresie BHP.

Instruktaz powinien obejmowac:

zasady organizacji budowy i pracy,
zakres i miejsce robdt,

zasady bhp na stanowisku roboczym
mozliwe zagrozenia,

tryb postepowania przy powstaniu zagrozenia.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
Zabezpieczenie przeciwpozarowe.

Gasnica proszkowa 6 kg - szt. 1

Koc gasniczy -szt. 1

Zabezpieczenie medyczne.

Apteczka pierwszej pomocy ( w pomieszczeniu kierownika budowy).
Srodki tacznosci.

Telefony stacjonarne lub komérkowe.

Srodki ochrony indywidualnej

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej tj. kaski, okulary

ochronne, szelki i liny bezpieczenstwa posiadajace certyfikaty oraz znak bezpieczenstwa.

Odziez i obuwie pracownikow musi spetnia¢ wymogi Polskich Norm w tym wzgledzie.
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Srodki organizacyjne
Za nadzor nad realizacjq i bezpieczenstwem robét odpowiedzialni sa;

- Kierownik budowy lub Kierownik rob6t wg imiennego zestawienia w dzienniku
budowy,

- Inwestor.
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