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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze
1 Demontaz ospzetu , urzadzen oraz niepotrzebnych instalacji po starej nieczynnej |kpl
d.1|kalk. wlasna |kottowni
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2 Skrécenie od dotu o jeden stopien schodéw stalowych oraz ich belek policzkowych |kpl.
d.1 kalk. wlasna |wraz z oczyzszceniem i pomalowaniem dwoma warstwami farby podktadowej
przeciwrdzewnej i dwoma warstwami farby nawierzchniowej
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3 Skrécenie wtazu rewizyjnego o 20cm do wysokosci 117cm kpl.
d.1|kalk. wlasna
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4 Zabezpieczenie od gory blachg stalowa gr. 4mm wzmocniong kgtownikiem kpl.
d.1|kalk. wiasna |40x40x4mm dookota studzienki odwadniajgcej
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
5/KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - powigkszenie wysokos- |m3
d.1/0212-03 ci otworu i pod obsadzenie nadprozy
0.80*0.60*0.60 m3 0.29
RAZEM 0.29
6|KNR 4-01 Rozebranie scian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - m3
d.1/0349-02 poszerzenie otworéw drzwiowych dla mozliwos$ci wykonania $cianki zelbetowej w
celu nie zawezania $wiatta otworéw
0.60*0.20*0.60+0.60*0.20*0.32 m3 0.11
RAZEM 0.11
7/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem gniazd dla be- |m3
d.1{0313-03 lek
0.22 m3 0.22
RAZEM 0.22
8/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie |m
d.1/0313-04 belek stalowych dwuteownik 140 mm
2*1.20 m 2.40
RAZEM 2.40
9|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otwordéw w $cianach z cegiet - obmurowanie koncéw be- |szt.
d.1/0313-06 lek stalowych - jako oddzielna robota
4*2 szt. 8.00
RAZEM 8.00
10|KNR 4-06 Wiercenie otwordw o $r. do 16 mm i gtebokosci 10 mm do 10 szt. na jednym sta- |szt.
d.1/0101-01 nowisku na wysokosci do 22 m
2*3 szt. 6.00
RAZEM 6.00
11|KNR 4-06 Skrecanie potgczen srubami o $r. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na |szt.
d.1/0112-01 wysokosci do 22 m
2*3 szt. 6.00
RAZEM 6.00
12|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.1{0703-03
1.20*0.50 m 0.60
RAZEM 0.60
13|KNR 4-01 Zabetonowanie powierzchni pomiedzy belkami stalowymi m3
d.1/0203-07
0.30*1.20*0.10 m3 0.04
RAZEM 0.04
14/KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cemen- |m?
d.1{0704-03 towa
1.30*0.30*2 m2 0.78
RAZEM 0.78
15/KNR 4-01 Wyszpatdowanie belek stalowych cegtami m
d.1/0325-02
1.20*2 m 2.40
RAZEM 2.40
2 Wanna zelbetowa
16|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
d.2/0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
15.00 m2 15.00
RAZEM 15.00
17|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- m?2
d.2/0711-02 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
15.00 m2 15.00
RAZEM 15.00
18/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- |m?
d.2/0602-09 no z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
gruntowanie |2.87*4.97+2.26*4.97+0.60%0.80 m2 25.98
posadzki pod
przyklejenie
papy
RAZEM 25.98
19/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- | m?
d.2/0603-09 no z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
j-w. lecz 0.60*39.00 m2 23.40
Scian
RAZEM 23.40
20|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.po- | m?
d.2|202 0618-03 |nad 5 m2
Krotnos¢ = 2
posadzkai |25.98+24.05 m?2 50.03
Sciany
RAZEM 50.03
21|KNR 2-02 Piyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - beton B25 - |m3
d.2/0205-01 W4 - zatarte na gtadko
analogia
25.98*0.20 m3 5.20
RAZEM 5.20
22|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 10 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem m?2
d.2/0207-01 pompy do betonu - beton B25-W 4
0207-07
$cianka do- |0.40*39.00 m2 15.60
ciskowa
RAZEM 15.60
23|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie o |t
d.2|0290-01 $r. 8 mm
0.2 t 0.20
RAZEM 0.20
24/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.2|/0290-02 ne o $r. 8-14 mm
0.17 t 0.17
RAZEM 0.17

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 10655




