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PSP 17 utwardzenia.KST

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Oswietlenie zewnetrzne 1 10
2|Roboty drogowe 11 21
3|Odtworzenie trawnikow 22 26

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 12867 Uzytkownik: agrig




PSP 17 utwardzenia.KST

PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 Oswietlenie zewn etrzne
1|SST.IIl. |KNR 2-01 |Reczne kopanie rowéw dla kabli o glebokosci do 0,6 m i szer. dna do 0,4 |m
d.1|5 0701-0201 |m w gruncie kat. 11l
355 m 355.00
RAZEM 355.00
2|SST.III. |[KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 |m
d.1|5 0706-01 m
355 m 355.00
RAZEM 355.00
3|SST.I. |[KNR-W 5- |Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie |m
d.1|5 10 0103-01 |znamionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
Przewdéd YDY-450/750V 4x1,0mm2
400.0 m 400.00
RAZEM 400.00
4|SST.I. |[KNR 5-01  |Montaz puszek kablowych IP67 szt.
d.1|5 0802-08
analogia
35 szt. 35.00
RAZEM 35.00
5|SST.IIl. |[KNR 2-01 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli o glebokosci do 0,6 m i szer.dna |m
d.1|5 0704-0102 |do 0,4 m w gruncie kat. I-1I
355 m 355.00
RAZEM 355.00
6|SST.IIl. |[KNR AL-01 |Montaz zasilacza do 12 V DC/150 W szt.
d.1|5 0112-07
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7|SST.III. |[KNR-W 5- |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wylgcznik nadprgdowy |szt
d.1|5 08 0407-02 |3-biegunowy
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
8|SST.II. |[KNR-W 5- |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - przekaznik zmierzcho- |szt
d.1|5 08 0407-04 |wy
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
9|SST.IIl. |[KNNR 5 Montaz kompletnych kostek brukowych LED kpl.
d.1|5 1008-03
41 kpl. 41.00
RAZEM 41.00
10({SST.llIl. |[KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.1|5 1302-03
35 odc. 35.00
RAZEM 35.00
2 Roboty drogowe
11|{SST.lIll. |KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki m?2
d.2|1 0805-01
200.0 m?2 200.00
RAZEM 200.00
12|SST.II. |[KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2|1 0814-02
130 m 130.00
RAZEM 130.00
13|SST.lI. |[KNR 4-01 |Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- |m3
d.2|1 0108-11 dowczymi nawysypisko
0108-12
200.0*0.06+130.0*0.06*0.20 m3 13.56
RAZEM 13.56
14|SST.II. |[KNR 2-31  |Reczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2|2 0101-05 cie kat. I-Il gtebokosci 41 cm
0101-06
315.60 m?2 315.60
RAZEM 315.60
15|SST.lll. |[KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta-  |m3
d.2|2 0301-02 dowczymi nazwatke (kat. gruntu 1) Grunt uprzednio odspojony.
2.52.2.2
0214-04
315.60*0.41 m3 129.40
RAZEM 129.40
16|SST.Il. |[KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2|2 0103-02 nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV
315.60 m?2 315.60
RAZEM 315.60

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 12867 Uzytkownik: agrig




PSP 17 utwardzenia.KST

PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
17|SST.II. |[KNR 2-31  |Warstwy odsgczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i|m?2
d.2|3 0104-01 zageszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
0104-02
315.60 m?2 315.60
RAZEM 315.60
18|SST.II. |[KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 15 cm gru- |m2
d.2|3 0105-05 bosci warstwy po zageszczeniu
0105-06
315.60 m?2 315.60
RAZEM 315.60
19|SST.II. |[KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce |m2
d.2|4 0511-02 cementowo-piaskowej
315.60 m?2 315.60
RAZEM 315.60
20|SST.III. |[KNR 2-31  |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|4 0402-04
(0.30*0.15+0.10*0.10*0.5*2)*220.0 m3 12.10
RAZEM 12.10
21|SST.IIl. |KNR 2-31 |Palisada betonowa 10x10x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe] m
d.2|4 0403-05
220 m 220.00
RAZEM 220.00
3 Odtworzenie trawnikow
22|SST.II. |[KNR 2-21  |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebraniei |m3
d.3|6 0101-01 zlozenie zanieczyszczen w pryzmy
220*1.0*0.005 m3 1.10
RAZEM 1.10
23|SST.III. [KNR 2-21  |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie|m3
d.3|6 0101-04 + |i utylizacja zanieczyszczen
KNR 2-21
0101-05
1.10 m3 1.10
RAZEM 1.10
24|SST.III. |[KNR 2-21  |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.3|6 0218-01
220*1.0*0.05 m3 11.00
RAZEM 11.00
25|SST.IIl. [KNR 2-21  |Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. 11l zadarnio- |m?2
d.3(6 0202-02 nym
220*1.0 m?2 220.00
RAZEM 220.00
26|SST.IIl. [KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill bez nawo- |m?2
d.3|6 0401-02 zenia
220*1.0 m?2 220.00
RAZEM 220.00
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