Radom, 27.09.2019 .

PREZYDENT
MIASTA RADOMIA

0SR.6223.1.2019.BP

DECYZ)A

Na podstawie art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) - zwanej
dalej ,K.p.a." oraz art. 183 ust. 1 i ust. 3, art. 183c ust. 6, art. 192, art. 202, art. 204
ust. 1-3, art. 214 ust. 3 i ust. 5, art. 215 ust. 6, art. 378 ust. 1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony sSrodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r,,
poz. 1396 ze zm.) - zwanej dalej ,ustawg P.0.8.", po rozpatrzeniu wniosku z dnia
09.01.2019 r., ztozonego przez TREND GLASS Sp. z 0.0. z siedzibg w Radomiu przy
ul. M. Foftyn 11, w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie
instalacji przemystu mineralnego - produkcja szkta, zlokalizowanej przy ul. Fottyn 11
w Radomiu

orzekam:

I. Zmieniam decyzje Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29.04.2013 r. znak
OSR.1.6223.5.2012.BP udzielajgca TREND GLASS Sp. z o0.0. (REGON
672911706, NIP 948-23-04-802,) pozwolenia zintegrowanego na
prowadzenie instalacji przemystu mineralnego - produkcja szkta, zlokalizowanej
przy ul. Zubrzyckiego 11 w Radomiu, zmieniong decyzjg z dnia 02.12.2014 r.
znak: OSR.1.6223.6.2014.BP, decyzja z dnia 18.03.2015r. znak:
OSR.I.6223.5.2014r. oraz decyzja z dnia 31.10.2018 r. znak:
0SR.6223.5.2018.BP, w nastepujacy sposob:

1. Punkt Il otrzymuje brzmienie:

. Il. Rodzaj i parametry instalacji

Instalacje beda stanowi¢ dwa piece szklarskie o tacznej wydajnosci 310 Mg/d szkta
(L x110Mg/dil x 200 Mg/d), co daje teoretycznie 113150 Mg szkta/rok. Sg to piece
wannowe o0 dziataniu ciagtlym, U - ptomienne, opalane gazem ziemnym
wysokometanowym, z regeneracyjnym odzyskiem ciepta, wykorzystywane do wytopu
bezbarwnego szkta gospodarczego sodowo- wapniowego, wyposazone w niezalezng
infrastrukture techniczng oraz oprzyrzagdowanie.

Pomocniczymi elementami instalacji sa:
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e urzadzenia zestawiarni i dozowania surowcow;

e zasilacze;

e automaty do wytwarzania wyrobéw, z polerkami ogniowymi do wygtadzania
powierzchni  uformowanych wyrobéw oraz obcinarkami ptomieniowymi

do usuwania naddatkdw szkia,

* odprezarki tunelowe taSmowe ogrzewane gazem ziemnym.
Instalacja pracuje w systemie ciggtym - 8 760 godzin /rok.

Tabela nr 1 - Charakterystyka wanien szklarskich

Wartos¢ wskaznika
Parametr Jednostka Wanna nr 2 Wannanrl
(W2) istniejaca (W1) nowa
0 wydajnosci 0 wydajnosci
110 Mg/d 200 Mg/d
Typ wanny + regeneracyjna U - ptomienna
Dane wymiarowe
Diugos¢ basenu topienia m 11,5 12,6
Szerokos¢ basenu topienia m 7.0 7.5
Gfebokos¢ basenu topienia m 1,225 1,450/ 1,750
Powierzchnia basenu topienia m? 80,5 94,5
Powierzchnia basenu wyrobowego m? 198 18,1
Objetosc basenu topienia m?3 98,6 137
Objetos¢ basenu wyrobowego m3 11,8 7.3
Objetos¢ basendw ogdtem m3 1104 1443
Wydajnosc¢ pieca
Wydajnos¢ dobowa t/24h 110 200
Wydajnos¢ jednostkowa kg/m?x 24h 1.367 2120
Zapotrzebowanie ciepta kcal/h 6,875 x 106 11,75 x 10°
Zapotrzebowanie ciepta na topienie kl/h 28,79 x 10° 49,162 x 10°
Zapotrzebowanie na topienie;
- gazu o Ws=8200 kcal/m? m?/h 840 1220
- powietrza m3/h 8400 12500
Komory regeneracyjne
- typ kratownicy garnkowa garnkowa
- wymiar oczka kratownicy mm 170x 170 140 x 140
- objetosc¢ kratownicy m?3 176,6 284
- powierzchnia grzewcza jednostkowa | m2/m2 15 15,8
- powierzchnia grzewcza ogotem m? 2650 4481
- obcigzenie cieplne kratownicy kcal/ m2xh 2600 2625




2. W punkcie IV ppkt 1 otrzymuje brzmienie:

«1. W zaktadzie beda wykorzystywane dwa piece szklarskie, o facznej wydajnosci
dobowej 310 Mg/d, opalane gazem ziemnym wysokometanowym, pobieranym z sieci

miejskiej.

Ciepto wytwarzane w wyniku

wykorzystywane wytgcznie na potrzeby wiasne.”

3. Punkt V otrzymuje brzmienie:

spalania gazu

V. Rodzaj i ilos¢ wykorzystywanych surowcéw, materiatdw, wody, paliwa i energii -

tabela nr 2
Tabela nr 2
Planowane
Lp. | do wykorzystywania materialy, | Przewidywane zuzycie
surowce i paliwa w ciggu roku
1. | piasek 78989,65 | Mg/rok
2. | weglan sodu 26294,60 | Mg/rok
3. | weglan wapnia 18571,20 | Mg/rok
4. | sjenit nefelinowy 7343,80 | Mg/rok
5. | skalen kaltun 7467,90 | Mg/rok
6. | weglan baru 2306,80 | Mg/rok
7. | azotan potasu 1 642,50 | Mg/rok
8. | siarczan sodu 605,90 | Mg/rok
9. | tlenek ceru 69,35 | Mg/rok
10. | selenin baru 3,65 | Mg/rok
11. | selenin cynku 3,65 | Mg/rok
12. | tlenek kobaltu 0,14 | Mg/rok
13. | calumite 3847,10 | Mg/rok
14. | dolomit 9391,45 | Mg/rok
15. | stluczka szklana 80 000 | Mg/rok
16. | gaz ziemny 40 168 250 | m3/rok
17. | energia elektryczna 31 229,4 | MWh/rok

ziemnego bedzie



4. W punkcie VI ppkt 1 otrzymuje brzmienie:

« 1. Wprowadzanie gazdow i pytdw
Instalacje stanowig dwa piece szklarskie: o wydajnosci 110 Mg/d i 200 Mg/d,
wraz z urzgdzeniami towarzyszacymi.”

5. W punkcie VI ppkt 1.1 otrzymuje brzmienie:
»1.1 Emisja zanieczyszczen do powietrza odbywac sie bedzie za posrednictwem
dwoch emitoréw o nastepujgcych parametrach (tabela nr 3).

Tabela nr 3 - Parametry emitoréw

Predkos¢ Temp.

, ., | Srednica
Oznaczenie Zrédto Wysokosc wloti wylotowa | wylotowa
emitora | zanieczyszczen gazow gazéw
[m] [m] [m/s] [°K]
E-1

‘ Piec szklarski
Komin ar 1 (200 Mg/d) 50 1,60 12,90 680
stalowy

el Piec szklarski
Komin nr 2 (110 Mg/d) 50 1,60 12,90 680
stalowy

6. W punkcie VI ppkt 1.2 otrzymuje brzmienie:

1.2 Udzielam odstepstwa od wymagan okreslonych w Decyzji Wykonawczej Komisji
Europejskiej z dnia 28 lutego 2012 r. ustanawiajgcej konkluzje dotyczace
najlepszych dostepnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji  przemystowych,
w odniesieniu do produkcji szkta, w zakresie emisji pytu z pieca do topienia
( BAT 38)-do dnia 31 grudnia 2027 r.”

Dopuszczalne do wprowadzania do powietrza rodzaje i ilosci substangji
zanieczyszczajgcych - zostaty okreslone w tabelach nr 4, 5, 6, 7, 8

Tabela 4: Rodzaje oraz ilosci gazéw i pytow dopuszczonych do wprowadzania
do powietrza z emitora €-1 (piec szklarski nr 1 o wydajnosci 200 Mg/d
z dogrzewem elektrycznym)

Maksymalna dopuszczalna wielkog¢®
Lp. Rodzaj zanieczyszczen mg/Nim | kg/t
wytopionego szkta
1. | Pyt < 20@ < 0,06@
2. | SOx wyrazone jako SO, @ < 300 <0,75
3. | NOx wyrazone jako NO, @ <1500 < 375
4. | Tlenek wegla wyrazony jako CO <100 -
5 Z (As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI, Sb, Pb, <5 <15%10°
1 Crlll, Cu, Mn, V, Sn)®




6. | Zwigzki selenu wyrazone jako Se © <1 <3x10°3
7. | Chlorowodoér wyrazony jako HCl @ <20 <0,06
8. | Fluorowododr wyrazony jako HF @ <5 < 0,015

(1) - BAT-AEL - poziomy emisji do powietrza odpowiadajgce najlepszym dostepnym technikom,
majgce zastosowanie w warunkach referencyjnych okreslonych w konkluzjach BAT, tj. 8% obj.
tlenu i odnosza sie do warunkdw standardowych: gaz suchy, temperatura 273,15 K, ciSnienie

()

101,3 kPa.

- wartosci obowigzujg od 01.01.2028 .

(3) - suma dwutlenkdw siarki (S0;) i tréjtlenku siarki (SOs) wyrazona jako SO:

(4) - suma tlenku azotu (NO) i dwutlenku azotu (NOz) wyrazona jako (NO3),

(5) - poziomy odnoszg sie do sumy metali obecnych w spalinach zaréwno w Stanie statym,

jak i gazowym,

(6) - poziomy odnoszg sie do sumy selenu obecnych w spalinach zaréwno w stanie stafym,

jak i gazowym,

(7)- chlorowoddr- wszystkie chlorki gazowe wyrazone jako HCl,
(8) - fluorowoddr- wszystkie fluorki gazowe wyrazone jako HF.
ww. odnosniki dotyczg tabelinr 4, 6, 8

Tabela 5: llos¢ pytow dopuszczonych do wprowadzania do powietrza z odstepstwem
od granicznych wielkosci emisyjnych z emitora E-1 (piec szklarski nr 1
0 wydajnosci 200 Mg/d z dogrzewem elektrycznym) - do 31.12.2027 r.

Maksymalna dopuszczalna Emisja Emisja
tp Rodzaj wielkos¢ maksymalna | roczna
' zanieczyszczen 2 kg/t Mg

rg/Nm wytopionego szkta ke/h
1. | Pyt - 0,912 7.6 66,6

Tabela 6: Rodzaje oraz ilosci gazow i pytow dopuszczonych do wprowadzania do
powietrza z emitora E-10 (piec szklarski nr 2 o wydajnosci 110 Mg/d)

Maksymalna dopuszczalna wielkoscY

Lp. Rodzaj zanieczyszczen ; kg/t
mg:Nm wytopionego szkta

1, Pvi < 20@ < 0,06@

2. SOx wyrazone jako SO, < 300 <05

3, NOx wyrazone jako NO,* <1500 <375

4, Tlenek wegla wyrazony jako CO <100 -

5 Z (As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI, Sb, Pb, <5 <15 x102

' Crlll, Cu, Mn, V, Sn)®

6. Zwigzki selenu wyrazone jako Se® <1 ¢ 3 x 1D

7. Chlorowodor wyrazony jako HCI @) <20 < 0,06

8. Fluorowodor wyrazony jako HF © <5 < 0,015




Tabela 7: llos¢ pytéw dopuszczonych do wprowadzania do powietrza z odstepstwem
od granicznych wielkosci emisyjnych z emitora E-10 (piec szklarski nr 2
0 wydajnosci 110 Mg/d)-do 31.12.2027 r.

Maksymalna dopuszczalna Emisja Emisja
L Rodzaj wielkos¢ maksymalna | roczna
p. . .
zanieczyszczen " kg/t M
g wytopionego szkia kg/h 5
1. | Pyt - 1,659 76 66,6

Tabela 8: Emisja roczna dla catej instalacji

Nazwa zanieczyszczenia Emisja roczna
[Mg/rok]
Pyt 13320
SOx wyrazone jako SO; 56,6
NOx wyrazone jako NO; 424
Tlenek wegla wyrazony jako CO 28,43
% (As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI, Sb, Pb, Crlll, Cu, Mn, V, Sn) 1,7
Zwigzki selenu wyrazone jako Se 0,34
Chlorowodoér wyrazony jako HCI 6,75
Fluorowoddr wyrazony jako HF 1,7

(*) - obowigzuje do dnia 31.12.2027 r,, a od 01.01.2028 .- 6,789 Mg/rok

7. W punkcie VI ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

2. Wytwarzanie odpadow oraz okreslenie sposobu postepowania z wytwarzanymi
odpadami”

8. W punkcie VI ppkt 2.1 otrzymuje brzmienie:

.2.1. Wykaz odpadow dopuszczonych do wytwarzania w ciggu roku, z uwzglednieniem
ich podstawowego sktadu chemicznego i wtasciwosci, sposobdw zapobiegania
powstawaniu odpadoéw lub ograniczania ilosci odpadéw i ich negatywnego
oddziatywania na Srodowisko, opis sposobu dalszego gospodarowania odpadami,
w tym magazynowania wytwarzanych odpadéw - tabela nr 9



Tabelanr9

Odpady niebezpieczne
Sposéb
Podstawowy 5 AT ; zapoblegan{a
. Kod ; .| llosc w Miejsce i sposab powstawaniu
4: | Rodzelopady odpadu f:iaas"dcﬂsgéliczny ' Mg/rok | magazynowania odpaddw i ich
negatywnego
oddziatywania
na Srodowisko
T Szlamy z 120114* | uktad koloidowy z | 2,0 Odpady zbierane do stosowanie
obrébki metali emulgatorem pojemnikéw/beczek | filtrow
zawierajace z tworzyw miejscowych dla
substancje wiasciwosci: sztucznych lub ptynéw
niebezpieczne dziata draznigco metalowych, chiodzacych
na skoreg i oczy magazynowane w przy
budynku/wiacie obrabiarkach,
/magazynek systematyczne
odpadow czyszczenie
niebezpiecznych/ na | filtrow ptyndw
utwardzonym chtodzacych ze
podiozu szlamow,
szlamy
magazynowac
w szczelnych
pojemnikach
2. Inne oleje 130113* | Gteboko 50,0 Odpady zbierane do Prawidtowa
hydrauliczne rafinowane pojemnikéw/beczek eksploatacja
mineralne bazy z tworzyw maszyn i
olejowe sztucznych lub urzadzen,
wzbogacone metalowych, przestrzeganie
dodatkami magazynowane w norm zuzycia
budynku/wiacie olejéw,
wiasciwosci: /magazynek eliminowanie
dziata draznigco odpadéw nieszczelnosci
na skore i oczy niebezpiecznych/ na | uktadéw
utwardzonym smarowania,
podtozu uzycie olejéw o
lepszych
parametrach
3. Inne oleje 130208* | oleje mineralne 160,0 w szczelnych systematyczne
silnikowe, zawierajace pojemnikach, przeglady
przektadniowe i weglowodory i wykonanych z maszyn i
smarowe dodatki w postaci materiatéw trudno urzadzen,
zwigzkow palnych, odpornych odpowiedni
organicznych i na dziatanie olejéw sposob
nieorganicznych odpadowych, gromadzenia
odprowadzajgcych odpadu
wihasciwosci: tadunki
tatwopalne, elektrycznosci
szkodliwe, statycznej,
ekotoksyczne
s




wyposazonych w
szczelne zamknigcia,
zabezpieczonych
przed sttuczeniem i
oznakowanych,
ustawionych
magazynowane w
budynku/wiacie -

/magazynek
odpaddw
niebezpiecznych/, na
utwardzonym
podtozu
Mieszanina 130508* | zanieczyszczony | 120,0 bez magazynowania, | przeglady
odpaddw z olejami piasek, odpad odbierany urzadzen
piaskownikdw i zwigzki bezposrednio przez kanalizacyjnych
z odwadniania ropopochodne firmy wykonujgce iich
olejéw w odseparowane od ustuge czyszczenia czyszczenie,
separatorach wody, odpowiedni
zanieczyszczony Sposob
olejami piasek gromadzenia
odpadu
wiasciwosci:
szkodliwe,
ekotoksyczne
Opakowania 150110* | tworzywa 45,0 Odpady zbierane do Stosowane
zawierajace sztuczne, szkto, pojemnikéw/beczek | opakowan
pozostatosci metal, worki z tworzyw zwrotnych oraz
substangji papierowe sztucznych lub opakowan
niebezpiecznyc zanieczyszczone metalowych, 0 wiekszej
h lub nimi substancjami magazynowane w pojemnosci,
zanieczyszczon niebezpiecznymi budynku/wiacie odpowiedni
e np. kwasami, /magazynek sposob
zasadami, olejami, odpadéw gromadzenia
farbami niebezpiecznych/ na | odpadu
utwardzonym
wiasciwosci: podiozu
odpady przyjmujg
wiasciwosci
pozostatosci
substancji tj.
ekotoksyczne,
szkodliwe,
fatwopalne
Sorbenty, 150202* | papier, wiéknina, | 50,0 odpad systematyczne
materiaty bawetna magazynowany w do | mycie i
filtracyjne (w zanieczyszczone pojemnikdw z czyszczenie
tym filtry substancjami tworzyw sztucznych | maszyn i
olejowe niebezpiecznymi lub metalowych, urzadzen w celu
nieujete w np. magazynowane w wyeliminowania
innych ropopochodnymi, budynku - zabrudzen na
grupach), rozpuszczalnikami magazynku odpadéw | stanowiskach
tkaniny do , innymi

pracy, a tym




wycierania (np.

substancjami

niebezpiecznych

samym ubran

szmaty, Scierki) niebezpiecznymi ochronnych
i ubrania wiasciwosci: pracownikow,
ochyonne odpady przyjmuj3 odpowiedni
zanieczyszczon sposab
e substancjami wiasciwosci gromadzenia
niebezpiecznym pozostatosci odpadu
i (np. PCB) substancji tj.
ekotoksyczne,
szkodliwe,
fatwopalne
Zuzyte urzadze | 160213* | metale, tworzywa | 5,0 QOdpady zbierane do Stosowanie
nia zawierajace sztuczne, rtec, pojemnikow/beczek lamp o dobrej
niebezpieczne szkto, aluminium, z tworzyw jakosci i
elementy inne proszek sztucznych lub wydtuzonym
niz wymienione luminoforowy metalowych, czasie pracy,
w 16 02 09 do . magazynowane w wiasciwa
160212 wiasciwosci: budynku/wiacie eksploatacja
ekotoksyczne, /magazynek o$wietlenia,
szkodliwe odpaddéw sprzetu
niebezpiecznych/ na | komputerowego
utwardzonym , odpowiedni
podiozu sposob
gromadzenia
odpadu
Niebezpieczne | 160215* | Metale, tworzywa | 5,0 Odpady zbierane do systematyczna
elementy lub sztuczne, rtec, pojemnikéw/beczek wymiana na
czesci skladowe otdw, kadm, szkio, z tworzyw nowe urzadzen
usuniete z aluminium sztucznych lub elektrycznychi
zuzytych metalowych, sprzetu
urzadzen wiasciwosci: magazynowane elektronicznego
ekotoksyczne, w budynku/wiacie starej generacji,
szkodliwe /magazynek odpowiedni
odpadéw sposéb
niebezpiecznych/ na | gromadzenia
utwardzonym odpadu
podtozu
Bateriei 160602* | tlenek nikly, 1,500 Odpady zbieranedo | wiasciwa
akumulatory kadm, pojemnikéw/beczek eksploatacja
niklowo- wodorotlenek z tworzyw baterii, tj.
kadmowe potasu sztucznych lub fadowanie i
metalowych, rozfadowywanie
wiasciwosci: magazynowane w w petnych
) budynku/wiacie cyklach,
toksyczne, zrace, /magazynek przedtuza ich
szkodliwe, odpadéw zywotnosc,
ekotoksyczne niebezpiecznych/ na | odpowiedni
utwardzonym sposob
podtozu gromadzenia
odpadu

W




Odpady inne niz niebezpieczne

Sposéb
zapobiegania
powstawaniu

: Kod Podstawowy llos¢ w Miejsce i sposob S
Lp. | Rodzaj odpadu : : odpaddw i ich
odpadu | sktad chemiczny Mg/rok magazynowania negatywnego
oddziatywania n
a Srodowisko
1, Odpadowy 080318 | tworzywo 0,800 w pojemnikach w kontrola stanu
toner drukarski sztuczne, metal, wyznaczonych technicznego
inny niz tusz lub atrament miejscach zakfadu, urzadzen,
wymieniony w na terenie selektywna
080317 wiasciwosci: utwardzonym zbiérka i
) ) odpowiedni
odpad nie zawiera sposéb
substancii magazynowania
niebezpiecznych odpadéw
Z Szkto 101112 | piasek kwarcowy, | 80 000,0 | w boksie pod wiata, monitorowanie
odpadowe inne weglan sodu, procesu
niz wymienione weglan wapnia, na podtozu produkcji w celu
wl1l01111 topniki, pigmenty utwardzonym ograniczenia
bez zwiazkow wadliwych
niebezpiecznych wyrobdw,
odpowiedni
wiasciwosci: sposéb
. gromadzenia
odpad obojetny odpadu
3. Odpady z 120101 | Stop zelaza z 40,0 w pojemnikach optymalne
toczenia i weglem metalowych planowanie
pitowania o usytuowanych na gabarytow
Zzelaza oraz jego wiasciwosci: utwardzonym wykorzystywan
stopéw : podfozu w poblizu ych materiatéw
odpad obojetny warsztatu do obrébki
mechanicznego skrawaniem,
odpowiedni
sposab
gromadzenia
odpadu
4, Odpady z 120103 | aluminium, miedZ, | 10,0 w pojemnikach optymalne
toczenia i mosigdz metalowych planowanie
pitowania L usytuowanych na gabarytow
metali wiasciwosci: utwardzonym wykorzystywan
niezelaznych . podfozu w poblizu ych materiatow
odpad obojetny warsztatu do obrébki
mechanicznego skrawaniem,
odpowiedni
sposob
gromadzenia
odpadu

10
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Szlamy z 120115 | czastki metali w 2.0 w szczelnych minimalizowani
_obrébki metali roztworze metalowych e zuzycia wody
inne niz. wodnym bez pojemnikach do czyszczenia
wymienione w udziatu oleju usytuowanych na na
120114 o _ utwardzonym stanowiskach w
wiasciwosci: podtozu w poblizu warsztacie
SR warsztatu mechanicznym,
0dpad obojetny mechanicznego odpowiedni
Spos6b
gromadzenia
odpadu
Opakowania z 150101 | Celulozai 200,0 w kontenerach stosowane beda
papieru i wypetniacze metalowych lub z opakowania
tektury o tworzywa wielokrotnego
wiasciwosci: sztucznego, na uzytku o
odpad nie zawiera zewnatrz hal, na wiekszej
substancji utwardzonym pojemnosci,
niebezpiecznych podiozu odpowiedni
sposéb
gromadzenia
odpadu
Opakowania z 150102 | tworzywa 120,0 w kontenerach stosowane beda
tworzyw sztuczne - metalowych lub z opakowania z
sztucznych polietylen, tworzywa folii
polipropylen, PCV sztucznego, na polietylenowe;j
) ) zewnatrz hal, na termokurczliwej
wiasciwosci: utwardzonym dla wiekszych
odpad nie zawiera podfozu partii i produkcji
substancji szkia,
niebezpiecznych odpowiedni
sposoéb
gromadzenia
odpadu
Opakowania z 150103 | Celuloza oraz 90,0 w kontenerach na maksymalne
drewna wypetniacze zewnatrz hal, na wykorzystanie
organiczne: utwardzonym palet
skrobia podtozu drewnianych,
ziemniaczanai odpowiedni
wypelniacze sposaéb
nieorganiczne gromadzenia
odpadu
wiasciwosci:
odpad nie zawiera
substancji
niebezpiecznych
Opakowania z 150104 | metale zelazne 20,0 w kontenerach stosowane beda

metali

i niezelazne

wiasciwosci:
odpad nie zawiera
substancji
niebezpiecznych

metalowych lub z
tworzywa
sztucznego, na
zewnatrz hal, na
utwardzonym
podiozu

opakowania
wielokrotnego
uzytku,
odpowiedni
sposéb
gromadzenia
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10. | Opakowania z 150109 | Juta 15,0 w kontenerach stosowane bedg
tekstylidw metalowych lub z opakowania
wiasciwosci: tworzywa wielokrotnego
) ) sztucznego, na uzytku i dbatos¢
odpad nie zawiera zewnatrz hal, na 0
substancji utwardzonym wyeliminowanie
niebezpiecznych podiozu uszkodzen,
odpowiedni
sposob
gromadzenia
odpadu
11. | Sorbenty, 150203 | bawetna, len, 20,0 w oznakowanych dbatosc o
materiaty watoling, filc, pojemnikach lub czystosc
filtracyjne, materiaty workach foliowych w | stanowisk pracy
tkaniny do syntetyczne, miejscu ich i ubran
wycierania (np. zanieczyszczone wytwarzania, a roboczych,
szmaty, scierki) kurzem, nastepnie w odpowiedni
i ubrania drobinami szkta i wydzielonym sposéb
ochronne inne tlenkami metali pomieszczeniu gromadzenia
niz wymienione bez zawartosci odpadu
w1502 02 metali ciezkich
12. | Zuzyte 160214 | Odpady sprzetu 2,0 do pojemnikéw z Zakup
urzgdzenia inne elektronicznego tworzyw sztucznych | nowoczesnych
niz wymienione nie zawierajace lub metalowych, urzadzen o
w 16 02 09 do substancji magazynowanie w przedtuzonym
16 0213 niebezpiecznych budynku -magazynek | okresie
odpaddw uzytkowania
wiasciwosci: niebezpiecznych
odpad nie zawiera
substancji
niebezpiecznych
13. | Elementy 160216 | metale kolorowe, | 1,200 w pojemnikach z systematyczny
usuniete stal, tworzywa tworzyw sztucznych | przeglad
sztuczne lub metalowych, instalacji
Z 2U2VWFh niezawierajace magazynowane w elektrycznych
urzadzen inne substancji budynku -magazynek | oraz urzadzer i
niz wymienione niebezpiecznych odpaddw ich biezaca
w16 0215 niebezpiecznych naprawa,
odpowiedni
sposaéb
gromadzenia
odpadu
14. | Okfadziny 161106 | Okfadziny 1000,0 Odpady nie Ciggte
piecowe i zbudowane s3 przeznaczone do monitorowanie
materiaty z widkien odzysku na terenie pracy piecéw do
ogniotrwate z powstatych na zaktadu wytopu szkia,
procesow bazie tlenkow magazynowane bedy | odpad wystapi
niemetalurgiczn glinu, krzemu luzem na terenie hal | przy
ych inne niz i jego produkcyjnych planowanych
wymienione w pochodnych, wygaszeniach
161105 wiasciwosci: piecow,
Odpady odpowiedni
ogniotrwate, sposéb
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niezawierajgce

gromadzenia

substancji odpadu
niebezpiecznych
15. | Odpady betonu | 170101 | beton tj. cement, 150,0 w kontenerach w systematyczne
oraz gruz kruszywo, woda wydzielonym miejscu | przeglady i
betonowy z planowanie
rozbiérek i wiasciwosci: napraw budowli,
remontéw po stwardnieniu odpad wystapi
beton jest przy
odporny na planowanych
dziatanie wody remontach
wanien i
obiektéw
towarzyszacych,
odpowiedni
spos6b
gromadzenia
odpadu
16. | Gruz ceglany 170102 | cegta, tj. glina, 150,0 w kontenerach w systematyczne
piasek, wapno wydzielonym miejscu | przeglady i
planowanie
wiasciwosci: napraw budowli,
odpad o duzej odpad wystapi
wytrzymatosci przy
mechanicznej planowanych
oraz odpornosci remontach
na czynniki wanien i
atmosferyczne obiektow
towarzyszacych
17. | Zmieszane 170107 | Mieszanina 150,0 odpady zbierane i systematyczne
odpady z zaprawy lub magazynowane w przeglady i
betonu, gruzu gipsu(tynk), wydzielonym miejscu | planowanie
ceglanego, papieru, tkaniny, napraw budowli,
odpadowych skory, tworzyw odpad wystapi
materiatow sztucznych / przy
ceramicznych i tapety, okleiny/, planowanych
elementéw remontach
wyposazenia wiasciwosci: wanien i
inne niz Odpornos¢ na obiektéw
wymienione w dziatanie wody, towarzyszacych
1701 06 tynki -
ogniotrwatost
17. | Zelazoistal 170405 | stopy rud zelazaz | 150,0 odpady zbierane do systematyczne

weglem

wiasciwosci:
dobre
przewodnictwo
cieplne

i elektryczne,
kowalne, ulega
korozji, odpad nie

konteneréw i
magazynowane w
wydzielonym miejscu

dokonywanie
napraw maszyn
i urzadzen
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zanieczyszczony
substancjami
niebezpiecznymi,
nie stwarzajacy
zagrozenia dla
zdrowia
cztowieka i
Srodowiska

18.

Zawartosc
piaskownikdow

190802

uwodniony piasek | 40,0
mineralny

Bez magazynowania,
odpad odbierany
bezposrednio przez
uprawniong firme

systematyczne
czyszczenie
placéw zaktadu
ograniczy
osadzanie
piasku w
piaskowniku

9. W punkcie VI ppkt 2.3 lit. ¢ otrzymuje brzmienie:

.C) odpady mogg by¢ magazynowane, jezeli konieczno$¢ magazynowania wynika

z procesOw technologicznych lub organizacyjnych i

uzasadnionych zastosowaniem tych procesow, nie dtuzej jednak niz przez:
- 1 rok - odpady przeznaczone do skfadowania moga by¢ magazynowane wytacznie
w celu zebrania odpowiedniej ilosci tych odpadéw do transportu na
sktadowisko odpadow;
- 1 rok - w przypadku magazynowania odpadéw niebezpiecznych, odpadéw palnych,

posiadaczy tych odpaddéw.”

niesegregowanych

(zmieszanych) odpadéw komunalnych i

pochodzacych z przetworzenia odpadéw komunalnych;
- 3 lata - w przypadku magazynowania pozostatych odpaddw.
Okresy magazynowania odpadéw, sg liczone t3cznie dla wszystkich kolejnych

10. W punkcie VI ppkt 3.1 otrzymuje brzmienie:

nie przekracza termindw

odpadow

.3.1. Rodzaje, masa oraz miejsce i sposob magazynowania odpadéw przewidywanych
do przetworzenia i powstajacych w wyniku przetwarzania w okresie roku - okreélono

w tabeli nr 10:
Tabelanr 10
Lp. Rodzaj odpadu Kod Miejsce i sposdb llos¢
odpadu magazynowania odpadow odpaddéw
Mg/rok
iR szkto odpadowe inneniz | 101112 | luzem w boksie 80 000,00
wymienione w 101111 surowcowym pod wiatg

lub na paletach w workach

big-bag na terenie

utwardzonym
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Vi opakowania ze szkia 1501 07 | luzem w boksie 80 000,00
surowcowym pod wiatg
lub na paletach w workach
big-bag na terenie

utwardzonym
3. Oktadziny piecowe 1611 06 | Bez magazynowania 500,00
i materiaty ogniotrwate
Z procesow

niemetarulgicznych inne
niz wymienione w
161105

Szkto odpadowe (kod 101112) oraz opakowania ze szkia (kod 150107) beda
wykorzystywane zamiennie do wytopu szkfa. Catkowita iloS¢ sttuczki szklanej
przewidzianej do odzysku nie przekroczy 80 000 Mg/rok. Technologia wytopu szkta
stosowana w zaktadzie umozliwia wykorzystywanie sttuczki szklanej w ilosci do 70%
wsadu.

Roczna moc produkcyjna - 113150 Mg szkia.

Okfadziny piecowe i materiaty ogniotrwate (16 11 06) z remontow piecow -
czes¢ materiatdw bedzie wykorzystane bez magazynowania w trakcie prowadzenia
remontow, jako materiaty pefnowartosciowe.”

11. W punkcie VI ppkt 3.2 otrzymuje brzmienie:

.3.2. Miejsce i dopuszczone metody przetwarzania odpadéw, ze wskazaniem procesu
przetwarzania, zgodnie z zatacznikami nr 1 i 2 do ustawy, oraz opis procesu
technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urzadzenia.

Proces przetwarzania w instalacji do wytopu szkfa odbywac bedzie sie na terenie
zakfadu w Radomiu przy ul. M. Fottyn nr 11.

Wizyjny system kontroli miejsca magazynowania odpadéw przeznaczonych
do przetwarzania, bedzie spetnia¢ wymagania okreslone w art. 25 ust 6a i 6b ustawy
0 odpadach oraz wymagania okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 25
ust. Ba ww ustawy.

Proces przetwarzania odbywac¢ bedzie w instalacji do wytopu szkfa, w sposob
nastepujacy:

a) odpady o kodzie 1011 12 oraz15 01 07

Szkto odpadowe o kodzie 101112 oraz opakowania ze szkta kod 15 01 07
pochodzace z wtasnej produkcji oraz zakupione od innych podmiotéw gospodarczych
beda przeznaczone do procesu odzysku R 5 - recykling lub odzysk innych materiatow
nieorganicznych. Sttuczka szklana jest i bedzie magazynowana w boksie
magazynowym lub na terenie utwardzonym i nastepnie rozdrabniana w kruszarce
szczekowej (proces odzysku R12 - wymiana odpadéw w celu poddania ich
ktéremukolwiek z proceséw wymienionych w pozycji R 1 - R 11) do odpowiedniego
uziarnienia i gromadzona w boksie surowcowym. Nastepnie kierowana bedzie, za
pomoca tadowarki lub workéw big-bag przewozonych wdozkami widtowymi do silosu
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magazynowego w pomieszczeniu zestawiarni, skad dozowana bedzie na przenosnik
taSmowy razem z zestawem surowcéw produkcyjnych do zbiornika zasypowego
zainstalowanego nad piecem szklarskim i kierowana do wytopu w wannie szklarskiej.
Sttuczka szklana moze by¢ wykorzystywana w ilosci do 70% zestawu produkcyjnego.
Roczna moc przerobowa instalacji do wytopu szkta wynosi 113150 Mg/rok.

odpady o kodzie 16 11 06 - okfadziny piecowe i materialy ogniotrwate
z procesow niemetarulgicznych inne niz wymienione w 16 11 05

Odpady pochodzgce z prowadzonych na terenie zakfadu prac remontowych piecow
szklarskich. Czes¢ odpaddw nadajgcych sie do ponownego wykorzystania bedzie
zuzytkowana ponownie przy remontach piecéw szklarskich (proces odzysku R5-
recykling lub odzysk innych materiatdw nieorganicznych, pozycja obejmuje
oczyszczanie gruntu prowadzace do odzysku gruntu i recykling nieorganicznych
materiatéw budowlanych.)

Nie przewiduje sie powstawania odpadéw w postaci pozostatosci w wyniku
przetworzenia odpadow. Odpady beda wykorzystane bez magazynowania zuzywane
na biezgco podczas remontu.”

12. W punkcie VI po ppkt 3.2. dodaje si¢ ppkt 3.3 i ppkt 3.4 o nastepujacym

brzmieniu:

» 3.3. Maksymalna masa poszczegdlnych rodzajéw odpaddw i maksymalna fgczna
masa wszystkich rodzajow odpadow, ktére w tym samym czasie moga byc¢
magazynowane oraz ktére moga by¢ magazynowane w okresie roku. - tabela nr 11

Tabelanrll

Maksymalna Maksymalna Maksymalna Wskazanie
masa faczna masa masa maksymalnej
poszczegdinych | wszystkich poszczegélnych | masy
rodzajéw rodzajow rodzajéw wszystkich
Nazwa Kod odpaddw' ktére odpadc')w., ktére odpadéw‘, ktére | rodzajéw
odpadu odpadu moga by¢ moga by¢ moga by¢ odpadéw ktdre
magazynowane | magazynowane | magazynowane | moga by¢
w tym samym w tym samym w okresie roku magazynowane
czasie czasie w okresie roku
[Mg/rok]
[Mg] [Mg] [Mg/rok]
szkto
odpadowe
inne niz 101112 794 80 000
wymienione
w101111 794 80 000
opakowania
g 1501 07 794 80 000

Szkfo odpadowe (kod 101112) oraz opakowania ze szkfa (kod 1501 07) beda wykorzystywane

zamiennie do wytopu szkfa"
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» 3.4. Wskazanie najwiekszej masy odpadéw, ktére mogtyby by¢ magazynowane
w'tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego czesci lub w innym
miejscu magazynowania odpaddw, wynikajacej z wymiaréw instalacji, obiektu

budowlanego lub jego czesci lub innego miejsca magazynowania odpadéw - tabela
nrle

Tabelanr12
Najwieksza masa odpaddw,
ktére moglyby by¢
Lp Nazwa odpadu Kod odpadu magazynowane w tym samym
czasie

[Mg]

1 szkto odpadowe inne niz 101112 794
wymienione w 101111

2 opakowania ze szkta 1501 07 794

Catkowita pojemnosc instalacji, obiektu budowlanego lub jego czesci lub innego
miejsca magazynowania odpadéw - 794 Mg"

13. W punkcie VI uchylam ppkt 4, 4.1, 4.2
14. Punkt VI ppkt 5 otrzymuje brzmienie:

» 5. Gospodarka wodna

5.1. Zrédfa poboru wody

Woda na potrzeby zakfadu pobierana jest z ujecia:

- miejskiego: bezposrednio z miejskiej sieci wodociggowej i za posrednictwem
lokalnej sieci wodociggowej na terenie strefy ekonomicznej - na podstawie
zawartych umow;

- wilasnego wad podziemnych o wydajnosci 20 m3/h - na podstawie pozwolenia
wodnoprawnego
Woda w zaktadzie wykorzystywana jest do nastepujgcych celow:

- technologicznych: na potrzeby instalacji IPPC i instalacji towarzyszacych;

- porzadkowych;

- socjalno-bytowych pracownikow.

W procesie technologicznym instalacji IPPC woda uzywana bedzie do: zwilzania
zestawu surowcow, instalacji chtodzenia, instalacji spryskiwania nozyc, schfadzania
sttuczki w korytach przenosnikéw zgrzebfowych, uzupefniania obiegu wody sieciowej
oraz na potrzeby socjalno-bytowe pracownikéw.

Woda pobierana ze Srodowiska nie jest wykorzystywana wytgcznie na potrzeby
instalacji objetej pozwoleniem zintegrowanym.
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15. W punkcie VI ppkt 6, 6.1. otrzymuja brzmienie:

.b. Gospodarka Sciekowa
Scieki z terenu zaktadu odprowadzane s3 dwoma wylotami:

a) wylotem nr 1 (ze studzienka kontrolng SK25) z obiektéw topienia szkfa oraz
wytwarzania wyrobow szklanych, poprzez lokalng kanalizacje na terenie
Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ,EURO-PARK WISLOSAN’,
eksploatowang przez Zakfad Ustug Technicznych Kamil Sliwiniski z siedzibg
w Radomiu ul. Malenicka 17.
llos¢ Sciekdw odprowadzanych z instalacji IPPC za posrednictwem wylotu nr 1
wyniesie:

Qmaxr =247 075,8 m3/rok

erd = 680 m3/d

Qmaxd = 782 m3/d

Q hmax= 40,7 m3/h
Wprowadzanie Sciekéw nastepuje na podstawie umowy cywilno-prawne;j.
Dopuszczalny stan i sktad Sciekdw przemystowych wprowadzanych do
zewnetrznych urzgdzen kanalizacyjnych wylotem nr 1(wartosci te zostaty
okreslone dla sciekéw przemystowych z instalacji IPPC i innych instalacji
znajdujgcych sie na terenie zakfadu odprowadzanych {gcznie do miejskiej
kanalizacji sanitarnej)

- temperatura - 35 °C

-odczynpH-6,5-9,0

- ChZT - 1000 mg 0./

-BZT5 - 700 mg 02/

- zawiesina ogolna - 300 mg/I

- azot amonowy - 200 mgN-H4/I

- azot azotynowy - 10 mgN-NO./I

- fosfor ogdlny - 10 mgP/I

- substancje rozpuszczone - 1500 mg/I

- chlorki - 1000 mgCl/I

- substancje ropopochodne - 15 mg/I

- substancje ekstrahujgce sie eterem naftowym - 100 mg/|

- detergenty - 20 mg/I

-cynk - 5 mg Zn/I

- chrom ogélny - 1,0 mgCr/I

- chrom *¢ - 0,2 mg Cr/I

- kadm - 0,4 mg Cd/I

- miedZ - 1,0 mg Cu/I

- otéw - 1,0 mg Pb/I

- nikiel - 1,0 mg Ni/I

- rte¢ - mg Hg/I

- fenole lotne - 15 mg/I

- siarczki - 1 mg S/I

b) wylot nr 2 ze studzienka kontrolng SK 13 - &cieki Sptywajgce z obiektu

budowlanego, w ktérym znajduja si¢ pomieszczenia malarni (nie objety
pozwoleniem zintegrowanym - zaktad uzyskat niezalezne pozwolenie
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wodnoprawne na odprowadzanie wylotem nr 2 Sciekéw przemystowych
zawierajgcych substancje szczegdlnie szkodliwe dla Srodowiska wodnego.

System kanalizacyjny wyposazony jest w 2 separatory substancji
ropopochodnych, kazdy o wydajnosci nominalnej q = 10 I/s, ktdére czyszczone s3
co najmniej 3 razy w roku.

Na wylotach kanalizacyjnych nie zainstalowano urzadzen pomiarowych
I w 2zwigzku z tym catkowita ilos¢ odprowadzanych S$ciekéw sanitarno-
przemystowych bedzie ustalana na podstawie sumy wskazan wodomierzy
zainstalowanych na wszystkich przytaczach do wodociggu zewnetrznego.

CzeS¢ Sciekéw produkcyjnych, w zaleznosci od potrzeb, po uprzednim
podczyszczeniu i schtodzeniu w odpowiednich urzadzeniach, moze by¢ ponownie
wykorzystana jako chtodziwo w przenosnikach zgrzebtowych.”

16. W pkt VI uchylam ppkt 6.2.

17. W punkcie VI ppkt 7.2 otrzymuje brzmienie:

.7.2. Czas pracy gléwnych zrodet hatasu okreslono w tabeli nr 13

Tabelanr13
Lp. [Symbol |Rodzaj zrodia hatasu Czas pracy Zrédta
Zrédia
hatasu Dzien Noc

(500%2200) (2200_:.500)

1 zwl Czerpnia powietrza nr 1 do wentylatorowni Praca Praca

i sprezarkowni w podpiwniczeniu hali pieca nr 2 ciggla ciagla
2 Zw?2 Czerpnia powietrza nr 2 do wentylatorowni i Praca Praca
sprezarkowi w podpiwniczeniu hali pieca nr 2 Ciggla Ciggla

3 zw3 Wyrzutnia powietrza ze sprezarki nr 1 Praca Praca
ciggta ciggta

4 zw4 Wyrzutnia powietrza ze sprezarki nr 2 Praca Praca
Ciggla ciggla

5 Zw5 Wyrzutnia powietrza ze sprezarki nr 3 Praca Praca
ciggta Ciggla

6 zZwb Wyrzutnia powietrza ze sprezarki nr 4 Praca Praca
Cciggla ciggla

b zw7 Chiodnia wodna Indrustrial Frigo Praca Praca
ciggta ciggta

8 zw8 Chfodnia wodna Indrustrial Frigo Praca Praca
ciagla ciagta

9 zw9 Kruszarka szkia Praca Nie pracuje
Ciggta

10 |zwl0 Wyrzutnia powietrza z filtra MJB Praca Praca
ciggla ciggla

11 |zwll Wentylator wyciggowy filtra M]B Praca Praca
ciggtla ciggta

12 |z2wl2 Agregat chtodniczy firmy SWEGON Praca Praca
ciggta ciggta
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Lp. |Symbol |Rodzaj Zrodta hatasu Czas pracy zrédta
Zrodta
hatasu Dzied  |Noc
(600%2200) (2200+600)
13  |zwl3 Czerpnia powietrza nr 3 do wentylatorowni Praca Praca
i sprezarkowni w podpiwniczeniu hali piecanr 1 ciagta ciggta
14 |z2wl4 Czerpnia powietrza nr 4 do wentylatorowni Praca Praca
i sprezarkowni w podpiwniczeniu hali pieca nr 1 ciggta ciggla

18. W pkt VII ppkt 1 otrzymuje brzmienie:

.1. Monitorowanie emisji zanieczyszczen pytowo- gazowych poprzez:

a)

0)

wykonywanie dwa razy w roku pomiaréw wielkosci emisji pytu, tlenkow
azotu, dwutlenku siarki i tlenku wegla na obydwu emitorow
oraz przekazywanie wynikow pomiaréw do Prezydenta Miasta Radomia
i Mazowieckiego Wojewddzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska -
Delegatura w Radomiu, zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w tym
zakresie;

wykonywanie raz w roku pomiarow wielkosci emisji HCI, HF oraz metali dla
emitorow: E1 i €10 oraz przekazywanie wynikdéw pomiaréw do Prezydenta
Miasta Radomia i Mazowieckiego Wojewddzkiego Inspektora Ochrony
Srodowiska - Delegatura w Radomiu, zgodnie z przepisami obowigzujacymi
w tym zakresie;

w terminie do 31 stycznia kazdego roku przekazywanie obliczert wielkosci
emisji w kg/t wytopionego szkfa dla pytu, tlenkéw azotu, dwutlenku siarki,
HCl, HF oraz metali.”

19. W pkt VIl ppkt 3 otrzymuje brzmienie:

» 3. Monitorowanie emisji Sciekow

a)

b)

catkowitg ilos¢ odprowadzanych Sciekdw sanitarno-przemystowych nalezy
ustala¢ na podstawie sumy wskazan wodomierzy zainstalowanych na
wszystkich przytaczach;

analizy Sciekdw sanitarno-przemystowych, odprowadzanych z terenu
zakfadu za posrednictwem wylotu 1, wykonywane beda z czestotliwoscia
raz na pot roku (w okresie wiosennym i jesiennym) w zakresie wskaznika -
weglowodory ropopochodne. Prébki $ciekéw do badan pobierane beda
w studzience kontrolnej oznaczonej w umowie symbolem SK 25.”

20. W punkcie XIV uchylam ppkt 4.

Il. Pozostate warunki decyzji pozostaja bez zmian.

UZASADNIENIE

Spotka TREND GLASS wnioskiem z dnia 27.12.2018 r. (data wptywu do organu:
09.01.2019 r.) wystgpita 0 zmiane pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie
instalacji przemystu mineralnego - produkcja szkta, zlokalizowanej przy ul. Fottyn 11
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w Radomiu w zwigzku ze zmiang w instalacji. Zmiana ta zwigzana jest z gruntowng
przebudowg pieca nr 2 o wydajnosci 110 ton/d, likwidacja pieca nr 3 o wydajnosci
45 ton/d oraz pieca nr 1 o wydajnosci 110 ton/d i zastgpienie tych piecéw jednym
nowym o wydajnosci 200 Mg/d. Projektowany piec szklarski usytuowany zostanie
w istniejgcym budynku produkcyjnym i bedzie wykorzystywat technologie identyczna
jak w eksploatowanych dotad piecach szklarskich. Spaliny z tego pieca beda
odprowadzane za posrednictwem istniejgcego komina stalowego (emitor E1).
Uruchomienie nowego pieca wptynie na wzrost dobowy wytopu masy szklanej, a tym
samym wzrost zuzycia surowcow i energii w procesie produkcyjnym oraz spowoduje
zwiekszenie emisji substancji do Srodowiska.

Wprowadzona zmiana w instalacji ma charakter istotnej zmiany, zgodnie
z definicja zawarta w art 214 ust. 3 ustawy P.0.S. Zwiekszenie skali dziatalnosci
z 265 Mg/d do 310 Mg/d, czyli o 45 Mg/d kwalifikowataby przedmiotowg instalacje
do uzyskania pozwolenia zintegrowanego jako mogaca powodowac znaczne
zanieczyszczenie poszczegbélnych elementow przyrodniczych albo Srodowiska jako
catosci( ust. 3 pkt 3 rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r.
w Ssprawie rodzajow instalacji mogacych powodowac znaczne zanieczyszczenie
poszczegolnych elementow przyrodniczych albo Srodowiska jako catosci
(Dz.U. 22014 r. poz. 1169).

Wniosek zostat ztozony w postaci papierowej w dwdoch egzemplarzach i w postaci
elektronicznej na ptycie CD.

Elektroniczng wersje wniosku przestano do Ministerstwa Srodowiska w dniu
23.01.20109r.

Warunkiem rozpatrzenia wniosku o wydanie zmiany pozwolenia zintegrowanego,
zgodnie z art. 210 ust. 1 i ust. 3a ustawy P.o.S. jest wniesienie optaty rejestracyjnej
w wysokosci 50 % opfaty rejestracyjnej, ktéra bytaby wymagana w przypadku
wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego. Wysokos¢ optaty rejestracyjnej
wynika z Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie
wysokosci opfaty rejestracyjnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1183) i zgodnie z art. 210 ust. 3
ustawy P.0.S., nie moze by¢ wyzsza niz 12 000 zt. Uwzgledniajgc powyzsze,
wymagana opfata rejestracyjna za rozpatrzenie przedmiotowego wniosku wynosi
6 000 z. Kwota ta zostat wniesiona przez Spétke TREND GLASS na konto
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 03.01.2019r.

Z uwagi na fakt, ze ztozony wniosek nie byl kompletny, przez co nie spetniat
wymogow okreslonych w przepisach prawa, wnioskodawca zostat wezwany pismem
z dnia 05.02.2019 r. do uzupetnienia brakéw i ztozenia wyjasnien. Uzupetnienie
zostato ztozone w dniu 21.02.22019 r., a do Ministerstwa przekazano 06.03.2019 .
Poniewaz informacje zawarte we wniosku wymagaty jeszcze wyjasnien i uzupetnien,
organ pismem z dnia 21.03.2019r. wezwat prowadzacego instalacje do ich
przeditozenia.

W dniu 04.04.2019 r. do organy wptyneto pismo od Spdtki TREND GLASS w sprawie
przedtuzenia terminu zfozenia uzupetnien i wyjasnien.

Ostatecznie wyjasnienia zfozono przy pismie w dniu 07.05.2019r., ktdre zostato
przestane do Ministerstwa Srodowiska 16.05.2019 .

W dniu 08.07.2019 r. Spétka przekazata ujednolicong tres¢ wniosku uwzgledniajaca
uzupetnienia i wyjasnienia, do ktérych wzywat organ w pismach z dnia 05.02.2019 r.
21.03.2019 r. oraz autokorekte zwigzang z emisjg zanieczyszczen do powietrza.
Dokumentacja zostata przekazana do Ministerstwa Srodowiska w dniu 22.07.2019 .
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Spotka posiada pozwolenie zintegrowane udzielone w decyzji ostatecznej wydanej
przez Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29.04.2013 r. znak OSR.I1.6223.5.2012.BP,
ktora zostata zmieniona decyzjami ostatecznymi: decyzja z dnia 02.12.2014 r. znak:
OSR.1.6223.6.2014.BP, decyzja z dnia 18.03.2015r. znak: OSR.I.6223.5.2014r. oraz
decyzja z dnia 31.10.2018 r. znak: 0SR.6223.5.2018.8P
Zgodnie z art. 155 K.p.a. decyzja ostateczna, na mocy ktérej strona nabyta prawo,
moze byC w kazdym czasie za zgoda strony zmieniona przez organ administracji
publicznej, ktéry ja wydat, jezeli przepisy szczegdlne nie Sprzeciwiajg sie zmianie
takiej decyzji i przemawia za tym interes spoteczny lub stuszny interes strony.
W toku postepowania ustalono:

1. Organem wifasciwym do wydania pozwolenia zintegrowanego dla
przedmiotowej instalacji jest Prezydent Miasta Radomia, ktéry moze ja zmieni¢
na podstawie art. 155 K.p.a., poniewaz:

— instalacja do produkcji szkfa, zgodnie z § 3 ust 1 pkt 26 rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okre$lenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatlywaé na  <¢rodowisko
(t. j. Dz. U. z 2016, poz. 71) nalezy do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywac na $rodowisko;

— zaktad potozony jest w granicach administracyjnych miasta Radomia.

2. Za zmiang decyzji przemawia stuszny interes strony (koniecznos¢
uregulowania stanu formalno-prawnego).

3. Art. 214 ustawy P.os$. dopuszcza zmiane warunkéw pozwolenia
zintegrowanego.

Wymagania najlepszych dostepnych technik (BAT) dla przedmiotowej instalacji

okreslono na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia
28 lutego 2012 r. ustanawiajacej konkluzje dotyczace najlepszych dostepnych
technik (BAT) zgodnie z dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE
w sprawie emisji przemystowych, w odniesieniu do produkcji szkfa. .
Wnioskowane przez prowadzacego dopuszczalne wielkosci emisji zanieczyszczen do
powietrza (tlenkéw azotu, tlenkdw siarki, tlenku wegla, chlorowodoru, fluorowodoru,
sumy metali z grupy | i Il oraz zwigzkéw selenu) z wanien szklarskich nie Sg wieksze
od najwyzszych z okreslonych w konkluzjach BAT.

Instalacja do wytopu szkta spetnia wymagania ochrony $rodowiska wynikajace
z najlepszych dostepnych technik, z wyjatkiem emisji pytu. Na podstawie art. 204
ust. 2 ustawy Prawo ochrony $rodowiska prowadzacy instalacje zawnioskowat
0 odstgpienie od wymogu spefniania norm emisji pvtu - BAT 38 do dnia
31 grudnia 2027 r. W celu okre$lenia zasadnoéci udzielenia odstepstwa
od granicznych wymagan okreslonych dla emisji pyiu w konkluzjach BAT, organ
dokonat wnikliwej analizy przedstawionych we wniosku informacji i wzigt pod uwage:

1) potozenie geograficzne

Zaktad pofozony jest w pdtnocno-wschodniej czesci miasta, na terenie
przemystowym w granicach Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomiczne;.
W otoczeniu zaktadu wystepuja gtéwnie zaktady przemystowe.
Z uwagi na potozenie geograficzne Spétki emisja zanieczyszczen wplywa
przede wszystkim na obszary peryferyjne miasta o niskiej gestosci zaludnienia
i stosunkowo dobrej poziomej wymianie powietrza (ta cecha jest uwazna przez
wielu klimatologéw za podstawowsa, gdyz ksztattuje warunki aerosanitarne
w miescie), co dodatkowo ogranicza nieporzgdny wptyw emisji na $rodowisko.
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Na terenie zakfadu i w jego bezposrednim otoczeniu nie wystepuja natomiast
obiekty i tereny podlegajace ochronie przyrodniczej, ani obiekty podlegajace
ochronie konserwatorskiej.

2) lokalne warunki Srodowiskowe
Rozktad kierunkéw wiatru w roku dla Radomia charakteryzuje sie przewaga
wiatrow z kierunku zachodniego oraz zachodnio-pofudniowego i dlatego mozna
zatozyC¢, ze emisje z zaktadu nie wplywaja znaczaco na zwiekszenie
zanieczyszczenia powietrza na terenie miasta.
Zasadniczy wptyw na warunki aerosanitarne w tym tto zanieczyszczen
w obszarze funkcjonowania instalacji IPPC ma transport drogowy (bliskos¢ drog
krajowych nr 9 i 12) oraz energetyka zawodowa, ktéra w Radomiu oparta na
spalaniu wegla kamiennego.
Z obliczen rozkfadu stezen substancji w powietrzu wynika, ze emisje substangji
wprowadzanych do powietrza z przedmiotowej instalacji nie powoduj3
przekraczania wartosci odniesienia pytu, tlenkow azotu, tlenku wegla
i dwutlenku siarki, okre$lonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji
w powietrzu (Dz. U. z 2010r. nr 16 poz.87), poza terenem, do ktérego
prowadzacy ma tytut prawny
Z przedstawionych we wniosku obliczen wynika, ze najwyzsza wartosc
ze stezen maksymalnych pytu PMy jest nizsza od 0,1*D: (wartosci odniesienia
usrednionej dla jednej godziny, D;= 280 pg/m3), stanowi 1,8% wartosci
odniesienia Ds.
Obliczenia poziomow substancji w powietrzu wskazujg réwniez na bardzo niski
udziat emisji pytu w wielkosci stezen odniesionych do roku. Najwyzsza wartosc¢
stezen  Sredniorocznych  nie  przekracza  wartosci  dyspozycyjnej
(Da-R)=13 pg/m?3, stanowi 2,7% wartosci dyspozycyjnej (Da-R)
Obliczenia poziomow stezen pytu PMzs w powietrzu wskazujg na bardzo niski
udziat emisji pytu w wielkosci stezen odniesionych do roku. W przyjetych
zatozeniach okreslono, ze pyt zawieszony PM;s stanowi 100% pyiu
zawieszonego PMio. Najwyzsza wartosc stezen sredniorocznych nie powoduje
przekroczenia wartosci dyspozycyjnej (Da-R)=5 pg/m?3.

3) charakterystyke techniczng instalacji

- zastosowana konstrukcja piecéw topliwych zapewnia najlepsze warunki
energetyczne i najlepsze parametry topienia;

- uzywany w piecach szklarskich gaz ziemny nalezy ocenic jako przyjazny
dla Srodowiska;

- prowadzenie odzysku ciepta w komorach regeneracyjnych obniza ilos¢
gazu ziemnego uzywanego w procesie technologicznym - mniejsza
emisja;

- przygotowanie surowcéw do zasilania piecow odbywac sie bedzie
w istniejgcej zmechanizowanej zestawiarni, w ktorej jest
przygotowywana mieszanka surowcéw produkcyjnych i sttuczki szklanej
(przygotowanie wsadu surowcowego), a transport zestawu bedzie
odbywat sie za posrednictwem hermetycznych linii;

- struktura instalacji spetniajacej wymagania BAT bedzie wymagac
modernizacji wanien szklarskich wraz z komorami regeneracyjnymi,
budowy infrastruktury stuzacej oczyszczaniu spalin i dostosowanym do

4
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4)

5)

6)

niej sposobem odprowadzania spalin co moze wymagac przebudowy
hali produkcyjnej i komindow;
zrealizowane i planowane dziatania Spotki w zakresie ograniczania emisji pyiu

do powietrza:

Zwiekszenie udziatu sttuczki szklanej w masie zestawu szklarskiego do 70%
masy zestawu, co spowoduje obnizenie temperatury topienia wstepnego o ok.
400°C i zmniejszenie ilosci surowcow sypkich. Dziafania te spowoduj3a
zmniejszenie zuzycia ilosci gazu i surowcow sypkich w nastepstwie czego
nastapi ograniczenie emisji pytdw. Technika stosowana po uruchomieniu pieca.
Zastosowanie w petni sprawnych komor regeneracyjnych pieca szklarskiego,
co skutkowac bedzie zwiekszeniem wychwytywania pytéw w komorach
regeneracyjnych i mniejszg emisja do powietrza.

Stosowanie dogrzewu elektrycznego podczas topienia zestawu szklarskiego.
Dogrzew elektryczny pozwoli zmniejszyC zuzycie gazu ziemnego w procesie
technologicznym wytopu szkfa w nowej wannie.

Technika stosowana po uruchomieniu pieca.

Dogrzew elektryczny jest sposobem doprowadzenia do pieca szklarskiego
dodatkowej ilosci ciepta poprzez przepuszczanie pradu elektrycznego przez
elektrody umieszczone w wannie szklarskiej. Wanna szklarska wyposazona
w grzatki elektryczne o mocy 1200 kW. Dogrzew bedzie funkcjonowat
w wannie nr 1 w momencie uzyskania zmiany pozwolenia. Dogrzew
elektryczny wigczany jest w momencie osiggniecia wydajnosci produkcyjnej
ok. 110 -120 Mg/dobe. Dogrzew elektryczny pozwala zmniejszy¢ zuzycie gazu
ziemnego w procesie technologicznym wytopu szkfa w nowej wannie. Przy
nominalnej mocy wytopu wanny 200 Mg/dobe, proporcje udziatu czynnikow
grzewczych wyniosg: 60% gaz ziemny, 40% energia elektryczna. Dzieki temu
zostanie uniknieta emisja pytu w wysokosci 44,39 Mg /rok.

Dogrzew w pierwszym okresie zostanie uruchomiany w wannie nr 1
0 wydajnosci 200 Mg/d

Zastosowanie dogrzewu elektrycznego w wannie nr 2 (o wydajnosci
110 Mg/d) planowane jest w Il pétroczu 2026r.

harmonogram finansowo-rzeczowy planowanych na lata 2020-2027 dziatan
majgcych na celu dostosowanie huty do wymogdéw konkluzji BAT w zakresie
emisji pyfu przestawiony przez Spoétke;

bilans kosztow koniecznych do poniesienia przez Spétke celem dostosowania
instalacji do konkluzji BAT w zakresie emisji pytu oraz korzysci finansowych dla
Srodowiska.

Prezydent Miasta Radomia uznat, ze osiggniecie granicznych wielkosci emisyjnych
w obecnej chwili prowadzitoby do nieproporcjonalnie wysokich kosztéw w stosunku
do korzysci dla Srodowiska. Stosunek korzysci do kosztow, przedstawiony przez
TREND GLASS wynosi 0,17 < 0,7 i uzasadnia odstepstwo. ( 0.7 - graniczna warto$¢
wskaznika warunkujaca wystapienie nieproporcjonalnosci - Zrédto: ,Podrecznik
dotyczacy zasad udzielania odstepstw od granicznych wielkosci emisyjnych
zawartych w konkluzjach BAT dla duzych Zrédet spalania(LPC) zgodnie z art. 204 ust.2
ustawy P.0$., ze strony Ministerstwa Srodowiska). W Zwigzku z powyzszym, organ
zezwolit na odstepstwo od granicznych wielkosci emisyjnych w zakresie pytu do dnia
31.12.2027r. Zostato to zapisanie w punkcie 1.2 pozwolenia poprzez okreélenie
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wariantéw funkcjonowania instalacji do dnia 31 grudnia 2027 r. i od dnia
01 stycznia 2028 .

Zgodnie z wnioskiem prowadzacego instalacje odstgpiono od ustalenia wielosci
emisji w warunkach odbiegajacych od normalnych, w tym rozruch i wygaszanie
wanien, poniewaz w catym okresie rozruchu wielkosci emisji substancji s3
zdecydowanie nizsze od wartosci, charakterystycznych dla normalnej pracy instalacji.

Woda na potrzeby zaktadu pobierana jest z ujecia:

- miejskiego: bezposrednio z miejskiej sieci wodociggowej i za posrednictwem
lokalnej sieci wodociggowej na terenie strefy ekonomicznej - na podstawie
zawartych umow;

- wiasnego wod podziemnych o wydajnosci 20 m3/h - na podstawie pozwolenia
wodnoprawnego
Woda w zaktadzie wykorzystywana jest do nastepujacych celdw:

- technologicznych: na potrzeby instalacji IPPC i instalacji towarzyszacych;

- porzadkowych;

- socjalno-bytowych pracownikow.

W procesie technologicznym instalacji IPPC woda uzywana bedzie do: zwilzania
zestawu surowcow, instalacji chtodzenia, instalacji spryskiwania nozyc, schfadzania
sttuczki w korytach przenosnikow zgrzebtowych, uzupetniania obiegu wody sieciowej
oraz na potrzeby socjalno-bytowe pracownikow.

Woda pobierana ze Srodowiska nie jest wykorzystywana wytgcznie na potrzeby
instalacji objetej pozwoleniem zintegrowanym i dlatego w niniejszym pozwoleniu nie
okreslono warunkoéw poboru wéd podziemnych, zgodnie z art. 202 ust. 6 ustawy P.o.S.

Nie zmieni sie sposob odprowadzania sciekow z instalacji.

Rzeczywista iloS¢ odprowadzanych s$ciekéw przemystowych bedzie nizsza od
faktycznego zuzycia wody w danym okresie, poniewaz czeS¢ wody bedzie
wykorzystywana bezzwrotnie (uzupetnianie obiegu chtodniczego).
Na wylotach kanalizacyjnych nie zainstalowano urzadzen pomiarowych i dlatego
catkowita iloSC Sciekdw przemystowych odprowadzanych z terenu zaktadu bedzie
okreslana, jako suma wskazan wodomierzy zainstalowanych na poszczeg6inych
przyfaczach (nr 1, 2, 3, 4). W pozwoleniu okreslono parametry dla Sciekow
przemystowych z instalacji IPPC i innych instalacji znajdujacych sie na terenie zaktadu,
odprowadzanych f3acznie do miejskiej kanalizacji sanitarnej, zgodnie z posiadanymi
umowami.

W niniejszym pozwoleniu uchylono zapisy dotyczace warunkow odprowadzania

i monitorowania wod opadowych, zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 7 ustawy Prawo

ochrony S$rodowiska, ktéry zakfada uwzglednienie w pozwoleniu zintegrowanym

wytacznie Sciekéw przemystowych (o ile Scieki te nie bedg wprowadzane do wod lub
do ziemi). Wody opadowe i roztopowe z powierzchni catego zaktadu, w tym
rozpatrywanej instalacji (brak wyznaczonej zlewni instalacji IPPC):

- nie sg odprowadzane bezposrednio do Srodowiska;

- wprowadzane s3 do miejskiej kanalizacji deszczowej w ulicy Foftyn na podstawie

umowy zawartej ze Spotka Wodociggi Miejskie w Radomiu, ktéra eksploatuje

kanalizacje deszczowag na terenie miasta.
W zakresie gospodarki odpadami zmiana przedmiotowego pozwolenia dotyczy
zwiekszenia ilosci wytwarzanych odpadéw, dodania nowych odpaddw przewidzianych
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do wytwarzanie, zmiany ilosci i rodzajow odpaddéw przewidzianych do przetwarzania,
wykreslenie prowadzenia dziatalnosci w zakresie zbierania odpaddw .

Zmiany te uwzgledniono w niniejszej decyzji.

Ze wzgledu na zmiany art. 25 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o0 odpadach
(tekst jednolity Dz.U.2019.701 ze zm.) nalezalo zmieniC decyzje w punkcie
dotyczacym czasu magazynowania odpadow.

Wnioskodawca uzupetnit wniosek o informacje okresSlone w art. 14 ustawy
z dnia 20 lipca 2018r. 0 zmianie ustawy o odpadach oraz niektoérych innych ustaw
(Dz.U.2018r., poz.1592) 1j..

1) okreslit:

- maksymalng mase poszczegblnych rodzajow odpadéw i maksymalnej f3cznej
masy wszystkich rodzajow odpadow, ktére moga by¢ magazynowane w tym
samym czasie oraz ktore moga by¢ magazynowane w okresie roku;

- najwiekszg mase odpadow, ktére moglyby by¢ magazynowane w tym samym
czasie  w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego czesci lub innym miejscu
magazynowania odpadow, wynikajacej z wymiarow instalacji, obiektu
budowlanego lub jego czesci lub innego miejsca magazynowania odpadow;

- catkowitg pojemnosc instalacji, obiektu budowlanego lub jego czesci lub innego
miejsca magazynowania odpadow.

Informacje te zostaly wpisane w niniejszg decyzje,

2) przedtozyt wymagane zaswiadczenia oraz oSwiadczenia.

Przetwarzanie odpadow objetych wnioskiem dotyczy odpaddéw niepalnych i zgodnie
z art. 41a ust. 8 ustawy o odpadach, w stosunku do huty nie majg zastosowania
przepisy dotyczace przeprowadzania kontroli przez komendanta miejskiego
Panstwowej Strazy Pozarnej oraz wykonania operatu przeciwpozarowego.
Zgodnie z art. 48a ust. 2 ustawy o odpadach, obowigzek ustanowienia zabezpieczenia
roszczen nie dotyczy przetwarzania odpadéw obojetnych.
Wnioskodawca powiadomit o spetnieniu obowigzku dotyczacego wizyjnego systemu
kontroli miejsc magazynowania odpadéw wynikajacy z art. 25 ust. 6a-6e ustawy
0 odpadach.
Zgodnie z art.41a ustawy o odpadach, zezwolenie na przetwarzanie odpadow jest
wydawane po przeprowadzeniu przez wojewddzkiego inspektora ochrony Srodowiska
z udziatem wiasciwego przedstawiciela organu kontroli instalacji, w ktdérej ma by¢
prowadzone przetwarzanie odpadéw, w zakresie spetniania wymagan okreslonych
w przepisach ochrony Srodowiska. Majac powyzsze na uwadze, pismem z dnia
13.05.2019r., znak: OSR.6223.1.2019.AG Prezydent Miasta Radomia wystapit do
Mazowieckiego Wojewddzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska Delegatura WIOS
w Radomiu o przeprowadzenie kontroli instalacji, w ktérej ma by¢ prowadzone
przetwarzanie  odpadow. Postanowieniem z dnia 19.07.2019r., znak:
RA-IN.7023.1.72.2019.JL Mazowiecki Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska
pozytywnie zaopiniowat pod wzgledem spetniania wymagan okreslonych
w przepisach ochrony Srodowiska w zakresie gospodarki odpadami, instalacje
do przetwarzania odpadéw innych niz niebezpieczne nalezgca do wnioskodawcy,
zlokalizowanag przy ul. Marii Fottyn 11 w Radomiu.

Uzytkowanie instalacji nie spowoduje przekroczeri dopuszczalnych poziomdw
hatasu w Srodowisku na terenach objetych ochrong przed hatasem. W pozwoleniu
okreslono czas pracy gtdwnych zrddet hatasu.
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Sposréd  substancji  niebezpiecznych wykorzystywanych na  terenie
przedmiotowego zakfadu i instalacji IPPC, tylko azotan potasu znajduje sie
w zatgczniku do rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 .
w sprawie rodzajow i ilosci znajdujgcych sie w zaktadzie substancji niebezpiecznych,
decydujacych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwiekszonym Iub duzym ryzyku
wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz.U. 2016 poz. 138), ale ponizej ilosci
progowej, ktora by zaliczata go w $wietle obowigzujacych przepisow do grupy
zaktadow o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystapienia awarii przemystowej.

Na podstawie art. 218 pkt 2 i pkt 3 ustawy P.0$. oraz art. 33 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spofeczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.), zostaty
przeprowadzone konsultacje spoteczne. W okresie 30 dni, tj.: od 01.08.2019 r.
do 30.08.2019 r. byta mozliwo$¢ sktadania wnioskéw i uwag:

a) w formie pisemnej, na adres: Urzad Miejski w Radomiu, ul. J. Kilinskiego 30,

Wydziat Ochrony Srodowiska i Rolnictwa,

b) ustnie do protokotu w Wydziale Ochrony Srodowiska i Rolnictwa Urzedu
Miejskiego w Radomiu, ul. Kilinskiego 30, pokéj nr 314, w godzinach pracy
Urzedu, od 73° do 153

) za pomocy Srodkdw komunikacji elektronicznej, bez koniecznosci opatrywania
ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o ktérym mowa w ustawie z dnia
5 wrzesnia 2016r. o usfugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
(tj. Dz. U. z 2019 r, poz. 162 ), na adres poczty elektronicznej e-mail:
srodowisko@umradom.pl

Informacja o postepowaniu prowadzonym z udziatem spofeczefistwa zostafa
zamieszczona na stronie  internetowej Urzedu Miejskiego w Radomiu
(www.bip.radom.pl w dziale Srodowisko - przeciwdziatanie zagrozeniom srodowiska),
na tablicy ogtoszern Wydziatu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa Urzedu Miejskiego
w Radomiu przy ul. Kilinskiego 30, a takze na terenie zakfadu nalezacego do Spéiki
TREND GLAS ul. Foftyn11 w Radomiu.

W w/w okresie nie wniesiono uwag i wnioskw w sprawie prowadzonego
postepowania o0 zmianie przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego.

Zgodnie z art. 10 K.p.a. poinformowano Strone o przystugujacym prawie
zapoznania sie z aktami sprawy, mozliwosci wypowiedzenia sie co do zebranych
dowodow i materiatdw oraz zgtoszonych zadan w toczacym sie postepowaniu oraz
wypowiedzenia sie co do catosci materiatu dowodowego przed wydaniem decyzji.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Radomiu, ul. Zeromskiego 53. Odwotanie wnosi sie
za posrednictwem Prezydenta Miasta Radomia w terminie czternastu dni od dnia
doreczenia decyzji stronie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie
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prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje
sie ostateczna i prawomocna. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie o$wiadczenia
0 zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania.

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano optate skarbowa w wysokosci 1005,50,- zt (sfownie: tysiac piec
ztotych piecdziesiat groszy) zgodnie z czescig Il ust. 46 pkt 1 zalacznika do ustawy z dnia
16 listopada 2006r. o optacie skarbowej (j. -Dz:4.2 2019 1. poz.1000). Data wptaty 03.01.2019r

Otrzymuja:

1. TREND GLASS Sp.z o.0.
ul. Foftyn 11
26-600 Radom

2. Ministerstwo Srodowiska

3. Wojewddzki Inspektorat
Ochrony Srodowiska
Delegatura w Radomiu
ul. Putaskiego 9
26-600 Radom

4, ala
Urzad Marszatkowski
Wojewddztwa Mazowieckiego
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