KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA

BUDOWA 12 BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z GARAZAMI PODZIEMNYMI, STANOWISKAMI POSTOJOWYMI NAZIEMNYMI | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA;
DZIALKI NR EWID. 226, 223, 222, 220, 219/1, 216, 217, 225, 214, 215, 53; OBREB 0101 "GLINICE 1"; W REJONIE ULIC: CIEMNA, GORNA | SLOWACKIEGO W RADOMIU

LEGENDA:

A-.-L - ;
ant GRANICE TERENU INWESTYCJI - A,...L-A

B B \VZGLEDU NA PARAMETRY INWESTYCJI - 1,...,12-1

A_A/| NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

PROJEKTOWANE BUDYNKI NR. 1-12

MIEJSCA GROMAD. ODPADOW STALYCH

MIEJSCA SKLADOWANIA SNIEGU

STACJA TRANSFORMATOROWA

LICZBA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH

WEJSCIA GLOWNE DO BUDYNKU

WJAZDY DO GARAZY PODZIEMNYCH

I ERERERE

WJAZD POZAROWY NA TEREN INWESTYCJI

DROGI | PARKINGI

CHODNIKI | TARASY

PLACE ZABAW

TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY 100 %

TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY 100%
- OGRODKI

TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY 50%
- OGRODKI

TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY 50 %
- GEOKRATA

I | OBRYSGARAZU PODZIEMNEGO

BUDYNKI ISTNIEJACE

i DROGI POZAROWA
1

X WYBURZENIA / LIKWIDACJE

| < 178.27

SKALA 1:500

OBSZAR ODDZIAtYWANIA INWESTYCJI - a,b,c.d; ef,g.h

12| GRANICA OBSZARU ODDZIALYWANIA INWESTYCJI ZE

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA DOTYCZACA INWESTYCJI:

WO - istniejgca sie¢ wodociggowa
—_——e o projektowane przytgcze wody
ks - istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej
———pke . projektowane przylgcze kanalizacji sanitarnej
kd - istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowej
Pk ___ . projektowane przytacze kanalizacji deszczowej
- istniejgca sie¢ gazowa
- projektowane przytacze gazu
————-e———— -sietelektryczna
BILANS TERENU:

Powierzchnia dziatek ewid. objetych inwestycjg = 28 914,00 m?
Powierzchnia zabudowy = 7 966,62 m? < 7 968,00 m? - warunek spetniony

Powierzchnia biologicznie czynna (100%) = 7 478,77 m?
Powierzchnia biologicznie czynna - stropodachy Zielone (50%) = 2 638,86 m?

Sumaryczna powierzchnia biologicznie czynna = 8 798,20 m?

Powierzchnia utwardzona (ciagi komunikacyjne) = 10 829,75 m?
- Powierzchnia zjazdow, drég, placow manewrowych = 4 490,65 m?
- Powierzchnia miejsc postojowych = 1 884,95 m?
- Powierzchnia chodnikow = 2 739,67 m?
- Powierzchnia tarasow = 1 714,48 m?

Powierzchnia utwardzona = 10 829,75 m? < 11 146,00 m? - warunek spetniony

Liczba miejsc postojowych: 495 (w tym 14 NP) < 533 - warunek spetniony
- Miejsca postojowe zewngtrzne: 143 < 173 - warunek spetniony
- Pow. m. post.. 1 884,95 m? < 2 595,00 m? - warunek spefniony
(w tym 14 miejsc postojowych dla niepetnosprawnych)
- Miejsca postojowe wewnetrzne: 352 < 360 - warunek spetniony
- Pow. m. post.. 7 496,85 m? < 10 522,00 m? - warunek spekniony
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PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA "DETAN" SP. Z 0. O. UL. JULIUSZA St OWACKIEGO 16, 25-365 KIELCE )
TEN RYSUNEK OBJETY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY "DETAN" SP. Z 0. O. | NIE MOZE BYC UZYWANY BADZ REPRODUKOWANY W CZESCI LUB W CALOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY.
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