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I. OPIS TECHNICZNY KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Inwestycja polega na budowie 12 budynkdw mieszkalnych wielorodzinnych z garazami podziemnymi ,
stanowiskami postojowymi naziemnymi i infrastrukturg techniczng na terenie dziatek nr ewidencji gruntow:
226, 223, 222, 220, 219/1, 216, 217, 225, 214, 215, 53; obreb 0101 - ,Glinice 1”, arkusz mapy 142,
potozonych w rejonie ulic: Ciemna Gdrna i Stowackiego w Radomiu.

2. INWESTOR | ZLECENIODAWCA

Jarostaw Zagozdzon

3. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Umowa z inwestorem;

2. Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o utatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz
inwestycji towarzyszacych;

3. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

4. Decyzja o uwarunkowaniach $rodowiskowych nr OSR.6220.36.2018.DK z dnia 31 pazdziernika 2018 r.

5. Mapa zasadnicza;

6. Wizja lokalna;

7. Obowigzujace przepisy i normy.

4. OPIS OGOLNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Planowany sposéb zagospodarowania terenu wprowadza zmiane w dotychczasowym sposobie uzytkowania
terenu objetego inwestycja poprzez wprowadzenie na jego obszarze zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej z garazami podziemnymi, stanowiskami postojowymi naziemnymi i drogami wewnetrznymi
oraz infrastrukturg techniczng, ktéra zostanie zrealizowana w wyznaczonych ciggach komunikacji
wewnetrznej. Inwestycja moze byc¢ realizowana wieloetapowo lub jednorazowo. W ramach inwestycji
projektuje sie 12 budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych z garazami podziemnymi. Budynki bedg dostepne
dla oséb niepetnosprawnych. Usytuowanie budynkéw bedzie dostosowane do istniejgcych warunkow
terenowych zwigzanych z usytuowaniem wysokosciowym. Projektowana zabudowa i zagospodarowanie
terenu, dzieki wysokim walorom estetycznym budynkéw i duzej ilosci zieleni bedzie harmonijnie wpisywaé
sie w istniejgce otoczenie.

Obstuga komunikacyjna planowanego zespotu budynkéw bedzie odbywaé sie poprzez drogi wewnetrzne
oraz stanowiska postojowe naziemne. Drogi wewnetrzne bedg potgczone zjazdami z drogami publicznymi —
ulicg J. Stowackiego (droga powiatowa) i ulicg Ciemng (droga gminna). Projektuje sie ponadto dojscia piesze
do budynkdw, place gospodarcze, place zabaw oraz powierzchnie biologicznie czynna.



4.1. STRUKTURA FUNKCJONALNA ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU, W SZCZEGOLNOSCI
OKRESLENIE PODSTAWOWYCH FUNKCJI ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren inwestycji potozony jest w rejonie ul. Ciemnej, Gérnej i Stowackiego w Radomiu, na dziatkach nr
ewidencyjny gruntow 226, 223, 222, 220, 219/1, 216, 217, 225, 214, 215, 53; obreb 0101 - ,Glinice 17, W
zakresie struktury funkcjonalnej obszaru podstawowa funkcja to zabudowa mieszkalna jednorodzinna
oznaczona w studium uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego gminy Radom jako MN -
zabudowa mieszkalna ekstensywna.

Koncepcja architektoniczno - urbanistyczna zaktada realizacje zespotu budynkéw o funkcji mieszkalnej
wielorodzinnej. Tereny inwestycji byty w przesztosci wykorzystywane jako tereny produkcyjne, a obecnie
funkcje te nie sg na tych terenach realizowane, w zwigzku z tym przedmiotowego terenu nie dotyczy

warunek niesprzecznosci ze studium, zgodnie z art. 5 ust. 4 Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o utatwieniach w

przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszacych.

Planowany zespdt sktada sie z 12 budynkéw o 4 kondygnacjach nadziemnych oraz 1 kondygnacji
podziemnej; o podstawowym przeznaczeniu pod samodzielne lokale mieszkalne na kondygnacjach
nadziemnych. Budynki projektuje sie wraz z infrastrukturg towarzyszaca, zielenig urzgdzong, placami zabaw,
rekreacji i sportu, matg architekturg, drogami wewnetrznymi, ciggami pieszo - jezdnymi oraz placami
gospodarczymi z altanami na odpady state.

Obiekty zlokalizowano w odlegtosci od granic dziatki zgodnej z Obwieszczeniem Ministra Inwestycji i
Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Zespot skfada sie 12 budynkéw z 12 odrebnymi garazami podziemnymi, oddylatowanymi od siebie.
Wysokos¢ zabudowy do ok. 13,0 m. Bryty budynkéw od zewnetrznych strony zatozenia uksztattowano w
spos6b imitujgcy zabudowe ztozong z wielu mniejszych form chcac w ten sposéb wpisaé sie w kontekst
rozdrobnionej zabudowy sgsiedniej. Poprzez zréznicowanie kolorystyczne bryt budynkdéw jeszcze bardziej
zréznicowano forme budynkéw. W zwigzku z czym w obiektach dominujg elewacje skierowane na zewnatrz
zatozenia, natomiast uproszczone elewacje wewnetrzne tworzg wysokiej jakosci estetycznej wnetrza
urbanistyczne. Architekture budynkéw wzbogacajg wysokie przeszklenia oraz zewnetrzna struktura bedaca
czescig balkondéw. Przestrze nad garazami pomiedzy budynkami zaprojektowano w formie stropodachéw
zielonych stuzgcych jako ogrédki przydzielone do lokali mieszkalnych. Zastosowane rozwigzania spdjnie
powtarzajg sie we wszystkich zaprojektowanych obiektach.

Pomiedzy budynkami zaprojektowano droge wewnetrzng obstugujgcg wszystkie budynki. Droge potaczono
zjazdem z ul. Stowackiego w czesci potudniowo - zachodniej oraz zjazdem z ul. Ciemnej w czesci potudniowo
- wschodniej. Tym samym zapewniono przelotowy uktad komunikacji wewnetrznej. Przy drodze
wewnetrznej zaprojektowano zespoty zewnetrznych miejsc postojowych dla kazdego budynku. Droga
wewnetrzna stanowi jednoczesnie droge pozarowq dla catego zatozenia.

We wszystkich budynkach na poziomie -1 zlokalizowano garaz, komodrki lokatorskie oraz pomieszczenia
techniczne, natomiast na poziomach od 0 do 4 znajdowac sie beda lokale mieszkalne oraz niezbedna

komunikacja.

W catosci zatozenia zaprojektowano 432 lokale mieszkalhe o powierzchni od ok. 27 do 68 m?2.



Do budynkéw zapewniono dostep dla oséb niepetnosprawnych poprzez ciggi piesze bez kraweznikowe,
odpowiedniej szerokosci oraz zainstalowane windy we wszystkich klatkach schodowych, ktérymi mozna
dostac sie na kazdg kondygnacje nadziemng oraz podziemna.

4.2. UKLAD URBANISTYCZNY ZABUDOWY | KOMPOZYCJI ARCHITEKTONICZNEJ OBIEKTOW O FUNKCJI
PODSTAWOWEJ

Uktad kompozycyjny wynika z waskiego podtuznego ksztattu obszaru inwestycji rozciggajgcego sie od strony
potudnio-zachodniej w kierunku strony pétnocno-wschodniej. Obszar dodatkowo rozszerza sie w czesci
poétnocno-wschodniej co przetozyto sie na inny uktad budynkdw w tej czesci obszaru. Uktad sktada sie z 8
budynkéw zorientowanych dtuzszg elewacjg réwnolegle do ulicy Gornej oraz ul. Ciemnej oraz 4 budynkow
zorientowanych dtuzszg elewacjg réwnolegle do ul. Sftowackiego oraz Ul. Odrodzenia.

Zespot budynkdéw podzielono na 2 czesci. Pierwsza czes¢ sktada sie z 8 budynkdéw tworzacych jedno wieksze,
wnetrze urbanistyczne, wzdtuz, ktérego przebiega komunikacja. Druga czes$¢ sktada sie z 4 budynkéw
wydzielajagcych trzy mniejsze wnetrza, ktérych o$ stanowi réwniez komunikacja. Ksztatt bryt obiektéw
wchodzgcych w sktad poszczegdlnych etapéw zréznicowano wzgledem siebie, przy jednoczesnym
zachowaniu spdéjnosci charakteru dla catego zespotu. Zabieg ten pozwala unikngé przestrzeni o charakterze
powtarzalnym, monotonnym.

W najblizszym sgsiedztwie wystepujg budynki o funkcji mieszkalnej jednorodzinnej oraz funkcji gospodarczej
stanowigcej uzupetnienie zabudowy mieszkalnej.

Planowana zabudowa wypetni niezagospodarowany dzisiaj przedmiotowy obszar zabudowg mieszkalng
wielorodzinng. Zespdt projektowanych budynkéw ulokowany bedzie w gtebi kwartatu wydzielonego przez
ul. Ciemna, Ul. GArng, Ul. Odrodzenia oraz ul. Stowackiego, za pierwszg linig zabudowy od strony wczesniej
wymienionych ulic. Projektowane budynki wzbogacy strukture przestrzenng obszaru. Forma elewacji
budynkéw pozwoli wpisa¢ sie w rozdrobniong zabudowe sgsiednig. Stonowana kolorystyka budynkéw, z
duzg iloscia zieleni nie bedzie stanowi¢ kontrastu z istniejgcg zabudowa sasiednia. Dzieki wysokie] jakosci
architektury podniesiony zostanie standard zabudowy w tej czesci miasta zgodnie z wytycznymi
zamieszczonymi w studium uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego gminy Radom.

4.3. PRZEBIEG GLOWNYCH ELEMENTOW SIECI UZBROJENIA TERENU ORAZ DROG PUBLICZNYCH |
WEWNETRZNYCH NIEZBEDNYCH DLA OBStUGI PROPONOWANEJ ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Przebieg istniejgcych sieci uzbrojenia terenu zlokalizowanych w sgsiedztwie planowanej inwestycji
przedstawiono na zatgczniku graficznym nr 2.

Opis sieci w rejonie inwestycji:

- Sie¢ wodociggowa wo350 w ul. Stowackiego;

- Sie¢ wodociggowa wo100 w ul. Ciemnej;

- Sie¢ kanalizacji sanitarnej ks250 w ul. Stowackiego;

- Sie¢ kanalizacji sanitarnej ks200 w ul. Ciemnej;

- Sie¢ kanalizacji deszczowej kd400 w ul. Stowackiego;
- Sie¢ kanalizacji deszczowej kd500 w ul. Ciemnej;



- Sie¢ gazowa gn200 w ul. Stowackiego;
- Sie¢ elektryczna w ul. Stowackiego oraz ul. Ciemnej
- Ewentualna siec cieptownicza

Opis przytaczy instalacji sanitarnych:

Projektowane przytacze wody z sieci wodociggowej wo300 w ul. Stowackiego oraz wo100 w ul. Ciemne;j.
Srednica projektowanego przytacza, zgodna z warunkami zarzadcy sieci.

Projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej z sieci kanalizacyjnej ks250 w ul. Stowackiego oraz ks200 w ul.
Ciemnej. Srednica projektowanego przytacza, zgodna z warunkami zarzadcy sieci.

Projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej z sieci kanalizacyjnej kd400 w ul. Stowackiego oraz ks500 w ul.
Ciemnej. Srednica projektowanego przytacza, zgodna z warunkami zarzadcy sieci.

Projektowane przytacze gazu z sieci gazowej gn200 w ul. Stowackiego. Srednica przytacza zgodna z
warunkami zarzadcy sieci.

Ewentualne przytacze ciepta z sieci cieptowniczej.

Projektowane przytgcze elektryczne z projektowanych stacji transformatorowych zasilanych z sieci
energetycznej z ul. Stowackiego i ul. Ciemnej.

Obstuga komunikacyjna planowanego zespotu budynkéw bedzie odbywaé sie poprzez drogi wewnetrzne
oraz stanowiska postojowe naziemne. Drogi wewnetrzne bedg potgczone zjazdami z drogami publicznymi —
ulicg J. Stowackiego i ulicg Ciemna. Projektuje sie ponadto dojscia piesze do budynkdéw, place gospodarcze,
place zabaw oraz powierzchnie biologicznie czynna.

Odpady beda segregowane i gromadzone w szczelnych pojemnikach, a nastepnie wywozone przez
uprawnionych odbiorcéw na podstawie stosownej umowy, zgodnie z zasadami gospodarki odpadami, na
terenie gminy Radom.

4.4. ETAPY REALIZACJI PROPONOWANEJ ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Planowana inwestycja moze by¢ realizowana wieloetapowo lub jednorazowo. Najmniejszy etap stanowi
jeden budynek, co znalazto okreslenie w parametrze minimalnej ilo$ci mieszkan i minimalnej powierzchni
uzytkowej.

4.5. POWIAZANIA PRZESTRZENNE PLANOWANEJ INWESTYCJI Z TERENAMI OTACZAJACYMI

W projekcie dgzono do zintegrowania i spajania terendw otaczajgcych w wielu aspektach tj. komunikacja,
kompozycja przestrzenna, nie zapominajagc o walorach estetycznych. Wypetniajgc niezagospodarowane
tereny proponowany uktad oraz forma inwestycji ma na celu wpisanie sie w strukture przestrzenng obszaru
tym samym uzupetniajgc w znacznej czesci zabudowe catego kwartatu.



Powigzania planowanej inwestycji z istniejgcym terenem zaktadajg maksymalne nawigzanie sie do
istniejgcych ciggdw komunikacji pieszej i kotowej. Wykorzystujac ich potencjat i przepustowosc.
Odpowiednia ilo$¢ zaprojektowanych miejsc parkingowych oraz bezkolizyjne wjazdy i wyjazdy z terenu
inwestycji nie bedg generowaty utrudnien w ruchu samochodowym i pieszym.

Atutem lokalizacji budynkéw w przedmiotowym terenie jest dostepnos¢ komunikacji miejskiej, a takze
placéwek oswiatowych, panstwowych i innych o znaczeniu lokalnym.

4.6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

Planowana powierzchnia zabudowy ok. 7 966,62 m? (ok. 7 968,00 m? zgodnie z decyzjg o uwarunkowaniach
$rodowiskowych nr OSR.6220.36.2018.DK z dnia 31 pazdziernika 2018 r.)

Powierzchnia biologicznie czynna (100%) 7 478,77 m? (ok. 7 000,00 m? zgodnie z decyzja o
uwarunkowaniach $rodowiskowych nr OSR.6220.36.2018.DK z dnia 31 pazdziernika 2018 r.)

Powierzchnia stropodachdw zielonych (50%) 2 638,86 m? (ok. 2 556,00 m? zgodnie z decyzjg o
uwarunkowaniach $rodowiskowych nr OSR.6220.36.2018.DK z dnia 31 pazdziernika 2018 r.

Sumaryczna powierzchnia biologicznie czynna: 8 798,20 m?

Szerokos¢ dtuzszej elewacji - ok. 50,9 m
Szerokos¢ krotszej elewacji - ok. 14,0 m
Wysokos$¢ budynkéw - ok 13,0 m
Kubatura budynkéw - 148 325,00 m3

Whiosek, ktorego integralnqg czesciq jest niniejsza koncepcja, a o ktorym mowa w ust. 1 Ustawa z dnia 5
lipca 2018 r. zawiera:

Okreslenie granic terenu objetego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub w
przypadku jej braku na kopii mapy ewidencyjnej, przyjetej do paristwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego, obejmujqcej teren, ktorego wniosek dotyczy i obszaru, na ktory ta inwestycja bedzie
oddzialywaé, w skali 1:1000 lub wiekszej;

Obszar inwestycji oznaczono literami A,B,C,D,E,F,G,H,l,J,K,L - A w kolorze czerwonym i przedstawiono na
kopii mapy zasadniczej w skali 1:500.

Obszar oddziatywania inwestycji oznaczono matymi literami a,b,c,d; e,fgh w kolorze niebieskim i
przedstawiono na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500.

Obszar oddziatywania inwestycji ze wzgledu na parametry inwestycji oznaczono cyframi
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 - 1 w kolorze zielonym i przedstawiono na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500.

Okreslenie planowanej minimalnej i maksymalnej powierzchni uzytkowej mieszkan;
Minimalna powierzchnia uzytkowa - 1 700,00 m?
Maksymalna powierzchnia uzytkowa - 21 500,00 m?



Okreslenie planowanej minimalnej i maksymalnej liczby mieszkan;
Minimalna liczna mieszkan - 34
Maksymalna liczba mieszkan - 432

Okreslenie zmian w dotychczasowym sposobie zagospodarowania i uzbrojeniu terenu;
W zwigzku z planowang zabudowa niezbedne jest usuniecie matych budynkéw gospodarczych kolidujgcych z
projektowang komunikacjg wewnetrzna.

Analize powiqzania inwestycji mieszkaniowej z uzbrojeniem terenu;

Zgodnie z wydanymi zapewnieniami od gestorow sieci inwestycja posiada niezbedne mozliwosci
przytaczeniowe.
Opracowat:

mgr inz. arch. Andrzej Detka
nr uprawnien: KL 287/91

Opracowat:

mgr inz. arch. Adam Detka
nr uprawnien: 334/SWOKK/2018
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 1, § 4ust. 112, §7, § 2
ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowe j
i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie ’
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. Nr 8,

poz. 46 z pdZn. zmianami/ stwierdza sie, Ze

PAN DETKA ANDRZEJ

magister inzynier architekt
urodzony dnia 29 kwietnia 1962 r. w KIELCACH

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajgce do wykonywania

samodzielnej funkcji projektanta w specjalno$ci architektonicznej
PAN DETKA ANDRZEJ jesﬁ upowazniony do:

1/ sporzgdzania projektdéw w- zakresie rozwigzaf:
a/ architektonicznych wszelkich obiektdéw budowlanych,
b/ konstrukcyjno-budowlanych w zakresie obiektdéw budowlanych
O powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych
i schematach technicznych, z wytaczeniem konstrukcji
fundamentdw gigbokich i trudniejszych konstrukcji

statycznie niewyznaczalnych.

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, oceniania
1 badaniavstanu technicznego obiektéw budowlanych oraz
kierowania i‘kontroibwania Wytwarzania konstrukcyjnych
elementdw budowlanych w budpwnictwie jednorodzinnym, .
zagrodowym oraz innych budynkéw o kubaturze do 1.000 m3
w zakresie objetym specjalnoSciag techniczno-budowlana,

w ktérej mogg peinié funkcje projektanta.

Otrzymuije:

Pan Andrzej Detka

ul. Warszawska 3/18
KIELCE

md



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

éwietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Andrzej Stanistaw Detka
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr KL-287/91,

jest wpisany na liste cztonkéw Swietokrzyskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SW-0013.

Cztonek czynny od: 01-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-06-2020 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2020r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0013-9B9E-1Y67-632A-CFC1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SWIETOKRZYSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: SOKK/UpB/17/18 Kielce, dnia 7 grudnia 2018 r.

DECYZJA nr 334/SWOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynierébw budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725 t.j. z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz.1202 t.j. z pdzn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 t.j. z p6zn. zm.),

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Adam Andrzej Detka
urodzony w dniu 15.01.1991 r. w Kielcach
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéow architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego,

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej Okregowej
Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyz;ji.

1. Przewodniczgca SOKK arch. Zyta Samborska-Stowik L L \\/ :"‘,’\"'5 Ty
2. Wiceprzewodniczgcy SOKK arch. Andrzej Tracz . Q Facslal
3. Sekretarz SOKK arch. Izabela Ku+agowska h ('%/Z%/I:J %

4. Cztonek SOKK arch. Bartosz Bernacki é%x

5. Cztonek SOKK arch. Wojciech Gtowacki oy g/z(// DN __/'i_‘\
6. Czionek SOKK arch. Marek Gora N
7. Cztonek SOKK arch. Regina Kozakiewicz-Opa’rkLgQ(/? [//C/Z( > C/{

Otrzymuija:
1.  Wnioskodawca: Adam Andrzej Detka

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia
budowlane (po uprawomocnieniu sie decyzji)

3. Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektow RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)
Ala

25-515 Kielce ul. Silniczna 15 lok. 4. Tel. (0-41) 344 53 15, fax (0-41) 341 58 70, e-mail: swietokrzyska@izbaarchitektow.pl
NIP: 959-15-19-045 Regon: 017466395-00107 Konto: PKO BP Nr 71 1020 2629 0000 9402 0009 7329



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

éwietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Adam Andrzej Detka
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 334/SWOKK/2018,

jest wpisany na liste cztonkéw Swietokrzyskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SW-0293.

Cztonek czynny od: 28-12-2018 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-05-2020 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2020r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0293-99E5-5B4B-9427-89ED

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA

BUDOWA 12 BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z GARAZAMI PODZIEMNYMI, STANOWISKAMI POSTOJOWYMI NAZIEMNYMI | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,
DZIALKI NR EWID. 226, 223, 222, 220, 219/1, 216, 217, 225, 214, 215, 53; OBREB 0101 "GLINICE 1"; W REJONIE ULIC: CIEMNA, GORNA | SLOWACKIEGO W RADOMIU

CZESC RYSUNKOWA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA "DETAN" SP. Z 0. O. UL. JULIUSZA SLOWACKIEGO 16, 25-365 KIELCE PAZDZIERNIK 2020
TEN RYSUNEK OBJETY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY "DETAN" SP. Z 0. O. | NIE MOZE BYC UZYWANY BADZ REPRODUKOWANY W CZESCI LUB W CALOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY.



KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA

BUDOWA 12 BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z GARAZAMI PODZIEMNYMI, STANOWISKAMI POSTOJOWYMI NAZIEMNYMI | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,
DZIALKI NR EWID. 226, 223, 222, 220, 219/1, 216, 217, 225, 214, 215, 53; OBREB 0101 "GLINICE 1"; W REJONIE ULIC: CIEMNA, GORNA | SLOWACKIEGO W RADOMIU

SPIS TRESCI -
1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU - SKALA 1:500 18. PRZEKROJ BUDOWLANY A-A - SKALA 1:200
2. B.1 RZUT GARAZU - SKALA 1:200 19. PRZEKROJ BUDOWLANY B-B - SKALA 1:200
3, B. 2, 4 RZUT GARAZU - SKALA 1:200 20. ZESTAWIENIE
4, B.3 RZUT GARAZU - SKALA 1:200 21, WIZUALIZACJANR 1
5. B.5, 7 RZUT GARAZU - SKALA 1:200 22. WIZUALIZACJANR 2
6. B.6 RZUT GARAZU - SKALA 1:200 23. WIZUALIZACJANR 3
7. B.8 RZUT GARAZU - SKALA 1:200 24 WIZUALIZACIANR 4
. 25, WIZUALIZACJA NR 5
8. B.9, 11 RZUT GARAZU - SKALA 1:200
| 2. WIZUALIZACJA NR 6
9. B.10, 12 RZUT GARAZU - SKALA 1:200
27, WIZUALIZACJANR 7
10. B.1,2. 3.4, 10, 12 RZUT PARTERU - SKALA 1: 200
28, WIZUALIZACJA NR 8
1. B.1,2,3, 4,10, 12 RZUT 1 PIETRA - SKALA 1: 200
2. WIZUALIZACJA NR 9
12. B.1,2,3,4, 10, 12 RZUT 2 PIETRA - SKALA 1: 200
30, WIZUALIZACJA NR 10
13. B.1,2,3, 4,10, 12 RZUT 3 PIETRA - SKALA 1: 200
14, B5,6.7.8,9 11 RZUT PARTERU - SKALA 1: 200
15. B.5,6,7,8,9, 11 RZUT 1 PIETRA - SKALA 1: 200
16. B.5,6,7,8,9, 11 RZUT 2 PIETRA - SKALA 1: 200
17. B.5,6,7,8,9, 11 RZUT 3 PIETRA - SKALA 1: 200

SPIS TRESCI

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA "DETAN" SP. Z 0. O. UL. JULIUSZA SLOWACKIEGO 16, 25-365 KIELCE PAZDZIERNIK 2020
TEN RYSUNEK OBJETY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY "DETAN" SP. Z 0. O. | NIE MOZE BYC UZYWANY BADZ REPRODUKOWANY W CZESCI LUB W CALOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY.



KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA

BUDOWA 12 BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z GARAZAMI PODZIEMNYMI, STANOWISKAMI POSTOJOWYMI NAZIEMNYMI | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA;
DZIALKI NR EWID. 226, 223, 222, 220, 219/1, 216, 217, 225, 214, 215, 53; OBREB 0101 "GLINICE 1"; W REJONIE ULIC: CIEMNA, GORNA | SLOWACKIEGO W RADOMIU

LEGENDA:

A-.-L - ;
ant GRANICE TERENU INWESTYCJI - A,...L-A

B B \VZGLEDU NA PARAMETRY INWESTYCJI - 1,...,12-1

A_A/| NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

PROJEKTOWANE BUDYNKI NR. 1-12

MIEJSCA GROMAD. ODPADOW STALYCH

MIEJSCA SKLADOWANIA SNIEGU

STACJA TRANSFORMATOROWA

LICZBA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH

WEJSCIA GLOWNE DO BUDYNKU

WJAZDY DO GARAZY PODZIEMNYCH

I ERERERE

WJAZD POZAROWY NA TEREN INWESTYCJI

DROGI | PARKINGI

CHODNIKI | TARASY

PLACE ZABAW

TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY 100 %

TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY 100%
- OGRODKI

TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY 50%
- OGRODKI

TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY 50 %
- GEOKRATA

I | OBRYSGARAZU PODZIEMNEGO

BUDYNKI ISTNIEJACE

i DROGI POZAROWA
1

X WYBURZENIA / LIKWIDACJE

| < 178.27

SKALA 1:500

OBSZAR ODDZIAtYWANIA INWESTYCJI - a,b,c.d; ef,g.h

12| GRANICA OBSZARU ODDZIALYWANIA INWESTYCJI ZE

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA DOTYCZACA INWESTYCJI:

WO - istniejgca sie¢ wodociggowa
—_——e o projektowane przytgcze wody
ks - istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej
———pke . projektowane przylgcze kanalizacji sanitarnej
kd - istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowej
Pk ___ . projektowane przytacze kanalizacji deszczowej
- istniejgca sie¢ gazowa
- projektowane przytacze gazu
————-e———— -sietelektryczna
BILANS TERENU:

Powierzchnia dziatek ewid. objetych inwestycjg = 28 914,00 m?
Powierzchnia zabudowy = 7 966,62 m? < 7 968,00 m? - warunek spetniony

Powierzchnia biologicznie czynna (100%) = 7 478,77 m?
Powierzchnia biologicznie czynna - stropodachy Zielone (50%) = 2 638,86 m?

Sumaryczna powierzchnia biologicznie czynna = 8 798,20 m?

Powierzchnia utwardzona (ciagi komunikacyjne) = 10 829,75 m?
- Powierzchnia zjazdow, drég, placow manewrowych = 4 490,65 m?
- Powierzchnia miejsc postojowych = 1 884,95 m?
- Powierzchnia chodnikow = 2 739,67 m?
- Powierzchnia tarasow = 1 714,48 m?

Powierzchnia utwardzona = 10 829,75 m? < 11 146,00 m? - warunek spetniony

Liczba miejsc postojowych: 495 (w tym 14 NP) < 533 - warunek spetniony
- Miejsca postojowe zewngtrzne: 143 < 173 - warunek spetniony
- Pow. m. post.. 1 884,95 m? < 2 595,00 m? - warunek spefniony
(w tym 14 miejsc postojowych dla niepetnosprawnych)
- Miejsca postojowe wewnetrzne: 352 < 360 - warunek spetniony
- Pow. m. post.. 7 496,85 m? < 10 522,00 m? - warunek spekniony
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BUDOWA 12 BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z GARAZAMI PODZIEMNYMI, STANOWISKAMI POSTOJOWYMI NAZIEMNYMI | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA; A
DZIALKI NR EWID. 226, 223, 222, 220, 219/1, 216, 217, 225, 214, 215, 53; OBREB 0101 "GLINICE 1"; W REJONIE ULIC: CIEMNA, GORNA | SLOWACKIEGO W RADOMIU @
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SKALA 1:200 MIEJSCA POSTOJOWE: 26 BUDYNEK NR. 1 - RZUT GARAZU
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BUDOWA 12 BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z GARAZAMI PODZIEMNYMI, STANOWISKAMI POSTOJOWYMI NAZIEMNYMI | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA; A/
DZIALKI NR EWID. 226, 223, 222, 220, 219/1, 216, 217, 225, 214, 215, 53; OBREB 0101 "GLINICE 1"; W REJONIE ULIC: CIEMNA, GORNA | SLOWACKIEGO W RADOMIU @
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SKALA 1:200 MIEJSCA POSTOJOWE: 30 BUDYNEK NR. 2. 4 - RZUT GARAZU

T T ——_— KOMORKI LOKATORSKIE: 36 (120,33 m7/36 = s. 3,34 m’) PADRERNK
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BUDOWA 12 BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z GARAZAMI PODZIEMNYMI, STANOWISKAMI POSTOJOWYMI NAZIEMNYMI | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA; A/
DZIALKI NR EWID. 226, 223, 222, 220, 219/1, 216, 217, 225, 214, 215, 53; OBREB 0101 "GLINICE 1"; W REJONIE ULIC: CIEMNA, GORNA | SLOWACKIEGO W RADOMIU @
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SKALA 1:200 MIEJSCA POSTOJOWE: 30 BUDYNEK NR. 3 - RZUT GARAZU

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA "DETAN" SP. Z 0. O. UL. JULIUSZA St OWACKIEGO 16, 25-365 KIELCE
TEN RYSUNEK OBJETY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY "DETAN" SP. Z 0. O. I NIE MOZE BYC UZYWANY BADZ REPRODUKOWANY W CZESCI LUB W CALOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY.

KOMORKI LOKATORSKIE: 36 (120,33 m“/36 = sr. 3,34 m") PAZDZIERNIK 2020
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BUDOWA 12 BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z GARAZAMI PODZIEMNYMI, STANOWISKAMI POSTOJOWYMI NAZIEMNYMI | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA; A/
DZIALKI NR EWID. 226, 223, 222, 220, 219/1, 216, 217, 225, 214, 215, 53; OBREB 0101 "GLINICE 1"; W REJONIE ULIC: CIEMNA, GORNA | SLOWACKIEGO W RADOMIU @
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SKALA 1:200 MIEJSCA POSTOJOWE: 30 BUDYNEK NR. 5, 7 - RZUT GARAZU

T T ——_— KOMORKI LOKATORSKIE: 36 (117,73 m7/36 = . 3,27 m’) PADRERNK
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BUDOWA 12 BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z GARAZAMI PODZIEMNYMI, STANOWISKAMI POSTOJOWYMI NAZIEMNYMI | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA; A/
DZIALKI NR EWID. 226, 223, 222, 220, 219/1, 216, 217, 225, 214, 215, 53; OBREB 0101 "GLINICE 1"; W REJONIE ULIC: CIEMNA, GORNA | SLOWACKIEGO W RADOMIU @
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KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA RS RO m

BUDOWA 12 BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z GARAZAMI PODZIEMNYMI, STANOWISKAMI POSTOJOWYMI NAZIEMNYMI | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA; A
DZIALKI NR EWID. 226, 223, 222, 220, 219/1, 216, 217, 225, 214, 215, 53; OBREB 0101 "GLINICE 1"; W REJONIE ULIC: CIEMNA, GORNA | SLOWACKIEGO W RADOMIU @
. u—J
1 R, ) 1 4 / :
' 7 > e BE E =z | -
. I F - u
/ 0 iy 3 s w ; s
. \‘ ‘ ‘ ‘ ‘ { Lj [ L
' H ! -~ pp
! 4 [)_ 10% “ ‘ | . -
0 1‘ | |
1 f
' A . . . Lok iy /. / . L
1
N -
1
]
Garaz
Kom. lok.
Pom. tech.
SKALA 1:200 MIEJSCA POSTOJOWE: 26 BUDYNEK NR. 8 - RZUT GARAZU

M#&’
T T ——_— KOMORKI LOKATORSKIE: 34 (105,37 m7/34 = . 3,10 m?) PepaE



KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA RS NROS m

BUDOWA 12 BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z GARAZAMI PODZIEMNYMI, STANOWISKAMI POSTOJOWYMI NAZIEMNYMI | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

DZIALKI NR EWID. 226, 223, 222, 220, 219/1, 216, 217, 225, 214, 215, 53; OBREB 0101 "GLINICE 1"; W REJONIE ULIC: CIEMNA, GORNA | SLOWACKIEGO W RADOMIU %@
B R | ow | ¢
e L ‘
4 ? - zf
il 4 {
/J Garaz
4 713,19 m?
Garaz
Kom. lok.
Pom. tech.
SKALA 1:200 MIEJSCA POSTOJOWE: 30 BUDYNEK NR. 9. 11 - RZUT GARAZU

T T ——_— KOMORKI LOKATORSKIE: 36 (117,73 m7/36 = . 3,27 m’) PADRERNK



KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA RS RO m

BUDOWA 12 BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z GARAZAMI PODZIEMNYMI, STANOWISKAMI POSTOJOWYMI NAZIEMNYMI | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,
DZIALKI NR EWID. 226, 223, 222, 220, 219/1, 216, 217, 225, 214, 215, 53; OBREB 0101 "GLINICE 1"; W REJONIE ULIC: CIEMNA, GORNA | SLOWACKIEGO W RADOMIU %@

15%

Garaz

Kom. lok.

Pom. tech.

MIEJSCA POSTOJOWE: 30 BUDYNEK NR. 10, 12 - RZUT GARAZU

PAZDZIERNIK 2020

SKALA 1:200
T RSNEX D6 5T N DRSOV RM -STAR S50 0 1NETOPE E Uiy SADE ePROBLA AR W CBELE LU W CALOSCI B2 PSEUNES ZG0DY KOMORKI LOKATORSKIE: 36 (120,33 m“/36 = sr. 3,34 m?)



KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA RS AR m

BUDOWA 12 BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z GARAZAMI PODZIEMNYMI, STANOWISKAMI POSTOJOWYMI NAZIEMNYMI | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, W
DZIALKI NR EWID. 226, 223, 222, 220, 219/1, 216, 217, 225, 214, 215, 53; OBREB 0101 "GLINICE 1"; W REJONIE ULIC: CIEMNA, GORNA | SLOWACKIEGO W RADOMIU @
SCHEMAT:

MIESZKANIE 3-P MIESZKANIE 3-p MIESZKANIE 3-P MIESZKANIE 3-P
POWIERZCHNIA 63,74m? POWIERZCHNIA 58,09m? POWIERZCHNIA 53,67m? POWIERZCHNIA 63,13m?
TARAS+OGROD 12,53+81,87m? [TARAS+OGROD 9,87+48,53m? TARAS+OGROD 15,57+49,55m? [TARAS+OGROD 12,84+95,02m’
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MIESZKANIE 3-P MIESZKANIE 2-P MIESZKANIE 2P MIESZKANIE 3-P . .
POWIERZCHNIA 59,35m? POWIERZCHNIA 42,09m? POWIERZCHNIA 41,92m? POWIERZCHNIA 59,56m? M IeSZka n Ia M 1
TARAS+OGROD 11,38+83,35m* [TARAS+OGROD 9,71+17,81m? TARAS+OGROD 9,71+17,81m? TARAS+OGROD 11,38+46,41m*

Mieszkania M2

Mieszkania M3

STRUKTURA MIESZKAN: Mieszkania M4

M2 -2 -25.0%
M3 -6 - 75,0% Pom. tech.

Ogrddki

SKALA 1:200 PUM: 441,55 m’ BUDYNEKNR. 1, 2, 3, 4, 10, 12 - RZUT PARTERU

=
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA "DETAN" SP. Z 0. O. UL. JULIUSZA St OWACKIEGO 16, 25-365 KIELCE ILOSC M I ESZKAN . 8 PAZDZIERNIK 2020

TEN RYSUNEK OBJETY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY "DETAN" SP. Z 0. O. | NIE MOZE BYC UZYWANY BADZ REPRODUKOWANY W CZESCI LUB W CAtOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY.



KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA TSR m

BUDOWA 12 BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z GARAZAMI PODZIEMNYMI, STANOWISKAMI POSTOJOWYMI NAZIEMNYMI | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, W
DZIALKI NR EWID. 226, 223, 222, 220, 219/1, 216, 217, 225, 214, 215, 53; OBREB 0101 "GLINICE 1"; W REJONIE ULIC: CIEMNA, GORNA | SLOWACKIEGO W RADOMIU @
SCHEMAT:

MIESZKANIE 4-p MIESZKANIE 3-P MIESZKANIE 3-P MIESZKANIE 3-P
POWIERZCHNIA 66,98 m? POWIERZCHNIA 61,97m? POWIERZCHNIA 53,67m? POWIERZCHNIA 63,13m?
BALKON 11,93m? LOGGIA+BALKON 9,31+5,25m* BALKON 15,22m? BALKON 11,56m?
v T s =% 47 ]
— I % 7 o | — Z ‘ 1
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A la - i |
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MIESZKANIE 2-P MIESZKANIE 2-P MIESZKANIE 2-P MIESZKANIE 1-P MIESZKANIE 2-P
POWIERZCHNIA 48,94m* POWIERZCHNIA 43,82m? POWIERZCHNIA 41,92m? POWIERZCHNIA 27,14m? POWIERZCHNIA 42,80m?
BALKON 7,99m? IBALKON 4,60m* IBALKON 5,33m? IBALKON 5,33m? BALKON 4,72m?

Mieszkania M1

Mieszkania M2

STRUKTURA MIESZKAN: Mieszkania M3
M1-1-111% . '

M2 -4 -44 5<yZ Mieszkania M4
M3 - 3 - 33,3%
M4 - 1 -11,10/2 Pom. tech.

SKALA 1:200 PUM: 450,37 m’ BUDYNEKNR. 1,2, 3, 4,10, 12 - RZUT PIETRA |

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA "DETAN" SP. Z 0. O. UL. JULIUSZA St OWACKIEGO 16, 25-365 KIELCE ILOSC M I ESZKAN . 9 PAZDZIERNIK 2020

TEN RYSUNEK OBJETY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY "DETAN" SP. Z 0. O. | NIE MOZE BYC UZYWANY BADZ REPRODUKOWANY W CZESCI LUB W CAtOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY.



KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA

RYS.NR 12 m

BUDOWA 12 BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z GARAZAMI PODZIEMNYMI, STANOWISKAMI POSTOJOWYMI NAZIEMNYMI | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

DZIALKI NR EWID. 226, 223, 222, 220, 219/1, 216, 217, 225, 214, 215, 53; OBREB 0101 "GLINICE 1"; W REJONIE ULIC: CIEMNA, GORNA | SLOWACKIEGO W RADOMIU

SCHEMAT:

STRUKTURA MIESZKAN:
M1-1-20,0%
M2 - 4 - 40,5%
M3 -3 -20,0%
M4 -1-20,0%

SKALA 1:200

MIESZKANIE 4-p
IPOWIERZCHNIA 66,98 m?
BALKON 13,852
—r
7
a
s
I

MIESZKANIE 2P
POWIERZCHNIA 1894
BALKON 4720

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA "DETAN" SP. Z 0. O. UL. JULIUSZA St OWACKIEGO 16, 25-365 KIELCE

TEN RYSUNEK OBJETY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY "DETAN" SP. Z 0. O. | NIE MOZE BYC UZYWANY BADZ REPRODUKOWANY W CZESCI LUB W CAtOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY.

MIESZKANIE 3-P MIESZKANIE 3-P MIESZKANIE 3-P
POWIERZCHNIA 61,97m? IPOWIERZCHNIA 53,67m? IPOWIERZCHNIA 60,03m?
LOGGIA*BALKON | 9,10.+4,35n7 BALKON 9.71m BALKON 12.95m
I 7 X 7 % il
7 | | 7 7 )
- I 7 ST ] —
%poxm | Poxoy ‘ 7
055 i Y —
1 _ |
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S O W e 2
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762 =
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5 % 5} O 1
P // e
far= i
“Z ey Z L
| Bhk
BT
MIESZKANIE 2P MIESZKANIE 2P MIESZKANIE 1P| |MESZKANE 2P
POWIERZCHNIA 43.92m POWIERZCHNIA 41,92m POWIERZCHNIA 2714n?|  [POWIERZCHNIA 42,80m?
BALKON 460m BALKON 460m BALKON 460m’|  BALKON 472m
PUM: 447,37 m?
. )

r=-""-"="7

-

Mieszkania M1
Mieszkania M2
Mieszkania M3
Mieszkania M4

Pom. tech.

BUDYNEK NR. 1, 2, 3, 4, 10, 12 - RZUT PIETRA Il

PAZDZIERNIK 2020



KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA

RYS.NR 13 m

BUDOWA 12 BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z GARAZAMI PODZIEMNYMI, STANOWISKAMI POSTOJOWYMI NAZIEMNYMI | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

DZIALKI NR EWID. 226, 223, 222, 220, 219/1, 216, 217, 225, 214, 215, 53; OBREB 0101 "GLINICE 1"; W REJONIE ULIC: CIEMNA, GORNA | SLOWACKIEGO W RADOMIU

SCHEMAT:

MIESZKANIE 2-P
POWIERZCHNIA 45,02m?
BALKON 29,45m?

MIESZKANIE 3-P

POWIERZCHNIA 61,97m*

LOGGIA+BALKON 9,10+4,35m?
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AR| (A} |- - — - - — - - - - - — — dyjeed e, - - - - - - - - - - - - - —
MIESZKANIE 2-P MIESZKANIE 2-P
POWIERZCHNIA 48,94m? POWIERZCHNIA 43,92m?
BALKON ? IBALKON 4,60m*

STRUKTURA MIESZKAN:
M2 -4 -50,0%
M3 -3-37,5%
M4 -1-12,5%

SKALA 1:200

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA "DETAN" SP. Z 0. O. UL. JULIUSZA St OWACKIEGO 16, 25-365 KIELCE
TEN RYSUNEK OBJETY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY "DETAN" SP. Z 0. O. I NIE MOZE BYC UZYWANY BADZ REPRODUKOWANY W CZESCI LUB W CALOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY.

3P

60,03m?

9,62m?

V
R

Pz

4P

MIESZKANIE 3-P MIESZKANIE
IPOWIERZCHNIA 53,67m? IPOWIERZCHNIA
BALKON 10,19m? BALKON
I _— = % 7 )}%
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1 4/ =L
—miic] £5 EE |
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ppppp Z
D m )
‘00
%3
ssssssss
e
T—)
I—)
MIESZKANIE 2-P MIESZKANIE
POWIERZCHNIA 41,92m? IPOWIERZCHNIA
IBALKON 5,33m? BALKON

PUM: 423,46 m?

ILOSC MIESZKAN: 8

67,99m?

6,33m?

r=-""-"="7

-

Mieszkania M1
Mieszkania M2
Mieszkania M3
Mieszkania M4

Pom. tech.

BUDYNEK NR. 1, 2, 3, 4, 10, 12 - RZUT PIETRAIII

PAZDZIERNIK 2020



KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA

RYS. NR 14 m

BUDOWA 12 BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z GARAZAMI PODZIEMNYMI, STANOWISKAMI POSTOJOWYMI NAZIEMNYMI | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,
DZIALKI NR EWID. 226, 223, 222, 220, 219/1, 216, 217, 225, 214, 215, 53; OBREB 0101 "GLINICE 1"; W REJONIE ULIC: CIEMNA, GORNA | SLOWACKIEGO W RADOMIU

SCHEMAT:

MIESZKANIE 3-P MIESZKANIE 3-p
POWIERZCHNIA 57,51m? POWIERZCHNIA 58,19m?
TARAS+OGROD 21,23+39,56m? [TARAS+OGROD 24,84+29,02m?

MIESZKANIE 3-P
POWIERZCHNIA 58,19m?
TARAS+OGROD 23,82+27,31m?

MIESZKANIE 3-P
POWIERZCHNIA 57,51m?
[TARAS+OGROD 21,53+50,14m?

i

BT
7

Y
0
[poxes |
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LAZIENKA Ve
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L ¥ L .89 —_—
- £
PREEDOKOY

MIESZKANIE 2P MIESZKANIE 1-P MIESZKANIE 2-P
POWIERZCHNIA 40,95m? POWIERZCHNIA 28,83m? POWIERZCHNIA 38,11m?
TARAS+OGROD 18,43+49,28m* TARAS+OGROD 7,02+12,07m? TARAS+OGROD 13,02+17,29m?

STRUKTURA MIESZKAN:
M1 -2-20,0%
M2 - 4 -40,0%
M3 - 4 -40,0%

SKALA 1:200

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA "DETAN" SP. Z 0. O. UL. JULIUSZA St OWACKIEGO 16, 25-365 KIELCE

TEN RYSUNEK OBJETY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY "DETAN" SP. Z 0. O. | NIE MOZE BYC UZYWANY BADZ REPRODUKOWANY W CZESCI LUB W CAtOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY.

MIESZKANIE 2-P MIESZKANIE 1-P MIESZKANIE 2P
POWIERZCHNIA 41,92m? POWIERZCHNIA 27,15m? POWIERZCHNIA 39,48m?
[TARAS+OGROD 13,22+14,05m* [TARAS+OGROD 12,04+8,71m? TARAS+OGROD 10,01+65,55m?

PUM: 447,84 m?
ILOSC MIESZKAN: 10

4

X

Mieszkania M1
Mieszkania M2
Mieszkania M3
Mieszkania M4
Pom. tech.

Ogrddki

BUDYNEKNR. 5,6, 7, 8,9, 11 - RZUT PARTERU

PAZDZIERNIK 2020



KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA

RYS.NR 15 m

BUDOWA 12 BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z GARAZAMI PODZIEMNYMI, STANOWISKAMI POSTOJOWYMI NAZIEMNYMI | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

DZIALKI NR EWID. 226, 223, 222, 220, 219/1, 216, 217, 225, 214, 215, 53; OBREB 0101 "GLINICE 1"; W REJONIE ULIC: CIEMNA, GORNA | SLOWACKIEGO W RADOMIU

SCHEMAT:

L____-_4

=TT

STRUKTURA MIESZKAN:

M1 -2-20,0%
M2 - 4 -40,0%
M3 -2-20,0%
M4 -2 -20,0%

SKALA 1:200

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA "DETAN" SP. Z 0. O. UL. JULIUSZA St OWACKIEGO 16, 25-365 KIELCE

TEN RYSUNEK OBJETY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY "DETAN" SP. Z 0. O. | NIE MOZE BYC UZYWANY BADZ REPRODUKOWANY W CZESCI LUB W CAtOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY.

MIESZKANIE 4-p MIESZKANIE 3-P MIESZKANIE 3-P MIESZKANIE 4-p
POWIERZCHNIA 66,46 m? POWIERZCHNIA 58,19m? POWIERZCHNIA 58,19m? POWIERZCHNIA 66,46 m’
BALKON 14,14m? IBALKON 10,29m? BALKON 3,26m? BALKON 13,95\m?
I | sk
| anl
W// == L /% I ,,D 1 - £ gy
i / i i D = -
5 7 o | A
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Z 2 i
LAZIENKA ‘%
B e =7 e G [ =
[
‘00 0O
00 ‘
SSSSSS mES
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MIESZKANIE 2-P MIESZKANIE 1-P MIESZKANIE 2-P MIESZKANIE 2-P MIESZKANIE 1-P MIESZKANIE 2-P
POWIERZCHNIA 39,48m? POWIERZCHNIA 25,70m? POWIERZCHNIA 38,11m? POWIERZCHNIA 41,92m? POWIERZCHNIA 27,15m? POWIERZCHNIA 39,48m?
BALKON 8,31m? BALKON 3,96m? IBALKON 4,03m? IBALKON 12,54m? IBALKON 2,14m? BALKON 9,40m?

PUM: 461,14 m?
ILOSC MIESZKAN: 10

Mieszkania M1
Mieszkania M2
Mieszkania M3
Mieszkania M4

Pom. tech.

BUDYNEKNR. 5,6, 7,8, 9, 11 - RZUT PIETRA |

PAZDZIERNIK 2020



KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA RS RS m

BUDOWA 12 BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z GARAZAMI PODZIEMNYMI, STANOWISKAMI POSTOJOWYMI NAZIEMNYMI | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, W
DZIALKI NR EWID. 226, 223, 222, 220, 219/1, 216, 217, 225, 214, 215, 53; OBREB 0101 "GLINICE 1"; W REJONIE ULIC: CIEMNA, GORNA | SLOWACKIEGO W RADOMIU @
SCHEMAT:

MIESZKANIE 4-P MIESZKANIE 3-P MIESZKANIE 3-P MIESZKANIE 4-P
POWIERZCHNIA 66,46m* POWIERZCHNIA 58,19m* POWIERZCHNIA 58,19m? POWIERZCHNIA 66,46m*
BALKON 14,14m? BALKON 4,86m’ BALKON 9,12m? BALKON 13,95m?
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MIESZKANIE 2-P MIESZKANIE 1-P MIESZKANIE 2-P MIESZKANIE 2-P MIESZKANIE 1-P MIESZKANIE 2-P
POWIERZCHNIA 39,48m? POWIERZCHNIA 25,70m? POWIERZCHNIA 38,11m? POWIERZCHNIA 41,92m? POWIERZCHNIA 27,15m? POWIERZCHNIA 39,48m?
BALKON 8,31m? BALKON 3,34m? IBALKON 3,40m? IBALKON 12,54m? IBALKON 2,14m? BALKON 10,28m?

Mieszkania M1

Mieszkania M2
Mieszkania M3

STRUKTURA MIESZKAN:
M1 -2 - 20,0% . .
M2 -4 - 40 0<Vz Mieszkania M4

M3 - 2 - 20,0%
M4 -2 - 20,00/2 Pom. tech.

SKALA 1:200 PUM: 461,14 m’ BUDYNEKNR. 5,6, 7, 8,9, 11 - RZUT PIETRA I

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA "DETAN" SP. Z 0. O. UL. JULIUSZA St OWACKIEGO 16, 25-365 KIELCE ILOSC MIESZKAN . 1 0 PAZDZIERNIK 2020

TEN RYSUNEK OBJETY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY "DETAN" SP. Z 0. O. | NIE MOZE BYC UZYWANY BADZ REPRODUKOWANY W CZESCI LUB W CAtOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY.



KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA RS AR m

BUDOWA 12 BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z GARAZAMI PODZIEMNYMI, STANOWISKAMI POSTOJOWYMI NAZIEMNYMI | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, W
DZIALKI NR EWID. 226, 223, 222, 220, 219/1, 216, 217, 225, 214, 215, 53; OBREB 0101 "GLINICE 1"; W REJONIE ULIC: CIEMNA, GORNA | SLOWACKIEGO W RADOMIU @
SCHEMAT:

MIESZKANIE 4P MIESZKANIE 3P MIESZKANIE 3P MIESZKANIE 4P
POWIERZCHNIA 66,462 POWIERZCHNIA 56,19m? POWIERZCHNIA 58,19 POWIERZCHNIA 66,46m°
BALKON 13,75n BALKON 934 BALKON 459m BALKON 13,95m?
e T - - - - - - - - - - - - - - - - - - - = = = = N I e o M e B
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I o —— = S e e — > = G |
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- = i =o2
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I 4 v Z / e e ==
I AL AL
] 2 /, ;
MIESZKANIE 3P MIESZKANIE 2P MIESZKANIE 2P MIESZKANIE 3P
POWIERZCHNIA 52,44 POWIERZCHNIA 38,11m? POWIERZCHNIA 1,920 POWIERZCHNIA 6146m
BALKON 24,03 BALKON 340m? BALKON o BALKON 6,11m?

Mieszkania M1

Mieszkania M2

STRUKTURA MIESZKAN: Mieszkania M3

M2 - 2 - 25,0% . .
M3 -4 - 50,0%(; Mieszkania M4

M4 -2 -25,0%

Pom. tech.
SKALA 1:200 PUM: 443,23 m? BUDYNEK NR.5,6,7,8, 9, 11 -RZUT PIETRA Il
ol o i 0 L D 0 W CALOSC BEZ PISEMNE 260D ILOSC MIESZKAN: 8 PAZDZIERNIK 2020



KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA

RYS.NR 18 m

BUDOWA 12 BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z GARAZAMI PODZIEMNYMI, STANOWISKAMI POSTOJOWYMI NAZIEMNYMI | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, W
DZIALKI NR EWID. 226, 223, 222, 220, 219/1, 216, 217, 225, 214, 215, 53; OBREB 0101 "GLINICE 1"; W REJONIE ULIC: CIEMNA, GORNA | SLOWACKIEGO W RADOMIU

SKALA 1:200
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KONDYGNACJA 1
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PRZEKROJ BUDOWLANY A-A

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA "DETAN" SP. Z 0. O. UL. JULIUSZA St OWACKIEGO 16, 25-365 KIELCE
TEN RYSUNEK OBJETY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY "DETAN" SP. Z 0. O. I NIE MOZE BYC UZYWANY BADZ REPRODUKOWANY W CZESCI LUB W CALOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY.
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KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA RS NRE m

BUDOWA 12 BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z GARAZAMI PODZIEMNYMI, STANOWISKAMI POSTOJOWYMI NAZIEMNYMI | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, W
DZIALKI NR EWID. 226, 223, 222, 220, 219/1, 216, 217, 225, 214, 215, 53; OBREB 0101 "GLINICE 1"; W REJONIE ULIC: CIEMNA, GORNA | SLOWACKIEGO W RADOMIU @
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SKALA 1:200 PRZEKROJ BUDOWLANY B-B

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA "DETAN" SP. Z 0. O. UL. JULIUSZA StOWACKIEGO 16, 25-365 KIELCE PAZDZIERNIK 2020
TEN RYSUNEK OBJETY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY "DETAN" SP. Z 0. O. | NIE MOZE BYC UZYWANY BADZ REPRODUKOWANY W CZESCI LUB W CALOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY.




RYS. NR 20

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA

BUDOWA 12 BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z GARAZAMI PODZIEMNYMI, STANOWISKAMI POSTOJOWYMI NAZIEMNYMI | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,
DZIALKI NR EWID. 226, 223, 222, 220, 219/1, 216, 217, 225, 214, 215, 53; OBREB 0101 "GLINICE 1"; W REJONIE ULIC: CIEMNA, GORNA | SLOWACKIEGO W RADOMIU

BUDYNEKNR. 1

STRUKTURA MIESZKAK:
M1 -2 (5,9%)

M2 - 14 (41,2%)

M3 - 15 (44,1%)

M4 - 3 (8,8%)

RAZEM: 34 MIESZKANIA

POWIERZCHNIA UZYTKOWA:
PUM P.0: 441,55 m?
PUM P.1: 450,37 m?
PUM P.2: 447,37 m?
PUM P.3: 423,46 m?

RAZEM: 1 762,75 m?

ILOSC M. POSTOJOWYCH: 26
ILOSC KOM. LOKATORSKICH: 34

BUDYNEKNR. 2

STRUKTURA MIESZKAK:
M1 -2 (5,9%)

M2 - 14 (41,2%)

M3 - 15 (44,1%)

M4 - 3 (8,8%)

RAZEM: 34 MIESZKANIA

POWIERZCHNIA UZYTKOWA:
PUM P.0: 441,55 m?
PUM P.1: 450,37 m?
PUM P.2: 447,37 m?
PUM P.3: 423,46 m?

RAZEM: 1 762,75 m?

ILOSC M. POSTOJOWYCH: 30
ILOSC KOM. LOKATORSKICH: 36

BUDYNEK NR. 3

STRUKTURA MIESZKAK:
M1 -2 (5,9%)

M2 - 14 (41,2%)

M3 - 15 (44,1%)

M4 - 3 (8,8%)

RAZEM: 34 MIESZKANIA

POWIERZCHNIA UZYTKOWA:
PUM P.0: 441,55 m?
PUM P.1: 450,37 m?
PUM P.2: 447,37 m?
PUM P.3: 423,46 m?

RAZEM: 1 762,75 m?

ILOSC M. POSTOJOWYCH: 30
ILOSC KOM. LOKATORSKICH: 36

BUDYNEK NR. 4

STRUKTURA MIESZKAK:
M1 -2 (5,9%)

M2 - 14 (41,2%)

M3 - 15 (44,1%)

M4 - 3 (8,8%)

RAZEM: 34 MIESZKANIA

POWIERZCHNIA UZYTKOWA:
PUM P.0: 441,55 m?
PUM P.1: 450,37 m?
PUM P.2: 447,37 m?
PUM P.3: 423,46 m?

RAZEM: 1 762,75 m?

ILOSC M. POSTOJOWYCH: 30
ILOSC KOM. LOKATORSKICH: 36

PODSUMOWANIE: PODSUMOWANIE:

STRUKTURA MIESZKAN: POWIERZCHNIA UZYTKOWA:

M1 - 48 (11,1%) RAZEM: 21 456,60 m?
M2 - 168 (38,9%)
M3 - 162 (37,5%)
M4 - 54 (12,5%)

ILOSC MIEJSC POSTOJOWYCH: 495
(w tym 14 m. postojowych dla NP)
- ZEWNETRZNE: 143

RAZEM: - WEWNETRZNE 352

432 MIESZKANIA

ILOSC KOMOREK LOKATORSKICH: 428

BUDYNEK NR. 5

STRUKTURA MIESZKAN:
M1 - 6 (15,8%)

M2 - 14 (36,8%)

M3 - 12 (31,6%)

M - 6 (15,8%)

RAZEM: 38 MIESZKAN

POWIERZCHNIA UZYTKOWA:
PUM P.0: 447,84 m?
PUM P.1: 461,14 m?
PUM P.2: 461,14 m?
PUM P.3: 443,23 m?

RAZEM: 1 813,35 m?

ILOSC M. POSTOJOWYCH: 30
ILOSC KOM. LOKATORSKICH: 36

BUDYNEK NR. 6

STRUKTURA MIESZKAN:
M1 - 6 (15,8%)

M2 - 14 (36,8%)

M3 - 12 (31,6%)

M - 6 (15,8%)

RAZEM: 38 MIESZKAN

POWIERZCHNIA UZYTKOWA:
PUM P.0: 447,84 m?
PUM P.1: 461,14 m?
PUM P.2: 461,14 m?
PUM P.3: 443,23 m?

RAZEM: 1 813,35 m?

ILOSC M. POSTOJOWYCH: 30
ILOSC KOM. LOKATORSKICH: 36

BUDYNEKNR. 7

STRUKTURA MIESZKAN:
M1 - 6 (15,8%)

M2 - 14 (36,8%)

M3 - 12 (31,6%)

M4 - 6 (15,8%)

RAZEM: 38 MIESZKAN

POWIERZCHNIA UZYTKOWA:
PUM P.0: 447,84 m?
PUM P.1: 461,14 m?
PUM P.2: 461,14 m?
PUM P.3: 443,23 m?

RAZEM: 1 813,35 m?

ILOSC M. POSTOJOWYCH: 30
ILOSC KOM. LOKATORSKICH: 36

BUDYNEKNR. 8

STRUKTURA MIESZKAN:
M1 - 6 (15,8%)

M2 - 14 (36,8%)

M3 - 12 (31,6%)

M - 6 (15,8%)

RAZEM: 38 MIESZKAN

POWIERZCHNIA UZYTKOWA:
PUM P.0: 447,84 m?
PUM P.1: 461,14 m?
PUM P.2: 461,14 m?
PUM P.3: 443,23 m?

RAZEM: 1 813,35 m?

ILOSC M. POSTOJOWYCH: 30
ILOSC KOM. LOKATORSKICH: 36

DECYZJA O UWARUNKOWANIACH SRODOWISKOWYCH:

Powierzchnia terenu podlegajaca przeksztatceniu: ok. 28 670,00 m?
Powierzchnia zabudowy: ok. 7 968,00 m?
Powierzchnia dachéw zielonych : ok. 2 556,00 m?
Powierzchnia biologicznie czynna ok. 7 000,00 m?
Powierzchnia utwardzona: ok. 11 146,00 m?
Liczba miejsc parkingowych: 533
- Miejsca parkingowe naziemne: 173
- Pow. naziemnych miejsc parkingowych: ok. 2 595,00 m?
- Miejsca postojowe podziemne: 360
- Pow. miejsc parkingowych w garazach podziemnych: ok. 10 522,00 m?
taczna powierzchnia miejsc parkingowych w garazach podziemnych i naziemnych parkingach: ok: 13 117,00 m?

BILANS TERENU:

BUDYNEKNR. 9

STRUKTURA MIESZKAN:
M1 - 6 (15,8%)

M2 - 14 (36,8%)

M3 - 12 (31,6%)

M4 - 6 (15,8%)

RAZEM: 38 MIESZKAN

POWIERZCHNIA UZYTKOWA:
PUM P.0: 447,84 m?
PUM P.1: 461,14 m?
PUM P.2: 461,14 m?
PUM P.3: 443,23 m?

RAZEM: 1 813,35 m?

ILOSC M. POSTOJOWYCH: 30
ILOSC KOM. LOKATORSKICH: 36

BUDYNEKNR. 10

STRUKTURA MIESZKAN:
M1 -2 (5,9%)

M2 - 14 (41,2%)

M3 - 15 (44,1%)

M4 - 3 (8,8%)

RAZEM: 34 MIESZKANIA

POWIERZCHNIA UZYTKOWA:
PUM P.0: 441,55 m?
PUM P.1: 450,37 m?
PUM P.2: 447,37 m?
PUM P.3: 423,46 m?

RAZEM: 1 762,75 m®

ILOSC M. POSTOJOWYCH: 30
ILOSC KOM. LOKATORSKICH: 36

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA "DETAN" SP. Z 0. O. UL. JULIUSZA St OWACKIEGO 16, 25-365 KIELCE
TEN RYSUNEK OBJETY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY "DETAN" SP. Z 0. O. I NIE MOZE BYC UZYWANY BADZ REPRODUKOWANY W CZESCI LUB W CALOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY.

BUDYNEK NR. 11

STRUKTURA MIESZKAN:
M1 - 6 (15,8%)

M2 - 14 (36,8%)

M3 - 12 (31,6%)

M4 - 6 (15,8%)

RAZEM: 38 MIESZKAN

POWIERZCHNIA UZYTKOWA:
PUM P.0: 447,84 m?
PUM P.1: 461,14 m?
PUM P.2: 461,14 m?
PUM P.3: 443,23 m?

RAZEM: 1 813,35 m?

ILOSC M. POSTOJOWYCH: 30
ILOSC KOM. LOKATORSKICH: 36

BUDYNEK NR. 12

STRUKTURA MIESZKAN:
M1 -2 (5,9%)

M2 - 14 (41,2%)

M3 - 15 (44,1%)

M4 - 3 (8,8%)

RAZEM: 34 MIESZKANIA

POWIERZCHNIA UZYTKOWA:
PUM P.0: 441,55 m?
PUM P.1: 450,37 m?
PUM P.2: 447,37 m?
PUM P.3: 423,46 m?

RAZEM: 1 762,75 m?

ILOSC M. POSTOJOWYCH: 30
ILOSC KOM. LOKATORSKICH: 36

Powierzchnia dziatek ewid. objetych inwestycjg = 28 914,00 m?
Powierzchnia zabudowy = 7 966,62 m? < 7 968,00 m? - warunek spetniony

Powierzchnia biologicznie czynna (100%) = 7 478,77 m?
Powierzchnia biologicznie czynna - stropodachy zielone (50%) = 2 638,86 m?

Sumaryczna powierzchnia biologicznie czynna = 8 798,20 m?

Powierzchnia utwardzona (ciagi komunikacyjne) = 10 829,75 m?
- Powierzchnia zjazdow, drog, placow manewrowych = 4 490,65 m?
- Powierzchnia miejsc postojowych = 1 884,95 m?
- Powierzchnia chodnikéw = 2 739,67 m?
- Powierzchnia tarasow = 1 714,48 m?

Powierzchnia utwardzona = 10 829,75 m? < 11 146,00 m? - warunek spetniony

Liczba miejsc postojowych: 495 ( w tym 14 NP) < 533 - warunek spetniony
- Miejsca postojowe zewnetrzne: 143 < 173 - warunek spetniony
- Pow. m. post.. 1.884,95 m? < 2 595,00 m? - warunek speniony
(w tym 14 miejsc postojowych dla niepetnosprawnych)
- Miejsca postojowe wewnetrzne: 352 < 360 - warunek spetiony
- Pow. m. post. 7 496,85 m? < 10 522,00 m? - warunek spefniony

ZESTAWIENIE

PAZDZIERNIK 2020




