ogrodzenie zespotu boisk - pitkochwyt
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skrajne przesto wewngtrzne przeslo
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stupy nosne: stalowe o przekroju @100 o wys. 7 m, gr. $cianki min. 4 mm, w rozstawie max. 5,00 m zamkniete od géry deklem

wypetnienie: - boiska: bezwezlowa siatka polipropylenowa o oczku 80x80 mm gr. 5 mm (zewnetrzny splot siatki wzmacniany dodatkowym przeszyciem w
miejscu montazu siatki do stupéw i linek napinajgcych)

fundamentowa tuleja montazowa profil stalowy zamkniety, cynkowany @90x3.0 mm z trzpieniem dystansujacym

fundament punktowy stupka 35x35 cm z betonu monolitycznego klasy min. B-20, konsystencja K2, frakcja kruszywa 2-8 mm

odciag, linka stalowa powlekana 6 mm

stezenia: rygiel rura 42.4x2.0 lub 48.3x1.5 mm,

naciag, sruba rzymska

linka stalowa powlekana 6 mm

kausze z zaciskami ze stali cynkowanej: stosowaé na wszystkich zakonczeniach lin

CENoarw N

Nalezy stosowaé jednolite systemowe rozwigzania producentéw o parametrach nie gorszych niz podano w projekcie. dopuszcza sie zmiane rozstawu stupéw
wyltgcznie jezeli wynika to z technologii producenta

wszystkie elementy stalowe i aluminiowe z podwdjng ochrong antykorozyjng przez ocynkowanie i powleczenie poliestrem w kolorze ciemnym zielonym RAL 6005.

Mocowanie siatki do stupéw za pomocg systemowych przelotek teflonowych, do lin za pomocg systemowych karabinczykéw stalowych. Pozostate akcesoria
montazowe wykonane ze stali nierdzewnej i aluminium powleczonego powlokg poliestrowa.

$rednia minimalna grubosé powtoki cynkowej wynosi: 80 um
$rednia minimalna grubos$é¢ powtoki poliestrowej wynosi: 60-80um
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FAZA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Architektura

Inwestor: skala:
infrastruktura techniczna przy Publicznej Szkole Publiczna Szkola Podstawowa nr 3
Podstawowej nr 3 ul. Sobieskiego 12 ul. Sobieskiego 12 -
na czesci dzialek nr ewid. 357 i 350/14 w Radomiu 26-600 Radom
Branza: Tytut rysunku: nr_rysunku:
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Niniejszy projekt jest wiasnoscig jego autoréw. Kopiowanie, publikowanie oraz wykorzystanie projektu do jakichkolwiek
innych celéw bez wiedzy i zgody autoréw jest zabronione na mocy Ustawy o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych z
dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r., nr 24, poz.83)




