Remont chodnika przed budynkiem Kosciuszki 6

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej |m?2
0815-02
135 m?2 135,000
RAZEM 135,000
2|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
0814-01
126 m 126,000
RAZEM 126,000
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikéw w gruncie kat. |m?2
0101-01 I-1V gtebokosci 20 cm
135 m?2 135,000
RAZEM 135,000
4/KNR 4-01 Wywiezienie ziemi z korytowania i gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-10i09 |skrzyniowymi na odlegto$¢ do 10 km
0108-02i04
31,21 m3 31,210
RAZEM 31,210
5/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
anal.
135 m?2 135,000
RAZEM 135,000
6/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04
126*0,03 m3 3,780
RAZEM 3,780
7|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
126 m 126,000
RAZEM 126,000
8/KNR 2-31 Warstwy odsaczajagce z miesznki piaskowo-zwirowej w korycie lub na catej m2
0104-05 szerokosci chodnika, wykonanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubosé
0104-06 warstwy po zageszczeniu 15 cm
135 m?2 135,000
RAZEM 135,000
9|/KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m2
0502-04 wypethieniem spoin zaprawg cementowg
135 m?2 135,000
RAZEM 135,000
10|KNR 2-21 Zabezpieczenie krzewow i drzew na okres wykonywania robét ziemnych szt.
0107-04 anal
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
11/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowychistniejgcych w obrebie  |szt.
1406-03 chodnika
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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