JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
pracownia architektoniczna piotr tobodzinski
26-652 mleczkow, ul. stoneczna 1, tel. 608-528-609

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONNY ZDROWIA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PIOTR £OBODZINSKI
26-652 MLECZKOW, SLONECZNA 1, TEL. 608-528-609
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: ELEWACJA BUDYNKU Z DOCIEPLENIEM

| USZCZELNIENIEM FUNDAMENTOW TARASU
ISTNIEJACEGO BUDYNKU ZLOBKA ZLOKALIZOWANEGO
NA TERENIE DZIALKI NR 288/32 (OBR. 0120, ARK. 123)
PRZY ULICY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYZA 13

W RADOMIU
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: RADOM, UL. POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYZA 13
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX
NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ: M. RADOM
NUMER JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ: 146301_1
NUMER | NAZWA OBR. EWID. | ARK.: OBR. 0120, ARK. 123
NUMER DZIALEK EWIDENCYJNYCH: DZIALKA nr 288/32
IMIE | NAZWISKO LUB NAZWA INWESTORA: MIEJSKI ZESPOL. ZL OBKOW "RADOMIREK" W RADOMIU
- ZLOBEK NR 1 W RADOMIU
ADRES INWESTORA: 26-600 RADOM, UL. POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYZA 13

|
1. INFORMACJE OGOLNE

Informacja dotyczgca bezpieczehstwa i ochrony zdrowia opracowana zostata z uwzglednieniem specyfiki
prac przewidywanych przez autora projektu budowlanego przedmiotowej inwestycji budowlane;.

Przedstawiona w niej zostata catos¢ inwestycji z wyszczegodlnieniem kolejnosci realizacji poszczegdinych
etapéw robét oraz wskazania dotyczgce elementéw zagospodarowania terenu i przewidywanych robdt
budowlanych , ktére mogg powodowac¢ zagrozenie bezpieczehnstwa i zdrowia ludzi.

Podano réwniez wskazania dotyczgce sposobu instruktazu pracownikow oraz srodkéw technicznych i

organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom.

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016) Art. 21a. p1.
kierownik budowy zobowigzany jest przed rozpoczeciem budowy, sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie ,Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, uwzgledniajgc zaréwno dane zawarte w niniejszej informacji BIOZ jak i dane
wynikajgce ze szczegdtowej analizy projektu budowlanego przeprowadzonej przez autora Planu Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia.

Podczas ww. analizy projektu pod katem przepisbw BHP nalezy wzigé pod uwage zaréwno
uwarunkowania dotyczgce samego obiektu budowlanego jak i warunki prowadzenia robét budowlanych

przewidywanych przez kierownictwo budowy.
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2. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Zgodnie z harmonogramem Wykonawcy ustalonym z Inwestorem.
3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIE

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ =zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stwarzaé: budowa projektowanego obiektu, najblizsze
otoczenie, a takze zaplecze budowy z miejscem skladowania materiatow budowlanych zwigzanych z pracami

budowlanymi.
4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN

Na terenie realizacji inwestycji bedg mialy miejsce roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych
wystepujg dziatania substancji chemicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Zagrozenia te moga wystagpi¢ podczas realizacji, np. przy robotach ziemnych, montazowych malarskich,

impregnacji itp.

Osoba bedaca autorem planu BIOZ opracowanego na podstawie niniejszej ,,Informacji dotyczacej
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” powinna zweryfikowaé¢ powyzszg liste rodzajow robét budowlanych
w oparciu o zakladany harmonogram prowadzenia roboét i powinna potwierdzi¢ lub wykluczy¢ zaistnienie
powyzszych zagrozen, a takze uzupetni¢ powyzsza liste o niewymienione na niej zagrozenia
przewidywane przez nadzér budowy, ktorych nie mozna okresli¢ na obecnym etapie projektu

budowlanego.
5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych;

Zgodnie z przepisami BHP nadzér budowy ma obowigzek przeprowadzenia instruktazu pracownikéw
kazdorazowo przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych.
Instruktaz, ktéry odbedzie sie w biurze budowy powinna poprowadzi¢ osoba posiadajgca do tego
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Szkolenie powinno kazdorazowo dotyczyé specyfiki robot ktére aktualnie bedg wykonywane na

budowie.

Pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni i poinformowani w zakresie:
= BHP,
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= przewidywanych zagrozen,

= zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

= zasad postepowania w czasie prowadzenia robét niebezpiecznych,

=  koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami wypadkow,

= bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby,

= planéw komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, ktére umozliwiajg szybka ewakuacje w przypadku
awarii, pozaru lub innych zagrozen, oraz plandéw rozmieszczenia Srodkéw gasniczych i pierwszej
pomocy.

=  sposobach informowania o zaistniatych zagrozeniach oraz wezwania i udzielenia pomocy.

6. WSKAZANIE SRODKOW ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie.

= Prace nalezy wykonywa¢ w sposob uprzednio zaplanowany - gwarantujgcy bezpieczehstwo robot.

W Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika budowy, nalezy uwzgledni¢
zagrozenia dla wymienionych powyzej rodzajéw robot budowlanych oraz wszelkich innych roboét wynikajgcych z
opracowanego przez osobe koordynujgcg budowe ,Projektu organizacji placu budowy” - robét, ktérych nie mozna
okresli¢ na obecnym etapie projektu budowlanego, a ktére beda stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi w trakcie prowadzenia prac.

Forme i zawartos¢ ,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” opracowanego przez kierownictwo
budowy precyzuje Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot

budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

Przed przystapieniem do robét budowlanych, kierownik budowy powinien:

1. poinformowac i przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie grozgcych im niebezpiecznych prac budowlanych i
elementéw budowy;
2. przygotowac plany inwestycji okreslajgce dla budowy:
= oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzac¢ zagrozenie,
=  rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych,
=  rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,
=  rozmieszczenie i oznakowanie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych,
=  przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, w tym drég ewakuacyjnych i pozarowych,
= lokalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych,

3. wyznaczy¢ i oznakowaé granice obszaréw stref ochronnych,

W trakcie prowadzenia robét budowlanych, kierownik budowy powinien:

1.  prowadzi¢ niebezpieczne prace budowlane wytgcznie pod nadzorem oséb w tym celu wyznaczonych,
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zagwarantowa¢ stosowanie wylgcznie materiatéw i urzadzerh majgcych odpowiednie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie,

zapewni¢ przestrzeganie na terenie inwestycji przepiséw BHP wynikajgcych z odpowiednich przepisow
prawnych.

stale nadzorowac¢ kazdy etap robét

mgr inz. arch. Piotr Lobodzinski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej nr ewid. MA/049/04

Mazowiecka Okregowa Izba Architektow nr ewid. MA-1655
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