Wysokos$¢ budynku 0-8m

llo$¢ tacznikoéw w pasie krawedziowym 7 szt./m?
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Wysokos$¢ budynku 8-20m

llo$¢ tacznikow w pasie krawedziowym 8,3 szt./m?
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Do mocowania mechanicznego mozna przystapic¢ nie wczesniej niz po uptywie 24 h od przyklejenia ptyt.

Zastosowanie tacznikdw mechanicznych nie moze spowodowac wichrowania sie i lokalnego podnoszenia sie ptyt.

Dtugos$c¢ facznikéw powinna wynikaé z rodzaju podtoza oraz grubosci materiatu izolacji termicznej, przy czym gtebokos¢ zakotwienia w podtozu

powinna wynosi¢ co najmniej 6cm (wg zalecen producenta tgcznikdw).

Nalezy stosowac faczniki:

- plastikowe (w przypadku ocieplenia ptytami styropianowymi),

- Z trzpieniem metalowym wbijanym lub wkrecanym

(w przypadku ocieplenia z wetny mineralnej oraz gdy

wyprawe wierzchnig stanowig plytki klinkierowe, badz gresowe).

DETAL 10

‘ PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PIOTR tOBODZINSKI
|HHH 11 26-652 MLECZKOW UL. SLONECZNA 1, TEL. 608-528-609

ELEWACJA BUDYNKU Z DOCIEPLENIEM | USZCZELNIENIEM | 5%

FUNDAMENTOW TARASU ISTNIEJACEGO BUDYNKU ZLOBKA ARCH.
NIESTYGA ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE DZIALKI NR 288/32 KONSTR.
(OBR. 0120, ARK. 123) PRZY ULICY ST
POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYZA 13 W RADOMIU -
LOKALIZAGJA RADOM, ULICA UL. POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYZA 13, PATA
DZIALKA NR 288/32, OBR. EWID. 0120, JEDN. EWID. RADOM, ARK. 123 06.2021
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