1. §ciana zewnetrzna
2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej lub zaprawy klejowej
3. plyta termoizolacyjna ze styropianu
4. warstwa zbrojaca
- wzmocniona - do wys. 2 m powyzej cokotu
(zaprawa klejowo-szpachlowa z zatopiong podwdjng warstwa
siatki z widkna szklanego lub jedng warstwa siatki pancernej )
- powyzej standardowa - powyzej (zaprawa klejowo-szpachlowa z zatopiong siatka
z widkna szklanego)
5. wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego:
a) akrylowa:
- podkfad tynkarski
- tynk akrylowy
b) mineralna:
- podkfad uniwersalny
- tynk mineralny
- farba silikonowa
c) silikatowa:
- podkfad uniwersalny
- tynk silikatowy
d) silikonowa:
- podkfad uniwersalny
- tynk silikonowy

— 1. Sciana zewnetrzna (strefa cokotowa)
2. izolacja przeciwwilgociowa wraz z zaprawg klejowa:
- podktadowa powtoka izolacyjna
- izolacja grubowarstwowa
- zaprawa klejgca
15cm 3. plyta termoizolacyjna ze styropianu o podwyzszonej odpornosci
na wilgo¢ i korozje biologiczng o gestosci min. FS 30
lub polistyrenu ekstrudowanego o szorstkiej powierzchni
4. warstwa zbrojaca - (zaprawa klejowo-szpachlowa
z zatopiong siatkg z widkna szklanego)
Po zamocowaniu facznikéw (kotkowaniu) nalezy przykry¢
talerzyki dodatkowg siatkg 0 wym. 20x20cm
5. wykonczenie cokotu
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ELEWACJA BUDYNKU Z DOCIEPLENIEM | USZCZELNIENIEM  |**
FUNDAMENTOW TARASU ISTNIEJACEGO BUDYNKU ZLOBKA ARCH.
NWESTYGA ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE DZIALKI NR 288/32 KONSTR.
(OBR. 0120, ARK. 123) PRZY ULICY o
POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYZA 13 W RADOMIU -
LOKALIZACJA RADOM, ULICA UL. POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYZA 13, DATA:
DZIALKA NR 288/32, OBR. EWID. 0120, JEDN. EWID. RADOM, ARK. 123 06.2021
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