RAPORT PRZEGROD WIELOWARSTWOWYCH

KONSTRUKCIA PRZEGRODY $_ZEW_52

SYMBOL OPIS
$ ZEW_52 Sciana zewnetrzna projektowana 40+12 cm
PRODUCENT
TP k] $ciana zewnetrzna
WARUNKI WILGOTNOSCI Srednio wilgotne
SYMBOL OPIS MATERIALU d A p G R 1] Y4
m |W/(mK) kg/m? kl/(kgK) m?2K/W m?hPa/g
TYNK-CW Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna. 0,0150 0,820| 1850 0,840, 0,018| 16,0 333,3
BETON-BBK8 Sciana z bloczkéw z betonu komorkowego o 0,4000 0,380 800 0,840 1,053| 4,8/ 2666,7
EPS-70 Styropian grafitowy 0,1200 0,031 60 0,750/ 3,871| 60,0/ 10000,0
TYNK-CW Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,0150 0,820/ 1850 0,840/ 0,018| 16,0 333,3
OPOR PRZEJMOWANIA WEWNATRZ R; 0,130 m’K/W GRUBOSC G 0,550 m
OPOR PRZEJMOWANIA NA ZEWNATRZ R; 0,040 m2K/W SUMA OPOROW PRZEJIM. I PRZEW. 5,130 m2K/W

|Wsp6lczynnik przenikania ciepta U 0,195 W/mZK |

2
S 2 S
T (=2
< 5 5 %
= 4 q S| ¥
o} oSl W
2 § s!‘s
(«} (<) [« «)

Wydruk z programu Audytor OZC 6.8 Pro Strona 1z 2



KARTA PRZEGRODY WIELOWARSTWOWE] S_ZEW_48

KONSTRUKCIA PRZEGRODY $_ZEW_48

SYMBOL OPIS
S ZEW_48 Sciana zewnetrzna projektowana 40+8 cm
PRODUCENT
TYP @ Sciana zewnetrzna
WARUNKI WILGOTNOSCI Srednio wilgotne
SYMBOL OPIS MATERIALU d A p C R 1] z
m |W/(mK)| kg/m3|kl/(kgK) m?K/W m*hPa/g
TYNK-CW Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,0150 0,820/ 1850 0,840/ 0,018| 16,0 333,3
BETON-2400 Beton zwykty z kruszywa kamiennego - ges 0,4000 1,700, 2400 0,840/ 0,235| 24,0| 13333,0
XPS 500 Izolacja XPS grubos$¢ D = 50 mm, dtugosé¢ 0,0500, 0,035 60 0,750 1,429| 1,6 1111
XPS 300 Izolacja XPS grubos$¢ D = 30 mm, dtugosé¢ 0,0300, 0,035 60 0,750 0,857| 1,6 66,7
TYNK-CW Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,0150 0,820/ 1850 0,840/ 0,018| 16,0 333,3
OPOR PRZEJMOWANIA WEWNATRZ R; 0,130 m2K/W GRUBOSC G 0,510 m
OPOR PRZEJMOWANIA NA ZEWNATRZ R; 0,040 m2K/W SUMA OPOROW PRZEIM. I PRZEW. 2,728 m2K/W

|Wsp6lrzynnik przenikania ciepta U 0,367 W/m2K |
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