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Szczegdt A Kolejno$¢ uktadania siatek z widkna szklanego

- sjatka diagonalna uktadana przy narozach otworéw
(pod katem 45°) o wymiarach min. 20x30cm

- siatka uktadana wzdtuz krawedzi otworéw
2
- siatka uktadana w narozach otwordw

3

Uwagi :

Na naroznikach otworéw w elewacji (np: okien i drzwi) nalezy umiesci¢ uko$ne
(pod katem 45°) dodatkowe kawatki siatki o wym. co najmniej 20x30cm.

Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed powstaniem ukosnych rys zaczynajacych si¢
w narozach otworow.
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ELEWACJA BUDYNKU Z DOCIEPLENIEM | USZCZELNIENIEM | %}

FUNDAMENTOW TARASU ISTNIEJACEGO BUDYNKU 2t OBKA ARCH.
NNESTYCIA ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE DZIALKI NR 288/32 KONSTR.
(OBR. 0120, ARK. 123) PRZY ULICY ST
POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYZA 13 W RADOMIU -
OKALZAC RADOM, ULICA UL. POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYZA 13, DATA
DZIALKA NR 288/32, OBR. EWID. 0120, JEDN. EWID. RADOM, ARK. 123 06.2021
NRRYS.
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