ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA DO PRZEBUDOWY WG ODREBNEGO OPRACOWANIA ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA DO PRZEBUDOWY WG ODREBNEGO OPRACOWANIA - WSZYSTJ(IE WYMIARY, POZIOMY | SPECYFIKACJE NALEZY SPRAWDZIC PRZED ROZPOCZECIEM BUDOWY, DOKONANIEM ZAMOWIEN.

- PROJEKi’< NALEZY ROZPATRYWAC CAtOSCIOWO WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM | POZOSTALYMI RYSUNKAMI .
WSZYSTKIE ELEMENTY UJETE W OPISIE TECHNICZNYM, A NIE UJETE NA RYSUNKACH LUB ODWROTNIE,
NALEZY TRAKTOWAC TAK JAKBY BYLY UJETE W OBU CZESCIACH DOKUMENTACJI PROJEKTOWE,.
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- DO WYKONANIA NALEZY ZASTOSOWAC MATERIALY | WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU | STOSOWANIA

W BUDOWNICTWIE NA TERENIE RP | EU

- CALOSC PRAC NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI SANITARNYMI,
BHP | P.POZ., OBOWIAZUJACYMI POLSKIMI NORMAMI, NORMAMI BRANZOWYMI, INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW,
ORAZ OBOWIAZUJACYMI WARUNKAMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

- WSZYSTKIE MATERIALY | SYSTEMY WYBRANE SA PRODUKTAMI SUGEROWANYMI | MOZE NASTAPIC ICH ZAMIANA NA INNY PRODUKT
POD WARUNKIEM ROWNOWAZNYCH LUB LEPSZYCH WLASCIWOSCI TECHNICZNYCH OD WYSPECYFIKOWANEGO PRODUKTU.

RRSRSRRS - OPISY WARSTW SCIAN NA RYSUNKACH PRZEKROJOW BUDYNKU
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RE\VIZJA DESZCZOWA Z OSADNIKIEM NA LISCIE
ISTIN. PODEUSCI K.D. DOPASOWAC DO PROJ. REWIZJI

PROJEKTOWANY Z|

ELENIEC

OPASKA Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 6¢cm, OGRANICZENIE

- PORECZE STALOWE WG ODR. RYSUNKU .
OBRZEZEM BETONGWYM 8x30x100cm NA PODBUDOWIE WYCIERACZKA SYSTEMOWA W OBNIZENIU LOKALNYM WYCIERACZKA SYSTEMOWA W OBNIZENIU LOKALNYM

0 37mm W STOSUNKU DO POSADZKI WYKONCZONEJ 0 37mm W STOSUNKU DO POSADZKI WYKONCZONEJ

REWIZJA DESZCZOWA Z OSADNIKIEM NA LISCIE SCHODY TERENOWE Z KOSTKI BETONOWEJ, OGRANICZENIE PALISADA BETONOW.

< | ISTN. PODEJSCI K.D} DOPASOWAC DO PROJ. REWIZJI 0
] i OPASKA Z KDSTKI BETONOWEJ GR. 6¢cm, OGRANICZENIE
A [§] / . w DRABINA SYSTEMOWA STALOWA .O CYNKOWANA 15N OBRZEZEM BETONOWYM 8x30x100cm NA PODBUDOWIE
et % ; 1 ZKOSZEM-QCHRONNYM-Z PRZE JSCIEM-NAD.
F ,_f“ }\ ATTYKA - TYPOWA WG OBMIAROW NA PLACU BUDOWY
ODPROWADZENIE WODY CIEKIEM BETONOWYM NA TERENY BIOLOGICZNIE CZYNNE
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WYCIERACZKA SYSTEMOWA|W OBNIZENIU LOKALNYM ('S'_'
ISTNIEJPlCA STUDNIA DO ZACHOWANIA 0 37mm W STOSUNKU DO POSADZKI WYKONCZONEJ SCHODY TERENOWE Z KOSTKI BETONOWEJ, OGRANICZENIE PALISADA BETONOWA I ! 5 - I S| . LEGENDA
‘ REWIZJA DESZCZQWA Z OSADNIKIEM NA LISCIE +-0.00 T SCIANY ISTNIEJACE
PODBUDbWA BETONOWA PRZERWANA ISTN. PODEJSCI K.p. DOPASOWAC DO PROJ. REWIZJI A
w OBRE?IE ISTNIEJACE STUDNI ISTNIHJACA KRATA DO OCZYSZCZENIA, PRZEMALOWANIA
PRZEROBIENIA | DOPASOWANIA DO NOWEJ STUDNI REWIZJA DESZCZOWA Z OSADNIKIEM NA LISCIE SC'ANY PROJEKTOWANE
ISTN. PODEJSCI K.D. DOPASOWAC DO PROJ. REWIZJI
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! ~ ELEMENTY DO USUNIECIA
RZUT PARTERU

‘ REWIZJA DESZCZOWA Z OSADNIKIEM NA LISCIE
g ISTN. PODEJSCI K.D. DOPASOWAC DO PROJ. REWIZJI

STAN PROJEKTOWANY SKALA 1:100
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[ : = OPASIKAZ KOSTHA BETONOWEJ GR. bam, OGRANICZENIE = ELEWACJA BUDYNKU Z DOCIEPLENIEM | USZCZELNIENIEM | BR
OBRZEZEM BETONOWYM 8x30x100cm NA PODBUDOWIE 2 . )
5 i 2” 3 2” f) 2" [} 2" 1978 e — OPASKA ZKOSTKI BETONOWE GR. 6cm, OGRANICZENIE FUNDAMENTOW TARASU ISTNIEJACEGO BUDYNKU ZLOBKA ARCH.
i, s o 1978 P TR R S P 4 (OBR. 0120, ARK. 123) PRZY ULICY oT
T V 7 7 7 v 9‘% S"% POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYZA 13 W RADOMIU PB
LOKALIZACIA DZIALKA NR 288/32, OBR. EWID. 0120, JEDN. EWID. RADOM, ARK. 123 06.2021
SCHODY TERENOWE Z KOSTKI BETONOWEJ, OGRANICZENIE PALISADA BETONOWA SKALA:
=2 TRESG
PODBUDOWA BETONOWA POD PLISADE - BETON B-10 orraconan | REUT PARTERU - STAN PROJEKTOWANY 1:100
MGR INZ. ARCH. PIOTR LOBODZlNSKI, NRRYS.
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