pianka montazowa
\( parapet aluminiowy
: i lub PVC z profilem bocznym
0| )ﬁ/ . tasma uszczelniajaca
min. 5%
]
g
tacznik mechaniczny
\ 1201aCjl tE CZNE]
1. éciana zewnetrzna
2. warstwa zaprawy Klejowo-szpachlowej
3. plyta termoizolacyjna ze styropianu
4. warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa
z zatopiong siatkg z widkna szklanego
5. wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego
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DETAL 7
|| II ‘ ‘ ‘ ‘ PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PIOTR tOBODZINSKI
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ELEWACJA BUDYNKU Z DOCIEPLENIEM | USZCZELNIENIEM BR.
FUNDAMENTOW TARASU ISTNIEJACEGO BUDYNKU Zt OBKA ARCH.
NWESTYGIA ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE DZIALKI NR 288/32 KONSTR.
(OBR. 0120, ARK. 123) PRZY ULICY ST.
POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYZA 13 W RADOMIU PB
LOKALZACIA RADOM, ULICA UL. POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYZA 13, PATA
DZIALKA NR 288/32, OBR. EWID. 0120, JEDN. EWID. RADOM, ARK. 123 06.2021
B NR RYS.
TRESC
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