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DRABINA SYSTEMOWA STALOWA OCYNKOWANA
Z KOSZEM OCHRONNYM Z PRZEJŚCIEM NAD
ATTYKĄ - TYPOWA WG OBMIARÓW NA PLACU BUDOWY

POCHYLNIA I GŁÓWNE SCHODY WEJŚCIOWE BEZ ZMIAN

CZERPNIA/WYRZUTNIA ŚCIENNA PRZEDŁUŻONA KRÓĆCEM SYSTEMOWYM
O WYMIARACH POBRANYCH Z NATURY NA PROJEKTOWANĄ WARSTWĘ ELEWACYJNĄ 
CZERPNIA DO OCZYSZENIA I PRZEMALOWANIA

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA DO PRZEŁOŻENIA NA WARSTĘ PROJEKTOWANĄ
Z ZACHOWNIEM WYTYCZNYCH TECHNOLOGICZNYCH URZĄDZENIA
RURKA SKROPLIN UKRYTA W STYROPIANIE Z WYJŚCIEM NAD TERENEM

CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZEJ DO PRZEŁOŻENIA NA PROJ. WARTWĘ ELEWACYJNĄ
KABLE UKRYTE W PESZLACH LUB KORYTKACH W PROJ. STYROPIANIE

KAMERY ZEWNĘTRZNE DO PRZEŁOŻENIA NA PROJ. WARTWĘ ELEWACYJNĄ
KABLE UKRYTE W PESZLACH LUB KORYTKACH W PROJ. STYROPIANIE

POCHYLNIA I GŁÓWNE SCHODY WEJŚCIOWE BEZ ZMIAN

REWIZJA DESZCZOWA Z OSADNIKIEM NA LIŚCIE
ISTN. PODEJŚCIE K.D. DOPASOWAĆ DO PROJ. REWIZJI

WYMIANA SZYBY W WITRYNIE ISTNIEJĄCEJ

W MIEJSCACH USZKODZEŃ I ODSŁONIĘCIA ZBROJENIA W WIEŃCACH I RDZENIACH
NALEŻY SKUĆ LUŹNY BETON, ZBROJENIE OCZYŚCIĆ Z RDZY I ZASTOSOWAĆ 
SYSTEMOWY ZESTAW NAPRAWCZY DO ŻELBETÓW W POSTACI ZABEZPIECZENIA ZBROJENIA
I UZUPEŁNIENIA ISTNIEJĄCEGO BETONU

WYMIANA PARAPETU

SCHODY TERENOWE Z KOSTKI BETONOWEJ, OGRANICZENIE PALISADĄ BETONOWĄ

ODSADZKA NA RURZE SPUSTOWEJ

REWIZJA DESZCZOWA Z OSADNIKIEM NA LIŚCIE
ISTN. PODEJŚCIE K.D. DOPASOWAĆ DO PROJ. REWIZJI

KAMERY ZEWNĘTRZNE DO PRZEŁOŻENIA NA PROJ. WARTWĘ ELEWACYJNĄ
KABLE UKRYTE W PESZLACH LUB KORYTKACH W PROJ. STYROPIANIE

PORĘCZE STALOWE WG ODR. RYSUNKU

SCHODY TERENOWE Z KOSTKI BETONOWEJ, OGRANICZENIE PALISADĄ BETONOWĄ

- WSZYSTKIE WYMIARY, POZIOMY I SPECYFIKACJE NALEŻY SPRAWDZIĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM BUDOWY, DOKONANIEM ZAMÓWIEŃ.

- PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ CAŁOŚCIOWO WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM I POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI . 
  WSZYSTKIE ELEMENTY UJĘTE W OPISIE TECHNICZNYM, A NIE UJĘTE NA RYSUNKACH LUB ODWROTNIE, 
  NALEŻY TRAKTOWAĆ TAK JAKBY BYŁY UJĘTE W OBU CZĘŚCIACH DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

- DO WYKONANIA NALEŻY ZASTOSOWAĆ MATERIAŁY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWANIA 
  W BUDOWNICTWIE NA TERENIE RP I EU
 - CAŁOŚĆ PRAC NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI SANITARNYMI, 
  BHP I P.POŻ., OBOWIĄZUJĄCYMI POLSKIMI NORMAMI, NORMAMI BRANŻOWYMI, INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW, 
  ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI WARUNKAMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.

- WSZYSTKIE MATERIAŁY I SYSTEMY WYBRANE SĄ PRODUKTAMI SUGEROWANYMI I MOŻE NASTĄPIĆ ICH ZAMIANA NA INNY PRODUKT 
  POD WARUNKIEM RÓWNOWAŻNYCH LUB LEPSZYCH WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNYCH OD WYSPECYFIKOWANEGO PRODUKTU.

- OPISY WARSTW ŚCIAN NA RYSUNKACH PRZEKROJÓW BUDYNKU

PRZEWODY UZIEMIAJĄCE W RURACH DEDYKOWANYCH (Z REWIZJAMI)
W WARSTWIE IZOLACJI POŁĄCZONE Z INSTALACJĄ I UZIEMIENIEM ZGODNIE Z PN

PRZEWODY UZIEMIAJĄCE W RURACH DEDYKOWANYCH (Z REWIZJAMI)
W WARSTWIE IZOLACJI POŁĄCZONE Z INSTALACJĄ I UZIEMIENIEM ZGODNIE Z PN
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PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PIOTR ŁOBODZIŃSKI
26-652 MLECZKÓW UL. SŁONECZNA 1, TEL. 608-528-609

ELEWACJE_1 - STAN PROJEKTOWANY

ELEWACJA BUDYNKU Z DOCIEPLENIEM I USZCZELNIENIEM 
FUNDAMENTÓW TARASU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ŻŁOBKA 

ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE DZIAŁKI NR 288/32
(OBR. 0120, ARK. 123) PRZY ULICY 

POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA 13 W RADOMIU

RADOM, ULICA UL. POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA 13, 
DZIAŁKA NR 288/32, OBR. EWID. 0120, JEDN. EWID. RADOM, ARK. 123

UPRAWINIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ
W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ -NR EWID. MA/049/04;
MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW -NR EWID. MA-1655

UPRAWINIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ
W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ -NR EWID. GP-III-7342/107/93;
MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW -NR EWID. MA-0367

UPR. BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ 
W KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ  NR EWID.  MAZ/0404/PWBKb/17

MGR INŻ. ARCH. PIOTR ŁOBODZIŃSKI 

MGR INŻ. ARCH. ANNA KONDEJ

MGR INŻ. MICHAŁ KOLCZYŃSKI

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ 
W KONSTUKCYJNO-BUDOWLANEJ  NR EWID. BUA-III-8386/7/90

MGR INŻ. HENRYK KOLCZYŃSKI
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