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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- Koncepcja architektoniczna uzgodniona z Inwestorem

- Inwentaryzacja obiektu w zakresie opracowania

- Obliczenia dotyczace wspoétczynnika przenikania ciepta $cian istniejgcych
- Kopia mapy zasadniczej wraz z licencjg

- Obowigzujgce przepisy prawa i normy techniczne

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA, ZAMIERZENIE BUDOWLANE

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu i docieplenia $cian zewnetrznych wraz z
izolacjg przeciwwodng $cian piwnic oraz izolacjg przeciwwilgociowg $cian fundamentowych a takze remont
istniejgcych schodéw zewnetrznych w istniejgcym budynku Ztobka zlokalizowanym w Radomiu przy ul. PCK 13
na terenie dziatki 288/32. Przedmiotem opracowania nie jest docieplenie istniejagcego stropodachu. Prace
termomodernizacyjne dotyczgce stropodachu i instalacji odgromowej zostalty wykonane we wcze$niejszym

etapie.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3.1. Opis stanu istniejacego:

Dziatka nr 288/32 na ktoérej zlokalizowany jest przedmiotowy obiekt objety opracowaniem posiada
orientacje potnocny wschod — potudniowy zachdd. Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej ulicy

PCK za posrednictwem istniejgcego zjazdu. Na terenie znajduje sie budynek Ztobka wraz urzgdzeniami
1
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towarzyszacymi, jak $mietnik, plac zabaw dla dzieci, dziatka jest cze$ciowo utwardzona, chodniki i dojazd do
budynku. Pozostatg czes¢ dziatki zajmuje zielen niska i wysoka zorganizowana. Teren inwestycji jest generalnie
ptaski, nie wystepujg znaczne réznice poziomow terenu.
Teren potozony jest w zasiegu istniejgcej infrastruktury miejskiej:
e siec elektryczna
e sie¢ gazowa
e sie¢ wodociggowa

e sie¢ kanalizacji sanitarnej

4. INFORMACJE OGOLNE DOTYCZACE INWESTYCJI
4.1. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Nie wprowadza sie zmian do istniejgcego zagospodarowania terenu.

4.2. Warunki gruntowo— wodne:

Nie dotyczy. Istniejace posadowienie budynku bez zmian.

4.3. Uksztattowanie terenu:
Na terenie dzialki istniejg tereny utwardzone (dojscia, dojazdy, parkingi) i tereny zielone.

W projekcie nie przewiduje sie zmian w istniejgcym uksztattowaniu terenu.

4.4.Rozbiorki, demontaze.

Nie przewiduje sige rozbidrek budynkéw i innych elementéw konstrukcyjnych, a jedynie demontaz
istniejgcych elementéw budowlanych zwigzanych z planowanymi pracami. Demontaz schoddéw zewnetrznych,
istniejgcych dwdch studni doswietlajgcych pomieszczenia w piwnicy i istniejacej opaski wokét budynku. Elementy
podlegajgce demontazowi nie kwalifikujg sie do dalszej eksploatacji, sg w ztym stanie technicznym, moggcym

zagrazac zdrowiu i zyciu uzytkownikéw.

4.5. Wjazd na dziatke:
Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej, ulicy PCK, bez zmian.

4.6. Sktadowanie odpadow:
Sktadowanie odpadéw na istniejacym placyku gospodarczym zgodnie z przepisami technicznymi, bez

zmian.

4.7. Odprowadzenie Sciekéw i wod opadowych.
Scieki sanitarne — jak dotychczas, bez zmian.

Wody opadowe — jak dotychczas, bez zmian.

4.8. Zaopatrzenie w wode, energie, gaz.

Istniejacymi przytgczami wprowadzonymi do budynku — jak dotychczas, bez zmian.
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4.9. Drogi, chodniki, parkingi.

Na terenie dziatki istniejg tereny utwardzone i tereny zielone.

Parkingi i dojécia do budynku bez zmian. Zmianie ulegnie jedynie utwardzenie terenu przy schodach
zewnetrznych od strony potudniowej (zejscia przeznaczone dla dzieci), ze wzgledu na przebudowe schoddéw
zewnetrznych.

4.10. Oswietlenie terenu.

Teren zewnetrzny jest oswietlony istniejgcymi oprawami — bez zmian.

4.11. Ogrodzenie terenu.

Teren jest ogrodzony. Bez zmian.

5. DANE POWIERZCHNIOWO - KUBATUROWE POMIESZCZENIA OBJETEGO OPRACOWANIEM
POWIERZCHNIE | KUBATURA POMIESZCZENIA OBJETEGO OPRACOWANIEM:

=  POWIERZCHNIA ZABUDOWY 593,70m2
=  POWIERZCHNIA CALKOWITA 1188,60m2
=  KUBATURA 4700,00m3
*  WYSOKOSC BUDYNKU 8,50m

6. DANE INFORMUJACE CZY TEREN LUB OBIEKTY NA TERENIE SA WPISANE DO REJESTRU
ZABYTKOW ORAZ CZY TEREN PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Teren dziatki nie jest objety strefg ochrony konserwatorskiej. Obiekty nie sg wpisane do rejestru
zabytkow.

7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO.

Teren nie lezy w obszarze eksploatacji gérnicze;.

8. DANE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE ISTNIEJACE LUB PRZEWIDYWANE CECHY ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW | ICH
OTOCZENIA.

WODY DESZCZOWE

Wody deszczowe sptywajgce z obiektu nie bedg miaty charakteru agresywnego.

EMISJA HALASU ORAZ WIBRACJI | PROMIENIOWANIA

Nie przewiduje sie emisji hatasu, ani wibracji przez obiekt.

Obiekt nie bedzie produkowat zadnego rodzaju promieniowania ani innych zaktdcen.

WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN | ZIEMIE

Nie przewiduje sie wptywu obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne. Przyjmuje sie, ze przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne funkcjonalne i
techniczne eliminujg wptyw obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

ODPADY
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Inwestor jest zobowigzany do postepowania z odpadami zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628) oraz przepisami o ochronie $rodowiska. Odpady powinny byé¢
segregowane w sposoéb selektywny: gruz ceglany i betonowy, papa, drewno, szkto, metale, tworzywa sztuczne,
odpady innych materiatéw i elementéw wyposazenia. Odpady powinny by¢ gromadzone w stosownych

pojemnikach i wywiezione na sktadowisko odpadow lub przeznaczone do recyklingu.

9. INFORMACJE DOTYCZACE OBSZARU ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO | ZAPEWNIENIU UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH

Obszar oddzialywania obiektu:

Na podstawie na podstawie §12, § 271-273 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 69 z pdzn. zmianami) przeprowadzono analize oddziatywania obiektu. Ze wzgledu na charakter obiektu
stwierdzono, Ze obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w przestrzeni terenu na ktérym zrealizowany jest
obiekt, nie wykracza poza jego przestrzen.

Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych interesow
0s6b trzecich:

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania zwody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkdw tgcznosci przez osoby trzecie w
obszarze oddziatywania obiektu budowanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep swiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne oraz sposdb zagospodarowania terenu nie
powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznym i promieniowaniem, a takze

zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

10. INFORMACJE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH.

Prace budowlane okreslono jako proste. Bezwzglednie nalezy stosowac¢ do przepisow BHP. Przed
rozpoczeciem prac nalezy zaznajomi¢ pracownikédw zatrudnionych przy robotach z zakresem, kolejnoscig i
sposobem wykonywania prac. Roboty wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przeznaczeniem obiektu,

Scisle pod nadzorem osoby uprawnione;.

11. INFORMACJE DOTYCZACE PROJEKTU.

Prace budowlane remontowe zaprojektowane w niniejszym opracowaniu nie zmieniajg charakteru
budynku, nie majg wptywu na istniejgce rozwigzania funkcjonalne, nie zmieniajg istniejgcych parametrow
funkcjonalnych i tym samym nie ma koniecznosci uzgadniania przyjetych rozwigzan z rzeczoznawcg ds.
sanitarnohigienicznych.

Zgodnie z § 4 ustep 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z dnia 11
lipca 2003 r.) nie zachodzi konieczno$¢ uzgadniania niniejszego projektu z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
p.poz. — przyjete rozwigzania projektowe nie zmieniajg parametrow p.poz. istniejgcego budynku, warunki

ewakuacji i obcigzenia.
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12. KROTKI OPIS PRZEDMIOTOWEGO OBIEKTU | PROJEKTOWANYCH ROBOT, OCENA STANU
TECHNICZNEGO BUDYNKU

Budynek o funkgji ztobka, zbudowany w konstrukgji tradycyjnej murowej, $ciany z bloczkéw betonowych
- kondygnacja piwnic, oraz z gazobetonu — kondygnacje nadziemne. Sciany zewnetrzne budynku majg grubo$é
40cm w poziomie piwnic, 40cm w poziomie parteru. Sciany zewnetrzne sg z zewnatrz otynkowane, za wyjatkiem
$cian piwnicznych. Budynek jest pokryty stropodachem wentylowanym, docieplonym od zewnatrz, styropapa.
Okna pcv, wymienione, rury i rynny spustowe z pcv, parapety z blachy powlekanej. Gtéwne schody zewnetrzne z
kostki betonowej, schody wschodnie i potudniowe wylewane z betonu, obtozone lastrykiem.

Przegrody zewnetrzne budynku, zgodnie z obliczeniami wspdtczynnika przenikania ciepta (zatgczonymi
w projekcie), nie spetniajg wymogdw ochrony cieplnej i wymagajg docieplenia warstwg termoizolacyjng — zgodnie
z przepisami technicznymi. Elewacje budynku w stanie dobrym, w czesci cokotowej widoczne ubytki tynku na
dtugosci catego budynku. Zauwazono takze ubytki betonu i odstoniecia pretéw zbrojeniowych w konstrukgji $ciany
i podciggu od strony zachodniej. Schody prowadzgce do wejscia w $cianie szczytowej oraz od strony potudniowej
w stanie zZlym — nie nadajg sie¢ do uzytkowania, stanowig potencjalne zagrozenie dla uzytkownikéw, dzieci.
Stolarka okien piwnicznych w stanie ztym, podobnie jak studni doswietlajgcych zagtebionych ponizej poziomu
terenu.

Na elewacjach znajduje sie skrzynka gazowa, teleinformatyczna, elektroenergetyczna, jednostki
zewnetrze klimatyzatoréw, elementy alarmu oraz systemu monitoringu oraz drabina prowadzaca na dach
budynku.

Fundamenty i $ciany fundamentowe nie wykazujg objawéw nadmiernych osiadan czy spekan. Podtoze
gruntowe jest w stanie bezpiecznie przenies¢ obcigzenia od istniejgcego budynku.

Sciany nadziemia wewnetrzne i zewnetrzne sg w stanie technicznym dobrym.

Inne elementy budynku (pokrycie dachu, orynnowanie, stolarka, posadzki i inne) sg w stanie
technicznym dobrym. Podczas robot budowlanych w sytuacjach watpliwych nalezy sprawdzi¢ zakryte obecnie

elementy budowlane i w przypadku watpliwo$ci powiadomic projektanta.

Projekt obejmuje nastepujgcy zakres robot budowlanych:

® demontaz schodéw zewnetrznych bedgcych w ztym stanie technicznym, odstoniecie $cian piwnicy i

Scian fundamentowych, demontaz dwoéch studni doswietlajgcych

® hydroizoalcja $cian fundamentowych (izolacja przeciwwodna $cian piwnic, oraz przeciwwilgociowa $cian

pozostatych)

® wymurowanie dwoch studni doswietlajgcych okna piwniczne, przebudowa istniejgcych krat

zabezpieczajacych studnie

® wykonanie opaski budynku z kostki betonowej

® montaz parapetdw (w przestrzeni parteru) i obrobek blacharskich

® wymiana przewodéw odprowadzajgcych instalacji odgromowe;j

® wymiana drzwi w elewacjach bocznych wraz z naswietlem oraz okien piwnicznych

® zmycie elewacji, opukanie tynku i skucie luznych tynkéw, a nastepnie uzupetnienie skutych tynkow

i wykonanie docieplenia w systemie izolacji cieplnej $cian zewnetrznych budynkéw ETICS

® wykonanie zmywalnej powtoki antygraffiti w poziomie parteru
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® wykonanie schodéw zewnetrznych w elewacji potudniowej i zachodniej oraz montaz pochwytow
® wymiana systemu odwodnienia dachu w zakresie rur spustowych i wigczenia do istniejgcych przytgczy

® 0godine uporzadkowanie terenu

13. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE
13.1. Sciany fundamentowe, $ciany piwnic.

® Fundamenty w postaci taw fundamentowych. Istniejgce Sciany pozostajg bez zmian.

" |stniejgce Sciany piwnic nalezy zabezpieczy¢ przeciwwodnie. Przewiduje sie wykonanie hydroizolaciji
$cian fundamentowych od strony zewnetrznej. Sciany nalezy osuszyé, wykonaé fasety przy tawach
fundamentowych oraz otynkowac¢ tynkiem cem. — rapowka, w celu ich wyréwnania i wzmocnienia.
Nastepnie zatozy¢ izolacje w postaci papy termozgrzewalnej g. 4mm mocowanej systemowo.
Stosowaé sie $cisle do wskazan producenta systemu. Sciany nalezy dociepli¢ polistyrenem
ekstrudowanym XPS 150 Ad=0,035 [W/mK] gr. 8cm. Na przejsciu rur przez $ciane nalezy zastosowaé

izolacyjny szlam uszczelniajgcy, systemowy.

® Po wykonaniu ocieplenia odtworzy¢ podbudowe pod warstwy nawierzchni stabilizowang warstwami. Pod
warstwg podbudowy wykona¢ warstwe wyrownawczg z podsypki piaskowo-zwirowej, zageszczonej
wibratorami powierzchniowymi, warstwami max. grubosci okofo 20cm, do uzyskania wskaznika
zageszczenia 1S= 0,95. Grubosé warstwy wyrownawczej wstepnie przyjmuje sie wielkosci 20cm.
Ostatecznie ustalenie grubosci warstwy wyrownawczej podejmie inspektor nadzoru w trakcie robot
rozbiérkowych istniejgcej nawierzchni.

= Sciany fundamentowe (nie $ciany piwnic) nalezy zabezpieczyé przeciwwilgociowo. Sciane po
odstonieciu nalezy oczyscic¢, wyréwnagé, zagruntowac i wykonacé izolacje powlokowa, dyspersyjng masg
asfaltowo-kauczukows, dwusktadnikowa, posiadajgca wypetienie polistyrenowe, wysokoelastyczng,
nie zawierajgca rozpuszczalnikow (niszczgcych styropian) gr. 3mm (po wyschnieciu). Sciany nalezy
dociepli¢ polistyrenem ekstrudowanym XPS 150 Ad=0,035 [W/mK] gr. 8cm.

" Po wykonaniu ocieplenia — wykona¢ podbudowe stabilizowang warstwami pod warstwy opaski. Pod
warstwg podbudowy wykona¢ warstwe wyrownawczg z podsypki piaskowo-zwirowej, zageszczonej
wibratorami  powierzchniowymi, warstwami max. grubosci 20cm, do uzyskania wskaznika
zageszczenia 1S= 0,95. Grubo$é warstwy wyrownawczej wstepnie przyjmuje sie wielkosci 20cm.
Ostatecznie ustalenie grubosci warstwy wyréwnawczej podejmie inspektor nadzoru w trakcie robot

rozbiérkowych istniejgcej nawierzchni.

" Wykona¢ podsypke cementowo-piaskowg (1:4) grubosci 3cm po zageszczeniu pod kostke betonowa.
Podsypke wykona¢ z piasku o frakcji do 2mm, bgdz tez grysu albo zwirku o uziarnieniu 1 + 4 mm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona lekkim wibratorem i wyprofilowana. Temperatura
powietrza w trakcie wykonywania robot nie powinna spada¢ w ciggu doby ponizej 0°C. Warstwa
Scieralna z kostki betonowej, wibroprasowanej, grubosci 6cm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej
od projektowanego poziomu nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu. Istotne jest kontrolowanie spadku uktadanej powierzchni (od budynku) oraz zachowanie
spoin (szczelin) pomiedzy kostkami z dopasowaniem do pozostatej czesci nawierzchni. Spoiny

powinny mie¢ szerokos¢ 2 do 3 mm i by¢ doktadnie wypetnione spoinowym piaskiem ptukanym o
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frakcji 0,6 + 1,3 mm. W czasie spoinowania powierzchnia bruku i piasek spoinowy muszg by¢ suche.
Po zakonczeniu ukfadania kostki spoiny wypetni¢ suchym piaskiem, nastepnie nalezy oczysci¢ catg

powierzchnie i przystapi¢ do zageszczania (ubijania).

13.2. Sciany. Wykonanie docieplenia $cian w systemie ETICS.

® Projektuje sie docieplenie istniejgcych scian zewnetrznych ztozonym systemem izolacji cieplnej Scian
zewnetrznych budynkow w technologii ETICS (zwanym do niedawna bezspoinowym systemem
ocieplenia, w skrocie BSO). Szczegdtowe rozwigzania technologiczne, wykonawcze oraz zakres robot
powinien przedstawi¢ Inwestorowi dostawca systemu, za$ catkowity koszt wykonania robot —
Wykonawca. System (nie wolno stosowac¢ sktadanek z roznych systeméw) ocieplenia $cian polega na
przymocowaniu do powierzchni zewnetrznej Scian ciagtej warstwy plyt styropianowych i pokryciu ich
powierzchni cienka warstwg zaprawy, zbrojonej siatkg z widkna szklanego. Ptyty styropianowe sa
przyklejane do $cian klejem mineralnym oraz mocowane dodatkowo tgcznikami mechanicznymi,
tworzywowymi (kotkami rozporowymi) o ksztatcie grzybka. Na powierzchni styropianu wykonuje sie
warstwe ochronng z mineralnej masy klejowo — szpachlowej, grubosci okoto 3 + 4 mm, z zatopiong w
niej siatkg z wlokna szklanego, a nastepnie wyprawe tynkarskg, elewacyjng. Cienkowarstwowy tynk
zewnetrzny — akrylowy. Uklad warstw przy ociepleniu $cian zewnetrznych budynku metodg ETICS wg
przyjetego systemu. Nalezy stosowaé system docieplenia sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniajgcy
ognia (NRO) oraz odpowiadajgcy odpowiednim wymaganiom higienicznym. Docieplenie $cian nalezy
wykonac $cisle wedtug Instrukcji ITB nr 447/2009, pod nazwg ,Ztozone systemy izolacji cieplnej $cian
zewnetrznych budynkow ETICS. Zasady projektowania i wykonania.” oraz kart technicznych wyrobéw
systemu ociepleniowego.

® System ETICS jest sprawdzong i skuteczng metodg ocieplania scian zewnetrznych budynkéw. Polega
na przyklejeniu do $ciany ukfadu warstw, ktéry sktada sie z izolacji termicznej, najczesciej w postaci
ptyt styropianowych (EPS), wykonania warstwy zbrojonej oraz cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej.
System ETICS pozwala uzyskaé nie tylko komfort cieplny w budynku, ale takze trwatg i estetycznie
wykonczong elewacje. Bardzo wazne jest, aby ocieplenie scian zewnetrznych przeprowadzié¢ zgodnie z

zaleceniami systemodawcy.

" Prace ociepleniowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami systemodawcy, przestrzegajgc rezimu
aplikacyjnego. Przewaznie wykonuje si¢ je w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz 25°C,
chyba ze zalecenia systemodawcy dla danego systemu ociepleniowego dopuszczajg inne warunki
aplikacyjne. Niedopuszczalne jest prowadzenie powyzszych prac w czasie opadéw atmosferycznych,
na elewacjach silnie nastonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jezeli przewidywany jest spadek
temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godz.

"W przypadku budynkéw istniejgcych nalezy dokftadnie sprawdzi¢ jakos¢ podtoza $ciennego
(wytrzymato$é powierzchniowa, stopien rownosci i ptaskos¢é powierzchni oraz czystos¢). Powierzchnie
Scian, ktéra stanowi¢ bedzie podioze pod warstwe izolacyjng, nalezy najpierw oczysci¢ z resztek
zaprawy oraz luznych kawatkow tynku. Kurz, plamy z oleju i inne substancje antyadhezyjne nalezy
zmy¢ wodg pod ciSnieniem, pamietajgc o koniecznosci catkowitego wyschnigecia podtoza przed
rozpoczeciem przyklejania ptyt styropianowych. Przy stabo zwigzanych podtozach nalezy uprzednio
sprawdzi¢ ich przyczepno$¢ do warstwy konstrukcyjnej i ewentualnie dokonac¢ usuniecia lub

wzmocnienia warstwy powierzchniowe;.
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" Plyty styropianowe nie powinny by¢ wystawione na dziatanie czynnikéw atmosferycznych przez czas
dtuzszy niz 7 dni. Do podtoza nalezy w pierwszej kolejnosci przymocowacé listwe startowa, ktéra
pozwoli na utrzymanie poziomej linii elewacji. Kleje mineralne nalezy nanosi¢ na ptyty styropianowe
tzw. metodg obwodowo-punktowg tak, aby jej tgczna powierzchnia pokrywata nie mniej niz 40% plyty.
Po natozeniu zaprawy klejgcej, ptyte nalezy niezwtocznie przytozy¢ do sciany w przewidzianym dla niej
miejscu i docisng¢, az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami. Mase klejacg wycidnietg
poza obrys ptyt nalezy usungé. W przypadku niewtasciwego przyklejenia ptyty, nalezy jg oderwac,
oczysci¢ z masy klejgcej, ponownie natozyC klej na ptyte i powtérzy¢ czynno$¢ mocowania. W
przypadku zastosowania klejéw poliuretanowych pianke niskorozprezng nalezy nanosi¢ na ptyte

styropianowg zgodnie z zaleceniami producenta kleju lub systemodawcy.

" Ptyty styropianowe nalezy przykleja¢ poziomo wzdtuz dtuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego
ukfadu spoin pionowych. Na $cianach z prefabrykatow ptyty nalezy tak przykleja¢, aby styki miedzy
nimi nie pokrywaty sie ze ztgczami scian. Spoiny migdzy ptytami nie mogg tez przebiega¢ w narozach
otworéw (okiennych, drzwiowych itp.). Nalezy zastosowac¢ taczniki mechaniczne, co najmniej 4-5
tacznikdbw na 1m2. Przy doborze dlugosci tgcznika nalezy pamietaé, ze gtebokosé zakotwienia w
warstwie nosnej Sciany powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm. Nieprawidtowe osadzenie fgcznikow
kotwigcych przez nadmierne zagtebienie talerzyka w styropianie prowadzi do zerwania jego struktury

i ostabienia nosnosci tgcznika.

® Jedli na kolejnych arkuszach pityt EPS wystepujg uskoki powodujgce nieréwnosci, nalezy ich
powierzchnig w tych miejscach przeszlifowac.

® Warstwe zbrojgca z siatki z widkna szklanego nalezy wykonywac¢ dopiero, gdy klej, ktérym przyklejono
piyty styropianowe, zapewnia ich stabilne przymocowanie. Po tym czasie na ptyty naktada sie zaprawe
szpachlowo-klejowg i rozprowadza sie jg réwnomiernie pacg ze stali nierdzewnej, np. (zebatg o
wielkosci zebow 10-12 mm), tworzac warstwe materiatu klejgcego o powierzchni nieco wiekszej niz
przyciety pas siatki zbrojgcej. Na tak przygotowanej warstwie szpachlowo-klejowej rozktada sie siatke
zbrojgca, ktérg zatapia sie przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujgc na gtadko. Siatka
zbrojgca powinna by¢ catkowicie zatopiona w warstwie klejowej. Sasiednie pasy siatki muszg by¢
uktadane w ten sam sposob z zaktadem nie mniejszym niz 10cm. Zaktady siatki nie powinny pokrywac
sie ze spoinami migdzy plytami styropianowymi. Szerokos¢ siatki powinna by¢ tak dobrana, aby
mozliwe byto oklejenie osciezy okiennych i drzwiowych na catej ich gtebokosci. Bardzo wazne jest
zastosowanie ukosnych prostokatéw siatki przy narozach okiennych i drzwiowych, poniewaz ich brak
sprzyja pojawianiu sie rys na przedtuzeniu przekatnych tych otworéw. W przypadku, gdy nie sg
stosowane katowniki narozne, to na narozach zewnetrznych siatka powinna zachodzi¢ z obu stron co
najmniej 10 cm. Ze wzgledu na niebezpieczehnstwo uszkodzenia w czesci parterowej i cokotowej
ocieplanych $Scian, zaleca sie do wysoko$ci 2m stosowanie dwoch warstw siatki zbrojgcej lub siatki o
wigkszej gramaturze, zwanej siatkg pancerng. Mozna takze stosowac ptyty, ktére majg wigkszg
wytrzymatos¢ mechaniczng.

" Wyprawe tynkarskg nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami producenta, zazwyczaj nie wczesniej niz
po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej i nie pdzniej niz po 3 miesigcach od wykonania tej
warstwy. Wyprawe tynkarskg nalezy wykonaé zgodnie z projektem oraz instrukcjg systemodawcy.
Proces nakfadania i wigzania tynku powinien przebiegaé przy bezdeszczowej pogodzie, w

temperaturze podioza od +5 do +25°C. Zbyt niska temperatura oraz duza wilgotnos¢ wzgledna
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powietrza znacznie wydtuzajg proces wigzania tynku. Ponadto, aby nie nastgepowato zbyt szybkie
wysychanie tynku uniemozliwiajgce wykonanie prawidtowej struktury tynku, prace tynkarskie nalezy
wykonywaé na powierzchniach nienarazonych na bezposrednie promieniowanie stoneczne i dziatanie
wiatru. Po natozeniu tynku na elewacje nalezy jg chroni¢ przed opadami atmosferycznymi do momentu
wstepnego stwardnienia tynku. Miejsca potgczen ocieplenia ze stolarkg okienng, drzwiowg, obrébkami
blacharskimi i dylatacjami nalezy szczelnie zabezpieczy¢ materiatami trwale elastycznymi, np. kitami,
silikonami, uszczelkami rozpreznymi itp.

® Do docieplenia przyjeto ptyty styropianowe fasadowe EPS 70 Ad=0,031 [W/mK] gr. 12cm.

®" Na elewacji zaprojektowano tynki elewacyjne cienkowarstwowe, silikonowe, barwione w masie, w
kolorach podanych na rysunkach, grubosci 1,5mm. Zastosowane materiaty powinny charakteryzowaé
sie wysokg odpornoscig na warunki atmosferyczne, duzg odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne,

powinny zabezpieczaé¢ elewacje przed porostem glonéw i grzybow;

® \Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z technologig systemodawcy, stosujac wszystkie sktadniki

przyjetego systemu.

13.3. Studnie doswietlajace okna w piwnicy.
® |stniejgce studnie murowane z cegty szczelinowej, sg w ztym stanie technicznym i nalezy je wymieni¢ na
nowe. Przewidziano rozbidrke istniejgcych studni i wykonanie nowych murowanych, piyta denna
betonowa B-20 gr. 24cm ze spadkiem od $ciany budynku, $ciany - bloczki betonowe B-20 gr. 24cm na
zaprawie cementowej M10, zwiericzone wiencem zelbetowym 24x24 zbrojonym 4 $r. 12, strzemiona
8r. 6 co 25cm, izolacja pionowa bitumiczna w ptynie obustronnie, odwodnienie studzienki rurki pcv gr
ok. 3cm przez sciane w warstwy chtonne gruntu. Plyte posadawia¢ na warstwie podsypki piaskowej

zageszczonej gr. 15cm.

13.4. Okna i drzwi.

® Okna istniejgce i drzwi istniejgce, podczas prac budowlanych nalezy istniejagce okna poddaé
przegladowi, profesjonalnie oczysci¢, wymieni¢ brakujgce uszczelki i inne elementy. Szczegoty do
ustalenia na miejscu budowy z Inspektorem Nadzoru i Wykonawca.

" W witrynie elewacji zachodniej nalezy wymienic¢ peknieta szybe na szybe bezpieczng, nalezy przejrze¢
inne elementy witryny i ewentualnie wymieni¢ brakujace lub zuzyte elementy. Przewidziano wymiane 2
okien piwnicznych na okna pcv w kolorze biatym o wymiarach pobranych z natury przed zamdwieniem
stolarki, a po przygotowaniu otworu pod montaz. Okna powinny odpowiadaé najwyzszym wymaganiom
w zakresie: izolacyjnosci termicznej i akustycznej, szczelnosci wodnej i powietrznej, wentylacji,
odpornosci na obcigzenia wywotane parciem wiatru, a takze wykonane zgodnie z wymogami norm
ekologicznych i zdrowotnych oraz z przepisami WT. Wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta Uk
drzwi nie powinien by¢ wigkszy niz 0,9 (W/(m2xK))

" Przewidziano wymiang 2 okien piwnicznych na okna pcv w kolorze biatym o wymiarach pobranych
z natury przed zamowieniem stolarki, a po przygotowaniu otworu pod montaz. Okna powinny
odpowiada¢ najwyzszym wymaganiom w zakresie: izolacyjnosci termicznej i akustycznej, szczelnosci

wodnej i powietrznej, wentylacji, odpornosci na obcigzenia wywotane parciem wiatru, a takze
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wykonane zgodnie z wymogami norm ekologicznych i zdrowotnych oraz z przepisami WT. WartoSci
wspotczynnika przenikania ciepta Uk drzwi nie powinien by¢ wigkszy niz 0,9 (W/(m2xK))

" Przewidziano wymiane 2 drzwi wejsciowych w elewacji zachodniej i wschodniej. Drzwi stalowe,
ocieplone w kolorze szarym (jak drzwi w budynku istniejgcym), o profilu cieptym szklenie
antywtamaniowe. Wartosci wspétczynnika przenikania ciepta Uk drzwi nie powinien by¢ wigkszy niz 0,9

(W/(m2xK))

® Zalecenia ogolne montazowe:

® Wykonawca powinien dokona¢ montazu drzwi zgodnie ze szczegotowg instrukcjg wbudowania tych
wyrobéw, dostarczong przez kazdego producenta.
" Wyroby stolarki budowlanej mogg by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest

zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi.

" Stolarke nalezy zamontowaé w osciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.

® Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewniaty skrzydtom nalezyte dziatanie zgodne z ich

przeznaczeniem.

13.5. Schody zewnetrzne, opaska wokét budynku, nawierzchnie, wycieraczki

® Podjazd, dojscia istniejgce i schody gtéwne uktadane z kostki betonowej na podbudowie systemowe;j,
bez zmian. Ze wzgledu na zty stan techniczny schoddéw od strony potudniowej i wschodniej, nalezy je

wymieni¢ na nowe schody uktadane z kostki.

® Zaprojektowano schody zewnetrzne terenowe uktadane z kostki betonowej na podbudowie systemowej,
ograniczenie palisadg betonowg 12x18x60, warstwy nawierzchni: kolorowa kostka betonowa grubosci
6cm, podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grubosci 3cm, podbudowa z kruszywa tamanego 31,5mm
stabilizowanym mechanicznie gr. 10cm, warstwa odsgczajgca z piasku sredniego grubosci 10cm

" Przy schodach od strony wschodniej zaprojektowano fragment nawierzchni do odtworzenia z kostki:
kolorowa kostka betonowa grubosci 8cm, podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grubosci 3cm,
podbudowa z kruszywa tamanego 31,5mm stabilizowanym mechanicznie gr. 25cm, warstwa
wzmacniajgca podioze z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa grubo$ci 10cm, warstwa
odsgczajgca z piasku Sredniego grubosci 10cm

® Wokot budynku nalezy po wykonaniu prac docieplenia scian wykonaé opaske o zmiennej szeroko$ci
podanej na rysunkach z kostki betonowej grubosci 6cm na podsypce zwirowo-piaskowej. Opaske od
strony terenu kostke ograniczy¢ obrzezem chodnikowym 8x30cm w poziomie opaski - tak aby obrzeze
nie utrudniato odptywu wody, wszystkie nawierzchnie uktadane z kostki nalezy ksztattowac z
delikatnym spadkiem w kierunku terenéw zielonych.

® Wycieraczka z kraty stalowej ocynkowanej ogniowo zgbkowanej. Oczko nie wieksze niz 11 x 33 mm.
Wysokos¢ ptaskownika 25mm. Wycieraczka uktadana we wpuscie wykonczonym z profilem
ocynkowanym. Woycieraczka kierunkowa, nalezy zwréci¢ uwage na sposob utozenia wzgledem

kierunkéw ruchu. Wymiary jak na rysunkach.

® Zagtebienie pod wycieraczke zewnetrzng odwodnione rurkg wprowadzona w warstwy chtonne podtoza.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
INWESTYCJA: REMONT ELEWACJI BUDYNKU Z DOCIEPLENIEM | USZCZELNIENIEM FUNDAMENTOW TARASU

ISTNIEJACEGO BUDYNKU ZLOBKA ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE DZIALKI NR 288/32
(OBR. 0120, ARK. 123) PRZY ULICY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYZA 13 W RADOMIU




JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
pracownia architektoniczna piotr tobodzinski
26-652 mleczkow, ul. stoneczna 1, tel. 608-528-609

13.6. Instalacja odgromowa

® Nalezy zdemontowac istniejgce przewody odprowadzajgce i wykonaé nowe w miejscu istniejgcych
wykonane drutem d=8 wciggane do dedykowanych rur winidurowych w warstwie elewacji. Zachowaé
odstep izolacyjny pomiedzy zwodem pionowym a chronionym obiektem nie mniejszy niz 70cm.
Przewody odprowadzajgce nalezy potgczyé poprzez zigcza pomiarowe z istniejgcym uziomem -
istniejgcymi wypustami z bednarki FeZn. Ztgcza kontrolne montowaé na wysoko$ci 0,8m nad terenem
w dedykowanych puszkach odgromowych zamykanych drzwiczkami osadzonymi w warstwie
ocieplenia scian zewnetrznych. Po wykonaniu wykonaé pomiar rezystancji uziemienia. Rezystancja
uziemienia, dla budynku, ze wzgledu na ochronge odgromowag powinna wynosi¢ R < 10Q. W przypadku
braku uzyskania odpowiednich wartosci wynikdéw uziemienia, nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy
punktowe wykonane uziomem szpilkowym. Uziom szpilkowy nalezy wykona¢ poprzez pogrgzanie w

ziemi 2 pretéw pomiedziowanych & 16 o dtugosci 3m, potgczonych ze sobg tgcznikami.

® Prace nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 62305 pod kierunkiem osoby uprawnione;j.

13.7. Instalacja deszczowa. Dach, pokrycie, rynny i rury spustowe i inne elementy budynku.

® Dach zgodnie z informacjami uzyskanymi od Inwerstora zostat poddany gruntownej modernizacji.
Zostat docieplony zgodnie z PN, wymienione zostaty rynny i rury spustowe.

" |stniejgce rynny pozostajg bez zmian, nalezy je podczas prac budowlanych poddac¢ kontroli, przejrzec¢ ich
stan techniczny, oczysci¢ i ewentualnie poddac reperacjom.

" Przed dociepleniem nalezy zdemontowac istniejgce rury spustowe. Po wykonaniu prac budowlanych
zamontowa¢ nowe spustowe stalowe powlekane, z wigczeniem do istniejgcych rynien, zastosowac
specjalistyczne kolana i inne tgczniki. Przed ociepleniem budynku nalezy zamocowa¢ nowe uchwyty
pod rynny i rury spustowe, o dtugosci trzpienia dostosowanego do grubosci ocieplenia.

® Obroébki blacharskie nalezy zdemontowa¢ a po wykonaniu prac dociepleniowych nalezy zamontowac
nowe obroébki z blachy stalowej powlekanej. Kolor jak istniejacy — braz.

" Nowe rury nalezy wprowadzi¢ do rewizji deszczowej (osadnika rynnowego) z osadnikiem na liscie, za$
sama rewizje potgczy¢ z istniejgcy instalacjg kanalizacji deszczowej. Rewizja zamocowana stabilnie w
podtozu, gora rewizji zlicowana z powierzchnig opaski.

® Potgczenie systemu rynnowego z kanalizacjg deszczowa, musi mie¢ miejsce, gdzie wszelkie
zanieczyszczenia sptywajgce z dachu zostang zatrzymane w miejscu tatwo dostepnym. Zgromadzone
zanieczyszczenia tatwo usungc¢, podnoszac pokrywe osadnika i oprézniajgc koszyk. Osadnik powinien
by¢ czyszczony regularnie. Dodatkowo urzgdzenie posiada klape zwrotng zabezpieczajgcg przed

cofaniem sie wody deszczowej.

13.8. Urzadzenia na elewacji.
® Wszystkie elementy na elewacji (syrena alarmowa, czujniki temperatury, kamery, przeciwpozarowy
wytgcznik pradu, zlgcze telefoniczne i internetowe, uchwyty na flagi, szyldy i inne) nalezy
zdemontowad, istniejgce przewody zabezpieczyé¢ i poprowadzi¢ w odpowiednich peszlach w warstwie
styropianu, a nastepnie ponownie zamontowaé i sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania demontowanych

urzgdzen.
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® Zewnetrzne jednostki klimatyzatoréw nalezy przetozy¢ na warstwe elewacji po pracach dociepleniowych,
zgodnie z technologig producenta urzadzen. Wszelkie mozliwe do ukrycia elementy nalezy prowadzic¢
w warstwie styropianu (skropliny i inne).

® Zamontowa¢ wszystkie wczesniej zdemontowane elementy, wszelkie prace prowadzi¢ przez
wyspecjalizowanych serwisantéw, zlecajgc prace odpowiednim firmom, posiadajgcym uprawniania do

montazu specjalistycznych urzadzen i doswiadczenie.

13.9. Drabina prowadzgca na dach.

"W celu umozliwienia wejscia na dach obiektu projektuje sie drabine stalowg ocynkowang na dach z
koszem ochronnym wg obmiaréw na budowie (typowa drabina).

® Sposob wykonania drabin musi odpowiada¢ aktualnym miedzynarodowym normom a w szczegdlnosci:
DIN 18 799-1 (drabiny inspekcyjne przy kominach, silosach i innych budynkach). DIN 14 094-1
(drabiny ewakuacyjne dla ludnosci). EN ISO 14 122-4 (drabiny do zastosowania przy urzadzeniach
mechanicznych).

® Odlegtos¢ miedzy szczeblami wynosi 280 mm, drabiny ze szczeblami ze stali (szczeble z otworami) o
wymiarach 30 mm x 30mm. Szerokos$¢ drabiny 520 mm. Wymiary podtuznicy 60 mm x 25 mm.

" Wymiary sprawdzac na budowie w nawigzaniu do poziomow $ciany attykowej i poziomu terenu. Drabina
powinna posiada¢ zabezpieczenie przed dostepem dzieci i innych oséb nieuprawnionych, odpinang
cze$¢ poczatkowg lub zamykany kosz asekuracyjny.

" Drabine mocowa¢ do warstwy konstrukcyjnej sciany kotkami systemowymi zgodnie z wytycznymi

producenta drabiny.

13.10. Daszek nad wejsciem od strony wschodniej.
¥ |stniejgcy daszek nad wejsciem od strony wschodniej nalez poddac¢ renowacji, istniejacg konstrukcje
oczyscié, zagruntowac, na daszku utozy¢ warstwe wyrdwnujgcg ze szlichty cementowej w spadku, a
nastepnie styropape grubosci 5cm i pape termozgrzewalng wierzchniego krycia.
® Od spodu i z bokéw daszek ocieplic 5¢cm styropianu elewacyjnego i zamontowa¢ obrébki blacharskie

przyscienne oraz okapowe zgodnie z PN.

13.11. Naprawa ubytkéw w elewacji zachodniej oraz naprawa ubytkéw przycokotowych.

"W elewacji zachodniej wystepujg powazne ubytki tynku z odstonieciem pretéw zbrojeniowych, ktére
nalezy przed dociepleniem naprawi¢ stosujgc specjalistyczne preparaty naprawcze do konstrukciji
murowych.

" W miejscach uszkodzen i odstoniecia zbrojenia w wiencach i rdzeniach nalezy sku¢ luzny beton,
zbrojenie oczysci¢ z rdzy i zastosowaé systemowy zestaw naprawczy do zelbetdéw w postaci
zabezpieczenia zbrojenia i uzupetnienia istniejagcego betonu.

" Przy cokotach nalezy uzupetni¢ tynki istniejace w podobny sposdéb, nalezy przyja¢ okoto 30% dtugosci
obwodu budynku. Ostatecznie ustalenie ilosci napraw podejmie Inspektor Nadzoru w trakcie robét

budowlanych, po odstonieciu wszystkich $cian (po demontazu schodéw zewnetrznych).
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13.12. Parapety zewnetrzne.

® W przestrzeni budynku dostosowano parapety do projektowanego ocieplenia, jednakze w przestrzeni

parteru zostaty one zniszczone, potamane.

" |stniejgce parapety w przestrzeni parteru nalezy wymieni¢ na stalowe powlekane, grubosci 0,7mm w

kolorze jak istniejgce.

® Nalezy zamontowac plastikowe zakonczenia (zaslepki) boczne parapetéw. Kolor jak istniejace — braz.

13.13. Wykonanie zmywalnej powtoki antygraffiti

Na $cianach parteru do wysokos$ci gory okien (zaleca sig¢ zabezpieczy¢ wszystkie Sciany parteru) ze
wzgledu na znaczne ryzyko zniszczenia wyremontowanych $cian przez wandali nalezy wykonaé
zabezpieczenie antygraffiti. Przewiduje sie wykonanie zabezpieczenia do wysokosci goéry okien
parteru.

Roboty przy naktadaniu warstwy ochronnej antygraffiti obejmujg: przygotowanie podtoza, natozenie
warstwy gruntujgcej, natozenie warstwy ochronne;.

Do wykonania robot nalezy uzy¢ materiatow posiadajgcych Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM.
Kompozycja ochronna antygraffiti powinna charakteryzowa¢ sie: przezroczystoscig — optycznie
neutralng (materiat do wykonania powfoki antygraffiti powinien gwarantowaé - brak wptywu na wyglad
zewnetrzny ochranianej elewacji, paro przepuszczalnoscig, odpornoscia na zmywanie w czasie
usuwania ,graffiti’, dopuszczenie do stosowania ze styropianem.

Za jakos¢ wbudowanych materiatow odpowiada Wykonawca.

Wykonawca robot winien posiada¢ udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu powtok
antygraffiti. Przed przystapieniem do prac Wykonawca i Inspektor dokonajg niezbednych ustalen
technologicznych

Zabezpieczenie antygraffiti wykonac zgodnie ze wskazaniami producenta, ze szczegdélna starannoscig

gdyz wszystkie wady powstate przy aplikacji sg czesto nieodwracalne.

13.14. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego kraty studni doswietlajace;j.

Powierzchnie istniejgcych elementéw metalowych (krata studni) po dopasowaniu do nowych wymiaréow
studni (zmniejszeniu) przeznaczone pod malarskie powtoki ochronne, po usunieciu starych powiok
malarskich nalezy oczysci¢ do stopnia czystosci St3 wg PN-ISO 8501-1 (poprzez: oczyszczanie
ptomieniowe, szczotkowanie reczne z wykorzystaniem narzedzia z napedem mechanicznym,
skrobanie, miotkowanie, szlifowanie). Miejsca zatluszczone nalezy odttusci¢ rozpuszczalnikiem, zmy¢
czystg wodg i wysuszy¢. Projektuje sie zastosowanie zestawu farb przeciwkorozyjnych (podktadowe;j i
nawierzchniowej bazujgcych na zywicach alkidowych — emalii alkidowych odpowiadajgcych
wymaganiom normy PN-C-81901:2002 — Farby olejne i alkidowe. Grubo$¢ suchej powtoki nie mniejsza

niz 100_m.

13.15. Powloki zabezpieczajace

W przypadku stosowania powtok zabezpieczajgcych (lakiery, izolacje i inne) —wszelkie srodki powinny
posiada¢ odpowiednie atesty i znaki jakosci. Prace wykonywac¢ zgodnie z zasadami BHP i sztuki

budowlanej oraz wytycznymi producentdéw przyjetych systemow.
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13.16. Rusztowania do robét dociepleniowych.

Do wykonania robot elewacyjnych nalezy zastosowaé rusztowania zewnetrzne rurowe zgodnie z
warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru tych elementéw. Prace wykonywac¢ pod sScistym
nadzorem osoby uprawnione;j.

Wykonawca robét jest zobowigzany do sprawowania ciggtej pieczy nad prawidtowoscig przebiegu
robét, kontrolowania stanu budynku objetego opracowaniem i sgsiedniego budynku,.

W sytuacjach watpliwych, kategorycznie nalezy prace przerwac i powiadomi¢ odpowiednie stuzby.
Wszelkie rusztowania, sprzet, kaski i odziez ochronna powinny posiada¢ odpowiednie atesty i

certyfikaty dopuszczajgce do uzytkowania.

13.17. Wptyw robét na ekologie.

Podczas prowadzonych prac dociepleniowych w okresie, gdy potencjalnie mogg sie w nim znajdowac
gniazda ptasie z legami lub nietoperzami — konieczne jest wczesdniejsze zabezpieczenie
zlokalizowanych miejsc, w ktérych zwierzeta te mogtyby sie ukry¢ i zosta¢ zamurowane w trakcie prac.
Ze wzgledu na ptaki, prace zabezpieczajgce przed zaktadaniem gniazd muszg by¢ prowadzone poza
okresem legowym — w okresie od potowy sierpnia do konca lutego. Nalezy pamietaé, ze od potowy
pazdziernika na usuwanie pustych gniazd z budynku trzeba mie¢ zezwolenie Ministerstwa Srodowiska.
Nalezy pamieta¢ o zapewnieniu schronien wykrytych podczas prac dociepleniowych gniazd ptakéw i
nietoperzy. Liczba alternatywnych schronief powinna odpowiada¢ liczbie wykrytych gniazd, oraz ew.
rekompensaty za szkody poniesione przez populacje tych gatunkéw w czasie remontu. Dotyczy to
przede wszystkim nietoperzy oraz trzech gatunkow ptakow, dla ktérych taki ubytek stanowi powazne
zagrozenie wptywajacy na spadek ich liczebnosci — wrébli, jerzykow i pustutek.

Docieplenie budynku ma posredni wpltyw na srodowisko przyrodnicze: oszczednos¢ energii grzewczej
na [m?] $ciany obliczona na podstawie wspotczynnika ,K” redukcja zanieczyszczen emitowanych w

okresie grzewczym podczas spalania no$nika energii w tym pytéw: SO,,CO, CO-, NO.

14. PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, POCHYLNIA.

Istniejgcy budynek zostat w pemni przystosowany do obstugi oséb niepetnosprawnych. Wejscie i dostep

do zapewnia pochylnia dla osdb niepetnosprawnych przy wejsciu gidwnym. Bez zmian.

15. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Projektowana Inwestycja nie zmienia istniejacych obcigzen pozarowych budynku. Wszystkie materiaty
powinny posiadac stopien co najmniej NRO.

Termorenowacja obiektu nie wptynie na zmiany elementéw konstrukcyjnych budynku. Klasa
odpornosci ogniowej elementéw budynkéw pozostanie niezmieniona.

Zastosowany system powinien spetnia¢ warunki p.poz. (wg §216 ust. 7 rozp. Ministra Infrastruktury z
12 kwietnia 2002r wraz z pozn. zm.) - ocieplenie budynkéw w sposob zapewniajgcy
nierozprzestrzenienie ognia.

Obiekt zostanie poddany termomodernizacji przegrod zewnetrznych w sposob zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia poprzez docieplenie $cian zewnetrznych metodg ,lekka” mokrg

samogasngcym styropianem.
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16. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
= Wszystkie przegrody zewnetrzne objete opracowaniem spetniajg wymogi rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” Dz. U. nr 75
z 15.06.2002r. z pozniejszymi zmianami
= Sciana zewnetrzna nadziemia — elewacja docieplana, temperatura powyzej 16 stopni
tynk cienkowarstwowy - 0,5cm
styropian EPS 70-0,031 - 12,0cm
gazobeton wraz z tynkiem - 40cm
U =0,195 W/m2K < U max = 0,20 W/m2K
= Sciana zewnetrzna piwnic — elewacja docieplana, temperatura ponizej 16 stopni
tynk cienkowarstwowy kamyczkowy - 0,5cm
polistyren ekstrudowany XPS 0,035 - 8,0cm
bloczki betonowe wraz z tynkiem - 40cm
U = 0,367 W/m2K < U max = 0,45W/m2K
= Zgodnie z § 321.3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. - ,Warunki techniczne
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” Dz. U. nr 75 z 15.06.2002r. z pdzniejszymi
zmianami) Warunki okreslone w ust. 1 i 2 (dot. kondensac;ji pary wodnej) uwaza sie za spetnione, jesli

przegrody odpowiadajg wymaganiom okreslonym w pkt 2.2.4. zatgcznika nr 2 do rozporzadzenia.

17. UWAGI DOTYCZACE PROJEKTOWANYCH ROBOT
= Przed rozpoczeciem i w czasie prowadzenia prac nalezy bezwzglednie stosowac sie do:
o “Warunkéw technicznych wykonania i odbioru prac budowlano- montazowych tom | i
1n.”
o “ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych®
o “ROZPORZADZENIA MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzes$nia
1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy”
o ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690)
= Wszystkie wymiary i rozwigzania projektowe podane w niniejszej dokumentacji oparte zostalty na
pomiarach inwentaryzacyjnych, ogledzinach i odkrywkach elementow wykonanych przez autorow
niniejszego opracowania.
= Wszystkie wymiary nalezy kazdorazowo zweryfikowa¢ na budowie w trakcie realizacji projektu i o
wszystkich stwierdzonych rozbieznosciach stanu rzeczywistego z podanym i opisanym w niniejszym
projekcie powiadomic¢ projektanta.
= Zgodnie z Art. 10, ust. 2, pkt 1 b Prawa Budowlanego wszystkie wyroby budowlane, uzyte do robot
budowlanych muszg spetnia¢ wymogi dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie oraz posiada¢ atest higieniczny PZH, certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci lub krajowa lub europejskg aprobate techniczng.
= Przed przystgpieniem do robot Wykonawca winien dokfadnie zaznajomi¢ sie z projektem. W wypadku

niejasno$ci nalezy skontaktowac sie z projektantem.
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Prace budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami technicznymi w
budownictwie pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane.

Wszystkie przegrody wykonaé zgodnie z technologig danego materiatu

Wszelkie zmiany wymagajg uzgodnienia i pisemnej akceptacji projektanta.

Przyjete rodzaje izolacji wodnych i przeciwwilgociowych dostosowa¢ do udokumentowanych warunkow
gruntowo-wodnych.

Nalezy przyjaé rozwigzanie kompleksowe z gwarancja dostawcy materiatdw i technologii co do
zywotnosci i szczelno$ci catego systemu izolaciji.

Wysokosci otworu w stanie surowym dopasowac do typu okna, ktére zostanie zamontowane.

Opis skrzydta drzwiowego na rzutach 90/200 oznacza wymiary w $wietle oscieznicy.

Catos¢ prac budowlanych i montazowych nalezy wykona¢ pod nadzorem oraz zgodnie z wytycznymi
dostawcy wszystkich technologii, zgodnie z normami i warunkami technicznymi wykonawstwa oraz
zasadami sztuki budowlane;.

Wszystkie zastosowane materiaty i technologie powinny posiadaé wymagane certyfikaty i aprobaty
techniczne wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego.

Roboty nie ujete w dokumentacji a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub
montazu urzadzen winny by¢é uwzglednione w kosztorysie ofertowym wykonawcy, a brak ich
wyszczegolnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych wykonawcy
w stosunku do inwestora lub biura projektow.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilodci materiatoéw i urzadzenh
zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu

Wszelkie watpliwosci przysztego wykonawcy winny by¢ wyjasnione przed ztozeniem oferty
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek, ewentualnie w porozumieniu z inwestorem lub/i projektantem

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowa i majg wptyw na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang

zastgpione prawidtowymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

mgr inz. arch. Piotr Lobodzinski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnos$ci architektonicznej nr ewid. MA/049/04

Mazowiecka Okregowa Izba Architektéw nr ewid. MA-1655

mgr inz. Henryk Kolczynski

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w konstrukcyjno-budowlanej nr ewid. BUA-II1-8386/7/90
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