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PALISADA BETONOWA SYSTEMOWA 12x18x80 | -1,72 (ZALOZONY POZIOM, PODSYPKA PIASKOWA ZAGESZGZONA GR. OK. 15cm
)50 NIE WYKONANO ODKRYWEK)
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POD PALISADE - BETON B-0 \v4 ! ROWANA STUDZIENKA DOSWIETLAJACA, PLYTA DENNA BETONOWA B-20 GR. 24cm ZE SPADKIEM OD $CIANY BUDYNKU
\ SCIANY BLOCZKI BETONOWE B20 GR. 24cm NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ M10, ZWIENCZONE WIENCEM ZELBETOWYM 24x24
NA PRZEJSCIU RUR PRZEZ SCIANE NALEZY ZASTOSOWAC ‘ ZBROJONYM 4 $R. 12, STRZEMIONA $R. 6 CO 25¢m, IZOLACJA PIONOWA BITUMICZNA W PLYNIE OBUSTRONNIE,
IZOLACYJNY SZLAM USZCZELNIAJACY ODWODNIENIE STUDZIENKI RURKI PCV GR OK. 3cm PRZEZ SCIANE W WARSTWY CHLONNE
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e N T : PROJ. WARSTWA ZBROJONA SYSTEMOWA (ZAPRAWA KLEJACO-SZPACHLOWA, SIATKA SYSTEMOWA, GRUNT)
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\ PROJ. OCIEPLENIE -PLYTY STYROPIANU GRAFITOWEGO EPS-70 Ad=0,031 [W/mK] 15cm WRAZ Z MOCOWANIEM SYST.
| PROJ. ZAPRAWA KLEJACA DO STYROPIANU W TECHNOLOGII PRZYJETEGO SYSTEMU
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= A PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO 31,5MM STABILIZOWANYM MECHANICZNIE GR. 25¢m NWESTYCIA ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE DZIALKI NR 288/32 KONSTR.
A . . (OBR. 0120, ARK. 123) PRZY ULICY ST
WARSTWA WZMACNIAJACA PODLOZE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM O Rm=2,5 MPa GRUBOSCI 10cm POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYZA 13 W RADOMIU .
AN WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU SREDNIEGO GRUBOSCI 10cm S ADOM. ULIGA UL POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYZA 13 DATA:
;\}l’g %ﬁ%%i%gggéng K) PALISADA BETONOWA SYSTEMOWA 12x18x60 LOKALIZAGIA | DZIALKA NR 288/32, OBR. EWID. 0120, JEDN. EWID. RADOM, ARK. 123 06.2021
SKALA:
- WSZYSTKIE WYMIARY, POZIOMY | SPECYFIKACJE NALEZY SPRAWDZIC PRZED ROZPOCZECIEM BUDOWY, DOKONANIEM ZAMOWIEN. TRESC PRZEKROJE AA. BB. CC - STAN PROJEKTOWANY 1:50
OPRACOWANIA ’ ’ .
- PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC CALOSCIOWO WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM | POZOSTALYMI RYSUNKAMI . B 9 NR RYS.
WSZYSTKIE ELEMENTY UJETE W OPISIE TECHNICZNYM, A NIE UJETE NA RYSUNKACH LUB ODWROTNIE, o | R N RO PIOTR LOBODZINGKL,
NALEZY TRAKTOWAC TAK JAKBY BYLY UJETE W OBU CZESCIACH DOKUMENTACJI PROJEKTOWE. W SPEGINOSCI ARCHTEKTONCINE) NREWO WALISOS:
- DO WYKONANIA NALEZY ZASTOSOWAG MATERIALY | WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU | STOSOWANIA SPRAWDZENIE MgﬁqL’M%m@ﬁ&ﬂbﬁ%ﬁév%ggﬂswczem
W BUDOWNICTWIE NA TERENIE RP | EU NAZOWEGKA OKHEGOWA I75A ARGHTERTOW MR EWID VA0S
- CALOSC PRAC NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI SANITARNYMI, - -
BHP | P.POZ., OBOWIAZUJACYMI POLSKIMI NORMAMI, NORMAMI BRANZOWYMI, INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW, SROUEKT MGR INZ. HENRYK KOLCZYNSKI ,
ORAZ OBOWIAZUJACYMI WARUNKAMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT. } UPRAVINIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANIGZE
- WSZYSTKIE MATERIALY | SYSTEMY WYBRANE SA PRODUKTAMI SUGEROWANYMI | MOZE NASTAPIC ICH ZAMIANA NA INNY PRODUKT MGR INZ. MICHAL KOLCZYNSKI
POD WARUNKIEM ROWNOWAZNYCH LUB LEPSZYCH WEASCIWOSCI TECHNICZNYCH OD WYSPECYFIKOWANEGO PRODUKTU. SPRAWDZENIE | LR BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN AP 4

- OPISY WARSTW SCIAN NA RYSUNKACH PRZEKROJOW BUDYNKU

W KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ NR EWID. MAZ/0404/PWBKb/17




