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EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
dla zmiany sposobu uzytkowania cze$ci budynku XIII Liceum Ogélnoksztatcacego z Oddziatami Dwujezycznymi
im. Polskich Noblistdw w Radomiu na Przedszkole Publiczne Nr 17 im. Czestawa Janczarskiego w Radomiu

I 1. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonane zostato na podstawie:
- umowy z Przedszkolem Publicznym Nr 17 im. Czestawa Janczarskiego w Radomiu;
- ,Inwentaryzacji budynku XIII Liceum Ogdlnoksztatcacego z Oddziatami Dwujezycznymi im. Polskich
Noblistow w Radomiu” wykonanej w marcu 2021 roku przez rzeczoznawce budowlanego mgr inz.
Krzysztofa Goreckiego upr. dec. nr 04/97 Centr. Rej. Rzecz. Bud. nr 197 /98/R;
- dokumentacji otrzymanej od zlecajacego;
- ogledzin budynku;

- informacji udzielonych przez upowaznionych przedstawicieli uzytkownika budynku.

W ekspertyzie odniesiono sie do wymagan zawartych w obowigzujacych przepisach i Polskich

Normach oraz instrukcjach i procedurach, z ktérych wykorzystano nastepujace pozycje:
[1]. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. 2020 poz. 961);
[2]. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. . Dz. U. 2020 poz. 1333 z pézn. zm.);

[3]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1065 z p6Zn.

zm.);

[4]. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji zdnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010

poz. 719 z p6zn. zm.);

[5]- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 poz. 1030);

[6]. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace

dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej, L. 88, 4 kwiecieni 2011);

[7]. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazy wyrobéw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. 2007 poz. 1002

z pozn. zm.);

[8]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwos$ci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich

znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966 z pdZzn. zm.);

[9]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie

krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968);
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[10]. PN-EN ISO 7010:2012. Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa

- Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa;

[11]. PN-EN 1838:2005. Oswietlenie awaryjne;

[12]. PN-EN 671-1. State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty wewnetrzne z wezem
potsztywnym.

[13]. PN - [EC 61024-1. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych - Zasady og6lne;

[14]. Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej. Wytyczne oceny odpornosci ogniowej

elementdéw konstrukcji budowlanych;

[15]. Instrukcja nr 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej. Projektowanie elementéw Zelbetowych

i murowanych ze wzgledu na odpornos$¢ ogniowa;

[16]. Standardy Techniczne Izby Gospodarczej Gazownictwa: ST-1GG-0401:2015 ,Sieci Gazowe. Strefy

Zagrozenia Wybuchem. Ocena i Wyznaczanie”;

[17]. Procedury organizacyjno - techniczne w sprawie spetnienia wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego w inny sposéb niz to okre$Slono w przepisach techniczno-budowlanych,
w przypadkach wskazanych w tych przepisach, oraz stosowania rozwigzan zamiennych,
zapewniajacych niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w przypadkach wskazanych
w przepisach pozarowych. - Komenda Gléwna Panstwowej Strazy Pozarnej Biuro Rozpoznawania

Zagrozen, Warszawa, 2008 roku.
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I 2. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Niniejsza ekspertyza techniczna dotyczy istniejacego budynku XIII Liceum Ogoélnoksztatcacego
z Oddziatami Dwujezycznymi im. Polskich Noblistow w Radomiu w zwigzku z planowang zmiang
sposobu uzytkowania jego czeSci na Przedszkole Publiczne Nr 17 im. Czestawa Janczarskiego
w Radomiu. Budynek zlokalizowany jest przy ul. 25 Czerwca 79 w Radomiu. Rozpatrywany obiekt
sktada sie z szeSciu segmentow:

e segment A - trzykondygnacyjny, podpiwniczony budynek zlokalizowany w czesci frontowej od

strony po6tnocnej;

e segment B - trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony budynek zlokalizowany w czeSci tylnej

zabudowy od strony péinocnej;

e segment C - dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony budynek zlokalizowany w czesci frontowej

(Srodkowy);

e segment D - dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony budynek zlokalizowany od strony

potudniowej zabudowy;

e segment E - jednokondygnacyjna, niepodpiwniczona sala gimnastyczna zlokalizowana od strony

potudniowej zabudowy;

o segment F - budynek jednokondygnacyjnej sali sportowej z zapleczem cze$ciowo

dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczony zlokalizowany od strony zachodniej zabudowy.

Dla potrzeb przedmiotowego przedszkola planowana jest zmiana sposobu uzytkowania segmentéw
A i B budynku szkoty, ktére w chwili obecnej nie speiniaja wymagan ochrony przeciwpozarowej dla
kategorii zagrozenia ludzi ZL II. Po zmianie sposobu uzytkowania, segmenty A i B stanowity beda
odrebng strefe pozarowa I, natomiast pozostata czes$¢ szkoly stanowi¢ bedzie strefe pozarowa II.
Planowane przedszkole zlokalizowane bedzie na parterze segmentu A oraz na parterze i I pietrze
segmentu B. Na potrzeby niniejszego przedszkola wykorzystane bedg réwniez pomieszczenia w piwnicy
nr 2 w segmencie A. Pozostate kondygnacje w/w segmentéw uzytkowane beda w sposéb niezmienny
t.j. przez ucznioéw liceum.

Z uwagi, ze zmiana sposobu uzytkowania budynku juz istniejgcego, polegajaca na peilnym
dostosowaniu obiektu do aktualnych wymagan przepisow nie jest w peini uzasadniona, to zgodnie
z § 2 ust. 3a rozporzadzenia [3] dopuszcza sie spelnienie tych wymagan w inny sposéb, zapewniajgcy
wymagany poziom bezpieczenstwa, odpowiednio do wskazan oceny (ekspertyzy) rzeczoznawcow:
budowlanego i do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, uzgodnionej z wilasciwym terenowo
Komendantem Wojewddzkim Pafistwowej Strazy Pozarne;.

Zmiana sposobu uzytkowania zwigzana bedzie z dostosowaniem rozpatrywanego obiektu
w zakresie uzasadnionym do wykonania, w przypadku strefy pozarowej I do wymagan odpowiednich
dla kategorii zagrozenia ludzi ZL II i ZL III, a w przypadku strefy pozarowej Il do wymagan

odpowiednich dla kategorii zagrozenia ludzi ZL III. Majac na uwadze, iz w w/w strefach pozarowych nie

Strona | 5



EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
dla zmiany sposobu uzytkowania cze$ci budynku XIII Liceum Ogélnoksztatcacego z Oddziatami Dwujezycznymi
im. Polskich Noblistdw w Radomiu na Przedszkole Publiczne Nr 17 im. Czestawa Janczarskiego w Radomiu

bedzie wystarczajacej iloSci hydrantéw wewnetrznych DN25, obejmujacych zasiegiem cate
powierzchnie chronione poszczegélnych stref pozarowych, dlatego na podstawie § 1 ust. 2
rozporzadzenia [4] zaproponowane zostang rozwigzania zamienne zapewniajgce niepogorszenie
warunkoéw ochrony przeciwpozarowej obiektu.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami przeciwpozarowymi, a w szczeg6lnoSci zapisami
rozporzadzenia [5], po dokonanej zmianie sposobu uzytkowania do rozpatrywanego obiektu powinna
by¢ doprowadzona droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajaca dojazd pojazdow
jednostek ochrony przeciwpozarowej o kazdej porze roku, w sposéb i o parametrach technicznych
szczegbtowo wskazanych w cyt. rozporzadzeniu. Bioragc pod uwage aktualny stan zagospodarowania
terenu, a w szczeg6lnosci infrastrukture techniczno - urbanistyczna terenu, stwierdza sie, ze ze wzgledu
na lokalne uwarunkowania brak jest mozliwos$ci technicznych zrealizowania wskazanego wyzej
obowiagzku tj. doprowadzenia drogi pozarowej w sposéb i o parametrach zgodnych z wymaganiami
przepisu. Majac powyzsze na uwadze, na podstawie § 13 ust. 4 rozporzadzenia [5], dokonana zostanie
analiza, ocena i propozycja rozwigzan zamiennych zapewniajacych niepogorszenie warunkéw ochrony
przeciwpozarowej dotyczacych drogi pozarowe;.

Celem opracowania jest dokonanie analizy warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku oraz
przyleglego terenu stanowiacej przedmiot opracowania. W wyniku tej analizy zostang przedstawione
wymagania przepiséw techniczno - budowlanych oraz przeciwpozarowych, ktérych spetnienie nie jest
mozliwe. Tym samym wskazany zostanie alternatywny sposéb spelnienia wymagan bezpieczenstwa
pozarowego, ktéry w ocenie autor6w nie spowoduje pogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej
w stosunku do wymagan przepiséw. Uzgodnienie zaproponowanych rozwigzan stanowi cel
opracowania. Opracowanie obejmuje swym zakresem elementy istotne dla ochrony przeciwpozarowej,
w tym: warunki techniczne konstrukcji obiektu, warunki ewakuacji, podziat na strefy pozarowe,
warunki instalacyjne wplywajace na bezpieczennistwo pozarowe oraz warunki zapewniajgce

podejmowanie dziatan ratowniczo - gas$niczych.
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I 3. Ogdlna charakterystyka obiektu

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest przy ul. 25 Czerwca 79 w Radomiu na dz. nr ewid. 163/10.
W wersji pierwotnej budynek wzniesiony zostat jako zabudowa Wydziatu Ekonomicznego Politechniki
Radomskiej. W zwigzku z reforma os$wiaty w koncéwece lat 90 XX wieku placowke zaadoptowano na
Zespot Szkot Ogdlnoksztatcacych, w sktad ktérego wchodzity: Publiczna Szkota Podstawowa nr 16 oraz
Publiczne Gimnazjum nr 13. Na przetomie lat 2003/2004 obiekt zostat rozbudowany o sale sportowa.
0d wrze$nia 2017 roku budynek funkcjonuje jako XIII Liceum Ogélnoksztatcace.

Wejscie gtéwne do budynku znajduje sie od strony wschodniej tj. od ulicy 25 Czerwca. Dodatkowe
wejs$cia do budynku zlokalizowane s3 od strony p6tnocnej (wej$cia do zaplecza kuchennego segmentu A)
oraz od strony zachodniej tj. od ul. Wilczej (wej$cia do segmentu F - sali sportowej oraz segmentu C).

Cato$¢ zabudowy sktada sie z nastepujacych segmentdw:
e segment A - budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony (dwie piwnice, niepotaczone ze sob3):
v’ piwnica nr 1: warsztat, wymiennikownia, serwerownia oraz pom. magazynowe;
v’ piwnica nr 2: pok. intendentki, pok. socjalny, toaleta oraz pom. magazynowe;
e segment B - budynek trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony;
o segment C - budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony;
o segment D - budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony;
e segmentE - budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony - sala gimnastyczna;
e segment F - budynek jednokondygnacyjnej sali sportowej z zapleczem czeSciowo
dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczony.

Poszczegdlne segmenty wykonane sg w technologii tradycyjnej murowanej. Obiekt w chwili obecnej
stanowi jedna strefe pozarowa. Po podziale obiektu na dwie strefy pozarowe, kazda z cze$ci w mysl
§ 210 rozporzadzenia [3] wydzielona $cianami oddzielenia przeciwpozarowego w pionie - od
fundamentu do przekrycia dachu - traktowana bedzie jako odrebny budynek. Teren szkoty ogrodzony
z wjazdami od strony wschodniej i zachodnie;j.

Obiekt zakwalifikowany do:

e podziat na grupy wysokosci po zmianie sposobu uzytkowania i podziale na strefy pozarowe:

V' cze$¢ stanowigca strefe pozarowa [ (segment A i B) ze wzgledu na wysoko$¢ ponad 12 m do
25 m zaliczony do budynkéw Sredniowysokich (SW);

V' cze$¢ stanowigca strefe pozarowa Il segmenty (C, D, E i F ) ze wzgledu na wysoko$¢ do 12 m
zaliczone do budynkéw niskich (N);

e kategoria zagrozenia ludzi po zmianie sposobu uzytkowania i podziale na strefy pozarowe:

v cze$¢ stanowigca strefe pozarowg I kategorii zagrozenia ludzi ZL 11 i ZL 111,

v’ cze$¢ stanowigca strefe pozarowg I kategorii zagrozenia ludzi ZL I1I.
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e klasa odpornosci pozarowej po zmianie sposobu uzytkowania i podziale na strefy pozarowe:

v' cze$¢ stanowigca strefe pozarowa I (segment A czterokondygnacyjny oraz segment B
trzykondygnacyjny) - klasa odpornosci pozarowej ,B”,

v' cze$¢ stanowigca strefe pozarowg Il (pozostate segmenty jedno oraz dwukondygnacyjne®)
- klasa odpornosci pozarowej ,,D”.

*) poziom stropu nad pierwsza kondygnacjg nadziemng jest na wysokosci nie wiekszej niz 9 m nad poziomem teren.

Klasy odpornosci ogniowej elementéw budynkéw zaliczonych do klasy odpornosci pozarowej ,,B”:

Element Wymaganie | Stan faktyczny

gtéwna konstrukcja no$na R120 >R 120
stropy REI 60 = REI 60
$ciany wewnetrzne EI 30 2EI30
$ciany zewnetrzne EI 60 2 El 60
konstrukcja dachu R 30 >R 30

przekrycie dachu RE 30 > RE 30
$ciany wewnetrzne i stropy klatki schodowej REI 60 2 REI 60
biegi i spoczniki R 60 >R 60

Elementy budynkéw, o ktérych mowa w powyzszej tabeli, sa nierozprzestrzeniajace ognia
z wyjatkiem przekrycia dachu - brak udokumentowanej klasy reakcji na ogien.
Klasy odpornosci ogniowej elementéw budynkdéw zaliczonych do klasy odpornosci pozarowej ,D”

przedstawia ponizsza tabela:

Element Wymaganie | Stan faktyczny

gtéwna konstrukcja no$na R 30 =R 30
stropy REI 30 > REI 30
$ciany wewnetrzne ) )
$ciany zewnetrzne EI 30 > EI 30
konstrukcja dachu ) )
przekrycie dachu ) Q)
$ciany wewnetrzne i stropy klatki schodowe;j REI 30 = REI 30
biegi i spoczniki R 30 =R 30

(-) - nie stawia sie wymagan

Elementy budynkéw, o ktérych mowa w powyzszej tabeli, sg nierozprzestrzeniajace ognia

z wyjatkiem przekrycia dachu - brak udokumentowanej klasy reakcji na ogien.
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I 4. Warunki budowlano - instalacyjne

Obiekt jest wyposazony w nastepujace instalacje:
— elektryczng;
— odgromowsg;
— wodnokanalizacyjng;
- grzewczg, CO wodna;
— wentylacji bytowej;

— gazowa.

Instalacja elektryczna

W ramach zmiany sposobu uzytkowania zaprojektowany zostanie przeciwpozarowy wytgcznik
pradu oraz awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne. W/w projekty zostang uzgodnione z rzeczoznawca do
spraw zabezpieczenn przeciwpozarowych zgodnie z wymaganiami § 3 ust. 1 rozporzadzenia [4].
Instalacja elektryczna, przeciwpozarowy wytacznik pradu oraz awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne,

zostang poddane wymaganym badaniom potwierdzajacym sprawnos$¢ instalacji i urzadzen.

Instalacja odgromowa
Istniejaca instalacja odgromowa na budynku zostanie poddana wymaganym badaniom

potwierdzajacym sprawno$¢ instalacji.

Instalacja wodnokanalizacyjna

Instalacja wodnokanalizacyjna bytowa zostanie przebudowana jedynie w zakresie niezbednym do
zmian jakie wykonane zostang w ramach zmiany przeznaczenia poszczegélnych pomieszczen.

W ramach zmiany sposobu uzytkowania w strefie pozarowej 1 oraz II, istniejagce hydranty DN52
z wezem plasko skladanym, zostang wymienione na hydranty wewnetrzne DN25 z weZem
potsztywnym o dtugosci 30 m (rozmieszczenie hydrantéw przedstawione zostalo w czesci graficznej
niniejszego opracowania). Z uwagi, iZ w w/w strefach pozarowych nie bedzie wystarczajacej ilosci
hydrantéw, obejmujacych zasiegiem cate powierzchnie chronione poszczegdlnych stref pozarowych,
dlatego zaproponowane zostanie rozwigzanie zamienne polegajace na zwiekszeniu ilosci Srodka
gasniczego w omawianych strefach pozarowych o 50 % w stosunku do wymaganej, okres$lonej

w obowiazujacych przepisach.

Instalacja grzewcza CO wodna
Instalacja grzewcza CO zostanie przebudowana w niewielkim zakresie, niezbednym do zmiany

sposobu uzytkowania.

Instalacja wentylacji bytowej
Istniejaca instalacja wentylacji bytowej w budynku zostanie poddana wymaganym badaniom

potwierdzajacym sprawnos¢ instalacji.
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Instalacja gazowa
Istniejaca instalacja gazowa w budynku zostanie poddana wymaganym badaniom potwierdzajacym

sprawno$¢ instalacji.
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I 5. Zakres zmian

Zasadniczo przedmiotowy budynek petmi funkcje dydaktyczng tj. szkota ponadpodstawowa
zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL IIl. W chwili obecnej w obiekcie funkcjonuje
XII Liceum Ogélnoksztatcace z Oddziatami Dwujezycznymi im. Polskich Noblistéw, jednakze
planowane jest zlokalizowanie w czes$ci przedmiotowego budynku, Przedszkola Publicznego Nr 17
im. Czestawa Janczarskiego. Caty obiekt w chwili obecnej stanowi jedng strefe pozarowa.

Z uwagi, iz budynek szkoty nie byt przeznaczony do pelnienia funkcji o charakterze przedszkolnym,
dlatego segmenty przeznaczone na przedszkole w chwili obecnej nie spelniaja wymagan ochrony
przeciwpozarowej dla kategorii zagrozenia ludzi ZL II. W zwigzku z powyzszym, podczas zmiany
sposobu uzytkowania, dokonany zostanie podzial obiektu na dwie strefy pozarowe, a nastepnie
poszczegdlne strefy pozarowe dostosowane zostang w zakresie uzasadnionym do wykonania, do
odpowiednich wymagan:

v’ strefa pozarowa [ - wymagania odpowiednie dla kategorii zagrozenia ludzi ZL I1 i ZL III,

v’ strefa pozarowa Il - wymagania odpowiednie dla kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

W opracowaniu przedstawiony zostanie wykaz niezgodnosci, ktére zostang doprowadzone do
stanu zgodnego z przepisami, jak réwniez wykaz tych niezgodnosci, ktore nie zostang doprowadzone
do stanu zgodnego z przepisami. Wskazane zostang takze rozwigzania zastepcze i zamienne.

W celu podziatu obiektu na strefy pozarowe, na I oraz Il kondygnacji w segmencie C - w osi C,
wykonane zostang Sciany oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120,
w ktérych zamontowane zostang drzwi przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej EIS 60. W osi
nr 4 od osi C w pasie o szeroko$ci co najmniej 4 m zapewniona zostanie $ciana oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120 (w pom. nr C-10 oraz pom. nr C-105
wymienione zostang otwory okienne na spetniajgce wymagania klasy odpornosci ogniowej EI 60).
Natomiast w osi D od osi nr 6 w pasie o szeroko$ci 2,38 m przy wymaganej 4 m zapewniona zostanie
$ciana oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120 (w pom. nr C-6 oraz pom.
nr C-106 wymienione zostang otwory okienne na speiniajgce wymagania klasy odpornosci ogniowej
EIl 60).

Na potrzeby przedszkola, pomieszczenia korytarzy na I i Il kondygnacji segmentu B (pom. nr B-0
oraz B-100) zaadoptowane zostang na pomieszczenia szatni, a pomieszczenie $wietlicy (pom. nr A-2) na
stotowke. W adoptowanym pomieszczeniu szatni (pom. nr B-100) od strony zachodniej przy Kklatce
schodowej (pom. nr B-100A) wykonana zostanie $ciana oddzielenia o klasie odpornosci ogniowej EI 30,
w ktérej zamontowane zostang drzwi do celéw komunikacyjnych z w/w klatka schodowg. Dodatkowo
swoja funkcje zmieni réwniez cze$S¢ pomieszczen w piwnicy nr 2 w segmencie A, ktore zostang

zaadoptowane na potrzeby zaplecza kuchennego.
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Wyodrebniona strefa pozarowa | oraz korytarz na parterze w segmencie C (pom. nr C-0)
stanowiacy droge ewakuacyjna na zewnatrz z tej strefy, wyposaZone zostang w system sygnalizacji
pozaru (ochrona czesciowa).

Klatka schodowa w czeSci zachodniej segmentu A, zostanie obudowana i zamknieta drzwiami
dymoszczelnymi o klasie odpornosci ogniowej EIS 30 oraz wyposazona w urzadzenia stuzace do
usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomoca systemu wykrywania dymu. Klatka schodowa
w segmencie B w strefie pozarowej I, jak réwniez zewnetrzne schody stalowe z pomieszczenia
zmywalni (pom. nr K-2) od strony potnocnej, stuzy¢ beda jedynie celom komunikacyjnym
(nieprzeznaczone do ewakuacji). W osi E na korytarzu w segmencie C (pom. nr C-0) wykonana zostanie
$ciana o klasie odpornosci ogniowej EI 60, w ktoérej zamontowane zostang drzwi przeciwpozarowe
o klasie odpornosci ogniowej EIS 30. Ponadto drzwi przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowe;j
EIS 30 zamontowane zostang takze do wszystkich pomieszczen zlokalizowanych na parterze
w segmencie C przy korytarzu prowadzacym z w/w klatki schodowej do wyj$cia na zewnatrz. Otwoér
na$wietla zlokalizowany w $cianie pomiedzy pom. nr A-200 a A-204 zabezpieczony zostanie do klasy
odpornosci ogniowej EI 60.

We wszystkich elementach oddzielenia przeciwpozarowego wykonane zostang przepusty
instalacyjne w klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tych elementéw.

Dodatkowo dla catego obiektu wykonany zostanie przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Na wszystkich drogach ewakuacyjnych, zaréwno w strefie pozarowe;j |, jak i strefie pozarowej II,
zastosowane zostanie awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

Istniejace hydranty DN52 z wezem ptasko sktadanym, zostana wymienione na hydranty
wewnetrzne DN25 z wezem potsztywnym o diugosci 30 m, a z uwagi na niewystarczajaca ilos¢
hydrantéw, obejmujacych zasiegiem cale powierzchnie chronione poszczegdlnych stref pozarowych,
zwiekszona zostanie ilo$¢ sSrodka gasniczego w omawianych strefach pozarowych o 50 % w stosunku do

wymaganej, okreslonej w obowiazujacych przepisach.
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I 6. Charakterystyka pozarowa

| 6.1. Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacji

Parametr Wartos¢
Powierzchnia zabudowy 3 353,13 m?
Powierzchnia uzytkowa 5165,71 m?
Powierzchnia wewnetrzna 5538,17 m?
Kubatura 28974,32 m3

Segment A:
22,57mx12,90m
Segment B:
48,24mx10,11m
Segment C:
27,41 mx8,66 m
Segment D:
27,51mx12,59m
Segment E:
1890 mx 16,97 m
Segment F:
1890 mx 16,97 m

Liczba kondygnacji podziemnych 11
Liczba kondygnacji nadziemnych 3

segment A 13,95 m,
pozostate segmenty < 12 m

Wymiary zewnetrzne budynkéow

Wysoko$¢ budynku

) - podpiwniczony tylko segment A

Rozpatrywany budynek podzielony zostanie na dwie strefy pozarowe o nastepujacych
powierzchniach:
v’ strefa pozarowa I - kategorii zagrozenia ludzi ZL I1 i ZL III: 2 284,23 m?,

v' strefa pozarowa II - kategorii zagrozenia ludzi ZL III: 3 253,94 mz.

6.2. Odlegtosc od obiektow sasiadujacych

Wymagania

Wymagana odlegto$¢ cze$ci budynku zaliczonego do strefy pozarowej I od innych obiektow
0 podobnym przeznaczeniu wynosi 8 m (jezeli $ciana zewnetrzna ma na powierzchni wiekszej niz 65%
klase odpornosci ogniowej E 60). Odlegtos¢ ta powinna by¢ powiekszona do 12 m, jezeli $Sciana ma na
powierzchni nie wiekszej niz 65%, lecz nie mniejszej niz 30% klase odpornosci ogniowej E 60.
W przypadku zblizenia $cian réznych budynkéw ponizej w/w wartoSci zastosowaé nalezy Sciane
oddzielenia przeciwpozarowego o wymaganej klasie odpornos$ci ogniowej REI 120.

Wymagana odlegto$¢ czesci budynku zaliczonego do strefy pozarowej II od innych obiektow
o podobnym przeznaczeniu wynosi 8 m (jezeli §ciana zewnetrzna ma na powierzchni wiekszej niz 65%
klase odpornosci ogniowej E 30). W przypadku zblizenia Scian réznych budynkéw ponizej w/w
wartosci zastosowac¢ nalezy Sciane oddzielenia przeciwpozarowego o wymaganej klasie odpornosci

ogniowej REI 60.
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Jezeli jedna ze $cian zewnetrznych usytuowana od strony sgsiedniego budynku lub przekrycie dachu
jednego z budynkdéw jest rozprzestrzeniajace ogien, wowczas odlegtos¢ nalezy zwiekszy¢ o 50%, a jezeli
dotyczy to obu $cian zewnetrznych lub przekrycia dachu obu budynkéw - 0 100%

Stan istniejacy

Na przedmiotowej dziatce zlokalizowana jest rozpatrywana zabudowa oraz budynki i wiaty
garazowe, usytuowane od strony zachodniej, bedgce w uzytkowaniu innego podmiotu.

Sciana zewnetrzna czesci budynku (segment B) zaliczonego do strefy pozarowej I od strony
potudniowej nie posiada na powierzchni wiekszej niz 65% klase odpornosci ogniowej E 60
(powierzchnia $ciany bez wymaganej klasy stanowi 37 %).

Sciany zewnetrzne czesci budynku zaliczonego do strefy pozarowej Il posiadajg na powierzchni
wiekszej niz 65% klase odpornosci ogniowe;j E 30.

Strefa pozarowa I

Strony | Rodzaj sasiadujacego Odleglos¢ od obiektdw istniejacych (m) .
L.p. Arer . Uwagi
Swiata obiektu Wymagana Faktyczna
Przyjeta gesto$¢ obcigzenia
p Stacja transformatorowa ogniowego dla stacji
1 Pétnoc ma terenie osiedlowym 22,5 28 transformatorowej
1 000 < Q <4 000 MJ/m?
2 Wschod Granica dziatki 6 53 Dziatka niezabudowana
. . 24 8 Segment F
3 Potudnie Strefa pozarowa II 16 ) Segment C
4 Zachod Budynek mieszkalny 16 33 ZL IV
1) §ciana oddzielenia przeciwpozarowego
Strefa pozarowa Il
Strony | Rodzaj sasiadujacego Odlegtos¢ od obiektow istmiejacych (m) .
L.p. P . Uwagi
Swiata obiektu Wymagana Faktyczna
. . 24 8 Segment B
f: [
1 Péinoc Strefa pozarowa 16 0D Segment A 1w czeéci B
. Przyjeta gesto$¢ obcigzenia
Wschéd Garaze.sarrxlo‘.:ho.dowe na 16 26 ogniowego dla garazy
2 sasiedniej dziatce Q < 500 MJ/m?
Budynki gospodarcze i Przyjeta gesto$¢ obcigzenia
3 Potudnie garazowe w granicach 16 0od 6,40 m do 7,30 m ogniowego dla obiektéw
sasiednich dziatek Q<500 MJ/m?
R Przyjeta gesto$¢ obciazenia
4 Zachod Budynk.l 1 wiaty 16 3,68 -4,102 ogniowego dla obiektéw
garazowe Q<500 M]/m?

]

2 $ciana budynku szkoty w klasie odpornosci ogniowej REI 60, ocieplona styropianem

| 6.3.

$ciana oddzielenia przeciwpozarowego

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie przewiduje sie przechowywania materiatéw niebezpiecznych pozarowo, o ktérych

mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenie [4].

| 6.4.

Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego

Dla pomieszczen zakwalifikowanych do ZL nie wyznacza sie wartosci gestoSci obcigZenia ogniowego.

Dla pomieszczen technicznych, gospodarczych i magazynowych funkcjonalnie powigzanych z czescig ZL

gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie przekracza 500 M]/ mz.
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6.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji

Rozpatrywany budynek podzielony zostanie na dwie strefy pozarowe zakwalifikowane do
nastepujacych kategorii zagrozenia ludzi:
v’ strefa pozarowa I - kategorii zagrozenia ludzi ZL I1 i ZL III,

v’ strefa pozarowa II - kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

Strefa pozarowa I

Zakladana maksymalna liczba os6b
Segment A
Kondygnacja Ilo$¢ oséb
Piwnica 5
Parter 30
Pietro | 60
Pietro 11 60
Segment B
Kondygnacja Ilo$¢ oséb
Parter 110
Pietro | 115
Pietro 11 90
RAZEM 470

W strefie pozarowej I przewiduje sie jedno pomieszczenie przeznaczone do przebywania ponad 30

0s6b - stotéwka (pom. nr A-2).

Strefa pozarowa Il

Zaktadana, maksymalna liczba os6b w strefie pozarowej Il wynosi 250 os6b. W rozpatrywane;j strefie
pozarowej przewiduje sie trzy pomieszczenia przeznaczone do przebywania ponad 50 oséb - aula

(pom. nr E-7), sala sportowa (pom. nr H-6) oraz widownia (pom. nr H-101).

6.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Na $cianie zachodniej segmentu A zainstalowana jest szafka gazowa. Zgodnie ze Standardem
Technicznym Izby Gospodarczej Gazownictwa [17], szafki gazowe gdzie znajduja sie kurki gtéwne
uznaje sie za zawierajace w cato$ci wewnetrzng strefe 2 zagrozenia wybuchem i powinny mie¢ one
wyznaczong zewnetrzng strefe 2 zagrozenia wybuchem w odlegtosci do 0,5 m od jej zewnetrznych
gabarytow. W chwili obecnej brak oznakowania miejsc zaklasyfikowanych jako strefy zagrozone
wybuchem. W pozostatych czesciach budynku nie przewiduje sie pomieszczen oraz przestrzeni

zewnetrznych zakwalifikowanych jako zagrozone wybuchem.
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6.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz Kklasa odpornosci ogniowej

i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Budynek podzielony zostanie na dwie odrebne strefy pozarowe:
v’ strefa pozarowa I - kategorii zagrozenia ludzi ZL II i ZL III - wymagana klasa odpornosci
ogniowej ,B”,

v’ strefa pozarowa Il - Kkategorii zagrozenia ludzi ZL III - wymagana klasa odpornosci ogniowej ,D”.

Wymagania

Wymagana klasa odpornosci pozarowej ,B” dla budynku, narzuca zastosowanie elementow

nierozprzestrzeniajacych ognia o nastepujacych klasach odpornosci ogniowe;j:

— gtéwna konstrukcja no$na -R120;
— stropy - REI 60;
— $ciany zewnetrzne - E1 60;
— $ciany wewnetrzne - EI 30;
— konstrukcja dachu - R30;
— przekrycie dachu - RE 30;
— obudowa poziomych drég ewakuacyjnych - E130;
— S$ciany wewnetrzne i stropy klatki schodowej - REI 60;
— biegi i spoczniki -R60.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej ,D” dla budynku, narzuca zastosowanie elementéw

nierozprzestrzeniajgcych ognia o nastepujacych klasach odpornoséci ogniowe;:

— gtéwna konstrukcja no$na -R 30;

— stropy - REI 30;
— $ciany zewnetrzne - E130;
— $ciany wewnetrzne - ()

— konstrukcja dachu - ()

— przekrycie dachu - ()

— obudowa poziomych drég ewakuacyjnych - EI15;
— $ciany wewnetrzne i stropy klatki schodowej - REI 30;
— biegi i spoczniki -R 30.

(-) - nie stawia sie wymagan.
Stan istniejacy

W wersji pierwotnej budynek wzniesiony zostat jako zabudowa Wydziatu Ekonomicznego Politechniki
Radomskiej. W zwiazku z reforma o$wiaty w koncéwce lat 90 XX wieku placowke zaadoptowano na
Zespo6t Szkét Ogolnoksztatcacych, w sktad ktérego wchodzity: Publiczna Szkota Podstawowa nr 16 oraz
Publiczne Gimnazjum nr 13. W 2004 roku obiekt zostat rozbudowany o sale sportowa. Od wrzesnia
2017 roku obiekt funkcjonuje jako XIII Liceum Ogélnoksztatcace.
Uklad konstrukcyjny
Ze wzgledu na znaczny odstep czasu pomiedzy budowg i rozbudowa budynkéw zastosowane zostaty

rézne rozwigzania technologiczne dla kazdej z czeSci. Caty uktad konstrukcyjny budynkéw murowany.
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e Strefa pozarowa I (Segment A i B)

Fundamenty
Segmenty posadowione na podtozu gruntowym w sposéb bezposredni. Lawy wykonano jako Zelbetowe

monolityczne. Segment A jest podpiwniczony. Pozostata zabudowa nie posiada piwnic.

Konstrukcja nosna budynkow

Sciany konstrukcyjne: murowane z ceglty kratéwki gr. 38 cm, otynkowane tynkiem cementowo
- wapiennym, z zewnatrz ocieplone metoda BSO (styropian).

Cato$¢ obcigzen wystepujacych w segmentach sprowadzana za posrednictwem $cian i stupéw na tawy
i stopy fundamentowe.

Konstrukcja no$na segmentow posiada klase odpornosci ogniowej = R 120.

Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne murowane z cegly kratéwki gr. 38 cm na zaprawie cementowo - wapiennej,
otynkowane tynkiem cementowo - wapiennym, ocieplone metodg BSO (styropian).

Sciany zewnetrzne segmentéw posiadaja klase odpornosci ogniowej = EI 60.

Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne murowane z cegly kratéwki o zréznicowanej grubosci od 12 cm do 38 cm, na
zaprawie cementowo - wapiennej, obustronnie otynkowane tynkiem cementowo - wapiennym.

Sciany wewnetrzne segmentéw posiadaja klase odpornosci ogniowej > EI 30 z wyjatkiem $ciany
pomiedzy pomieszczeniem stotowki (pom. nr A-2) a pomieszczeniem kuchni (pom. nr K-1), w ktoérej
zamontowane jest okno niespelniajagce w/w wymagan oraz z wyjatkiem Sciany pomiedzy
pomieszczeniem kuchni (pom. nr K-1) a pomieszczeniem zmywalni (pom. nr K-2), w ktorej
zamontowana jest szafka otwarta, rowniez niespetniajagca w/w wymagan.

Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych posiada wymagang klase odpornosci ogniowej = EI 30.

Stropy
Stropy zelbetowe, gestozebrowe, typu DZ-3, otynkowane tynkiem cementowo - wapiennym.

Stropy w segmentach posiadajg klase odpornosci ogniowej = REI 60.

Konstrukcja dachu
Stropodachy zelbetowe, gestozebrowe, typu DZ-3 z konstrukcja no$ng utozona ze spadkiem na
zewnatrz budynkow, przekryty papa termozgrzewalng.

Konstrukcja stropodachu posiada klase odporno$ci ogniowej = R 30, a przekrycie = RE 30.

Klatki schodowe
Schody Zelbetowe monolityczne, wylewane wraz z podestami i spocznikami. Schody obtozone
lastrykiem. Balustrady schodéw w konstrukcji stalowej z pretdw walcowanych w technologii spawane;j.

Biegi i spoczniki klatek schodowych, spetniajg wymagania odpornosci ogniowej = R 60.
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e Strefa pozarowa Il (SegqmentC, D, EiF)

Fundamenty
Segmenty posadowione na podtozu gruntowym w spos6b bezposredni. Lawy wykonano jako Zelbetowe

monolityczne. Segmenty niepodpiwniczone.

Konstrukcja nosna budynkow

Segment C,Di E

Sciany konstrukcyjne: murowane z ceglty kratéwki gr. 38 cm, otynkowane tynkiem cementowo
- wapiennym, z zewnatrz ocieplone metodg BSO (styropian).

Segment F

Sciany konstrukcyjne: stupy zelbetowe monolityczne, $ciany murowane z bloczkéw wapienno
- piaskowych gr. 38 cm, otynkowane tynkiem cementowo - wapiennym, z zewnatrz ocieplone metoda
BSO (styropian).

Cato$¢ obcigzen wystepujacych w segmentach sprowadzana za posrednictwem $cian i stupéw na tawy
i stopy fundamentowe.

Konstrukcja no$na segmentéw posiada klase odpornosci ogniowej = R 30.

Sciany zewnetrzne

Segment C,Di E

Sciany zewnetrzne murowane z cegly kratéwki gr. 38 cm na zaprawie cementowo - wapiennej,
otynkowane tynkiem cementowo - wapiennym, ocieplone metodg BSO (styropian).

Segment F

Stupy zZelbetowe monolityczne, Sciany murowane z bloczkéw wapienno - piaskowych gr. 38 cm,

otynkowane tynkiem cementowo - wapiennym, z zewnatrz ocieplone metoda BSO (styropian).
Sciany zewnetrzne segmentéw posiadaja klase odpornoéci ogniowej 2 EI 30.

Sciany wewnetrzne

SegmentC,. DI E

Sciany wewnetrzne murowane z cegly kratéwki o zréznicowanej gruboséci od 12 cm do 38 cm, na
zaprawie cementowo - wapiennej, obustronnie otynkowane tynkiem cementowo - wapiennym.
Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych posiada wymagang klase odpornosci ogniowej = EI 15
z wyjatkiem obudowy sklepiku szkolnego zlokalizowanego na parterze segmentu C (pom. nr C-4) oraz
$ciany pomiedzy pomieszczeniem portierni (pom. nr C-1) a pomieszczeniem wiatrotapu (pom. nr C-0B),
w ktoérej znajduje sie okno bez wymaganej klasy odpornosci ogniowej EI 15.

Segment F

Sciany wewnetrzne murowane z bloczkéw wapienno - piaskowych o zréznicowanej grubosci od 12 cm

do 24 cm, otynkowane tynkiem cementowo - wapiennym.

Strona | 18



EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
dla zmiany sposobu uzytkowania cze$ci budynku XIII Liceum Ogélnoksztatcacego z Oddziatami Dwujezycznymi
im. Polskich Noblistdw w Radomiu na Przedszkole Publiczne Nr 17 im. Czestawa Janczarskiego w Radomiu

Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych posiada wymagang klase odpornosci ogniowej = EI 15
z wyjatkiem $ciany pomiedzy pomieszczeniem zaplecza (pom. nr H-3A) a korytarzem (pom. nr H-4),
w ktoérej znajduje sie okno bez wymaganej klasy odpornosci ogniowej EI 15.

Stropy

SegmentC, DI E

Stropy zelbetowe, gestozebrowe, typu DZ-3, otynkowane tynkiem cementowo - wapiennym.

Segment F
Stropy nad zapleczem oraz widownig gestozebrowe Teriva I, nad przyziemiem widowni gestoZzebrowy
Teriva IlI, otynkowane tynkiem cementowo - wapiennym.

Stropy w segmentach posiadaja klase odpornos$ci ogniowej = REI 30.

Konstrukcja dachu

Segment C,Di E

Stropodachy zelbetowe, gestozebrowe, typu DZ-3 z konstrukcja no$ng utozona ze spadkiem na

zewnatrz budynkéw, przekryty papa termozgrzewalna.

Segment F

Konstrukcja dachu stalowa, pokrycie z blachy trapezowe;j.

Klatki schodowe

Segment C

Schody zZelbetowe monolityczne, wylewane wraz z podestami i spocznikami. Schody obtozone
lastrykiem.

Segment F

Schody Zelbetowe monolityczne, wylewane wraz z podestami i spocznikami. Schody obtoZzone plytkami.
Biegi i spoczniki klatek schodowych, speiniajag wymagania odpornosci ogniowej = R 30.

Wszystkie elementy budynkéw posiadaja wlasciwosci nierozprzestrzeniajace ognia z wyjatkiem

przekrycia dachéw - brak udokumentowanej klasy reakcji na ogien.

6.8. Podzial obiektu na strefy pozarowe, elementy oddzielenia przeciwpozarowego

Caly obiekt w chwili obecnej stanowi jedng strefe pozarowa o powierzchni: 5538,17 m2. Z uwagi,
iz obiekt zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il o wysokosci ponad 12 m do 25 m jako
budynek $redniowysoki (SW), na podstawie rozporzadzenia [3], dopuszczalna powierzchnia strefy
pozarowej dla rozpatrywanego obiektu wynosi 5 000 m=.

Na podstawie przyjetych zatozen, dokonany zostanie podziat obiektu na dwie strefy pozarowe:

v’ strefa pozarowa | - zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL II i ZL III o powierzchni:

2 284,23 m?,

v' strefa pozarowa II - zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL III o powierzchni: 3 539,38 m2.
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Wymagania

Dla kategorii zagrozenia ludzi ZL II w budynku S$redniowysokim, maksymalna dopuszczalna
powierzchnia strefy pozarowej wynosi 3500 m2.

Dla kategorii zagrozenia ludzi ZL III w budynku niskim, maksymalna dopuszczalna powierzchnia
strefy pozarowej wynosi 8 000 m2.

Warunki dla oddzielen przeciwpozarowych dla klasy odpornosci ogniowej budynku ,B”:
— $ciany - REI 120;
— stropy - REI 60;
— drzwi - EI 60.

Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wysunaé¢ na co najmniej 0,3 m poza lico $ciany
zewnetrznej budynku lub na catej wysokosci $ciany zewnetrznej zastosowac pionowy pas z materiatu

niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej E I 60.

Przekrycie dachu budynku nizszego, usytuowanego blizej niz 8 m lub przylegtego do Sciany
z otworami budynku wyzszego, z wyjatkiem budynkéw potozonych na jednej dziatce budowlanej (jezeli
laczna powierzchnia wewnetrzna tych budynkéw nie przekracza najmniejszej dopuszczalnej
powierzchni strefy pozarowej wymaganej dla kazdego ze znajdujacych sie na tej dziatce rodzajéw
budynkéw), w pasie o szerokosci 8 m od tej $ciany powinno by¢ nierozprzestrzeniajace ognia oraz
w pasie tym:

1) konstrukcja dachu powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R 30;
2) przekrycie dachu powinno mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R E 30.

Warunki okreSlone powyzej nie maja zastosowania, jezeli najblizej potozony otwér w Scianie
budynku wyzszego znajduje sie w odlegtosci nie mniejszej niz 10 m od dachu budynku nizszego,
a gestosc¢ obcigzenia ogniowego w budynku nizszym nie przekracza 2000 M]/mz2.

Wymagania powyzsze odnosza sie rowniez do czesci nizszej budynku, jezeli cze$¢ ta stanowi
odrebng strefe pozarowa.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej wymagana dla tych elementow.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E 1 60 lub R E I 60,
a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej

(E I) $cian i stropow tego pomieszczenia.

Stan istniejacy

Caly obiekt w chwili obecnej stanowi jedna strefe pozarowa. W celu zmiany sposobu uzytkowania,
segmenty przeznaczone na przedszkole zostang wydzielone jako odrebna strefa pozarowa,
a nastepnie dostosowane w zakresie uzasadnionym do wykonania, do wymagan odpowiednich dla

kategorii zagrozenia ludzi ZL 11 i ZL II1.
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Strefe pozarowa I zaliczong do kategorii zagrozenia ludzi ZL II oraz ZL 11, stanowi¢ bedzie segment
A oraz B, wydzielone $cianami oddzielenia przeciwpozarowego zgodnie z czeScig graficzna. Pozostate
segmenty zabudowy stanowi¢ bedg strefe pozarowa Il, zaliczong do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.
Podziat budynku na strefy pozarowe przedstawiono w czes$ci graficznej.

W celu podziatu obiektu na strefy pozarowe, na korytarzu I oraz Il kondygnacji w segmencie C
- w osi C, wykonane zostang $ciany oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej
REI 120, w ktérych zamontowane zostang drzwi przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej EIS 60.

W osi nr 4 od osi C w pasie o szerokosci co najmniej 4 m zapewniona zostanie $ciana oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120 (w pom. nr C-10 oraz pom. nr C-105
wymienione zostang otwory okienne na spelniajgce wymagania klasy odpornosci ogniowej EI 60).
Natomiast w osi D od osi nr 6 w pasie o szerokosci 2,38 m przy wymaganej 4 m zapewniona zostanie
$ciana oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120 (w pom. nr C-6 oraz pom.
nr C-106 wymienione zostang otwory okienne na speiniajgce wymagania klasy odpornosci ogniowe;j
El 60).

Wyzej opisane pasy ocieplone sg materiatem palnym - styropian, nie zaktada sie jego zmiany.

Konstrukcja dachu budynku nizszego (segment C) przylegtego do $ciany z otworami budynku
wyzszego (segment B) w pasie o szerokos$ci co najmniej 8 m posiada klase odpornosci ogniowej co
najmniej R 30, a przekrycie dachu klase odpornosci ogniowej co najmniej RE 30. Nie udokumentowano
klasy reakcji na ogien przekrycia dachu w tym pasie jako nierozprzestrzeniajacego ognia.

Klatka schodowa w segmencie A w czeSci zachodniej, zostanie obudowana $cianami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej REI 60 i zamknieta drzwiami dymoszczelnymi o klasie odpornosci
ogniowej EIS 30 oraz wyposazona w urzadzenia stuzace do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie
za pomoca systemu wykrywania dymu.

Na korytarzu w segmencie C (pom. nr C-0) w osi E, wykonana zostanie $ciana o klasie odpornosci
ogniowej EI 60, w ktérej zamontowane zostang drzwi o klasie odpornosci ogniowej EIS 30.

Ponadto drzwi przeciwpozarowe o klasie odpornosci pozarowej EIS 30 zamontowane zostang takze
do wszystkich pomieszczen zlokalizowanych na parterze w segmencie C przy korytarzu prowadzacym
z w/w klatki schodowej do wyjs$cia na zewnatrz.

We wszystkich elementach oddzielenia przeciwpozarowego wykonane zostang przepusty
instalacyjne w klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tych elementéw.

Zejscie do piwnicy nr 1 w strefie pozarowej 1 przy klatce schodowej ( pom. nr A-0) zostanie
zamkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EIS 30. Zejscie do piwnicy nr 2 w cze$ci
kuchennej nie zostanie zamkniete drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej EI 30.

Powierzchnia strefy pozarowej I, po podziale wyniesie 2 284,23 m2, w zwigzku z czym nie przekroczy
powierzchni dopuszczalnej 3 500 m2 (co bedzie stanowi¢ niewiele ponad 65 % powierzchni

dopuszczalnej).
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Powierzchnia strefy pozarowej II, po podziale wyniesie 3 253,94 m2 w zwigzku z czym nie
przekroczy powierzchni dopuszczalnej 8 000 m2 (co bedzie stanowi¢ niewiele ponad 40 % powierzchni

dopuszczalnej).

6.9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne,

przeszkodowe), parametry pozarowe materialdéw na drogach ewakuacyjnych

6.9.1. Warunki ewakuacji

Strefa pozarowa I
Wymagania

Dla strefy pozarowej I zaliczonej do kategorii zagrozenia ludzi ZL II i ZL III stawia sie nastepujace
wymagania w zakresie warunkéw ewakuacji:
— ze strefy pozarowej, powinno by¢ wyjscie bezposrednio na zewnatrz budynku lub przez inna strefe
pozaroway;
— budynku uzyteczno$ci publicznej, w miejscach, w ktérych nastepuje zmiana poziomu podtogi, nalezy
zastosowac rozwigzania techniczne, plastyczne lub inne sygnalizujgce te réznice;
— zabrania sie stosowania do celéw ewakuacji drzwi obrotowych i podnoszonych;
— szeroko$¢ drzwi stanowiacych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szeroko$¢ drzwi na drodze
ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej,
powinna by¢ nie mniejsza niz szeroko$¢ biegu klatki schodowej min. 1,2 m.
— dopuszczalna dtugos¢ przejscia do wyjscia ewakuacyjnego w strefach pozarowych ZL wynosi 40 m;
— szeroko$¢ przej$cia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi, nalezy oblicza¢
proporcjonalnie do liczby oséb, do ktérych ewakuacji ono stuzy, przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100
0s0b, lecz nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejs$cia stuzacego do ewakuacji do 3 0séb - nie mniej niz
0,8 m;
— przejscie ewakuacyjne nie powinno prowadzi¢ przez wiecej niz trzy pomieszczenia;
— wyjScia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny by¢ zamykane drzwiami;
— drzwi, ktére po ich catkowitym otwarciu zmniejszajg szerokos¢ drogi ewakuacyjnej ponizej
wymaganej nalezy wyposazy¢ w urzadzenia samoczynnie je zamykajace;
— drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen przeznaczonych dla ponad 6 oso6b
o0 ograniczonej zdolno$ci poruszania sie powinny otwierac sie na zewnatrz;
— 13czng szeroko$¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia, nalezy
oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb mogacych przebywaé w nim réwnoczesnie, przyjmujac co
najmniej 0,6 m szerokosci na 100 oséb, przy czym najmniejsza szerokos$¢ drzwi w Swietle oScieznicy

powinna wynosi¢ 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji do 3 oséb - 0,8 m;
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— drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjScie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze
ewakuacyjnej, powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosSci nie
mniejszej niz 0,9 m;
— wysoko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen, z budynku oraz na drodze
ewakuacyjnej, powinny mieé¢ w Swietle o$cieznicy 2 m;
— pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim ponad 30 os6b powinno mie¢ co
najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m;
— dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego dla strefy sklasyfikowanej jako ZL II przy jednym kierunku dojscia
nie moze by¢ wieksza niz 10 m, przy wiecej niz jednym kierunku dojs$cia nie moze by¢ wieksza niz 40 m
dla dojscia najkrotszego, a dla drugie dojscia nie wiecej niz 80 m;
— szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby os6b mogacych
przebywac jednocze$nie na danej kondygnacji budynku, przyjmujgc co najmniej 0,6 m na 100 oséb, lecz
nie mniej niz 1,4 m, dla poziomych drog ewakuacyjnych przeznaczonych do ewakuacji nie wiecej niz
20 0s6b 1,2 m;
— szeroko$¢ biegu Kklatki schodowej wynosi min. 1,2 m, szeroko$¢ spocznika min. 1,3 m,
maks. wysoko$¢ stopni 0,15 m;
— szeroko$ci stopni stalych schodéw wewnetrznych powinna wynika¢ z warunku okreslonego
wzorem: 2h+s=0,6 do 0,65 m;
Stan istniejacy

Ewakuacja ze strefy pozarowej I uczniéw liceum odbywac sie bedzie do odrebnej strefy pozarowe;j 11
przez obudowang, oddymiang klatke schodowa oraz dalej przez drzwi przeciwpozarowe do korytarza
segmentu C na I pietrze i dalej drogami ewakuacyjnymi strefy pozarowej Il na zewnatrz budynku,
natomiast ewakuacja dzieci przedszkolnych odbywa¢ sie bedzie do odrebnej strefy pozarowej Il przez
obudowang, oddymiang klatke schodowa oraz dalej przez drzwi przeciwpozarowe do korytarza
segmentu C na parterze, z ktérego zapewnione zostang dwa wyjscia ewakuacyjne, bezposrednio na
zewnatrz budynku.

Warunki ewakuacji ze strefy pozarowe;j I po podziale obiektu na strefy pozarowe:
— stopnie w pom. nr A-03 i A-04 umozliwiajgce pokonanie réznicy poziomdéw nie sg wyraZnie
oznakowane;
— szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz z klatki schodowej w czesci
zaplecza kuchennego wynoszg 0,9 m przy wymaganych 1,2 m;
— dtugosci przejs¢ w pomieszczeniach do wyj$¢ ewakuacyjnych ponizej 40 m;
— szeroko$ci przej$s¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonym na pobyt ludzi, wynosza
powyzej 0,9 m, a w przypadku przejs$¢ stuzacych do ewakuacji do 3 0s6b - nie mniej niz 0,8 m;

— ewakuacja z pomieszczen przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia;
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— wystepowanie w pomieszczeniu pomocniczym (pom. nr A-201A) rolety podnoszonej jako wyjscie
ewakuacyijne;
— drzwi z pom. nr K-5 i K-7, stanowigce wyjScia na droge ewakuacyjng, nie s3 wyposazone
w urzadzenia samoczynnie je zamykajgce, a po ich catkowitym otwarciu, zmniejszajg wymagana
szeroko$¢ tej drogi;
— wysoko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen nr A-054, A-06, K-01A, K-02,
K-04, K-05, K-6, A-2, B-0, B-1, B-2, B-3, B-4, B-100, B-104, B-200, B-202, B-203, B-204, wynosza ponizej
2 mdo 1,85 dla pom. nr A-06 i A-05A przy wymaganej 2 m;
— drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen przeznaczonych dla ponad 6 osoéb
o0 ograniczonej zdolnoSci poruszania nr A-2, B-0, B-2, A-101, A-102, A-103, B-100, B-104, nie otwieraja
sie na zewnatrz;
— szeroko$¢ drzwi z pom. nr A-01, C-6, C-106, C-202, jak réwniez z toalety z pom. nr C-110
przeznaczonych do ewakuacji do 3 0s6b, wynosza mniej niz 0,8 m do 0,7 m przy wymaganej 0,8 m;
— szeroko$¢ drzwi z pom. nr A-2 i B-104 przeznaczonych do ewakuacji wiecej niz 3 os6b, wynoszg
mniej niz 0,9 m do 0,8 m przy wymaganej 0,9 m;
— dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku doj$cia wynosi wiecej niz 10 m z pom. nr
B-201, B-202, B-203 oraz B-204 do 40 m dla pom. nr B-204 przeznaczonych na sale lekcyjne na
potrzeby liceum przy wymaganej 10 m;
— szeroko$¢ biegu Kklatki schodowej, przez ktérg prowadzi ewakuacja ze strefy pozarowej I wynosi
powyzej 1,2 m, szerokos$¢ spocznika powyzej 1,3 m, a wysoko$¢ stopni powyzej 0,15 m do 0,172 m przy
wymaganej maks. 0,15 m;
— szeroko$¢ biegu klatki schodowej, w czesci zaplecza kuchennego wynosi ponizej 1,2 m do 0,95 m
przy wymaganej 1,2 m, szeroko$¢ spocznika powyzej 1,3 m, a wysokos¢ stopni powyzej 0,15 m do
0,178 m przy wymaganej maks. 0,15 m;
— szeroko$¢ biegu schodow zewnetrznych z klatki schodowej K-6 od strony péinocnej wynosza 1,2 m,
szeroko$¢ spocznikow ponizej 1,3 m do 1,2 m przy wymaganej 1,3 m, a wysoko$¢ stopni powyzej 0,15 m
do 0,17 m przy wymaganej maks. 0,15 m;
— szeroko$ci stopni statych schodéw wewnetrznych (klatka schodowa pom. nr K-6, A-0), nie zawiera
sie w warunku okreslonym wzorem 2h + s = 0,6 do 0,65 m;
— pozostate warunki ewakuacji, spetniajg wymagania przepisow.
Strefa pozarowa Il
Wymagania

Dla strefy pozarowej II zaliczonej do kategorii zagrozenia ludzi ZL III stawia sie nastepujgce
wymagania w zakresie warunkéw ewakuac;ji:
— ze strefy pozarowej, powinno by¢ wyjscie bezposrednio na zewnatrz budynku lub przez inng strefe

pozaroway;
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— szerokos$¢ drzwi stanowiagcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szeroko$¢ drzwi na drodze
ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzgcych na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej,
powinna by¢ nie mniejsza niz szeroko$¢ biegu klatki schodowej min. 1,2 m;
— dopuszczalna dtugo$¢ przejscia do wyjscia ewakuacyjnego w strefach pozarowych ZL wynosi 40 m;
— szeroko$¢ przejécia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi, nalezy obliczac¢
proporcjonalnie do liczby oséb, do ktérych ewakuacji ono stuzy, przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100
0s08b, lecz nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejscia stuzacego do ewakuacji do 3 0s6b - nie mniej niz
0,8 m;
— przejScie ewakuacyjne nie powinno prowadzi¢ przez wiecej niz trzy pomieszczenia;
— wyjScia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny by¢ zamykane drzwiami;
— wysoko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen, z budynku oraz na drodze
ewakuacyjnej, powinny mieé¢ w Swietle o$cieznicy 2 m;
— laczng szerokos¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia, nalezy
oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb mogacych przebywaé w nim réwnoczesnie, przyjmujac co
najmniej 0,6 m szeroko$ci na 100 osdb, przy czym najmniejsza szeroko$¢ drzwi w Swietle o$cieznicy
powinna wynosi¢ 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji do 3 oséb - 0,8 m;
— drzwi rozsuwane moga stanowi¢ wyjs$cia na drogi ewakuacyjne, a takze by¢ stosowane na drogach
ewakuacyjnych, jezeli sg przeznaczone nie tylko do cel6w ewakuacji, a ich konstrukcja zapewnia:

v' otwieranie automatyczne i reczne bez mozliwosci ich blokowania;

v' samoczynne ich rozsuniecie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania

pozaru przez system wykrywania dymu chronigcy strefe pozarowa, do ewakuacji
z ktorej te drzwi sg przeznaczone, a takze w przypadku awarii drzwi;

— drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen przeznaczonych dla ponad 50 oséb powinny
otwierac sie na zewnatrz;
— pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 os6b powinny mie¢ co
najmniej dwa wyjs$cia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m;
— drzwi, ktére po ich calkowitym otwarciu zmniejszajg szerokos$¢ drogi ewakuacyjnej ponizej
wymaganej nalezy wyposazy¢ w urzgdzenia samoczynnie je zamykajace;
— drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze
ewakuacyjnej, powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie
mniejszej niz 0,9 m;
— dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego dla strefy sklasyfikowanej jako ZL III przy jednym kierunku dojscia
nie moze by¢ wieksza niz 30 m ( w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej), przy
wiecej niz jednym kierunku doj$cia nie moze by¢ wieksza niz 60 m, dla dojscia najkrotszego, a dla

drugie dojscia nie wiecej niz 120 m;
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— szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby os6b mogacych
przebywac jednocze$nie na danej kondygnacji budynku, przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 oséb, lecz
nie mniej niz 1,4 m, dla poziomych drég ewakuacyjnych przeznaczonych do ewakuacji nie wiecej niz
20 0s6b 1,2 m;

— szeroko$¢ biegu Kklatki schodowej wynosi min. 1,2m, szeroko$¢ spocznika min. 1,5m,
maks. wysokos$¢ stopni 0,175 m;

— szeroko$ci stopni stalych schodéw wewnetrznych powinna wynika¢ z warunku okreslonego
wzorem: 2h+s=0,6 do 0,65 m;

— w $cianach wewnetrznych, stanowigcych obudowe drég ewakuacyjnych w strefach pozarowych ZL
[II i PM, dopuszcza sie umieszczenie nieotwieranych naswietli powyzej 2 m od poziomu posadzki, jezeli
przylegajace pomieszczenia nie sg zagrozone wybuchem i jezeli gesto$¢ obcigzenia ogniowego w tych
pomieszczeniach nie przekracza 1000 MJ/m?;

— obudowa poziomych drog ewakuacyjnych powinna miec¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla

$cian wewnetrznych, nie mniejszg jednak niz E 1 15.

Stan istniejacy

Ewakuacja ze strefy pozarowej Il odbywaé sie bedzie bezposrednio na zewnatrz budynku.
Pomieszczenia nr H-101, H-104, H-105 i H-106 formalnie z uwagi na brak przegréd wydzielajacych,
zalicza sie do sali sportowej (H-6), jednakze z uwagi na podziat funkcjonalny oraz przyjete zwyczajowo
nazewnictwo, omawiane cze$ci sali sportowej przedstawiono w czesSci graficznej jako odrebne
pomieszczenie. Przyjeto, iz w/w czeSci sali sportowej przeznaczone beda do przebywania nie wiecej niz
120 oséb.

Warunki ewakuacji z czesci szkoty ponadpodstawowej po podziale budynku na strefy pozarowe:
— ze strefy pozarowej ZL 11l zapewniono mozliwos¢ wyjscia bezposrednio na zewnatrz budynku;
— szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku (pom. nr C-0B) wynosza 0,92 m przy
wymaganych 1,2 m;
— dtugosci przejs¢ w pomieszczeniach do wyjs¢ ewakuacyjnych ponizej 40 m;
— szeroko$ci przej$¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonym na pobyt ludzi, wynosza
powyzej 0,9 m, a w przypadku przejs$¢ stuzacych do ewakuacji do 3 0séb - nie mniej niz 0,8 m;
- szeroko$¢ drzwi z pom. nr E-2, E-5, C-102 oraz S-21 przeznaczonych do ewakuacji powyzej 3 osob,
wynoszg 0,8 m przy wymaganej 0,9 m;
— szeroko$¢ drzwi z pom. nr D-106 przeznaczonych do ewakuacji do 3 os6b wynosza 0,7 m przy
wymaganej 0,8 m;
— wysoko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen nr D-102, D-103, D-104, C-102,

C-103 oraz E-7 wynosza ponizej 2 m do 1,90 dla pom. nr E-7 przy wymaganej 2 m;
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— konstrukcja rozsuwanych drzwi z wiatrotapu (pom. nr C-0B) nie zapewnia otwierania
automatycznego i recznego bez mozliwosci ich blokowania oraz samoczynnego ich rozsuniecia
i pozostania w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pozaru przez system wykrywania dymu;

— wyjScie z pomieszczenia szatni (pom. nr D-4) na droge ewakuacyjng nie jest zamkniete drzwiami;

— drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen przeznaczonych dla ponad 50 oséb
(pom. nr E-7, H-6) otwierajg sie na zewnatrz;

— pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb (pom. nr E-7, H-6),
posiadaja po dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m, o szerokosci 0,9 m
nieblokowanego skrzydta drzwi wieloskrzydtowych;

- drzwi z pom. nr C-105, D-103, D-104, E-7 oraz S-3, stanowigce wyj$cia na droge ewakuacyjng, nie s3
wyposazone w urzadzenia samoczynnie je zamykajace, a po ich catkowitym otwarciu, zmniejszaja
wymagana szerokos¢ tej drogi;

— szerokosci drogi ewakuacyjnej pomiedzy korytarzem w segmencie C (pom. nr C-0C) a korytarzem
w segmencie E (pom. nr E-0) wynosi ponizej 1,4 m do 0,90 m przy wymaganej 1,4 m;

— dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku dojscia wynosi wiecej niz 30 m
z pom. nr D-101, D-102, D-103, D-104, D-105, D-106, D-107 i D-108 do 56,8 m dla pom. nr D-104 przy
wymaganej 30 m, dlugos¢ poziomego odcinka przekracza 20 m do 23,85 m dla pom. nr D-104 przy
dopuszczalnej 20 m;

— dtugos$¢ dojscia ewakuacyjnego na poziomej drodze ewakuacyjnej z pom. nr D-1, D-2, D-5, D-6,
wynosi wiecej niz 20 m do 32,9 m dla pom. nr D-5 przy dopuszczalnej 20 m;

— szerokosci biegéw klatki schodowej (pom. nr C-4) zlokalizowanej w segmencie C wynosi ponizej
1,2 m do 0,94 m przy wymaganej 1,2 m, szerokosci spocznika ponizej 1,5 m do 1,04 m przy wymaganej
1,5 m, a wysoko$¢ stopni powyzej 0,175 m do 0,189 m przy wymaganej maks. 0,175 m;

— szerokoSci spocznika na parterze klatki schodowej zlokalizowanej w segmencie F od strony
wschodniej wynosi ponizej 1,5 m do 0,40 m przy wymaganej 1,5 m;

— szeroko$ci stopni statych schodéw wewnetrznych (klatka schodowa pom. nr C-4) nie zawiera sie
w warunku okreslonym wzorem 2h + s = 0,6 do 0,65 m;

— w $cianie wewnetrznej (pom. nr S-21), stanowigcej obudowe drogi ewakuacyjnej w segmencie F przy
wejsciu na widownie od strony wschodniej, umieszczone sg nieotwierane naswietla na wysokosci
ponizej 2 m od poziomu posadzki do 1,9 m przy wymaganych 2 m;

— obudowa poziomej drogi ewakuacyjnej pomiedzy pomieszczeniem zaplecza (pom. nr H-3A)
a korytarzem (pom. nr H-4) w segmencie F, w miejscu wystepowania okna nie posiada wymaganej klasy
odpornosci ogniowej EI 15;

— obudowa sklepiku szkolnego zlokalizowanego na parterze segmentu C (pom. nr C-4) stanowigcego

obudowe poziomej drogi ewakuacyjnej nie posiada wymaganej klasy odpornosci ogniowe;j EI 15;
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— obudowa poziomej drogi ewakuacyjnej pomiedzy pomieszczeniem portierni (pom. nr C-1)
a pomieszczeniem wiatrotapu (pom. nr C-0B) w segmencie C, w miejscu wystepowania okna, nie
posiada wymaganej klasy odpornosci ogniowej EI 15;

— pozostate warunki ewakuacji, spetniajg wymagania przepiséw.

6.9.2. Oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne)

Wymagania

Awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne nalezy stosowa¢ na drogach ewakuacyjnych oswietlonych
wylacznie $wiattem sztucznym oraz w budynkach przeznaczonych przede wszystkim do uzytku oséb

o ograniczonej zdolno$ci poruszania sie.
Stan istniejacy

Po podziale obiektu na strefy pozarowe, przedmiotowe oS$wietlenie zostanie zapewnione na

wszystkich drogach ewakuacyjnych w strefie pozarowej I oraz w strefie pozarowe;j II.

6.9.3. Elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego

Strefa pozarowa I
Wymagania

W strefie pozarowej | stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobéw latwo zapalnych,
ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.
Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac¢ z materiatdw niepalnych lub
niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

W pomieszczeniach strefy pozarowej I, stosowanie wyktadzin podtogowych tatwo zapalnych jest
zabronione.
Stan istniejacy

W strefie pozarowej I nie wystepuja w wykonczeniu wnetrz materiaty i wyroby tatwo zapalne,
ktérych produkty rozkladu termicznego sa toksyczne lub intensywnie dymigce. Sufity wykonane
z materiatdw niepalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia, wyjatek stanowi sufit
podwieszany w pom. nr A-102. Nie udokumentowano wymaganych wtasciwosci przedmiotowego
sufitu. Wymagane wtasciwosci zostang udokumentowane lub sufit zostanie wymieniony na spetiajacy

wymagania. Posadzki zastosowane w pomieszczeniach spetniajg wymagania klasy reakcji na ogien.
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Strefa pozarowa Il

Wymagania

W strefie pozarowej Il stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobéw tatwo zapalnych,

ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobdéw

budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione.

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé¢ z materiatéw niepalnych lub

niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Stan istniejacy

W strefie pozarowej II nie wystepuja w wykonczeniu wnetrz materiaty i wyroby tatwo zapalne,
ktérych produkty rozktadu termicznego sa toksyczne lub intensywnie dymigce. Sufity wykonane
z materiatéw niepalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia. Na drogach komunikacji
ogolnej, stuzacych celom ewakuacji, nie zastosowano materiatéw i wyrobow budowlanych tatwo
zapalnych, wyjatek stanowi drewnopochodna obudowa sklepiku (pom. nr C-4) na parterze w segmencie
C przy klatce schodowej. Nie udokumentowano wymaganej klasy reakcji na ogien przedmiotowej
obudowy. W/w elementy zostang usuniete lub zabezpieczone do odpowiednich wtasciwosci, badz

wymienione na inne, zgodne z wymaganiami.

6.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozZarowego instalacji uzytkowych, a w szczegolnosci:

wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej

6.10.1. Instalacja elektryczna

Wymagania

Przeciwpozarowy wyltgcznik pradu jest wymagany w strefach pozarowych o kubaturze
przekraczajacej 1000 m3. Wyltgcznik nalezy lokalizowa¢ w poblizu wejscia do budynku i oznakowad.
Wytacznik ten powinien odcina¢ doptyw pradu do wszystkich obwodéw, z wyjatkiem zasilajacych
instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Stan istniejacy

W budynku obecnie brak przeciwpozarowego wytgcznika pragdu. Wytgcznik wykonany zostanie
zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem
dopuszczenia do uzytkowania urzadzenia przeciwpozarowego bedzie przeprowadzenie préb i badan,

potwierdzajacych prawidtowos¢ dziatania.

6.10.2. Instalacja ogrzewcza

Wymagania

[zolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach ogrzewczych powinna by¢ wykonana

w sposoOb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.
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Stan istniejacy

Ogrzewanie budynku realizowane jest z sieci miejskiej za posrednictwem wezta cieplnego
(wymiennika ciepta) zlokalizowanego w piwnicy budynku (segment A pom. nr A-03). W elementach
oddzielenia przeciwpozarowego, przez ktoére przechodzi instalacja ogrzewcza, wykonane zostang
przepusty instalacyjne o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tych elementéw. 1zolacje cieplne
i akustyczne zastosowane w instalacji ogrzewczej wykonane zostang w sposéb zapewniajacy

nierozprzestrzenianie ognia.
6.10.3. Instalacja gazowa

Instalacja gazowa doprowadzona jest do czeSci kuchennej obiektu znajdujacej sie w segmencie A.
Szafka gazowa z gtéwnym kurkiem gazu zlokalizowana jest na $cianie zachodniej segmentu. Istniejaca
instalacja gazowa w budynku zostanie poddana wymaganym badaniom potwierdzajagcym sprawnosé

instalacji.
6.10.4. Instalacja odgromowa

Budynek posiada instalacje odgromowa. Istniejaca instalacja odgromowa na budynku zostanie

poddana wymaganym badaniom potwierdzajgcym sprawnos$¢ instalacji.
6.10.5. Instalacje wodno - kanalizacyjna

Budynek posiada instalacje wodociggowa i kanalizacyjng. W elementach oddzielenia
przeciwpozarowego, przez Kktére przechodzi instalacja wodno-kanalizacyjna, wykonane zostang
przepusty instalacyjne o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tych elementéw. Izolacje cieplne
i akustyczne zastosowane w instalacji wodno - kanalizacyjnej wykonane zostang w sposéb

zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.
6.10.6. Instalacje wentylacyjna

Budynek wyposazony jest w instalacje wentylacyjng bytowa, zapewniajacg wentylacje pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Istniejgca instalacja wentylacji bytowej w budynku zostanie poddana

wymaganym badaniom potwierdzajacym sprawnos$¢ instalacji.
6.11. Doboér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

6.11.1. Instalacje gasnicza (SUG)

Wymagania

State urzadzenia gasnicze w budynku nie sg wymagane.

Stan istniejacy

State urzadzenia gasnicze w budynku nie wystepuja i nie przewiduje sie ich instalacji.

Strona | 30



EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
dla zmiany sposobu uzytkowania cze$ci budynku XIII Liceum Ogélnoksztatcacego z Oddziatami Dwujezycznymi
im. Polskich Noblistdw w Radomiu na Przedszkole Publiczne Nr 17 im. Czestawa Janczarskiego w Radomiu

6.11.2. System sygnalizacji pozaru (SSP)

Wymagania
W budynku system sygnalizacji pozarowej nie jest wymagany.

Stan istniejacy

Obecnie w budynku system sygnalizacji pozarowej nie wystepuje. Wyodrebniona strefa pozarowa I
oraz korytarz na parterze w segmencie C (pom. nr C-0) stanowigcy droge ewakuacyjna na zewnatrz z tej

strefy, wyposazZone zostang w system sygnalizacji pozaru (ochrona czesciowa).

6.11.3. Dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO)

Wymagania
W budynku dZwiekowy system ostrzegawczy nie jest wymagany

Stan istniejacy

W budynku dZwiekowy system ostrzegawczy nie wystepuje i nie przewiduje sie jego instalacji.
6.11.4. Urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu

Wymagania

Klatki schodowe przeznaczone do ewakuacji ze strefy pozarowej I, powinny by¢ obudowane
i zamykane drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazone w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub
stuzace do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu.
Stan istniejacy

Po podziale obiektu na strefy pozarowe klatka schodowa w segmencie A w czeSci zachodniej,
zostanie obudowana i zamknieta drzwiami dymoszczelnymi o klasie odpornosci ogniowej EIS 30
(wyjatek stanowi¢ bedg pomieszczenia toalet pom. nr C-9 oraz C-110) oraz wyposazona w urzadzenia
stuzagce do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu.
PowyzZszy wymog nie zostanie spetliony dla klatki schodowej w czeSci zaplecza kuchennego,
wykorzystywanej przez pracownikow kuchni. Otwdr naswietla zlokalizowany w $cianie pomiedzy
pom. nr A-200 a A-204 zabezpieczony zostanie do klasy odpornosci ogniowej EI 60. Urzadzenia stuzace
do usuwania dymu =zostang wykonane zgodnie zprojektem uzgodnionym z rzeczoznawca
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, awarunkiem dopuszczenia ich do wuzytkowania bedzie

przeprowadzenie prob i badan, potwierdzajacych prawidlowo$¢ dziatania.

6.11.5. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa

Wymagania

W strefie pozarowej 1 zaliczonej do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il oraz w strefie pozarowej II
zaliczonej do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il wymagana jest instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

w postaci hydrantow wewnetrznymi 25 z weZem potsztywnym.
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Stan istniejacy

Budynek jest wyposazony w wewnetrzng instalacje hydrantowa, ktéra w chwili obecnej nie spetnia
wymagan obowigzujgcych przepisow [4]. W ramach zmiany sposobu uzytkowania w strefie pozarowe;j [
oraz w strefie pozarowej Il, istniejace hydranty DN52 z wezem ptasko sktadanym, zostang wymienione
na hydranty wewnetrzne DN25 z wezem pétsztywnym o dtugosci 30 m (rozmieszczenie hydrantow
przedstawione zostalo w czeSci graficznej niniejszego opracowania). Z uwagi, iZ w w/w strefach
pozarowych nie bedzie wystarczajacej iloSci hydrantéw, obejmujacych zasiegiem cate powierzchnie
chronione poszczegdlnych stref pozarowych, dlatego zaproponowane zostanie rozwigzanie zamienne
polegajace na zwiekszeniu srodka gasniczego w omawianych strefach pozarowych o 50 % w stosunku

do wymaganej, okreslonej w obowigzujacych przepisach.
6.11.6. Dzwigi dla ekip ratowniczych

Wymagania
Dzwig dla ekip ratowniczych nie jest wymagany.
Stan istniejacy

W budynku nie funkcjonuje dZwig dla ekip ratowniczych i nie przewiduje sie jego instalacji.
6.11.7. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy

Wymagania

Strefa pozarowa zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL II lub ZL III niechroniona statymi
urzadzeniami gasniczymi powinna by¢ wyposazona w gasnice wg wskaznika 2 kg (lub 3 dm?3) $rodka
gasniczego na 100 m2. Dtugo$¢ dojscia do gasnicy nie powinna przekracza¢ 30 m, zapewniony powinien
by¢ dostep do gasnicy o szerokosci, co najmniej 1 m.

Stan istniejacy

Strefy pozarowe zostang wyposazone w gasnice dobrane i rozmieszczone zgodnie z obowigzujacymi

przepisami. Ilo§¢ Srodka gasniczego w strefie pozarowej I oraz w strefie pozarowej Il zostanie

zwiekszona o 50 % w stosunku do wymaganej okreslonej w obowigzujgcych przepisach.

6.12. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagania

Zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla rozpatrywanych stref pozarowych
wynosi 20 dm3/s tacznie z co najmniej dwdch hydrantéw o $rednicy 80 mm lub 200 m3 zapasu wody
w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym. Najblizszy hydrant powinien by¢ usytuowany w odlegtosci
do 75 m od budynku, nie mniej jednak niz 5 m od budynku. Kolejny hydrant powinien by¢ usytuowany
w odlegtosci do 150 m.

Stan istniejacy
Wymagane zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnione jest z miejskiej sieci

wodociggowe;j. Najblizszy hydrant podziemny DN 80 zlokalizowany na terenie dziatki przedmiotowego
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obiektu w odlegtosci ok. 29 m od budynku przy bramie wjazdowej od strony zachodniej. Kolejny

hydrant nadziemny zlokalizowany na terenie osiedlowym w kierunku p6tnocnym w odlegtosci ok. 41 m

od budynku. Lokalizacja hydrantow speinia w/w wymagania.

6.13.

Drogi pozarowe

Wymagania

Dla rozpatrywanego budynku wymagana jest droga pozarowa.

Parametry drogi pozarowe;j:

1.

10.

droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni powinna umozliwia¢ dojazd pojazdéw jednostek
ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o kazdej porze roku;

droga pozarowa powinna przebiega¢ wzdtuz dtuzszego boku budynku, na catej jego dtugosci,
przy czym blizsza krawedz tej drogi musi by¢ oddalona od Sciany budynku o 5-15 m;

pomiedzy drogg pozarowa i $ciang budynku nie moga wystepowal state elementy
zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokos$ci przekraczajgcej 3 m,
uniemozliwiajace dostep do elewacji budynku za pomoca podno$nikéw i drabin mechanicznych;
w przypadkach uzasadnionych warunkami lokalnymi, w szczegdlnoSci architektonicznymi,
droga pozarowa do budynkéw, moze byé poprowadzona w taki sposdb, aby byl zapewniony
dostep do 30 % obwodu zewnetrznego budynku, przy jego rozpietosci (najwiekszej szerokosci)
do 60 m;

wyjsScia z obiektoéw budowlanych, powinny mie¢ potaczenie z droga pozarows, dojSciem
o szerokos$ci minimalnej 1,5 m i dtugoSci nie wiekszej niz 50 m, w spos6b zapewniajacy dotarcie
bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej w tych obiektach;

droga pozarowa powinna zapewnia¢ przejazd bez cofania lub powinna by¢ zakoniczona placem
manewrowym o wymiarach 20 m x 20 m, wzglednie mozna przewidzie¢ inne rozwigzania
umozliwiajgce zawrdcenie pojazdu,

dopuszcza sie wykonanie odcinka drogi pozarowej o dtugosci nie wiekszej niz 15 m, z ktorego
wyjazd jest mozliwy jedynie przez cofanie pojazdu;

najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej nie moze wynosi¢ mniej niz 11 m;
drogi pozarowe oraz place manewrowe w miejscach innych niz wymienione w pkt. 2 i 4 moga
by¢ usytuowane w odlegto$ci mniejszej niz 5 m od chronionego budynku, pod warunkiem ze
$ciana zewnetrzna budynku na tym odcinku oraz w odlegto$ci do 5 m od niego posiada klase
odpornosci ogniowej wymagana dla Sciany oddzielenia pozarowego tego budynku;

minimalna szeroko$¢ drogi pozarowej powinna wynosi¢ co najmniej 4 m, a jej nachylenie
podtuzne nie moze przekracza¢ 5 % w miejscach wymienionych w pkt. 2 i 4 oraz na odcinkach

o dtugosci 10 m od tych miejsc, zapewniajacych dojazd i wyjazd;

Strona | 33



EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
dla zmiany sposobu uzytkowania cze$ci budynku XIII Liceum Ogélnoksztatcacego z Oddziatami Dwujezycznymi
im. Polskich Noblistdw w Radomiu na Przedszkole Publiczne Nr 17 im. Czestawa Janczarskiego w Radomiu

11. w obrebie miasta droga pozarowa powinna umozliwia¢ przejazd pojazdéw o nacisku osi na
nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN (kiloniutonéw), a jej minimalna szeroko$¢ w miejscach
innych niz wymienione w pkt. 10 nie moze by¢ mniejsza niz 3,5 m;
12. bramy wjazdowe muszg posiada¢ szerokos$¢ przejazdu nie mniejsza niz 3,6 m, w tym szerokos$¢
jezdni co najmniej 3 m.
Stan istniejacy

Do budynkéw stanowigcych strefe pozarowa I i II wymagana jest droga pozarowa. Lokalne
uwarunkowania wokét budynku stanowigcego strefe pozarowa I, nie dajg mozliwosci doprowadzenia
drogi pozarowej w sposob i o parametrach zgodnych z wymaganiami rozporzadzenia [5]. Stan istniejacy
zapewnia droge pozarowa do budynku stanowigcego strefe pozarowa II. Do budynku stanowigcego
strefe pozarowa | zapewniono natomiast dostep od strony wschodniej (ul. 25 Czerwca) oraz zachodniej
(ul. Wilczej).

0Od strony wschodniej zapewniono wjazd bramg o szeroko$ci 3,53 m, przy wymaganej 3,6 m na
utwardzony teren o wymiarach 30,87 m x 17,65 m. Wyjscie z segmentu C od strony wschodniej,
stanowigce wyjsScie ewakuacyjne ze strefy pozarowej I, potaczone jest z przedmiotowym placem
chodnikiem o szerokos$ci powyzej 1,5 i dtugos$ci 19,36 m.

Od strony poinocnej przy segmencie A zapewniono dodatkowo plac utwardzony o wymiarach
17,96 m x 27,60 m. Dostep do przedmiotowego placu zapewniony jest przejazdem o szerokosci od
4,32 m do 3,42 m wzdtuz Sciany wschodniej segmentu A. Istniejacy przejazd usytuowany jest
w odlegtosci ponizej 5 m od $ciany budynku. Ze wzgledu na otwory okienne (dwa w cze$ci piwnicznej
oraz po jednym na I'i Il pietrze) $ciana nie spetnia wymagan $ciany oddzielenia przeciwpozarowego.

0d strony zachodniej zapewniono wjazd brama o szerokosci 5,99 m na utwardzony plac manewrowy
o wymiarach 31,79 m x 17,57 m umozliwiajacy zawracanie pojazdéw pozarniczych. WyjScie z segmentu
C od strony zachodniej, stanowigce wyjscie ewakuacyjne ze strefy pozarowej [, potaczone jest
z przedmiotowym placem manewrowym chodnikiem o szeroko$ci powyzej 1,5 i dtugosci 61,78 m.
W/w plac manewrowy zapewnia dostep do blisko 17 % obwodu zewnetrznego strefy pozarowe;j I.

Opisany powyzej uktad drog, palcow oraz doj$¢, zapewnia mozliwosé dotarcia do rozpatrywanej
strefy pozarowej, jednakze w sposob i o parametrach niezgodnych z wymaganiami rozporzadzenia.
Istniejacy dostep do obiektu przedstawiony zostat w czeSci graficznej. Zaproponowane w niniejszym
opracowaniu rozwigzania, pozwolg na zwiekszenie bezpieczenstwa i polepszenie warunkéw ewakuacji

uzytkownikéw budynku oraz warunkéw prowadzenia dziatan ratowniczych.
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I 7. Wykaz niezgodnosci z przepisami

Wedtug zatozen dot. zmiany sposobu uzytkowania czesci budynku XIII Liceum Ogoélnoksztatcacego
z Oddziatami Dwujezycznymi im. Polskich Noblistow w Radomiu na Przedszkole Publiczne Nr 17
im. Czestawa Janczarskiego w Radomiu, przedmiotowy obiekt podzielony zostanie na dwie strefy
pozarowe t. j.:

e strefa pozarowa I: zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11 i ZL III,
e strefa pozarowa II: zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

W chwili obecnej w budynku brak jest podziatu na w/w strefy pozarowe (brak $cian, drzwi
przeciwpozarowych oraz przepustéw instalacyjnych o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tych
elementéw).

W punktach ponizej przedstawione zostang nieprawidtowosci, wynikajace z dokonanej zmiany
sposobu uzytkowania oraz uwzgledniajgce stan po dokonaniu podziatu obiektu na dwie strefy

pozarowe.

7.1. Wykaz wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnoSci z przepisami

Budynek nie spelnia wymagan warunkdow techniczno-budowlanych w nastepujacym zakresie:

1. Brak odpowiedniej odlegtosci budynku strefy pozarowej I od budynku strefy pozarowej II,
wynoszgcej 8 m przy wymaganej 24 m;

(§271ust. 1,214 Rozp. [3])

2. Brak odpowiedniej odlegtosci budynku strefy pozarowej II od budynkéw gospodarczych
i garazowych na dziatkach sgsiednich od strony potudniowej, wynoszacej od 6,4 m do 7,3 m
przy wymaganej 16 m;

(§271ust.1i2 Rozp. [3])

3. Brak wykonania $cian oddzielenia przeciwpozarowego z materiatéw niepalnych (Sciany
ocieplone styropianem) - §ciana segmentu F od strony zachodniej, $ciana w osi D od osi 6 na
odcinku 2,38 m i $ciana w osi 4 od osi C na odcinku 4 m;

(§ 232 ust. 1 Rozp. [3])

4. Brak wymaganej szeroko$ci $ciany oddzielania przeciwpozarowego o odpornosci ogniowe;j
REI 120 w osi D od osi 6 wynoszacej 2,38 m przy wymaganych 4 m;
(§271 ust. 10i11Rozp. [3])

5. Brak wymaganej klasy reakcji na ogien przekrycia dachu budynku nizszego (segment C)
przylegtego do $ciany z otworami budynku wyzszego (segment B) w pasie o szerokosci co
najmniej 8 m (nie udokumentowano wtasciwosci nierozprzestrzeniajacych ognia);

(§218 ust. 1 Rozp. [3])
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Brak wymaganej klasy reakcji na ogien przekrycia dachéw segmentéw budynku (nie
udokumentowano wtasciwosci nierozprzestrzeniajacych ognia);

(§216 ust. 2 Rozp. [3])

Brak zamkniecia piwnicy nr 1 w segmencie A drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej EI 30;

(§250 ust. 1 Rozp. [3])

Brak zamkniecia piwnicy nr 2 w segmencie A drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej EI 30;

(§250 ust. 1 Rozp. [3])

Brak w stropie pomieszczen zamknietych - piwnica nr 1 i 2 w segmencie A, przepustow
instalacyjnych o $rednicy wiekszej niz 0,04 m i klasie odpornosci ogniowej EI 60;

(§ 234 ust. 3 Rozp. [3])

Brak przeciwpozarowego wytgcznika pradu dla strefy pozarowe;j I i strefy pozarowe;j II;

(§ 183 ust. 2 Rozp. [3])

Brak obudowy i zamkniecia klatki schodowej A-0 w czes$ci zachodniej segmentu A w strefie
pozarowej | drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazenia jej w urzadzenia zapobiegajace
zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomoca systemu
wykrywania dymu;

(§ 245 Rozp. [3])

Brak obudowy i zamkniecia klatki schodowej K-6 w cze$ci wschodniej segmentu A w strefie
pozarowej | drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazenia jej w urzadzenia zapobiegajace
zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomoca systemu
wykrywania dymu;

(§ 245 Rozp. [3])

Brak awaryjnego oS$wietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych w strefie
pozarowe;j I:

(§ 181 ust. 3 pkt. 2 lit. ¢ Rozp. [3])

Brak awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych oswietlonych
wytacznie Swiattem sztucznym w strefie pozarowej II;

(§ 181 ust. 3 pkt. 2 lit. b Rozp. [3])

Brak obudowy poziomej drogi ewakuacyjnej spetniajacej wymagania klasy odpornosci
ogniowej EI 15 obudowy sklepiku szkolnego zlokalizowanego na parterze segmentu
C (pom. nr C-4);

(§ 241 ust. 1 Rozp. [3])
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Brak obudowy poziomej drogi ewakuacyjnej spelniajacej wymagania klasy odpornosci
ogniowej EI 15 $ciany w segmencie C pomiedzy pomieszczeniem portierni (pom. nr C-1),
a pomieszczeniem wiatrotapu (pom. nr C-0B) w miejscu wystepowania okna;

(§ 241 ust. 1 Rozp. [3])

Brak Sciany spetniajgcej wymagania klasy odpornosci ogniowej EI 30 w segmencie A
pomiedzy pomieszczeniem stotowki (pom. nr A-2), a pomieszczeniem kuchni (pom. nr K-1)
w miejscu wystepowania okna;

(§216 ust. 1 Rozp. [3])

Brak obudowy poziomej drogi ewakuacyjnej spetniajacej wymagania klasy odpornosci
ogniowej EI 15 $ciany w segmencie F pomiedzy pomieszczeniem zaplecza (pom. nr H-3A),
a korytarzem (pom. nr H-4) w miejscu wystepowania okna;

(§ 241 ust. 1 Rozp. [3])

Brak $ciany spetniajacej wymagania klasy odpornosci ogniowej EI 30 w segmencie A
pomiedzy pomieszczeniem kuchni (pom. nr K-1) a pomieszczeniem zmywalni (pom. nr K-2)
w segmencie A, w miejscu wystepowania otwartej szafki;

(§216 ust. 1 Rozp. [3])

Wystepowanie w pom. nr A-102 sufitbw podwieszanych o nieudokumentowanej
wtasciwosciach nieodpadania pod wptywem ognia;

(§262 ust. 1 Rozp. [3])

Wystepowanie na drodze komunikacji ogdlnej, stuzacej celom ewakuacji obudowy sklepiku
(pom. nr C-4) na parterze w segmencie C przy klatce schodowej, 0 nieudokumentowanej klasie
reakcji na ogien;

(§ 258 ust. 1 Rozp. [3])

Wyijscie z pomieszczenia szatni (pom. nr D-4) na droge ewakuacyjna (korytarz pom. nr D-0)
nie jest zamkniete drzwiami;

(§ 236 ust. 3 Rozp. [3])

Wystepowanie w pomieszczeniu pomocniczym (pom. nr A-201A) jako wyjscie ewakuacyjne
rolety podnoszone;.

(§ 240 ust. 3 Rozp. [3])

Konstrukcja rozsuwanych drzwi na drodze ewakuacyjnej (pom. nr C-0B) nie zapewnia
otwierania automatycznego i recznego bez mozliwosci ich blokowania oraz samoczynnego ich
rozsuniecia i pozostania w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pozaru przez system
wykrywania dymu;

(§ 240 ust. 4 Rozp. [3])
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Drzwi stanowigce wyj$cie ewakuacyjne z pomieszczen przeznaczonych dla ponad 6 oséb
o ograniczonej zdolnosci poruszania nr A-2, B-0, B-2, A-101, A-102, A-103, B-100, B-104,
nie otwierajg sie na zewnatrz;

(§ 239 ust. 2 pkt. 4 Rozp. [3])

Drzwi z pom. nr K-5, K-7, C-105, D-103, D-104, E-7 oraz S-3 stanowigce wyjscia na droge
ewakuacyjna (niewyposazone w urzadzenia samoczynnie je zamykajgce), po ich catkowitym
otwarciu, zmniejszajg wymagang szerokos¢ tej drogi;

(§ 242 ust. 4 Rozp. [3])

Brak wymaganej szerokos$ci drzwi z pom. nr A-01, C-6, C-106, C-202, D-106 i C-110,
przeznaczonych do ewakuacji do 3 os6b wynoszacej mniej niz 0,8 m do 0,7 m przy wymaganej
0,8 m;

($239 ust. 1 Rozp. [3])

Brak wymaganej szerokosci drzwi z pom. nr A-2, B-104, E-2, E-5, C-102 oraz S-21
przeznaczonych do ewakuacji powyzej 3 os6b wynoszacej mniej niz 0,9 m do 0,8 m przy
wymaganej 0,9 m;

(§239 ust. 1 Rozp. [3])

Brak wymaganej szerokos$ci drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku (drzwi
z klatki schodowej K-6 i drzwi rozsuwane z wiatrotapu C-0B) wynoszacej mniej niz 1,2 do
0,9 m przy wymaganych 1,2 m;

($ 239 ust. 4 Rozp. [3])

Brak wymaganej wysokosci drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen
nr A-054, A-06, K-014, K-02, K-04, K-05, K-6, A-2, B-0, B-1, B-2, B-3, B-4, B-100, B-104, B-200,
B-202, B-203, B-204, wynosza ponizej 2 m do 1,85 dla pom. nr A-06 i A-05A (pomieszczenia
magazynowe w piwnicy nr 1) przy wymaganej 2 m;

(§ 239 ust. 6 Rozp. [3])

Brak wymaganej szerokosci drogi ewakuacyjnej (lokalne przewezenie) pomiedzy korytarzem
w segmencie C (pom. nr C-0C) a korytarzem w segmencie E (pom. nr E-0) wynoszacej 0,90 m
przy wymaganej 1,4 m;

(§ 242 ust. 1 Rozp. [3])

Przekroczone dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefie pozarowej Il przy jednym dojsciu,
wynoszace ponad 30 m z pom. nr D-101, D-102, D-103, D-104, D-105, D-106, D-107 i D-108 do
56,8 m dla pom. nr D-104 przy wymaganej 30 m, dtugos$¢ poziomego odcinka przekracza 20 m
do 23,85 m dla pom. nr D-104 przy dopuszczalnej 20 m;

(§ 256 ust. 3 Rozp. [3])
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Przekroczone dlugosci doj$¢ ewakuacyjnych w strefie pozarowej Il przy jednym doj$ciu na
poziomej drodze ewakuacyjnej z pom. nr D-1, D-2, D-5, D-6, wynoszace ponad 20 m do 32,9 m
dla pom. nr D-5 przy dopuszczalnej 20 m;

(§256 ust. 3 Rozp. [3])

Przekroczone dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefie pozarowej I przy jednym dojsciuy,
wynoszgce ponad 10 m z pom. nr B-201, B-202, B-203 oraz B-204 do 40 m dla pom. nr B-204
(przeznaczonych na sale lekcyjne na potrzeby liceum) przy dopuszczalnej 10 m;

(§ 256 ust. 3 Rozp. [3])

Brak wymaganej szerokos$ci biegu schodéw w klatce schodowej K-6 w segmencie A i C-4
w segmencie C wynoszacej mniej niz 1,2 m do 0,94 m, przy wymaganej min. 1,2 m;

(§ 68 ust. 1 Rozp. [3])

Brak wymaganej szerokosSci spocznika schoddw zewnetrznych z zaplecza kuchennego
w segmencie A od strony pétnocnej wynoszacej 1,2 m, przy wymaganej min. 1,3 m;

(§ 68 ust. 1 Rozp. [3])

Brak wymaganej szeroko$ci spocznikéw schodéw klatki schodowej C-4 w segmencie C
wynoszacej mniej niz 1,5 m do 1,12 m, przy wymaganej min. 1,5 m;

(§ 68 ust. 1 Rozp. [3])

Brak wymaganej szerokos$ci spocznika schodow Kklatki schodowej na parterze w segmencie F
od strony wschodniej wynoszacej 0,40 m, przy wymaganej min. 1,5 m;

(§ 68 ust. 1 Rozp. [3])

Przekroczona dopuszczalna wysoko$¢ stopni schodéw w klatce schodowej A-0 w segmencie A
w czesci zachodniej powyzej 0,15 m do 0,172 m przy dopuszczalnej maks. 0,15 m;

(§ 68 ust. 1 Rozp. [3])

Przekroczona dopuszczalna wysokos$ci stopni schodéw zewnetrznych z zaplecza kuchennego
w segmencie A od strony poéinocnej powyzej 0,15 m do 0,170 m, przy dopuszczalnej maks.
0,15 m;

(§ 68 ust. 1 Rozp. [3])

Przekroczona dopuszczalna wysokosci stopni schodéw w klatce schodowej C-4 w segmencie C
powyzej 0,175 m do 0,189 m, przy dopuszczalnej maks. 0,175 m;
(§ 68 ust. 1 Rozp. [3])

Przekroczona dopuszczalna wysokosci stopni schodéw w klatce schodowej K-6 w segmencie
A w czes$ci kuchennej powyzej 0,15 m do 0,178 m, przy dopuszczalnej maks. 0,15 m;
(§ 68 ust. 1 Rozp. [3])
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43. Brak wymaganej szerokosci stopni statych schodéw wewnetrznych w klatce schodowej
K-6, A-0 oraz C-4, zawierajacej sie w warunku okreslonym wzorem 2h + s = 0,6 do 0,65 m;

(§ 69 ust. 4 Rozp. [3])

44. Brak usytuowania nieotwieranych naswietli w S$cianie wewnetrznej (pom. nr S-21),
stanowigcej obudowe drogi ewakuacyjnej w segmencie F przy wejsciu na widownie od strony
wschodniej na odpowiedniej wysokos$ci wynoszacej 1,9 m, przy wymaganej min. 2,0 m;

(§ 241 ust. 2 Rozp. [3])

45. Brak prawidtowego oznakowania stopni w pom. nr A-03 i A-04 umozliwiajgcych pokonanie
réznicy poziomow;

($ 244 ust. 3 Rozp. [3])

Budynek nie spelnia wymagan warunkdéw przeciwpozarowych w nastepujacym zakresie:

1. Brak wyposazenia obiektu w instalacje wodociagowa przeciwpozarowa w postaci hydrantéw
wewnetrznymi 25 z wezem potsztywnym, spetniajagcg wymagania przepisow;

(§ 19 ust. 1 pkt 2 lit. b) Rozp. [4])

2. Brak oznakowania miejsc zaklasyfikowanych jako strefy zagrozone wybuchem;

( § 4 ust. 2 pkt 4 lit. k) Rozp. [4])

3. Brak do budynku stanowigcego strefe pozarowa I drogi pozarowej o parametrach zgodnych
Z wymaganiami przepisu;

($ 12 ust. 1 pkt 1i51lit. a) Rozp. [5])

7.2. WyKkaz niezgodnosci, ktore zostana doprowadzone w budynku do stanu zgodnego

Z przepisami

Obejmujace przepisy techniczno - budowlanych w nastepujacym zakresie:

1. Brak zamkniecia piwnicy nr 1 w segmencie A drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej co
najmniej EI 30;
(§250 ust. 1 Rozp. [3])
Piwnica nr 1 w segmencie A przy klatce schodowej w czesci zachodniej zostanie zamknieta

drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EIS 30.

2. Brak w stropie pomieszczen zamknietych - piwnica nr 1 i 2 w segmencie A, przepustéw
instalacyjnych o $rednicy wiekszej niz 0,04 m i klasie odpornosci ogniowej EI 60;
(§ 234 ust. 3 Rozp. [3])
Przepusty o Srednicy wiekszej niz 0,04 m i klasie odpornosci ogniowej EI 60 w stropie

pomieszczen zamknietych - piwnica nr 1i2 w segmencie A, zostanq wykonane.
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3. Brak przeciwpozarowego wytacznika pradu dla strefy pozarowej I i strefy pozarowej II;
(§ 183 ust. 2 Rozp. [3])

Przeciwpozarowy wytqgcznik prqdu zostanie zaprojektowany i wykonany.

4. Brak obudowy i zamkniecia klatki schodowej A-O w czeSci zachodniej segmentu A w strefie
pozarowej | drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazenia jej w urzadzenia zapobiegajace
zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu
wykrywania dymu;

(§ 245 Rozp. [3])

Klatka schodowa A-0 czesci zachodniej w segmentu A w strefie poZarowej | zostanie
obudowana i zamknieta drzwiami dymoszczelnymi o klasie odpornosci ogniowej EIS 30
(wyjgtek stanowi¢ bedq pomieszczenia toalet pom. nr C-9 oraz C-110 - nieprawidtowos¢ ta
zostata wymieniona w pkt. 7.3.8 niniejszego opracowania) oraz wyposazona w urzqdzenia
stuzgce do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocq systemu wykrywania dymu.
Otwér naswietla zlokalizowany w Scianie pomiedzy pom. nr A-200 a A-204 zabezpieczony

zostanie do klasy odpornosci ogniowej EI 60.

5. Brak awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych w strefie
pozarowej I;
( § 181 ust. 3 pkt. 2 lit. ¢ Rozp. [3])
Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na w/w drogach ewakuacyjnych zostanie zaprojektowane

i wykonane.

6. Brak awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych os$wietlonych
wylacznie $wiattem sztucznym w strefie pozarowej II;
( § 181 ust. 3 pkt. 2 lit. b Rozp. [3])
Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na w/w drogach ewakuacyjnych zostanie zaprojektowane

i wykonane.

7. Brak obudowy poziomej drogi ewakuacyjnej speiniajacej wymagania klasy odpornosci
ogniowej EI 15 dla obudowy sklepiku szkolnego zlokalizowanego na parterze segmentu C
(pom. nr C-4);

(§ 241 ust. 1 Rozp. [3])
Obudowa drogi ewakuacyjne w miejscu wystepowania sklepiku zostanie dostosowana do

wymagan przepisow.

8. Wystepowanie w pom. nr A-102 sufitbw podwieszanych o nieudokumentowane;j
wtasciwosciach nieodpadania pod wptywem ognia;
(§262 ust. 1 Rozp. [3])

Sufity podwieszane zostanq dostosowane do wymagan przepisow.
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Wystepowanie na drodze komunikacji ogdlnej, stuzgcej celom ewakuacji obudowy sklepiku
(pom. nr C-4) na parterze w segmencie C przy klatce schodowej, 0 nieudokumentowanej klasie
reakcji na ogien;

(§ 258 ust. 1 Rozp. [3])

Obudowa sklepiku zostanie dostosowana do wymagan przepisow.

Wyijscie z pomieszczenia szatni (pom. nr D-4) na droge ewakuacyjng nie jest zamkniete
drzwiami;

(§ 236 ust. 3 Rozp. [3])

Wyjscie z pomieszczenia szatni (pom. nr D-4) na droge ewakuacyjnq zostanie zamkniete

drzwiami.

Wystepowanie w pomieszczeniu pomocniczym (pom. nr A-201A) jako wyjscie ewakuacyjne
rolety podnoszone;.
(§ 240 ust. 3 Rozp. [3])

Wyjscie z pom. pomocniczego (pom. nr A-201A) zostanie dostosowane do wymagan przepisow.

Konstrukcja rozsuwanych drzwi na drodze ewakuacyjnej (pom. nr C-0B) nie zapewnia
otwierania automatycznego i recznego bez mozliwosci ich blokowania oraz samoczynnego ich
rozsuniecia i pozostania w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pozaru przez system
wykrywania dymu;

(§ 240 ust. 4 Rozp. [3])

Rozsuwane drzwi na drodze ewakuacyjnej (pom. nr C-0B) zostanqg dostosowane do wymagan

przepisow.

Drzwi stanowigce wyjScia ewakuacyjne z pomieszczen (pom. nr A-2, A-101, A-102, A-103)
przeznaczonych dla ponad 6 o0séb o ograniczonej zdolnosSci poruszania nie otwieraja sie na
zewnatrz;

(§239 ust. 2 pkt. 4 Rozp. [3])

Drzwi stanowiqgce wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen przeznaczonych dla ponad 6 o0séb
o0 ograniczonej zdolnosci poruszania pom. nr A-2, A-101, A-102, A-103 zostang wymienione na

spetniajgce wymagania.

Drzwi z pom. nr K-5, K-7, C-105, D-103, D-104, E-7 oraz S-3 stanowigce wyj$cia na droge
ewakuacyjna (niewyposazone w urzadzenia samoczynnie je zamykajace), po ich catkowitym
otwarciu, zmniejszajg wymagang szerokos¢ tej drogi;

(§ 242 ust. 4 Rozp. [3])

Drzwi stanowigce wyjscia na drogi ewakuacyjne ktdre po ich catkowitym otwarciu, zmniejszajq

wymagang szerokosc¢ tej drogi zostanq wyposazone w urzqdzenie samoczynnie je zamykajqce.
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15. Brak prawidtowego oznakowania stopni w pom. nr A-03 i A-04 umozliwiajacych pokonanie

réznicy pozioméw;
(§ 244 ust. 3 Rozp. [3])

Stopnie w pom. nr A-03 i A-04 zostanq wyraznie oznakowane.

Obejmujace przepisy przeciwpozarowe w nastepujacym zakresie:

1.

Brak oznakowania miejsc zaklasyfikowanych jako strefy zagrozone wybuchem;
(§ 4 ust. 2 pkt 4 lit. k) Rozp. [4])

Miejsca zaklasyfikowane jako strefy zagrozone wybuchem zostanq oznakowane.

7.3. Wykaz niezgodnosSci przepisow techniczno - budowlanych, ktére nie zostana

doprowadzone w budynkach do stanu zgodnego z przepisami w zaKkresie:

Obejmujace przepisy techniczno - budowlanych w nastepujacym zakresie:

1.

Brak odpowiedniej odlegtosci budynku strefy pozarowej I od budynku strefy pozarowe;j II,
wynoszgcej 8 m przy wymaganej 24 m;

(§271 ust. 1,2 i 4 Rozp. [3])

Brak odpowiedniej odlegtosci budynku strefy pozarowej II od budynkéw gospodarczych
i garazowych na dziatkach sasiednich od strony potudniowej, wynoszacej od 6,4 m do 7,3 m
przy wymaganej 16 m;

(§271 ust. 1i2 Rozp. [3])

Brak wykonania $cian oddzielenia przeciwpozarowego z materiatow niepalnych (Sciany
ocieplone styropianem) - $ciana segmentu F od strony zachodniej, $ciana w osi D od osi 6 na
odcinku 2,38 m i $ciana w osi 4 od osi C na odcinku 4 m;

(§ 232 ust. 1 Rozp. [3])

Brak wymaganej szeroko$ci $ciany oddzielania przeciwpozarowego o odpornosci ogniowej
REI 120 w osi D od osi 6 wynoszacej 2,38 m przy wymaganych 4 m;
(§232 ust. 1§271 ust. 10i 11Rozp. [3])

Brak wymaganej klasy reakcji na ogien przekrycia dachu budynku nizszego (segment C)
przylegtego do $ciany z otworami budynku wyzszego (segment B) w pasie o szerokosci co
najmniej 8 m (nie udokumentowano wtasciwosci nierozprzestrzeniajacych ognia);

(§218 ust. 1 Rozp. [3])

Brak wymaganej klasy reakcji na ogien przekrycia dachéw segmentéw budynkoéw (nie
udokumentowano wtasciwosci nierozprzestrzeniajacych ognia);

(§216 ust. 2 Rozp. [3])
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Brak zamkniecia piwnicy nr 2 w segmencie A drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej EI 30;

(§250 ust. 1 Rozp. [3])

Brak drzwi o klasie odpornosci ogniowej EIS 30 w pomieszczeniach toalet pom. nr C-9 oraz
C-110 stanowigcych obudowe klatki schodowe;j.
(§245,8§256 ust. 2 Rozp. [3])

Brak obudowy i zamkniecia klatki schodowej K-6 w cze$ci wschodniej segmentu A w strefie
pozarowej I drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazenia jej w urzadzenia zapobiegajace
zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomoca systemu
wykrywania dymu;

(§ 245 Rozp. [3])

Brak obudowy poziomej drogi ewakuacyjnej spetniajacej wymagania klasy odpornosci
ogniowej EI 15 Sciany w segmencie C pomiedzy pomieszczeniem portierni (pom. nr C-1),
a pomieszczeniem wiatrotapu (pom. nr C-0B) w miejscu wystepowania okna;

(§ 241 ust. 1 Rozp. [3])

Brak $ciany spetniajacej wymagania klasy odpornosci ogniowej EI 30 w segmencie A
pomiedzy pomieszczeniem stotéwki (pom. nr A-2), a pomieszczeniem kuchni (pom. nr K-1)
w miejscu wystepowania okna;

(§216 ust. 1 Rozp. [3])

Brak obudowy poziomej drogi ewakuacyjnej speiniajacej wymagania klasy odpornosci
ogniowej EI 15 §ciany w segmencie F pomiedzy pomieszczeniem zaplecza (pom. nr H-3A),
a korytarzem (pom. nr H-4) w miejscu wystepowania okna;

(§ 241 ust. 1 Rozp. [3])

Brak $ciany spetniajgcej wymagania klasy odpornosci ogniowej EI 30 w segmencie A
pomiedzy pomieszczeniem kuchni (pom. nr K-1) a pomieszczeniem zmywalni (pom. nr K-2)
w miejscu wystepowania otwartej szafki;

(§216 ust. 1 Rozp. [3])

Drzwi stanowigce wyj$cie ewakuacyjne z pomieszczen przeznaczonych dla ponad 6 oso6b
o0 ograniczonej zdolno$ci poruszania B-0, B-2, B-100, B-104, nie otwieraja sie na zewnatrz;

(§239 ust. 2 pkt. 4 Rozp. [3])
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Brak wymaganej szerokosci drzwi z pom. nr A-01, C-6, C-106, C-202, D-106 i C-110,
przeznaczonych do ewakuacji do 3 os6b wynoszacej mniej niz 0,8 m do 0,7 m przy wymaganej
0,8 m;

(§239 ust. 1 Rozp. [3])

Brak wymaganej szerokos$ci drzwi z pom. nr A-2, B-104, E-2, E-5, C-102 oraz S-21
przeznaczonych do ewakuacji powyzej 3 os6b wynoszacej mniej niz 0,9 m do 0,8 m przy
wymaganej 0,9 m;

($239 ust. 1 Rozp. [3])

Brak wymaganej szerokos$ci drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku (drzwi
z klatki schodowej K-6 i drzwi rozsuwane z wiatrotapu C-0B), wynoszacej mniej niz 1,2 do 0,9
m przy wymaganych 1,2 m;

($ 239 ust. 4 Rozp. [3])

Brak wymaganej wysokosci drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen
nr A-05A, A-06, K-014, K-02, K-04, K-05, K-6, A-2, B-0, B-1, B-2, B-3, B-4, B-100, B-104, B-200,
B-202, B-203, B-204, wynosza ponizej 2 m do 1,85 dla pom. nr A-06 i A-05A (pomieszczenia
magazynowe w piwnicy nr 1) przy wymaganej 2 m;

($ 239 ust. 6 Rozp. [3])

Brak wymaganej szerokosci drogi ewakuacyjnej (lokalne przewezenie) pomiedzy korytarzem
w segmencie C (pom. nr C-0C) a korytarzem w segmencie E (pom. nr E-0) wynoszacej 0,90 m
przy wymaganej 1,4 m;
(§ 242 ust. 1 Rozp. [3])

Przekroczone dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefie pozarowej Il przy jednym dojsciu,
wynoszace ponad 30 m z pom. nr D-101, D-102, D-103, D-104, D-105, D-106, D-107 i D-108 do
56,8 m dla pom. nr D-104 przy wymaganej 30 m, dtugos$¢ poziomego odcinka przekracza 20 m
do 23,85 m dla pom. nr D-104 przy dopuszczalnej 20 m;

($ 256 ust. 3 Rozp. [3])

Przekroczone dtugosci doj$¢ ewakuacyjnych w strefie pozarowej Il przy jednym doj$ciu na
poziomej drodze ewakuacyjnej z pom. nr D-1, D-2, D-5, D-6, wynoszace ponad 20 m do 32,9 m
dla pom. nr D-5 przy dopuszczalnej 20 m;

(§ 256 ust. 3 Rozp. [3])

Przekroczone dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefie pozarowej I przy jednym dojsciu,
wynoszgce ponad 10 m z pom. nr B-201, B-202, B-203 oraz B-204 do 40 m dla pom. nr B-204
przeznaczonych na sale lekcyjne na potrzeby liceum przy dopuszczalnej 10 m;

(§ 256 ust. 3 Rozp. [3])
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Brak wymaganej szerokos$ci biegu schodéw w klatce schodowej K-6 w segmencie A i C-4
w segmencie C wynoszacej mniej niz 1,2 do 0,94 m, przy wymaganej min. 1,2 m;

(§ 68 ust. 1 Rozp. [3])

Brak wymaganej szerokosci spocznika schodéw zewnetrznych z zaplecza kuchennego
w segmencie A od strony p6tnocnej wynoszacej 1,2 m, przy wymaganej min. 1,3 m;

(§ 68 ust. 1 Rozp. [3])

Brak wymaganej szerokosci spocznikow schodéw klatki schodowej C-4 w segmencie C
wynoszacej mniej niz 1,5 m do 1,12 m, przy wymaganej min. 1,5 m;

(§ 68 ust. 1 Rozp. [3])

Brak wymaganej szerokos$ci spocznika schodéw klatki schodowej na parterze w segmencie F
od strony wschodniej wynoszacej 0,40 m, przy wymaganej min. 1,5 m;

(§ 68 ust. 1 Rozp. [3])

Przekroczona dopuszczalna wysoko$¢ stopni schodéw w klatce schodowej A-0 w segmencie A
w czesci zachodniej powyzej 0,15 m do 0,172 m przy dopuszczalnej maks. 0,15 m;

(§ 68 ust. 1 Rozp. [3])

Przekroczona dopuszczalna wysokos$ci stopni schodéw zewnetrznych z zaplecza kuchennego
w segmencie A od strony poéinocnej powyzej 0,15 m do 0,170 m, przy dopuszczalnej maks.
0,15 m;

(§ 68 ust. 1 Rozp. [3])

Przekroczona dopuszczalna wysokosci stopni schodéw w klatce schodowej C-4 w segmencie C
powyzej 0,175 m do 0,189 m, przy dopuszczalnej maks. 0,175 m;
(§ 68 ust. 1 Rozp. [3])

Przekroczona dopuszczalna wysokos$ci stopni schodéw w klatce schodowej K-6 w segmencie
A w czes$ci kuchennej powyzej 0,15 m do 0,178 m, przy dopuszczalnej maks. 0,15 m;
(§ 68 ust. 1 Rozp. [3])

Brak wymaganej szerokosSci stopni statych schodéw wewnetrznych w Kklatce schodowej
pom. nr K-6, A-O oraz C-4, zawierajgcej sie w warunku okreslonym wzorem 2h + s = 0,6 do
0,65 m;

(§ 69 ust. 4 Rozp. [3])

Brak usytuowania nieotwieranych naswietli w $cianie wewnetrznej (pom. nr S-21),
stanowigcej obudowe drogi ewakuacyjnej w segmencie F przy wejsciu na widownie od strony
wschodniej na odpowiedniej wysokosci wynoszacej 1,9 m, przy wymaganej min. 2,0 m;

(§ 241 ust. 2 Rozp. [3])
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Obejmujace przepisy przeciwpozarowe w nastepujacym zakresie:

1. Brak wyposazenia obiektu w instalacje wodociagowa przeciwpozarowa w postaci hydrantéw
wewnetrznymi 25 z wezem potsztywnym, spetniajagca wymagania przepisow;

($ 19 ust. 1 pkt 2 lit. b) Rozp. [4])

2. Brak do budynku stanowigcego strefe pozarowa I drogi pozarowej o parametrach zgodnych
Z wymaganiami przepisu;

($ 12 ust. 1 pkt1ib5lit. a) Rozp. [5])
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I 8. Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zamienne i zastepcze

Rozwigzania zastepcze w zakresie wymagan ochrony przeciwpozarowej okreslonych

w § 2 ust. 3a rozporzadzenia [3]:

1. Zastosowanie na wszystkich poziomych drogach ewakuacyjnych (korytarze) w strefie pozarowej
[i1I, awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego o natezeniu min. 2 Ix;
2. Zastosowanie na wszystkich pionowych drogach ewakuacyjnych (klatki schodowe) w strefie

pozarowej [ i I, awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego o natezeniu min. 5 Ix;

3. Zastosowanie w strefie pozarowej I oraz na parterze korytarza w segmencie C (pom. nr C-0)
stanowigcego droge ewakuacyjna na zewnatrz z tej strefy, systemu sygnalizacji pozaru (ochrona

cze$ciowa);

4. Zastosowanie w drzwiach przeciwpozarowych na gtéwnych ciggach komunikacyjnych w strefie
pozarowej [ w obrebie obudowanej i zamknietej klatki schodowej, wyposazonej w urzadzenia stuzace

do usuwania dymy, elektrotrzymaczy sterowanych systemem sygnalizacji pozaru.

Rozwigzania zamienne w zakresie wymagan ochrony przeciwpozarowej okreslonych w § 1 ust. 2
rozporzadzenia [4]:

1. Wymiana istniejgcych hydrantow DN52 z wezem ptasko sktadanym w strefie pozarowej I i II, na

hydranty wewnetrzne DN25 z weZem pétsztywnym o dtugosci 30 m;

2. Zwiekszenie ilosci srodka gasniczego w strefie pozarowej 1i Il 0 50 % w stosunku do wymagane;j,

okreslonej w obowigzujacych przepisach.

Rozwigzania zastepcze w zakresie niepogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej
w zwigzku z brakiem mozliwosci spelnienia wymagan dotyczacych doprowadzenia drogi

pozarowej o wymaganych parametrach okreslonych w § 13 ust. 4 rozporzadzenia [5]:

1. Zastosowanie na wszystkich poziomych drogach ewakuacyjnych (korytarze) w strefie pozarowej

[i1I, awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego o natezeniu min. 2 Ix;

2. Zastosowanie na wszystkich pionowych drogach ewakuacyjnych (klatki schodowe) w strefie

pozarowej [ i II, awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego o natezeniu min. 5 Ix;

3. Zastosowanie w strefie pozarowej I oraz na parterze korytarza w segmencie C (pom. nr C-0)
stanowigcego droge ewakuacyjna na zewnatrz z tej strefy, systemu sygnalizacji pozaru (ochrona

cze$ciowa);
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9. Analiza i ocena wplywu rozwiazan zastepczych na poziom bezpieczenstwa pozarowego,

stuzaca wskazaniu niepogorszenia warunkow ochrony przeciwpozarowej

Caly obiekt w chwili obecnej stanowi jedng strefe pozarowa o powierzchni 5538,17 m2 przy
dopuszczalnej 5000 m2. W wyniku proponowanego podziatu na strefy pozarowe, obiekt posiadat
bedzie dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych. Analizowane strefy po podziale beda wynosié
odpowiednio:

e strefa pozarowa I - zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi ZL I i ZL III: 2 284,23 m2 i stanowi¢

bedzie niewiele ponad 65 % powierzchni dopuszczalnej,

e strefa pozarowa Il - zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi ZL I1I: 3 253,94 m? i stanowi¢ bedzie

zaledwie niewiele ponad 40 % powierzchni dopuszczalne;.

Planowane uruchomienie przedszkola w analizowanym budynku bez watpienia wplynie na warunki
ewakuacji z przedmiotowego obiektu. Najwazniejszym zagadnieniem jest zapewnienie bezpiecznej
ewakuacji dzieci ze strefy pozarowej zaliczonej do kategorii zagrozenia ludzi ZL II oraz ZL III, jak
réwniez zapewnienie mozliwosci podjecia dziatan ratowniczych w przypadku ewentualnego
zagrozenia. W zwigzku z powyZszym, zaproponowano rozwigzania zastepcze, ktére znaczaco
poprawiajg bezpieczenstwo ewentualnej ewakuacji przez przede wszystkim ponadnormatywne
doswietlenie drég ewakuacyjnych. Zastosowanie na wszystkich poziomych drogach ewakuacyjnych
(korytarze) w strefie pozarowej [ i II, awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego o natezeniu min. 2 Ix oraz
na wszystkich pionowych drogach ewakuacyjnych (klatki schodowe) w strefie pozarowej I i II,
awaryjnego o$Swietlenia ewakuacyjnego o natezeniu min. 5 1x, zapewni lepszg widoczno$¢, a przez to
korzystniejsze warunki szybkiego opuszczenia budynku, co w konsekwencji pozwoli na skrdcenie czasu
bezpiecznej ewakuacji uzytkownikéw obiektu, w sytuacji powstania pozaru lub innego zagrozenia.

Po podziale obiektu na strefy pozarowe klatka schodowa w segmencie A w czeSci zachodniej,
zostanie obudowana i zamknieta drzwiami dymoszczelnymi o klasie odpornosci ogniowej EIS 30
(wyijatek stanowi¢ bedg pomieszczenia toalet pom. nr C-9 oraz C-110, z uwagi na brak zagrozen w tego
typu pomieszczeniach) oraz wyposazona w urzadzenia stuzace do usuwania dymu, uruchamiane
samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu. Powyzszy wymag nie zostanie spetniony dla klatki
schodowej w czesci zaplecza kuchennego, wykorzystywanej wytgcznie przez bardzo matg liczbe
pracownikéw zaplecza (do 10 os6b). Zaproponowane rozwiazania wydzielenia klatki schodowej
i innych prac budowlanych przedstawione w czes$ci graficznej sg przyktadowe i moga zostac
zrealizowane w inny sposob przy zachowaniu wymagan przepisow.

Elementem skracajgcym istotnie czas zauwazenia pozaru bedzie system sygnalizacji pozaru, ktéry
zostanie zainstalowany w strefie pozarowej I oraz w korytarzu na parterze w segmencie C (pom. nr C-0)
stanowigcym droge ewakuacyjna na zewnatrz z tej strefy.

W ramach zmiany sposobu uzytkowania, zaproponowano by istniejgce hydranty DN52 z wezem

ptasko sktadanym w strefie pozarowej I i II, zostaty wymienione na hydranty wewnetrzne DN25
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z wezem poOtsztywnym o dlugosci 30 m. Z uwagi, iZ w w/w strefach pozarowych nie bedzie
wystarczajacej ilosci hydrantéw, obejmujacych zasiegiem cate powierzchnie chronione poszczegélnych
stref pozarowych, dlatego zaproponowane zostato dodatkowo rozwigzanie polegajace na zwiekszeniu
ilosci $rodka gasniczego w omawianych strefach pozarowych o 50 % w stosunku do wymaganej,
okreslonej w obowiazujacych przepisach. Brak zasiegu hydrantéw w strefie pozarowej I, w segmencie A
spowodowany bedzie zamknieciem klatki schodowej. W celu speinienia wymagania, konieczne bytoby
wykonanie nowej instalacji do kazdego z pomieszczen wychodzacych na przedmiotowg Kklatke
schodowg, co z uwagi na ich mate powierzchnie nie jest uzasadnione. W pozostatej czesci obiektu
hydranty po ich wymianie nie obejma zasiegiem znikomych powierzchni poszczegélnych pomieszczen.
Przyjete rozwigzanie w potaczeniu z zaproponowanym systemem sygnalizacji pozaru, bedzie miato
wplyw na szybsze i skuteczniejsze podjecie dziatan gasniczych w pierwszej fazie powstania pozaru.

W celu podziatu obiektu na strefy pozarowe, w osi nr 4 od osi C w pasie o szerokosci co najmniej 4 m
zapewniona zostanie $ciana oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120
(w pom. nr C-10 oraz pom. nr C-105 wymienione zostang otwory okienne na spetniajagce wymagania
klasy odpornosci ogniowej EI 60). Natomiast w osi D od osi nr 6 w pasie o szerokosci 2,38 m przy
wymaganej 4 m zapewniona zostanie Sciana oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci
ogniowej REI 120 (w pom. nr C-6 oraz pom. nr C-106 wymienione zostang otwory okienne na
spetniajgce wymagania klasy odpornosci ogniowej EI 60). Niezapewnienie wymaganej szerokosci pasa
spowodowane jest nieplanowang wymiang otworéw okiennych do pomieszczen toalet (pom. nr C-7
oraz pom. nr C-107) na otwory o klasy odpornosci ogniowej EI 60. PowyZsze niespeinienie wymagan,
wynika z braku zagrozenia w tego typu pomieszczeniach, jak réwniez z aspektu praktycznego
(wentylacja).

Zaproponowane rozwigzania zamienne i zastepcze pozwalajg na stwierdzenie, Ze zapewnione

zostanie niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej przedmiotowego budynku.
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I 10. Wnioski w kontekscie niepogorszenia warunkow ochrony przeciwpozarowej

Konieczno$¢ zastosowania rozwigzan zastepczych wynika z trudnosci w dostosowaniu budynku
istniejacego do obowiagzujacych przepisow.

Niedoprowadzenie do stanu zgodnego z przepisami nieprawidlowos$ci wymienionych w pkt. 7.3
spowodowane jest brakiem mozliwosci technicznych lub brakiem uzasadnienia ekonomicznego dziatan,
ktére nalezatoby wykona¢ aby osiagna¢ petng zgodnosci z obowigzujacymi obecnie przepisami.

Ocenia sie, Ze przyjete rozwigzania zastepcze oraz dostosowanie budynku do wymagan przepiséw
ochrony przeciwpozarowej w aspektach, w ktérych byto to uzasadnione powoduja, ze warunki ochrony
przeciwpozarowej w przedmiotowym budynku beda na poziomie akceptowalnym, zapewniajgcym
bezpieczenstwo uzytkownikéw na wypadek wystgpienia pozaru oraz bezpieczenstwo
interweniujacych ekip ratowniczych. W opinii autor6w opracowania, przyjete rozwigzania
ograniczaja rozprzestrzenianie sie pozaru w budynku, wplywaja w sposéb bezpieczny na warunki
ewakuacji oraz zapewniajg mozliwo$¢ podejmowania dziatan ratowniczo - gasniczych.

Autorzy niniejszego opracowania oceniaja, Ze zastosowane rozwigzania zapewniajg
bezpieczenstwo pozarowe na poziomie nie nizszym niz wynikajacym ze spelnienia wszystkich
obowigzujacych przepiséw i wnioskuja o ich uzgodnienie.

Przedmiotowe opracowanie okresla propozycje niezbednych rozwigzan technicznych. Szczegétowe
rozwigzania techniczne dostosowania obiektu do wymagan ochrony przeciwpozarowej w zakresie
objetym niniejsza ekspertyza oraz analiza, wymagajga opracowania odpowiednich projektéw
uzgodnionych z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Niniejszy dokument nie zastepuje innych wymaganych prawem pozwolen i decyzji zezwalajgcych na

prowadzenie robét budowlanych.

Ocena zawarta w niniejszym opracowaniu i zaproponowane rozwigzania sg wynikiem stanu wiedzy
i doswiadczen, w szczego6lnosci wiedzy na temat budynku i doswiadczen w zakresie zapewnienia
bezpieczennstwa na wymaganym poziomie, w sposéb inny niz okreslono w przepisach

techniczno - budowlanych.
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