1 - Rysunek poglądowy  – ogrodzenie panelowe systemowe, furtki  przy śluzie i brama wjazdowa 

[image: Ogrodzenie panelowe panele systemowe montaż furtka]
[image: brama i furtka ogrodzeniowa modest wisniowski]
Opis :
   Ogrodzenie stałe z paneli zgrzewanych z drutu Ø min5mm (oczka siatki max 50x200mm) , przęsła o rozpiętości max 200 cm , 
Panele ogrodzenia , furtki i bramy -ocynkowane ogniowo , malowane proszkowo w kolorze zielonym . 
Całkowita wysokość ogrodzenia ( panel + cokół ) min. 150cm powyżej poziomu terenu .
Ogrodzenie systemowe na cokole - podmurówce betonowej , w tym : płyta podmurówki wys. min 30 cm i łącznik wysokości min.30 cm prefabrykowane z betonu .
Panele ogrodzenia łączone ze słupkami obejmami zaciskowymi w ilości min. 3 kpl na każdy słupek,
      Słupki ogrodzenia z kształtownika stalowego zamkniętego o przekroju min 60x40x2mm zamocowane w fundamencie z betonu ( min C20) do gł. min. 60 cm poniżej poziomu terenu . Długość słupków min 200cm.
         Dwie furtki ogrodzeniowe systemowe panelowe  zamontowane  w obrębie śluzy otwierane tylko do wewnątrz śluzy ,  szer. wejścia min 96 cm pomiędzy słupkami . 
  -Rama furtki z profilu stalowego min 40x40x2mm , z wypełnieniem panelem z  drutu Ø.min 5mm , rozmiar oczka max 50x200mm. 
  -Słupki furtki o profilu min 60x60x2mm .
   -Wyposażenie furtki : zawiasy regulowane min. po 2szt, zaślepki na słupkach. , wkładka z 3kpl.kluczy, klamki, samozamykacze mechaniczne.  
        Brama ogrodzeniowa systemowa panelowa ,  szer. wjazdu min 300cm . 
   -Rama o profilu min 60x40x2 mm, z ewentualną poprzeczką o profilu min40x40X2mm, z wypełnieniem panelem z  drutu Ø.min 5mm , rozmiar oczka max 50x200mm. 
   -Słupy bramy o profilu min.60x60x2mm. 
   -Wyposażenie  bramy : zawiasy regulowane ( min 4 szt) po 2 na skrzydło, zasuwa – rygiel, kłódka z 3.kpl kluczy, zaślepki , rygiel dolny .
Stalowe profile ram i słupów  bramy , furtek i ogrodzenia – ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo w kolorze zielonym.
Uwaga:
Nowe ogrodzenie należy połączyć z istniejącym ogrodzeniem szkoły w sposób uniemożliwiający przechodzenie małych psów poza teren wybiegu

2 - Rysunek poglądowy – kosz na psie odchody
[image: Kosz HUGO sprzątanie po psach kosz na psią kupę kosze na psie odchody-4]              [image: Kosz HUGO sprzątanie po psach kosz na psią kupę kosze na psie odchody-1]

Opis:
    Pojemnik przeznaczony dla zbiórkę odchodów zwierzęcych , szczelny , o pojemności min. 35 l, wykonany z blachy ocynkowanej , malowany proszkowo . Mocowany na słupku do zatwierdzenia w gruncie na stałe - w betonowym fundamencie. Pojemnik zamykany na zamek /klucz. Otwór wrzutowy zabezpieczony klapką. Kosz wyposażony dodatkowo w pojemnik na zestaw higieniczny – torebki dla zbierania psich odchodów. 

3- Rysunek poglądowy – kosz stalowy na śmiecie  
[image: ]
Opis:
Kosz parkowy z daszkiem, wykonany z blachy ażurowej , ocynkowany i malowany proszkowo. Okrągły pojemnik wyposażony w popielnicę znajdująca się pod daszkiem. Pojemnik kosza na słupku stalowym z rury ok. śr.6cm Siatka kosza ( ażurowy pojemnik) stalowa gr.1-4mm. Daszek kosza chroni zawartość pojemnika przed opadami i wiatrem. Kosz zamykany na zamek , uniemożliwia dostęp dla osób nieupoważnionych . System opróżniania: odblokowanie kluczem zamka zatrzaskowego a następnie opróżnienie pojemnika poprzez obrót kosza.  Montaż kosza poprzez zabetonowanie elementu kotwiącego w podłożu. 
Parametry techniczne: wys całkowita  ok.100 cm, pojemność ok.35l,wys pojemnika – ok.48,5cm, średnica wkładu ok.30cm 
4- Rysunek poglądowy – Ławka wolnostojąca z oparciem 
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Opis:
Ławka z podłokietnikiem wykonana z rury stalowej giętkiej śr. ok 60mm. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie oraz malowanie farbami proszkowymi w kolorze czarnym .
Deski suszone próżniowo, zabezpieczone lakierobejcą i malowane .
Montaż ławki na podłożu nieutwardzonym – trwałe połączenie z betonowym fundamentem w gruncie w celu uniemożliwienie przenoszenia lub ewentualnej kradzieży ławki.   
Wymiary ławki : długość siedziska  ok.180 cm, szerokość ławki ok.55cm, wysokość siedziska ok.42cm
5- Rysunek poglądowy – Tablica informacyjna  dwustronna 
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Opis: 
Konstrukcja nośna stalowa ocynkowana i malowana proszkowo z profili min 40x40mm / rurka min. Ø 40mm . Wysokość min. 200cm powyżej poziomu terenu .Montaż konstrukcji przez wbetonowanie w gruncie . Tablica  o wym. min 60x80 cm z materiałów trwałych ( stal nierdzewna, blacha lub pleksa) , napisy kolorowe na białym tle. Tablica zawiera : strona 1- informacja dot. przedmiotu zadania, strona 2 – regulamin dla korzystającym z wybiegu dla psów (zawiera : część opisową, piktogramy) . Ostateczna treść zapisów na obu stronach tablicy podlega uzgodnieniu z Zamawiającym . 
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5- Rysunek poglądowy – Tablica /szyld „wybieg dla psów” 


[image: Tczew - Kolejny wybieg dla psów - Wiadomości - Aktualności]

Opis:
Tablica /szyld  o wym . ok. 30x50 cm . z czterema otworami umożliwiającymi montaż na ogrodzeniu wybiegu dla psów . 
Materiał  odporny na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV -  -  sztywna blacha stalowa powlekana  gr.min.1,6mm z trwałymi napisem , odporna na uszkodzenia. 
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